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ANEXO-I 

Especificação técnica mínimas dos equipamentos e serviços a 

serem realizados 

LOTE-1 

STORAGE 

1. Equipamentos para armazenamento de dados: 

1.1. Devem ser fornecidos equipamentos para armazenamento de arquivos 

eletrônicos (storage), com componentes redundantes, de alta capacidade e 

alto desempenho com características a seguir: 

1.2. Deve comportar no mesmo chassi ou em enclousures adicionais o mínimo 

de 100 discos rígidos em sua expansão; 

1.3. Sistema integrado de equipamentos de armazenamento, com 

controladoras internas em cluster ativo-ativo, tipo SAN (Storage Area 

Network); 

1.4. Possuir todos os componentes ativos redundantes, como controladoras, 

processadores, memórias, fontes, resfriadores e interfaces, de modo a 

implementar total e plena disponibilidade para toda a área em disco 

mesmo em situação de falha, realizando failover automático; 

1.5. Possuir alimentação elétrica a partir de no mínimo duas fontes 

independentes, capazes de operar entre 100/110/127 a 220/240 Volts AC 

(±10%), por reconhecimento automático ou chaveado do nível de tensão 

(sendo admitido o uso de transformador ou o fornecimento de 

usuario
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equipamento com apenas um nível de tensão de acordo com a tensão da 

edificação); 

1.6. Permitir montagem em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, com braço 

de gerenciamento de cabos, incluindo todos os componentes necessários 

para sua montagem; 

1.7. Possuir no mínimo 2 (duas) controladoras por equipamento de 

armazenamento, configuradas de forma redundante; 

1.8. Suportar discos, de 15.000 (quinze mil) rotações por minuto (RPM) ou 

10.000 (dez mil) RPM ou 7.200 (sete mil e duzentos) rotações por minuto 

(RPM), com a possibilidade de uso simultâneo dos mesmos no sistema; 

1.9. Possuir discos hotspare que deverão ter a mesma capacidade dos demais 

discos do Storage, considerando os modelos SAS ou FC, SATA ou NL-SAS; 

1.10. Deverá ser respeitada a relação de um disco spare para cada grupo de até 

30 (trinta) discos de dados (global hot spare), conforme melhores práticas 

da respectiva arquitetura de Storage. 

1.11. Permitir integração de funcionalidades com o sistema de gerenciamento da 

infraestrutura virtualizada especificada neste documento, tais como 

provisionamento de volumes, cópias de segurança e recuperação de 

máquinas virtuais; 

1.12. Permitir a adição de discos para o aumento de área útil aos volumes de 

dados de forma instantânea, sem interromper os serviços e sem parada ou 

reinicialização do equipamento, sendo que os discos podem ser inseridos 

em volumes lógicos já existentes ou novos; 

1.13. Permitir a troca de qualquer disco avariado sem interrupção das aplicações 

que estão acessando o sistema (Hot Swap); 

usuario
Riscado
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1.14. Permitir a implantação de RAID 5, 6 e 10; 

1.15. Implementar RAID que forneça proteção aos dados e discos, em toda a área 

em disco, tal que seja suportada a falha de quaisquer dos discos 

simultaneamente no mesmo RAID, sem interrupção no serviço de leitura e 

gravação de dados, e com emissão de alertas aos administradores; 

1.16. Suporte as plataformas: Microsoft® Windows®, VMware®, Microsoft Hyper-

V®, Citrix® XenServer®, Red Hat® and SUSE®;  

1.17. Implementar funcionalidade de espelhamento remoto; 

1.18. O sistema deverá possuir software de administração centralizado, com 

interface gráfica que permita configuração, definição de áreas de acesso 

para os clientes, análise de performance, determinação de problemas, 

monitoração do uso e desempenho do sistema de entrada/saída e 

utilização dos demais recursos do servidor de armazenamento. O acesso às 

ferramentas de administração deverá ser por terminal e/ou via interface 

Web, com controle de acesso seguro via HTTPS e SSH2; 

1.19. Suportar espelhamento síncrono ou assíncrono dos dados, remoto ou local, 

permitindo uma cópia completa de um sistema de arquivos em outro 

sistema de armazenamento presente na rede; 

1.20. Suportar cópia de segurança remota de cópias point-in-time movimentando 

somente os blocos de dados alterados e possibilitando armazenar inúmeras 

versões em outro sistema de armazenamento presente na rede; 

1.21. Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas integradas 10 Gb Ethernet (10GBASE-T 

RJ-45) por controladora; 

1.22. Possuir, no mínimo, 8 (oito) Gigabytes de memória cache por controladora; 

usuario
Riscado
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1.23. No mínimo Dois (02) Discos de no mínimo 200GB SSD, para extensão da 

memória cache para leitura e escrita; 

1.24. Possuir mecanismo que garanta a preservação dos dados que ainda não 

tiverem sido gravados em disco no caso de falta de energia; 

1.25. Todas as funcionalidades descritas para o sistema de armazenamento 

deverão estar devidamente licenciadas para a máxima capacidade do 

sistema fornecido e da própria funcionalidade, sem restrições de uso por 

qualquer critério e sem necessidade de futuros licenciamentos adicionais. 

Devem incluir todos os componentes de hardware e software necessários 

ao seu pleno funcionamento. 

1.26. Discos de armazenamento: 

1.26.1. Conjunto de discos de no mínimo 10.000 RPM: 

1.26.1.1.     Deverá ser fornecidos discos em quantidade suficiente 

para que sejam fornecidos no mínimo 7 (Sete) Terabytes de 

espaço bruto; 

1.26.2. Conjunto de discos de no mínimo 7.200 PRM: 

1.26.2.1.     Deverá ser fornecidos discos em quantidade suficiente 

para que sejam fornecidos no mínimo 18 (Dezoito) Terabytes de 

espaço bruto; 

1.26.3. Poderá ser fornecido em substituição ao item A e B discos com 

tecnologia SSD (solid-state drive) em quantidade suficiente para que 

sejam fornecidos no mínimo 25 (Vinte e cinco) Terabytes de espaço 

bruto, ficando dispensado da obrigatoriedade do item 1.23; 

1.26.4. O conjunto de discos deve ser entregue com todos os 

componentes necessários para o seu pleno funcionamento no sistema 

usuario
Riscado
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de armazenamento e virtualização, como cabos de todos os tipos, kit 

para montagem, entre outros; 

1.27. Deverá acompanhar Rack padrão 19”, com portas frontais, traseiras e 

laterais removíveis, com as seguintes dimensões; 800 mm de largura, altura 

de 42U e profundidade externa mínima de 1.070 mm, tampa para 

fechamento lateral e traseiro montada em chapa de aço 1 mm, com base 

tipo soleira fixa com capacidade de suportar no mínimo 500 Kg, com 

fechamento com pintura a pó texturizada na cor Cinza Claro ou Preto; 

1.28. Deverá possuir modulo de interconexão com 24 portas 10GB – 

autonegociaveis 1/10GB e 2 portas SFP para conexão de módulos GBIC, 

com no mínimo 2 fontes de alimentação HotPlug com potência de 460W, 1 

baia de expansão Hot Swap, Bufet por pacote de no mínimo 9MB, Memória 

da CPU de no mínimo 2Mb, suporte a no mínimo 4094 Vlans, Performance 

de MAC Adress de 131.000 Endereços, 1024 Rotas Estáticas, Switch Fabric 

de no mínimo 640GBps, suporte a 128 LAG, Suporte à conexão 40 GBps. 

1.29. Garantia: 3 anos de garantia com atendimento on-site no próximo dia útil e 

solução em até 72 horas após abertura do chamado; 

1.30. Apresentar Juntamente com a proposta Catalogo do equipamento ofertado 

comprovando as especificações solicitadas no edital; 

1.31. Instalação, treinamento e repasse de conhecimento incluso; 

1.32. Cotar em separado valor unitário HD 3TB 7.2K; 

1.33. Total compatibilidade de recursos técnicos para sincronização dos 

equipamentos de armazenamento de dados Storage, adquirido pelo Edital 

101/2014 de 29 outubro de 2014. 

Preço de Referência R$129.000,00 (Cento e vinte e nove mil Reais). 

usuario
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LOTE-2 

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: 

2.1. MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS:  

2.1.2. CONDUTORES ISOLADOS:  

Deverão ser constituídos por condutor de cobre (cabo flexível), nas cores preta, 

vermelha ou branca para fases, azul-claro para neutro e verde para proteção, 

tipo não-propagante de chama, tensão de isolamento 450/750V, seções 

nominais conforme projeto, de acordo com a NBR NM 247-3 (antiga NBR 6148). 

Para todos os trechos de instalação pertencentes aos circuitos alimentadores, 

utilizar cabos unipolares constituídos por condutor de cobre, nas cores preta, 

vermelha ou branca para fases, azul-claro para neutro e verde para proteção, 

tipo não-propagante de chama, tensão de isolamento 0,6/1,0kV, seções 

nominais conforme projeto, de acordo com a NBR 7288. Fabricantes propostos 

no padrão especificado: Pirelli; Brasfio; Inbrac; Ficap; Condumax.  

2.1.3. TOMADAS ELETRICAS: 

Norma reguladora: NM-60884-1/04 Plugues e tomadas para uso doméstico e 

análogo - 2006 e NBR-14136 de Nov/2002. 

2.1.4. ELETRODUTOS ISOLANTES:  

Eletrodutos isolantes rígidos deverão ser de PVC, polietileno de alta densidade. 

Devem, atender a NBR 6150 – Eletrodutos de PVC rígido  sendo roscável em 

“varas” de três metros de comprimento e não propagante de chama de acordo 

com as Normas NBR 6150 e BS 4607. Eletrodutos isolantes transversalmente 

elásticos (“corrugado”) deverão ser fabricados em polietileno de alta 

densidade, atendendo a norma francesa NFC 68-101 e IEC 60614.2-3. 

Fabricantes propostos no padrão especificado: Tigre; Coflex; Hidrossol.  
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2.1.5. TUBULAÇÃO METÁLICA: 

Deverão ser de aço carbono, rosqueável (BSP), tipo pesado, com proteção 

interna e externa feita com materiais resistentes a corrosão. Essa proteção 

deverá ser em revestimento de zinco aplicado por imersão a quente 

(galvanização a fogo). Deverão ser fornecidos em “vara” de três metros 

conforme estabelecido na NBR 5624/93, fabricantes propostos no padrão 

especificado: Marvitec; Cemar; Bandeirante.  

2.2.  DISTRIBUIÇÃO LOGICA: 

2.2.1. Treze  (13) Distribuições Lógicas conforme TABELA-1:  

2.3. PONTOS DE TRABALHO: 

2.3.1. Noventa e três (93) Pontos de Trabalho TIPO-1 conforme TABELA-2: 

2.3.2. Trinta e oito (38) Ponto de Trabalho TIPO-2 conforme TABELA-3: 

2.4.  TABELAS Descritivas de Produtos e Mão de Obras próxima página: 

Preço de Referência de todas as TABELAS é de 52.123,50 (Cinqüenta e 

dois mil cento e vinte e três Reais e cinqüenta centavos). 
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LOTE-3 

3.1. Tablet de 10,1””  

3.1.1. Sessenta e dois (62) Tablet de 10.1”” com as características mínimas:  

Tela de 10.1''; Câmera traseira de 3 MP e frontal de 1.3 MP; Processador Quad 

Core de 1.2GHz; 16GB de memória interna, expansível com mais 64GB através 

de cartão MicroSD; Bluetooth: versão 4.0; USB: versão 2.0; Visualização de 

Arquivos Office; Resolução da tela: 1280 x 800 pixels; Formato de vídeos 

suportados: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM, TS, RM, 

RMVBBM; Processador Quad Core de 1.2GHz; Sistema operacional Android 4.4;  

Tipo de tela Capacitiva; Conexão Wireless 802.11 a/b/g/n; Carregador; Cabo 

USB; Fone de Ouvido; Cartão de Memória 8 GB. Memória compartilhada com 

as funcionalidades e sistema operacional do aparelho. Garantia de 12 meses. 

O Licitante deverá apresentar documentação técnica oficial e original (ex: 

especificações, catálogos, prospectos e folders) de todos os equipamentos 

podendo ser copia do site oficial do fabricante. Deverá também comprovar o 

vínculo contratual entre ela e a assistência técnica indicada. 

Preço de Referência R$1.100,00 (Um mil e cem Reais). 

Preço Total de Referência R$ 68.200,00 (Sessenta e oito mil e duzentos 

Reais). 

3.2. Impressoras Laser monocromática 

3.2.1 Dezesseis (16) Impressoras Laser com as seguintes especificações mínimas: 

Tecnologia de impressão: Laser; Memória: Padrão 8 MB; Velocidade de 

impressão: de 18 ppm em preto; Ciclo de até 5000; Manuseio de papel: 

Bandejas de papel, padrão 1 (mais de 10 folhas slot de alimentação de 

prioridade);  Impressão frente verso Tamanhos de mídia suportados A4; A5; A6; 

B5; postais; envelopes (C5, DL, B5). Requisitos de Sistema: Microsoft ® 

usuario
Riscado
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Windows ® 7 (32-bit/64-bit): Itens inclusos: 01 Toner de impressão preto; 01 

Cabo de alimentação; CD de instalação; Manual.  Garantia de 12 meses. 

O Licitante deverá apresentar documentação técnica oficial e original (ex: 

especificações, catálogos, prospectos e folders) de todos os equipamentos 

podendo ser copia do site oficial do fabricante. Deverá também comprovar o 

vínculo contratual entre ela e a assistência técnica indicada. 

Preço unitário de Referência R$800,00 (Oitocentos Reais). 

Preço Total de Referência R$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos Reais). 

4. Valores de referências: 

Este anexo-I tem por finalidade nortear o certame dos lotes 1, 2 e 3  com 

valores de referência próximos da realidade do mercado de hoje. Sendo o lote-1 com 

valor de referência de R$129.000,00 (Cento e vinte e nove mil Reais), lote-2 com valor 

de R$52.123,50 (Cinqüenta e dois mil cento e vinte e três Reais e cinqüenta centavos) 

e lote-3 com valor de R$81.000,00 (Oitenta e um mil Reais). 

Santo Ângelo, 23 de outubro de 2014. 
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