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Parede de Alvenaria Existente
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Portão de Alambrado de Abrir (7,00x4,00m)Portão de Alambrado de Abrir (7,00x4,00m)

Parede de Alvenaria a ser Executada (h=2,80m)
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Projeção da Cobertura

Pr
oj
eç

ão
 d
a 
Co

be
rt
ur
a

Pr
oj
eç

ão
 d
a 
Co

be
rt
ur
a

Projeção da Cobertura

2,20

0,00

Pr
oj
eç

ão
 d
a 
Co

be
rt
ur
a

Material de Sobra/Descarte - Nova
Piso: Concreto Armado Impermeável

Á:80,27m²
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Projeção da Cobertura

Projeção da Cobertura

Projeção da Cobertura

i=10%

Sobe

Resíduos Classe I - Nova
Forro: Pré Laje

Piso: Concreto Impermeável - 8cm
Á:52,56m²

Rampa de Acesso Existente

0,00

Material de Sobra/Descarte
Piso: Concreto Armado Impermeável - 15cm

Á:82,00m²

2,20

Seleção de Material - Existente
Piso: Concreto Impermeável - 8cm

Á:285,06m²

Muro de Contenção a ser Executado (h=3,00m)

4,80

Área de Descarga - Existente
Piso: Concreto Armado Impermeável (existente)

Á:166,46m²

Prefeito Municipal:

LUIZ VALDIR ANDRES

Projeto:

Obra:

Especificação:

Endereço:

Data:

Desenho:

Área existente:

Prancha:

Lote:

Área do terreno:

Área total:

Área a ampliar:

Escala:

04/06

Setor:Quadra:

Indicada

Leonardo / Rycher

Projeto Eletrico

Reforma da Triagem da Ecos do Verde

Responsável Técnico: N°. Matrícula:

Prefeitura

José Ricardo Martins Ferreira

CREA:

Rodovia ERS 344 km 89 - ME Distrito de Restinga Seca - Linha Maria Luiza - Santo Ângelo/RS

Diretor da SEMMA:

Infraestrutura SEMMA
Transbordo / Triagem

Fevereiro/2015

Triagem da Ecos do Verde - Santo Ângelo - RS

748.12 m²

Cleberson Anchieta Taborda
Engenheiro Civil

RS136796 49204

Prefeito Municipal:

LUIZ VALDIR ANDRES

Projeto:

Obra:

Especificação:

Endereço:

Data:

Desenho:

Área existente:

Prancha:

Lote:

Área do terreno:

Área total:

Área a ampliar:

Escala:

05/06

Setor:Quadra:

Indicada

Leonardo / Rycher

Detalhamento Hidráulico e  Hidrossanitário
Detalhamento dos Drenos

Reforma da Triagem da Ecos do Verde

Responsável Técnico:

N°. Matrícula:

Prefeitura

José Ricardo Martins Ferreira

CREA:

Rodovia ERS 344 km 89 - ME Distrito de Restinga Seca - Linha Maria Luiza - Santo Ângelo/RS

Diretor da SEMMA:

Infraestrutura SEMMA
Transbordo / Triagem

Fevereiro/2015

Triagem da Ecos do Verde - Santo Ângelo - RS

748.12 m²

Cleberson Anchieta Taborda
Engenheiro Civil

RS136796 49204

Quadro de Cargas Elétricas- Reforma Pavilhão Reciclagem Residuos  

Corte AA - Projeto Eletrico
Escala 1:100

Planta de Baixa - Projeto Eletrico
Escala 1:100

Obs.: Condutores elétricos.
Todos os condutores elétricos serão cabos de cobre flexíveis, isolação dupla 1000V - PP,
de bitola 1x(3x4mm²)- neutro; comando; proteção.
Instalação sem eletroduto, costurando estes alternadamente entre as escoras das
treliças, acima do perfil inferior destas.

Luminária Industrial
 de alto rendimento

CARACTERÍSTICAS:
Luminária industrial, facho aberto, corpo refletor repuxado em chapa de alumínio anodizado e selado. Alojamento para reator
em alumínio fundido (geminado). Lente plana de cristal temperado (vidro). Acompanhar fixação compatível para parafusar na
parte inferior da estrutura de aço de perfil cantoneira. Acompanhar reator x ignitor, alto fator de potência, 220 V, e
lâmpada ovóide, vapor metálica leitosa 250Watts.
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Planta Baixa - Detalhamento dos Drenos
Escala 1:100

Planta Baixa - Detalhe Hidráulico e Hidrossanitário
Escala 1:100

Material de Sobra/Descarte - Nova
Piso: Concreto Armado Impermeável

Material de Sobra/Descarte
Piso: Concreto Armado Impermeável - 15cm

Resíduos Classe I - Nova
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Cisterna de PEAD de 250
Litros, para armazenamento do
chorume
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O dreno será feito de
concreto, impermeável
e protegido com uma

grade de ferro para
evitar o entupimento.
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Cisterna de PEAD de 250
Litros, para armazenamento de

resíduos liquídos, provenientes
dos resíduos de classe I

PVC DN Ø25
Água vem da rede existente
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Esgoto vai para o sistema existente
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Prefeito Municipal:

LUIZ VALDIR ANDRES

Projeto:

Obra:

Especificação:

Endereço:

Data:

Desenho:

Área existente:

Prancha:

Lote:

Área do terreno:

Área total:

Área a ampliar:

Escala:

06/06

Setor:Quadra:

Indicada

Leonardo / Rycher

Projeto de Prevenção Contra Incêncio

Reforma da Triagem da Ecos do Verde

Responsável Técnico:

N°. Matrícula:

Prefeitura

José Ricardo Martins Ferreira

CREA:

Rodovia ERS 344 km 89 - ME Distrito de Restinga Seca - Linha Maria Luiza - Santo Ângelo/RS

Diretor da SEMMA:

Infraestrutura SEMMA
Transbordo / Triagem

Fevereiro/2015

Triagem da Ecos do Verde - Santo Ângelo - RS

748.12 m²

Cleberson Anchieta Taborda
Engenheiro Civil

RS136796 49204

Planta de Baixa - Projeto de Prevenção Contra Incêndio
Escala 1:100

Extintor de Pó Químico Seco (PQS ABC) - 4Kg, altura

1,20m

Saída de Emergência

Proibido Fumar

Demarcação no piso no local dos extintores

70x70cm em vermelho e bordas em amarelo de 15cm


