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FACHADA FRONTAL
Modulos fixos

@ 16 mm

2.60 2.60

24

esc. 1:25

217

PORTAO DE GIRO 2 FOLHAS
Acesso de veiculos/social - 1 unidade

OBS.: Os
portdes devem
ser nivelados
conforme nivel
superior da
grade, seguindo
altura do gradil
de 2,17 mdo
solo.

2.60 2.60

OBS.: Deveréo ser executados os devidos recortes e soldas uma
vez que os portdes serao trancados através de corrente e cadeado
(4,5 x 4,5) cm + 2 trincos inferiores (1x1) cm (ago quadrado), um
em cada painel. Acompanhar cadeados.

esc. 125 DETALHAMENTO
Capitel

%ﬁmﬁ Capitel

Chapas de ago galvanizado
e=1,25 mm, dobradas e
12 soldadas.

%]
R [@ =
E OBS.: Os capiteis

devem ser pintadas por
tinta anticorrosiva.

esc. 1:25 _Uo_um._|>o 2 _HO_|I>m esc. 1:25
Acesso social - 4 unidade DETALHAMENTO
Corte Transversal
OBS.: Os
_uo:om.m devem =
ser nivelados
conforme nivel
superior da
grade, seguindo
altura do gradil
de 2,17 mdo Postes de fixagdo dos painéis (gradil)
N~ solo. Perfil caixa de ago galvanizado
. (80x80) mm; e = 1,25 mm; h=2,68 m
N <
Nivelamento de tijolo macigo (21 x 11,5 x 5) cm
1.00 1.00 3 Solo
Sapata corrida em concreto ciclopico onde
o ~ T 7.
@ sera chumbado o poste de fixagdo dos painéis
OBS.: Deverao ser executados os devidos recortes e soldas uma m oI Concreto Magro
vez que os portdes serdo trancados através de corrente e cadeado .
(4,5 x 4,5) cm + 2 trincos inferiores (1x1) cm (ago quadrado), um Lastro de Brita
em cada painel. Acompanhar cadeados.
esc. 1:25

2.17

PORTAO DE CORRER 2 FOLHAS

OBS.: Os portbes devem ser

Acesso de veiculos/social - 1 unidade

nivelados conforme nivel superior
da grade, seguindo altura do gradil
de 2,17 m do solo.

esc. 1:25
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DETALHAMENTO

.20

15

.20

.20

Gradil

Chapa de travamento horizontal,
de ago galvanizado com largura
de 4 cm e espessura de 2,28 mm.

Barras verticais,
de ago galvanizado com
diametro de 16 mm.

2.60

2.60

OBS.: Deveréo ser executados os devidos recortes e soldas uma
vez que os portdes serao trancados através de corrente e cadeado
(4,5 x4,5) cm + 2 trincos inferiores (1x1) cm (a¢o quadrado), um
em cada painel. Acompanhar cadeados.
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