MEMORIAL DESCRITIVO
DE PAVIMENTACAO COM
PEDRA IRREGULAR



MEMORIAL DESCRITIVO

1. EMPREITADA GLOBAL

O presente memorial descritivo tem por finalidade especificar os materiais e servi-
¢os a serem executados na pavimentagdo com pedras irregulares, em diversas ruas da cida-
de, conforme planilha anexa.

2. CALCAMENTO:
Serd do tipo pavimento flexivel de pedra irregular, cravadas de topo por percussdo,
Justapostas, assentadas sobre subleito preparado com rejuntamento de agregado e argila.

3. MATERIAIS:

3.1 PEDRAS MESTRAS:

Sdo as primeiras a serem assentadas destinadas a servirem de guias, de conformi-
dade com o greide e perfil.

3.2 ROCHAS:

A rocha a ser utilizada é de basalto, apresentando resisténcia & compressdo superi-
or a [.400 kg cm2 e Abrasdo Les Angeles inferior a 40%. Devendo a mesma chegar semi
acabada no trecho.

3.3 SOLO PARA BASE:
O material argiloso deve apresentar coloragd@o vermelha, vermelha escura, ou mar-
rom. Devem atender um CBR minimo de 7% a expansdo < 2%, IP 7 < IP <15 e LL < 50%.

3.4 MATERTAL DE ENCHIMENTO:
Serd utilizado agregado mitdo e argila.

4. SERVICOS:
4.1 PREPARADO DO SUBLEITO:

Serd utilizado motoniveladora e role pé-de-carneiro para a compactagdo. Na secdo
transversal e subleito deverd ter inclinagtio de 2% e serd executado pelo Municipio.

4.2 BASE DE SOLO SELECIONADO:
O material escolhido serd esparramade numa espessura constante de 20cm, e com-
primido dos bordos para o centro nos trechos retos e do bordo interno para o externo nos

trechos em curvas.

4.3 REVESTIMENTO DE PEDRA POLIEDRICA:

O material de enchimento € esparramado sobre a base numa espessura de 0,15¢cm.
Sobre esta camada inicialmente assente as pedras mestras em alinhamento paralele ac eixo.

A disténcia entre as pedras mestras do mesmo alinhamento ndo deverd ser inferior
a 2m, nem superior a 4m. Para o assentamento das pedras, o operdric escolhe a face de
rolamento e com o martelo fixa a pedra no material de enchimento com essa face para cima,
apds escolhe a segunda, e coloca ao lado desta, escolhendo também a face que vai encostar-
Se has primeiras.

Nos locais onde as juntas forem mais largas serdo preenchidas com pedras menores.
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Apés o assentamento das pedras, deverd ser espalhada uma camada de 5 cm de pé
de pedra.

4.4 COMPACTACAO:
A compactagdo do calgamento deverd ser executada pelo Municipio.

4.5 METO-FIO:
Os meios-fios serdo de concreto pré-moldados, com um FCK 13,5 MPa, bitola de
30x100x12cm, devidamente adensado. Ficando o nivel do passeio 15¢m acima do pavimento,

4.6 ABERTURA DE VALAS:
As valas serdo abertas ao longo do bordo do subleito preparado, obedecendo rigoro-
samente o alinhamento, perfil e dimensdes do projeto.

4.7 REGULARIZACAQ E APTLOAMENTO DO FUNDO DA VALA:
O fundo da vala deverd ser regularizado e apiloade.

4.8 ASSENTAMENTO DAS GUIAS:

As guias deverdo ser assentadas com face que ndo apresente falha nem depressges
para cima de tal forma que assuma o alinhamento e o nivel do projeto, 15 ¢cm acima do cal-
camento.

4.9 ATERRO EXTERNO:
O aterro dos meio-fios deverd ser apiloado no seu lado externo (calgadas), de forma
que o meio-fio figue fixo, com no minimo 1,00 metro de largura.

4.10 PLACA DA OBRA:
Para cada rua deverd ser colocada uma placa de obra, em local definido pelo munici-
pio, medindo 1,00 metros de largura por 1,00 metros de altura.

4.11 SINALIZACAO:

Deverd a firma contratada fornecer todo o material necessdrio para a sinalizagdo
da obra {como: cavaletes, placas, gelos baianos, efc.) com a denominagdo e enderego da fir-
ma para contato,

Seré de responsabilidade da Empreiteira caso algum veiculo danifigue o calgamento
antes da liberagdo da Prefeitura, para o trafego.

5. PAGAMENTO:
Os pagamentos serdo feitos apds a aprovagdo do Boletim de Medicdio pelo técnico

responsdvel do Municipio.
O Boletim de Medigdo sera realizade conforme solicitagdio , executado pelo respon-
sdvel técnico da empresa e pelo responsavel técnico da Prefeitura Municipal de Santo Ange-

lo.

6. GARANTIA.
Apés entrega dos servigos para a Prefeitura Municipal de Santo Angele, deverd os
mesmas terfo garantia de qualidade de 5 anos {cinco).
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7. PRAZO DE EXECUCAQ:

O prazo de execugdo serd definido conforme solicitagdo dos trabalhos, sendo que o
mesmo poderd ser adiantado ou prorrogado conforme a disponibilidade financeira da Pre-
feitura, condigdes climdticas ou outro fator que possa influir no andamento do contrato.

8. LIMPEZA:

Deveréd a Empreiteira executar a limpeza dos restos de materiais como: Pedra, ter-
ra, efc., levando para lugar determinado pela fiscalizacdio com veiculos préprios.

A Prefeitura ndo liberard o total do trecho se houver vestigio de obra no trecho.

OBS: A empresa contratada deverd Ter responsdvel técnico devidamente registra-
do no CREA, com atribui¢des para execugdo de pavimentagdo. Na assinatura do contrato
deverd ser apresentada ART do responsdvel pelos referidos trechos.
9. OBSERVACAO:

Contrato de um ano, podendo ser renovado

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Conforme a ordem de servico.

Santo Angelo, 23 de Junho de 2015,
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