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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. COMENTÁRIOS INICIAIS: 
 
1.1. Este termo contempla exigências mínimas para nortear o certame licitatório de aquisição 

Sistema de Monitoramento Urbano, através de um Circuito Fechado de TV (CFTV), para o 
município de Santo Ângelo/RS. 
 

1.2. Responsáveis: 
1.2.1. Elaboração: JOSÉ FIORAVANTE SCHNEIDER, Diretor de TIC, CRA/RS: 24.294. 
1.2.2. Responsabilidade Técnica: ARNO JOÃO HEINZMANN, Eng. Civil e Elétrico 

CREA/RS: 9629-D, ART do projeto em anexo. 

2. OBJETO: 
 
2.1. O presente termo trata das especificações técnicas que definirão as instalações de infra-

estrutura, equipamentos eletro-eletrônicos, softwares, serviços e treinamentos necessários 
para o perfeito funcionamento do Sistema de Monitoramento Urbano a ser implantado no 
Município de Santo Ângelo/RS, através de um Circuito Fechado de TV (CFTV), nas vias 
públicas à Central do Vídeomonitoramento no 7º.RPMon, localizado na RS344 Km 97, no 
qual já funciona o monitoramento de duas câmeras já instaladas, sendo somente necessário 
uma readequação do local para receber os novos equipamentos. 

2.2. Na Figura-1: Demonstra com fica toda a estrutura do sistema proposto conectado ao metro-anel do 
município. “figura ilustrativa”. 

Figura-1 
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2.3. Na Figura-2: Demonstra toda a infra-estrutura do metro-anel servindo de suporte para as câmeras e a 
central de controle de videomonitoramento. “figura ilustrativa”. 

Figura-2 

 
 

  
 
 

                          Metro Anel 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

2.4. Na Figura-3: Demonstra croqui da sala de controle a ser instalada no 7ºRPMon da Brigada militar. 
“figura ilustrativa”.  

Figura-3 

 

Fibra Vermelha Metro anel 
Fibra Azul Ligação Câmeras 
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2.5. Na Figura-4: Demonstra esquema para instalação das câmeras de vídeomonitoramento com o 
conjunto de equipamentos que deverão ser instalados nos postes e conexões com o Metro-anel, sala 
de controle e Data Center. “figura ilustrativa”.  

Figura-4 

 
 

3. DO CERTAME: 
 

3.1.1. O certame licitatório será executado em um LOTE.  
3.1.2. Todas as informações necessárias sobre o certame, bem todos os croquis, mapas e 

arquivos em KMZ poderão ser retirado junto a Diretoria de informática do Município. 
3.1.3.  A seguir temos a relação dos equipamentos, serviços, instalações, configurações e 

treinamento de pessoal, e valor o máximo admitido por lotes: 
 

3.1.4. LOTE: 

ITEM DESCRIÇÃO QTD 
1 Rack 42U padrão 19" 1 

2 Servidor com 2 processadores 6 núcleos e 192Gb memória 1 

3 Switch L3, 24-rj45-10/100/1000 Base-T, 2-SFP, FO integrada 2 

4 Storage capacidade mínima de armazenamento (14 Terabytes) 1 

5 Uma Unidade de Backup com suporte a 2 Drives LTO 1 

6 Fitas DAT para backup 80 

7 No-break 6Kva forma de onda seinoidal 2 

8 Licença de backup por Processador Físico 2 

9 Licença Windows Server 2012 STD OPEN GOV 1 

10 Postes de no mínimo 11m 24 

11 Cabo Drop Fibra óptica Monomodo com 2FO estimada em 11.281m 1 

12 Armários aéreos externos de Rack Outdoor 08U 24 

13 Sistemas de proteção contra descarga atmosférica (SPDA) 24 
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14 Conjuntos elétricos de poste 24 

15 Braços Extensores 24 

16 Modulo MINI-GBIC Gigabit monomodo 48 

17 Micros computadores i5-4570 Memória 4GB 4 

18 TV colorida de 42” LED com suporte 4 

19 Joystick para câmeras PTZ 2 

20 Impressora Laser monocromática 1 

21 Transformador de 1000VA: 1 

22 No-Break´s com bateria selada 800VA 28 

23 Cadeiras giratórias estofadas  4 

24 Móveis para Bancada 2 

25 CAMERAS DOME PTZ, EXTERNA 24 

26 Software de monitoramento licenciado mínimo 60 câmeras/ilimitado 1 

27 Instalações e Configurações do Sistema (CFTV)  1 

28 Treinamento e transferência de conhecimento  1 

TOTAL MÁXIMO DO LOTE R$ 1.137.062,00 
 

4. EXIGÊNCIAS PRELIMINARES: 
 
4.1. Todos os itens que compõem este termo devem ser instalados, configurados, e treinados e 

desenvolvidos por técnicos certificados. 
4.2. Deverá ser anexada à proposta comprovação emitida pelo CREA, de aptidão técnica através 

de atestado de capacidade técnica e certificação técnica do responsável pelas instalações, 
implementações e treinamentos e demais serviços que o projeto demanda.  

4.3. A garantia dos equipamentos, peças, acessórios e serviços de mão de obra deverão estar 
cobertos pela garantia mínima exigida conforme descrita nos itens relacionados. Nos itens 
que a garantia não é mencionada, a garantia será de 24 meses para serviços, peças, acessórios 
e equipamentos.  

4.4. A garantia deverá abranger todo e qualquer defeito de projeto, fabricação e desempenho dos 
equipamentos, quando submetidos a uso e conservação normais. 

4.5. Para os equipamentos a serem fornecidos, a proponente licitante deverá prever a substituição 
dentro do prazo de assistência técnica definido neste documento. 

4.6. Durante o prazo de garantia, deverão ser substituídas e/ou reparadas quaisquer partes e 
equipamentos defeituosos, sem ônus para o município. Nesse caso, a licitante vencedora 
deverá repetir, às suas custas, os testes julgados necessários pela contratante para comprovar 
a perfeição dos reparos executados, e o bom funcionamento da unidade. 

4.7. No caso de constatarem-se quaisquer defeitos ou deficiências nos equipamentos, materiais ou 
acessórios, a contratante terá o direito de utilizá-los até que os mesmos sejam retirados e 
substituídos. 

5. DA VISTORIA: 
 
5.1. Para a correta elaboração de sua proposta, a Licitante deverá OBRIGATORIAMENTE 

proceder à vistoria dos locais onde os serviços serão executados. 
5.2. Essa vistoria deverá ser realizada até 02 (dois) dias úteis anteriores à data da abertura dos 

envelopes estipulada no preâmbulo do Edital, mediante as condições a seguir relacionadas. 
5.3. O Vistoriador da empresa licitante deverá pertencer ao quadro funcional da empresa, o qual 

deverá comprovar e se apresentar com Carta de Apresentação, com prévio agendamento com 
a GGI-M, nos fones (55)3312-0195 ou (55)3312-0100 e-mail: seplan@santoangelo.rs.gov.br 
com RENATO RIBAS, de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. 

5.4. A Carta de Apresentação deverá ser redigida em papel timbrado da empresa, constando o 
nome, RG e cargo/função do vistoriador, com declaração de que este tem efetivo 
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conhecimento técnico de obras similares ao objeto deste Edital, assinado pelo representante 
legal da Licitante, devendo ser entregue até a data marcada para a vistoria. 

5.5. A “Declaração de Vistoria” já preenchida e assinada pelo vistoriador, o qual deverá 
apresentar no término da vistoria, para assinaturas de algum dos membros da “GGI-M” 
Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Posteriormente esta Declaração deverá ser entregue 
no Envelope nº 01 (Documentação para Habilitação). 

5.6. É de inteira responsabilidade da Licitante apurar na vistoria todas as interferências, 
peculiaridades, dificuldades, condições locais, medidas, quantidades e técnicas operacionais 
necessárias à perfeita execução do objeto. 

5.7. Todos os custos complementares apurados na vistoria deverão ser incluídos na Proposta 
Comercial, distribuindo-se os mesmos nos itens correspondentes discriminados na Planilha 
da respectiva Proposta. 

5.8. Não serão admitidas declarações posteriores de desconhecimento de fatos e aspectos que 
dificultem ou impossibilitem a execução ou a conclusão do objeto. Qualquer serviço, 
atividade ou medida extraordinária não especificada neste Memorial, mas necessária à plena 
execução e conclusão do objeto, correrão por conta e responsabilidade da Contratada, sem 
nenhum ônus à ao município. 
 

6. ATESTADOS DE QUALIFICAÇÃO:  
 
6.1. A empresa licitante deverá apresentar um ou mais Atestados de Qualificação Técnico-

operacional (ou Atestado de Capacidade Técnica), em seu nome, emitidos por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, comprovando que o licitante forneceu equipamentos e prestou 
serviços com características e quantidades compatíveis com o objeto desta licitação (art. 30, § 
4º, da Lei nº 8.666/93).  

6.2. A licitante deverá informar por meio de Atestado ou Certidão fornecida por pessoa jurídica 
de direito público ou privado, com identificação do signatário e assinatura do responsável 
legal, que comprove o fornecimento de equipamento(s) de informática compatível com do 
objeto deste edital, isto é fornecimento de hardwares e softwares e instalações e treinamentos 
com assessoramento técnico. No documento deverá também, informar o nível de satisfação 
no fornecimento garantia e, assistência técnica, e na qualidade do(s) equipamento(s) 
fornecido(s).  

6.3. Caso a licitante não seja uma empresa credenciada pelo fabricante do equipamento a prestar 
Assistência Técnica deverá: Fornecer (indicar) o NOME, ENDEREÇO e TELEFONE da 
empresa que prestará a assistência técnica aos equipamentos ofertados durante o período de 
garantia; Anexar a comprovação de credenciamento da empresa indicada (emitida pelo 
fabricante do equipamento), devidamente autenticada, podendo ser endereço ou página 
impressa da web para comprovação; De qualquer forma, a licitante responderá solidariamente 
por todos os atos praticados pela empresa credenciada; 

6.3.1. Estas declarações ficarão dispensadas, caso a proponente for o próprio fabricante. 
6.4. A empresa licitante devera apresentar Atestado Técnico emitido por pessoa jurídica de direito 

público ou privado, que tenha executado serviço compatível com as características 
semelhantes ao objeto desta licitação em uma única obra, em instalação e/ou configuração em 
sistemas de fibra óptica em vias públicas, rádio freqüência, servidores, fornecimento e 
instalação de sistema de circuito fechado de televisão megapixel e controle de acesso.  

6.4.1. Não serão aceitos para comprovação serviços fracionados.  
6.4.2. O mínimo para essa comprovação será de um serviço de lançamento de fibra óptica em 

vias públicas de 11000 (Onze mil metros) com todas as instalações do sistema de 
videomonitoramento para 20 câmeras.  

6.4.3. Deverá ser comprovado através de Certidão de Acervo Técnico (CAT), compatível em 
características semelhantes ao objeto desta licitação, emitida pelo CREA.  
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6.4.4. Os profissionais devem integrar o quadro permanente do licitante vencedor e ter 
Certidão de Registro válida de Pessoa Física junto ao CREA. 

6.5. Prestadoras do Serviço de Comunicação Multimídia Apresentar TERMO PVST/SPV 
ANATEL, para prestar serviço de Multimídia. Registro no sistema CONFEA/CREA. As 
empresas e empreiteiras envolvidas na obra de engenharia devem dispor de CREA jurídico 
em seu nome, devidamente registrado no CREA-RS, e devem estar em dia com suas 
obrigações perante o sistema CONFEA/CREA (CREA-RS e outros CREA relevantes);  

6.6. Os responsáveis técnicos pela empresa perante o CREA-RS devem ser sócios proprietários, 
diretores, ou fazer parte do quadro de funcionários permanentes da empresa;  

6.7. Pelo menos um dos responsáveis técnicos pela empresa perante o CREA-RS deve ser um 
engenheiro eletricista ou de comunicações, qualificado, com atribuições compatíveis com o 
artigo 8º da resolução nº 218/1973 do CONFEA;  

6.8. Se a empresa contratada e ou o responsável técnico forem de outro Estado deverão ser 
apresentados os registros vistados pelo CREA/RS, conforme artigos 1º e 3º da Resolução nº 
413 do CONFEA. 

6.9. Todos os profissionais, engenheiros e técnicos de eletrônica ou eletricidade que serão 
escalados pela empresa para prestar os serviços objeto do edital, deverão estar registrados no 
CREA-RS e em dia com suas obrigações perante o CREA-RS e sistema CONFEA/CREA.   

6.10. Carta expedida por fabricante de sistema FTTX. A empresa licitante deverá apresentar 
juntamente com certificado de treinamento técnico, carta expedida pelo fabricante de sistema 
FTTX, declarando que a empresa licitante possui plenas condições de instalar, configurar e 
dar manutenção em seus respectivos sistemas, em todo o território nacional. 

6.11. Certificado de treinamento em sistemas FTTX, no mínimo dois funcionários técnicos 
da empresa licitante deverão possuir e apresentar certificados de treinamento do fabricante de 
tecnologia de sistema FTTX, que atendam as mesmas características do presente projeto 
básico. 

 
7. DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

 
7.1. Formação Profissional: 

7.1.1. O engenheiro a ser indicado para assumir a Responsabilidade Técnica da presente 
contratação deverá ser do quadro permanente da Contratada, com formação em uma das 
especialidades a seguir relacionadas, em conformidade à Resolução nº 218 de 
29/06/1973 do CONFEA: 

7.1.1.1. Engenheiro Eletricista – conforme o Art. 8º da supracitada Resolução; ou 
7.1.1.2. Engenheiro Eletricista, Eletrônico ou de Comunicação – conforme Art. 9º da 

mesma Resolução. 
7.1.1.3. A contratada deverá indicar também 01 (um) profissional de Nível Médio com 

formação Técnica em Eletrônica ou Eletrotécnica, devidamente registrado no 
Conselho Regional de Engenharia Arquitetura e Agronomia (CREA) do seu estado 
de origem. Se a empresa Contratada e ou o Responsável Técnico forem de outro 
Estado deverão ser apresentados os registros vistados pelo CREA/RS, conforme os 
artigos 1º e 3º da Resolução 413 do CONFEA. 

7.2. Anotação de Responsabilidade Técnica – CREA: 
7.2.1. A Contratada deverá fornecer ART – Anotação de Responsabilidade Técnica 

devidamente quitada, emitida pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia – CREA/RS, referente ao Objeto contratado, nos termos da Lei nº 6496/77, 
em nome do Engenheiro Responsável Técnico indicado conforme o item anterior, no 
prazo máximo de 03 (três) dias úteis, contados a partir da data de assinatura do Termo de 
Contrato. 
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7.2.2. Se a empresa contratada e ou o Responsável Técnico forem de outro Estado deverão 
ser apresentados os registros vistados pelo CREA/RS, conforme artigos 1º e 3º da 
Resolução nº 413 do CONFEA. 

7.3. Diário de Serviços: 
7.3.1. A Contratada deverá fornecer quando do inicio da execução do objeto deste Memorial, 

um livro Diário de Serviços, com folhas numeradas seqüencialmente, em 03 vias, sendo 
a 1ª via para a SMSPC, a 2ª via para a Secretaria Municipal de Obras e a 3ª via para a 
Contratada, para que diariamente sejam anotadas as ocorrências relevantes do serviço. 

7.3.2. Essas anotações diárias deverão ser assinadas pelo Engenheiro Responsável Técnico e 
pela fiscalização da Prefeitura Municipal de Canoas, ou de seus prepostos, quando das 
inspeções e/ou visitas às obras.  

7.3.3. A parte interessada deverá destacar os registros mais relevantes do Diário de Serviços 
e transcrevê-los em carta oficial endereçada à outra parte para ciência e providências 
cabíveis. 

7.3.4. O Diário de Serviços deverá ser guardado em local seguro no interior do canteiro de 
obras e estar sempre acessível à fiscalização da GGI-M e da Secretaria Municipal de 
Obras, ou de seus prepostos. 
 

8. DAS HORAS-EXTRAS: 
 
8.1. A Licitante deverá estimar o tempo necessário à execução dessas atividades nos períodos 

noturnos, finais de semana ou feriados, prevendo no preço ofertado o custo incremental da 
mão-de-obra referente às horas-extras necessárias, em conformidade com a legislação 
trabalhista em vigor. 
 

9. DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: 
 
9.1. Deverão ser entregues pela Contratada, em até 10 (dez) dias úteis após assinatura do contrato: 

9.1.1. O Projeto Executivo com todas as liberações junto aos órgãos pertinentes. 
9.2.  Após a instalação de cada um dos equipamentos, a Contratada deverá apresentar a seguinte 

documentação: 
9.2.1. Relatórios dos testes e certificações. 
9.2.2. Manuais e documentos técnicos dos equipamentos a serem instalados. 
9.2.3. Manuais de Operação e Manutenção dos equipamentos e sistemas. 

9.3. NOTA: 
9.3.1. Todos os manuais e relatórios deverão estar em Português do Brasil; 
9.3.2. Todos os softwares e sistemas operacionais do Sistema de Segurança e CFTV deverão 

ter suas licenças de uso e CD/DVD’s de instalação, entregues à GGI-M. 
9.3.3. Após a conclusão do Projeto deverá ser entregue o “Como Construído” (as-built). 

10. DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS DOS SERVIÇOS (CERTIFICAÇÕES):  

As instalações e testes de todos os equipamentos, materiais e acessórios, bem como suas 
características técnicas, deverão estar em completo acordo com as mais recentes revisões das normas 
e recomendações mencionadas a seguir. 

ABNT = Associação Brasileira de Normas Técnicas;  
ANATEL = Agência Nacional de Telecomunicações;  
ANSI = American National Standard Institute;  
IEC = Internacional Eletrotechnical Comission;  
IEEE = Institute of Electrical and Electronic Engineers. 

Outras Normas, não mencionadas especificamente, poderão ser adotadas como complemento 
daquelas indicadas. Em todos os casos, quando os requisitos específicos estipulados nas Seções 
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Subseqüentes desta Especificação exceder aqueles requeridos pelas Normas aplicáveis, prevalecerão 
sempre os aqui estipulados. 

10.1. As responsabilidades técnicas deverão ser comprovadas com ART´s individuais por 
local onde serão realizados o serviços conforme ANEXO-IV. Assinadas pelo responsável 
técnico da empresa.  

10.2. A empresa deverá dar garantia mínima de seus serviços por no mínimo cinco (05) anos 
de qualquer defeito nas instalações.  

10.3. TESTES E CERTIFICAÇÕES:  
10.3.1. Após a execução dos serviços deverão ser efetuados todos os testes necessários para 

comprovar que as instalações estão em condição de funcionar corretamente e de acordo 
com as especificações e normas, em todas as seções e subseções.  

10.3.2. Após a conclusão de cada teste, deverão ser emitidos certificados de garantia e 
entregue a contratante em papel e mídia (CD).  

10.3.3. Os certificados de garantia deverão ser para instalação lógica, instalação elétrica e de 
aterramento, devendo ser efetuados os seguintes testes:  

10.3.4. Testes para cabeamento lógico estruturado: - Near End Crosstalk (NEXT), - Far End 
Crosstalk (FEXT), - Attenuation, Delay skew, - Structural Return Loss (SRL).  

10.3.5. Cat-5 Cat-5a: A certificação do cabeamento metálico deverá ser realizada com 
equipamento que atenda os requisitos da Norma Técnica TIA/EIA ou NBR-1465 para 
categoria 5x. Comprimento, impedância, resistência, capacitância, atenuação, next (near 
and crosstalk), ACR (attenuation to crosstalk ratio).  

10.3.6. Cat-6: A certificação do cabeamento metálico deverá ser realizada com equipamento 
que atenda os requisitos da Norma Técnica 568-B para categoria 6. Os testes de 
certificação deverão utilizar obrigatoriamente a metodologia "permanente link" em total 
concordância com as especificações da EIA/TIA 568-B para categoria 6.  

10.3.7. Não devem ser aceitos, em hipótese alguma, relatórios baseados no método "channel”;  
10.4. Testes de Certificação de Redes Ópticas: 

10.4.1. Testes de campo: Testes de atenuação absoluta, Testes analíticos Equipamentos de 
testes: - Medidor de potência óptica ou Power Meter, Fontes ópticas, Máquina de 
emenda por fusão, Impressora de etiquetas, Gerador óptico, Analisador de espectros, 
Comunicador óptico ou Fiber Phone, Microscópios para inspeção, Atenuadores ópticos 
variáveis, Identificadores visuais de falhas. Orientações adicionais para testes: 
Localização de defeitos e manutenção. Certificação do cabeamento: Testes de aceitação 
para cabeamento de fibra óptica, A certificação do cabeamento óptico. 

10.4.2. Apresentar Atestados: 
10.4.2.1. Deverão ser apresentada em anexo cópia do atestado de calibração do 

equipamento utilizado, e entregues todos os relatórios de certificação impresso 
assinado e carimbado pelo engenheiro ou técnico responsável pela certificação, a 
fim de que se possa identificar claramente a pessoa e a empresa executora da obra. 
Listagem impressa dos códigos dos cabos e sua localização, especificando armário 
de origem e destino quando for backbone e Lay-out de todos os racks. Uma cópia 
impressa e todos os itens que compõem a documentação deverão ser entregues 
também em mídia (CD-ROM). 

10.4.3. Teste para a rede elétrica estabilizada e não estabilizada:  
10.4.3.1. Teste de isolamento entre cabos.  Medição de tensão entre fases, fases e fases e 

fase e neutro, entre fases e terra e entre neutro e terra nas entradas e saídas dos 
Estabilizadores de tensão, em todos Quadros.  Medição de polaridade nas tomadas.  
Medição de tensão nas tomadas entre fase e neutro, fase e terra e neutro e terra.  
Verificação visual do aperto de todas as conexões entre cabos e barramentos e entre 
cabos e disjuntores.   
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10.4.3.2. Testes de continuidade e descontinuidade ao ligar e desligar os materiais de 
manobra e proteção. Verificação de funcionamento das proteções e sinalizações dos 
estabilizadores de tensão. 

10.4.4. Testes da malha de aterramento: 
10.4.4.1. Teste de resistência de aterramento.  
10.4.4.2. Teste de continuidade de fechamento da malha.  
10.4.4.3. Teste de continuidade do condutor que se derivará da malha.  
10.4.4.4. Nos testes de resistência de aterramento, a empresa contratada deverá 

apresentar um relatório técnico informando os valores obtidos com as medições 
realizadas no aterramento, como também os testes realizados de continuidade e 
fechamento da malha, e de continuidade dos condutores que serão derivados.  

 
11. DESCRIÇÕES DOS EQUIPAMENTOS, INTALAÇÕES E TREINAMENTOS: 

 
11.1. Um (01) Rack 42U 19": 

11.1.1.  Portas frontais, traseiras e laterais removíveis; padrão 19”, possuindo 800 mm de 
largura, altura de 42U e profundidade externa mínima de 1.070 mm; Tampa para 
fechamento lateral e traseiro montada em chapa de aço 1 mm; Base tipo soleira fixa com 
capacidade de suportar no mínimo 500 Kg; Fechamento com pintura a pó texturizada na 
cor Preta; Pintura de acabamento na cor Preto RAL 9004; Teto com entreteto de 
exaustão possuindo 4 ventiladores;  

11.1.2.  Deverá ser fornecido com 2 calhas elétricas com um mínimo de 8 tomadas bipolares 
com terra (2P+T, 16 A/ 250V), com furação nas extremidades para fixação na estrutura 
do rack, possuindo cabo de interligação tipo PP 3x1,5mm com no mínimo 3 metros de 
comprimento; 

11.1.3.  Certificações compatíveis ANDI/EIA RS-310-D, IEC297-2/D/N41494; Sistema de 
aterramento a ser fixado na própria estrutura do rack constituído por uma barra de cobre 
de 3mm com terminais para fixação;  conformidades com UL60950 e EIA 310E, 
apresentar comprovação; 

11.1.4. Garantia: 5 anos. 
 

11.2. Um (01) Servidor para Rack com as seguintes configurações mínimas: 
11.2.1.  O modelo do equipamento deverá ser a mais recente geração disponibilizada pelo 

fabricante. Abertura de gabinete e remoção de placas sem necessidade de ferramentas; 
sistema de refrigeração dotado de, no mínimo, 6 (seis) ventiladores hot-plug 
redundantes. No mínimo 8 (oito) baio padrão hot-plug de 3,5”. 

11.2.2.  Processadores: 2 processadores instalados com processadores de no mínimo 6-cores 
20M Cachê, 1600 MHz de velocidade de memória;  

11.2.3.  Memória instalada: no mínimo 192 (sento e noventa e dois) GB de memória DDR4, 
em pentes de 16GB (12x16GB) RDIMM de 2133MT/s. 

11.2.4.  Memória Máxima: Expansibilidade a pelo menos 768 GB em 24 (vinte e quatro) slots 
DIMM; 

11.2.5.  HD´s instalados: No mínimo 3Hd´s de 15k, com capacidade total de 1,5TB hot-swap;  
11.2.6.  Suporte a RAID: RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60) com cache não-volátil de 512MB, 

DDR3-800 MHz;  
11.2.7.  Drive de Mídia Óptica: Leitor de CD-DVD RW;  
11.2.8.  Interface de Rede (Ethernet): Possuir no mínimo 4 Portas Gigabit Ethernet 

1000BASE-T (RJ-45), e 2 portas integradas 10 Gb Ethernet (10GBASE-T RJ-45);  
11.2.9.  Portas USB: Possuir no mínimo 4 portas USB 2.0;  
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11.2.10. Fonte de Energia: 2 fontes redundantes (1+1) de 750 Watts com certificado 80 
Plus Platinum, suportando a configuração máxima do equipamento em caso de falha de 
uma das fontes. Indicar na proposta Modelo da Fonte ofertada;  

11.2.11. Sistema Operacional Suportado: Microsoft Windows Server 2012 Data Center 
ou 2008, Red Hat Enterprise Linux-5;  

11.2.12. Cabos de Força: - 2 cabos de força C13/14, 12A, 4 metros de comprimento;  
11.2.13. Trilhos deslizantes: Para rack 19” com braço de gerenciamento de cabos 

(flexibilidade de ajuste mínimo de 67,6cm e máximo de 86,1cm); 
11.2.14. Garantia: Total de 5 anos on-site (no local da instalação) comprovadamente 

pelo fabricante do equipamento, com cobertura de 24 horas por dia, 07 dias por semana, 
com atendimento através de sua rede autorizada no Brasil, com central de ligações 
gratuitas (0800) para dúvidas técnicas quanto a instalação e configuração do 
equipamento e destacado na proposta (informar número). A garantia deve estar em nome 
do contratante, não sendo aceito oferta de equipamento com garantia em nome de 
terceiros. Deverá ser apresentada comprovação através de declaração assinada pelo 
fabricante do equipamento, específica para este processo licitatório (anexar à proposta), 
comprometendo-se pela garantia ofertada. Durante o prazo de garantia será substituída 
sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito 
for provocado por uso inadequado dos equipamentos.  O fabricante deve possuir site na 
internet para download de driver, suporte técnico e verificação do status da garantia 
(informar o site na proposta). O fabricante deve possuir central de atendimento tipo 
(0800) para abertura dos chamados de garantia, mantendo registros dos mesmos 
constando a descrição do problema (informar número). O equipamento deverá ser 
totalmente integrado de fábrica, não sendo aceitas quaisquer violações ou alteração no 
conteúdo das embalagens, que vise inclusão/supressão de itens/opcionais, para garantir 
que todas as partes e peças sejam homologadas e cobertas pela garantia do fabricante. 
 

11.3.  Dois (02) Switch Layer 3 configurações mínimas: 
11.3.1.  Deve ser do tipo para instalação em rack padrão 19” 
11.3.2.  Deve possuir fonte de alimentação com ajuste automático de tensão; 
11.3.3.  Portas de comutação Gigabit Ethernet com sensor automático 24 10/100/1000BASE-T 
11.3.4.  2 (duas) portas SFP+ de 10 GbE/1 GbE de fibra óptica integrada; 
11.3.5.  2 (duas) portas de empilhamento de 10Gb; 
11.3.6.  Suporte a multicast dinâmico: até 256 grupos de multicast com suporte em Snooping 

IGMP ou Multicast Estático; 
11.3.7.  Taxa de encaminhamento de 65,47 mbit/s; 
11.3.8.  SDRAM para CPU de 1Gb;  
11.3.9.  Memória Flash de 16Mb, Memória de buffer 12Mb; 
11.3.10. Suporte a IPv6; 
11.3.11. Gerenciamento por interface GUI de gerenciamento resistente baseada na Web; 
11.3.12. Deve Implementar Spanning-Tree (IEEE 802.1d) nas duas portas SFP. 
11.3.13. Padrões com suporte: 

11.3.13.1. IEEE 802.3 — 10 Base-T 
11.3.13.2. IEEE 802.3u — 100 Base-T 
11.3.13.3. IEEE 802.3ab — 1000 Base-T 
11.3.13.4. IEEE 802.3ac: VLAN tagging 
11.3.13.5. IEEE 802.3ad: Link aggregation 
11.3.13.6. IEEE 802.3ae — 10 GigE 
11.3.13.7. IEEE 802.1D — Spanning Tree, GARP e GVRP 
11.3.13.8. IEEE 802.1S — Multiple Spanning Tree 
11.3.13.9. IEEE 802.1W — Rapid Spanning Tree 
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11.3.13.10. IEEE 802.1Q — Virtual LANs with Port-based VLANs 
11.3.13.11. IEEE 802.1v — Protocol-based VLANs 
11.3.13.12. IEEE 802.1p: Ethernet Priority with User Provisioning and Mapping 
11.3.13.13. IEEE 802.1X: Port-based Authentication 
11.3.13.14. IEEE802.2  
11.3.13.15. IEEE 802.3x: Flow Control 
11.3.13.16. IEEE802.3I.  

11.3.14. Roteamento: 
11.3.14.1. RFC 826 — Ethernet ARP 
11.3.14.2. RFC 894: Transmission of IP datagrams over Ethernet networks 
11.3.14.3. RFC 919: Broadcast Ethernet frames 
11.3.14.4. RFC 922: Broadcast Ethernet frames with subnets 
11.3.14.5. RFC 920: Domain requirements 
11.3.14.6. RFC 950: Internet Standard Subnetting Procedure 
11.3.14.7. RFC 1042 — A Standards for transmission of IP datagrams over IEEE 802 

Networks 
11.3.14.8. RFC 1071: Computing the internet checksum 
11.3.14.9. RFC 1123: Requirements for internet hosts 
11.3.14.10. RFC 1141: Incremental updating of the internet checksum 
11.3.14.11. RFC 2131: DHCP relay 
11.3.14.12. 802.1p user priority (outer and/or inner VLAN tag) 
11.3.14.13. RFC 1112: Host Extensions for IP Multicasting (IGMPv1) 
11.3.14.14. RFC 2236 — IGMPv2 
11.3.14.15. RFC 3376 — Internet Group Management Protocol, Version 3 

(IGMPv3) 
11.3.15. Deve acompanhar para cada switch 2 módulos Mini-GBIC gigabit monomodo 

compatível e intercambiáveis com o item 11.16. 
11.3.16. Garantia: Total de 5 anos para os Switch, on-site (no local da instalação) 

comprovadamente pelo fabricante do equipamento, com cobertura de 24 horas por dia, 
07 dias por semana, com atendimento através de sua rede autorizada no Brasil, com 
central de ligações gratuitas (0800) para dúvidas técnicas quanto a instalação e 
configuração do equipamento e destacado na proposta (informar número). A garantia 
deve estar em nome do contratante, não sendo aceito oferta de equipamento com garantia 
em nome de terceiros. Deverá ser apresentada comprovação através de declaração 
assinada pelo fabricante do equipamento, específica para este processo licitatório (anexar 
à proposta), comprometendo-se pela garantia ofertada. Durante o prazo de garantia será 
substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, salvo quando 
o defeito for provocado por uso inadequado dos equipamentos.  O fabricante deve 
possuir site na internet para download de driver, suporte técnico e verificação do status 
da garantia (informar o site na proposta). O fabricante deve possuir central de 
atendimento tipo (0800) para abertura dos chamados de garantia, mantendo registros dos 
mesmos constando a descrição do problema (informar número). O equipamento deverá 
ser totalmente integrado de fábrica, não sendo aceitas quaisquer violações ou alteração 
no conteúdo das embalagens, que vise inclusão/supressão de itens/opcionais, para 
garantir que todas as partes e peças sejam homologadas e cobertas pela garantia do 
fabricante. 

 
11.4. Um (01) Storage com capacidade mínima de armazenamento de 14 Terabytes: 

11.4.1. Devem ser fornecidos equipamentos para armazenamento de arquivos eletrônicos 
(storage), com componentes redundantes, de alta capacidade e alto desempenho com 
características a seguir: 
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11.4.1.1. Deve comportar no mesmo chassi ou em enclousures adicionais o mínimo de 
100 discos rígidos em sua expansão;  

11.4.1.2. Sistema integrado de equipamentos de armazenamento, com controladoras 
internas em cluster ativo-ativo, tipo SAN (Storage Area Network);  

11.4.1.3. Possuir todos os componentes ativos redundantes, como controladoras, 
processadores, memórias, fontes, resfriadores e interfaces, de modo a implementar 
total e plena disponibilidade para toda a área em disco mesmo em situação de falha, 
realizando failover automático;  

11.4.1.4. Possuir alimentação elétrica a partir de no mínimo duas fontes independentes, 
capazes de operar entre 100/110/127 a 220/240 Volts AC (±10%), por 
reconhecimento automático ou chaveado do nível de tensão (sendo admitido o uso 
de transformador ou o fornecimento de equipamento com apenas um nível de 
tensão de acordo com a tensão da edificação);  

11.4.1.5. Montagem em rack padrão de 19 (dezenove) polegadas, com braço de 
gerenciamento de cabos, incluindo todos os componentes necessários para sua 
montagem;  

11.4.1.6. Possuir no mínimo 2 (duas) controladoras por equipamento de armazenamento, 
configuradas de forma redundante;  

11.4.1.7. Suportar discos, de 15.000 (quinze mil) rotações por minuto (RPM) ou 10.000 
(dez mil) RPM ou 7.200 (sete mil e duzentos) rotações por minuto (RPM), com a 
possibilidade de uso simultâneo dos mesmos no sistema;  

11.4.1.8. Possuir discos hotspare que deverão ter a mesma capacidade dos demais discos 
do Storage, considerando os modelos SAS ou FC, SATA ou NL-SAS;  

11.4.1.9. Deverá ser respeitada a relação de um disco spare para cada grupo de até 30 
(trinta) discos de dados (global hot spare), conforme melhores práticas da 
respectiva arquitetura de Storage.  

11.4.1.10. Permitir integração de funcionalidades com o sistema de gerenciamento da 
infraestrutura virtualizada especificada neste documento, tais como 
provisionamento de volumes, cópias de segurança e recuperação de máquinas 
virtuais;  

11.4.1.11. Permitir a adição de discos para o aumento de área útil aos volumes de dados 
de forma instantânea, sem interromper os serviços e sem parada ou reinicialização 
do equipamento, sendo que os discos podem ser inseridos em volumes lógicos já 
existentes ou novos;  

11.4.1.12. Permitir a troca de qualquer disco avariado sem interrupção das aplicações que 
estão acessando o sistema (Hot Swap);  

11.4.1.13. Permitir a implantação de RAID 5, 6 e 10; Implementar RAID que forneça 
proteção aos dados e discos, em toda a área em disco, tal que seja suportada a falha 
de quaisquer dos discos simultaneamente no mesmo RAID, sem interrupção no 
serviço de leitura e gravação de dados, e com emissão de alertas aos 
administradores; Suporte as plataformas: Microsoft® Windows®, VMware®, 
Microsoft Hyper-V®, Citrix® XenServer®, Red Hat® and SUSE®;  

11.4.1.14. Implementar funcionalidade de espelhamento remoto; O sistema deverá possuir 
software de administração centralizado, com interface gráfica que permita 
configuração, definição de áreas de acesso para os clientes, análise de performance, 
determinação de problemas, monitoração do uso e desempenho do sistema de 
entrada/saída e utilização dos demais recursos do servidor de armazenamento. O 
acesso às ferramentas de administração deverá ser por terminal e/ou via interface 
Web, com controle de acesso seguro via HTTPS e SSH2;  



 

MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO – RS 

Departamento de Processamento de Dados 

TI – Tecnologia da Informação 

 
 

 

Projeto de Sistema de (CFTV) Circuito Fechado de Televisão                                        Página 15 de 37 

 

11.4.1.15. Suportar espelhamento síncrono ou assíncrono dos dados, remoto ou local, 
permitindo uma cópia completa de um sistema de arquivos em outro sistema de 
armazenamento presente na rede;  

11.4.1.16. Suportar cópia de segurança remota de cópias point-in-time movimentando 
somente os blocos de dados alterados e possibilitando armazenar inúmeras versões 
em outro sistema de armazenamento presente na rede;  

11.4.1.17. Possuir, no mínimo, 2 (duas) portas integradas 10 Gb Ethernet (10GBASE-T 
RJ-45) por controladora;  

11.4.1.18. Possuir, no mínimo, 8 (oito) Gigabytes de memória cache por controladora; No 
mínimo Dois (02) Discos de no mínimo 200GB SSD, para extensão da memória 
cache para leitura e escrita;  

11.4.1.19. Possuir mecanismo que garanta a preservação dos dados que ainda não tiverem 
sido gravados em disco no caso de falta de energia; Todas as funcionalidades 
descritas para o sistema de armazenamento deverão estar devidamente licenciadas 
para a máxima capacidade do sistema fornecido e da própria funcionalidade, sem 
restrições de uso por qualquer critério e sem necessidade de futuros licenciamentos 
adicionais.  

11.4.1.20. Devem incluir todos os componentes de hardware e software necessários ao seu 
pleno funcionamento. 

11.4.1.21. Discos de armazenamento:  
11.4.1.21.1. Conjunto de discos de no mínimo 15.000 RPM: Deverá ser fornecidos 

discos em quantidade suficiente para que sejam fornecidos no mínimo 5 
(Cinco) Terabytes de espaço bruto;  

11.4.1.21.2. Conjunto de discos de no mínimo 7.200 PRM: Deverá ser fornecidos 
discos em quantidade suficiente para que sejam fornecidos no mínimo 9 
(nove) Terabytes de espaço bruto;  

11.4.1.22. O conjunto de discos deve ser entregue com todos os componentes necessários 
para o seu pleno funcionamento no sistema de armazenamento e virtualização, 
como cabos de todos os tipos, kit para montagem, entre outros; 

11.4.1.23. Garantia: Total de 5 anos on-site (no local da instalação) comprovadamente 
pelo fabricante do equipamento, com cobertura de 24 horas por dia, 07 dias por 
semana, com atendimento através de sua rede autorizada no Brasil, com central de 
ligações gratuitas (0800) para dúvidas técnicas quanto a instalação e configuração 
do equipamento e destacado na proposta (informar número). A garantia deve estar 
em nome do contratante, não sendo aceito oferta de equipamento com garantia em 
nome de terceiros. Deverá ser apresentada comprovação através de declaração 
assinada pelo fabricante do equipamento, específica para este processo licitatório 
(anexar à proposta), comprometendo-se pela garantia ofertada. Durante o prazo de 
garantia será substituída sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça 
defeituosa, salvo quando o defeito for provocado por uso inadequado dos 
equipamentos.  O fabricante deve possuir site na internet para download de driver, 
suporte técnico e verificação do status da garantia (informar o site na proposta). O 
fabricante deve possuir central de atendimento tipo (0800) para abertura dos 
chamados de garantia, mantendo registros dos mesmos constando a descrição do 
problema (informar número). O equipamento deverá ser totalmente integrado de 
fábrica, não sendo aceitas quaisquer violações ou alteração no conteúdo das 
embalagens, que vise inclusão/supressão de itens/opcionais, para garantir que todas 
as partes e peças sejam homologadas e cobertas pela garantia do fabricante. 

 
11.5. Uma (01) Unidade de Backup com suporte a 2 Drives LTO: 

11.5.1.   Deverá possuir 1 Unidade de Backup:  
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11.5.1.1.  Library com capacidade para 24 cartuchos LTO-5 – 1.5TB Cada;  
11.5.1.2.  Deverá ser totalmente compatível com o storage descrito no item 1.04;  
11.5.1.3.  Deverá possuir 1 drive de fita LTO-5 – Expansível a 2 Drives;  
11.5.1.4.  Deverá ter Capacidade nativa de até 36 TB;  
11.5.1.5.  Deverá possuir Controladora iSCSI para conexão de 2 drivers, inclui cabos;  
11.5.1.6.  Deverá possuir Leitor de código de barras e mídia LTO de limpeza;  
11.5.1.7.  Deverá possuir Etiquetas para mídia LTO numeradas de 1 a 60 Deverá 

acompanhar 1 Fita de Limpeza LTO;  
11.5.1.8.  Deverá acompanhar Cabo de Força, 250V, 10A, 2m de comprimento, NEMA 

5-15P/C14;  
11.5.1.9.  Deverá acompanhar Cabo de força C13/14, 12A, 2 metros de comprimento e 

trilhos deslizantes para de rack 19” com braço ajustável.  
11.5.2.   Garantia: Total de 5 anos on-site (no local da instalação) comprovadamente pelo 

fabricante do equipamento, com cobertura de 24 horas por dia, 07 dias por semana, com 
atendimento através de sua rede autorizada no Brasil, com central de ligações gratuitas 
(0800) para dúvidas técnicas quanto a instalação e configuração do equipamento e 
destacado na proposta (informar número). A garantia deve estar em nome do contratante, 
não sendo aceito oferta de equipamento com garantia em nome de terceiros. Deverá ser 
apresentada comprovação através de declaração assinada pelo fabricante do 
equipamento, específica para este processo licitatório (anexar à proposta), 
comprometendo-se pela garantia ofertada. Durante o prazo de garantia será substituída 
sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito 
for provocado por uso inadequado dos equipamentos.  O fabricante deve possuir site na 
internet para download de driver, suporte técnico e verificação do status da garantia 
(informar o site na proposta). O fabricante deve possuir central de atendimento tipo 
(0800) para abertura dos chamados de garantia, mantendo registros dos mesmos 
constando a descrição do problema (informar número). O equipamento deverá ser 
totalmente integrado de fábrica, não sendo aceitas quaisquer violações ou alteração no 
conteúdo das embalagens, que vise inclusão/supressão de itens/opcionais, para garantir 
que todas as partes e peças sejam homologadas e cobertas pela garantia do fabricante.  
 

11.6. Oitenta (80) Fitas DAT para backup: 
11.6.1.  (80) mídias LTO5, somente para gravação;  
11.6.2.  Cartucho de Fita Magnetica LTO5, com Capacidade para ate 3.0 TB.  
11.6.3.  Garantia: 20 anos dos dados copiados. 

 
11.7. Dois (02) No-break 6Kva para montagem em rack: 

11.7.1.   02 No-breaks Capacidade de Potência de Saída 4200 Watts / 6000 VA; 
11.7.1.1. ENTRADA: 

11.7.1.1.1. Tensão de entrada nominal 220V; 
11.7.1.1.2. Freqüência de entrada 47Hz a 63 Hz; 
11.7.1.1.3. Subtensão: 165 para 220V; 
11.7.1.1.4. Sobretensão: 265 para 220V. 

11.7.1.2. SAÍDA: 
11.7.1.2.1. Freqüência de saída em modo inversor 50Hz/60Hz; 
11.7.1.2.2. Faixa de saída em modo inversor 220V (+-1%); 
11.7.1.2.3. Rendimento a plena carga em bateria >=94% (pela bateria); 
11.7.1.2.4. Tensão de saída nominal 220V; 
11.7.1.2.5. Rendimento a plena carga em rede >=94% (dupla conversão); 
11.7.1.2.6. Forma de onda Senoidal; 
11.7.1.2.7. Potência de saída nominal contínua 6000VA/4200W; 
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11.7.1.2.8. Tempo de acionamento do inversor 0. 
11.7.1.2.9. BATERIA: 

11.7.1.2.9.1. Tensão de operação 96V; 
11.7.1.2.9.2. Quantidade 8x9Ah/12V; 
11.7.1.2.9.3. Tipo de bateria Selada, chumbo-ácida, livre de manutenção; 
11.7.1.2.9.4. Tempo de recarga de bateria 10h após 90% descarregada; 
11.7.1.2.9.5. Vida útil da bateria Entre 2 e 5 anos 
11.7.1.2.9.6. Autonomia mínima de 2,5h; 
11.7.1.2.9.7. Conector/adaptador banco de bateria externo; 
11.7.1.2.9.8. Deve possuir retificador/inversor, para banco de baterias 

externo; 
11.7.1.2.10. ACESSÓRIOS: 

11.7.1.2.10.1. Trilhos deslizantes: Para rack 19” ajustáveis; 
11.7.2. Garantia: 2 anos on-site.  

 
11.8. Licença perpetua do software de BACK-UP: 

11.8.1.  Licença de backup por Processador Físico;  
11.8.1.1. Suporta totalmente o Windows Server 2008/2012 e Windows Server 

2008/2012R2.   
11.8.1.2. Instalação, definição das políticas, treinamento por técnico certificado, testes de 

Backup e recovery para testar a solução e instalação;   
11.8.1.3. Compatível com o item 10.5; 

11.8.2.  Garantia: 3 anos de Suporte on-site. 
 

11.9. Um (01) Sistema Operacional: 
11.9.1.  Licença Windows Server 2012 STD em OM, com 20 licenças CAL TS, com Kit de 

mídia das versões 2012/2008 para instalação e reinstalação;  
11.9.2.  Garantia: 3 anos com suporte on-site. 

 
11.10. Vinte e quatro (24) Postes de no mínimo 11m: 

11.10.1.  (24) Postes de concreto para instalações das câmeras de vídeomonitoramento:  
11.10.2. Postes de concreto conforme padrões da ABNT NBR 8451-1:2011; Poste 

circular cônico de concreto;  
11.10.3. Altura mínima de 11,00 (doze) metros;  
11.10.4. Resistência de tração de 300DAN; 
11.10.5. Garantia: 5 anos. 

 
11.11. Cabo Drop de Fibra óptica Mono-modo com duas fibras: 

11.11.1. (11.281m) aproximados de fibra óptica Monomodo, para instalações para 24 
câmeras de vídeomonitoramento, podendo ser instalada em ambiente de operação, 
subterrâneas em dutos ou aéreas espinadas em cordoalhas de aço;  

11.11.2. Cabo Aéreo autossustentável: Cabo totalmente, composto de fibras ópticas 
agrupadas em uma ou várias unidades básicas preenchidas com geléia (tube loose), de 
núcleo protegido contra a penetração de umidade sêco ou geleado, dotados de elementos 
de sustentação que permitem a instalação em vãos aéreos diretamente nos postes e torres 
da rede elétrica com ou sem retardante a chama.  

11.11.3.  Normas Aplicáveis: ABNT NBR 15596, ITU-T G 651, ITU-T G 652; 
Certificação: Anatel;  

11.11.4.  A ligação será da câmera até o Ponto de Acesso Governamental (PAG), até a 
Câmera mais próxima do Metro Anel da Cidade Digital, a qual deverá fazer a fusão 
necessária na fibra nº3 que será destinada exclusivamente para o vídeomonitoramento. 
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11.11.5. Garantia: 5 anos. 
 

11.12. Vinte e quatro (24) Armários aéreos externos de Rack Outdoor 08U: 
11.12.1. (24) Rack Outdoor com aterramento para instalações nos postes que receberão 

as câmeras de vídeomonitoramento:  
11.12.2. Deverá possuir Dispositivo de Proteção contra Surtos DPS-2 ABNT 5410 e 

5419.  
11.12.3. Ard externo com chave para fachada ou poste, com suporte de fixação tipo 

engate rápido COM braçadeiras circular tipo BPC para aplicações em poste e parafuso 
tipo parábola 3/8x3, nas dimensões externas de 450x400x450mm, pintura total em tinta 
epóxi especial para exposição ao tempo, com dois módulos internos, sendo dois níveis. 
O superior 150 mm e inferior 300 mm, com afastamento ao fundo de 100 mm para a 
reserva de condutores, sistema de ventilação, contendo 3 entradas mínimas na base 
inferior para aceso de energia, aterramento e rede de distribuição, sistema elétrico com 
disjuntor de aceso rápido.  

11.12.4. Pintura Epóxi.  Mantém a temperatura interna dentro dos limites para o qual foi 
projetado mesmo sob a ação direta dos raios solares; Possui maior estabilidade térmica 
(sem variações bruscas de temperatura);  

11.12.5. Não troca ar com o meio externo (classificação IP65); Atende todas as normas 
e práticas nacionais; Baixo consumo de energia (ecologicamente correto, baixo custo 
operacional); Vários níveis de proteção anti-vandalismo; 

11.12.6.  Garantia: 2 anos. 
 

11.13. Vinte e quatro (24) Sistemas de proteção contra descarga atmosférica (SPDA): 
11.13.1. Captor: Tipo Franklin 4 pontas;  
11.13.2. Cabos de descida com proteção em eletro dutos Hastes de aterramento;  
11.13.3. Resistência de aterramento, demais cabos e equipamentos nas normas 

NBR5419. 
11.13.4.  Garantia: 2 anos. 

 
11.14. Vinte e quatro (24) conjuntos elétricos de poste: 

11.14.1. Conjunto para a conexão à rede de energia elétrica da concessionária local:  
11.14.2. Composto por condutores elétricos, caixa para medidor de energia com lupa, 

disjuntor e dutos e aterramento, todos dimensionados e com as características técnicas e 
padrões conforme RIC (Regulamento de Instalações Consumidoras), ABNT, ABRADEE 
e normas da distribuidora de energia elétrica local. 

11.14.3. Garantia: 2 anos. 
 

11.15. Vinte e quatro (24) Braços Extensores: 
11.15.1.  Braço de sustentação;  

11.15.1.1. Material:  
11.15.1.1.1. Tubo metálico galvanizado a fogo;   
11.15.1.1.2. Possuir pintura epoxi resistente a exposição a ambientes externos;  
11.15.1.1.3. Dimensões mínimas: Projeção (H e V) de 1,5 metro, diâmetro de 3” e 

espessura de 2,65 mm; Formato: Trecho inclinado de 45º x 0,6 m;   
11.15.1.1.4. Flambagem máxima: 02º (dois graus);   

11.15.1.2. Acessórios: Suporte para poste, parafusos e arruelas em aço inox, com encaixe 
para câmera dome. 

11.15.2.  Garantia: 2 anos. 
 
 



 

MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO – RS 

Departamento de Processamento de Dados 

TI – Tecnologia da Informação 

 
 

 

Projeto de Sistema de (CFTV) Circuito Fechado de Televisão                                        Página 19 de 37 

 

11.16. Quarenta e oito (48) MÓDULOS MINI-GBIC GIGABIT MONOMODO: 
11.16.1. Mini-GBIC/SFP conector do tipo LC para fibra monomodo; 
11.16.2. Tipo Módulo: SFP; 
11.16.3. Conector: LC; 
11.16.4. Compatível com Switch integrado a Câmera de Vídeomonitoramento; 
11.16.5. Compatível com Switch referente ao item 11.3;  
11.16.6. Deverão ser intercambiáveis entre os dispositivos; 
11.16.7. Garantia: 2 anos. 

 
11.17. Quatro (04) Micros computadores (configurações mínimas): 

11.17.1. Processador 4ª Geração 3.0GHz com 4 núcleos;  
11.17.1.1. Memória 4GB, Dual Channel DDR3;  
11.17.1.2. Teclado com entrada USB; Placa Gráfica Integrada;   
11.17.1.3. Disco Rígido de 500GB (7.200 RPM);  
11.17.1.4. Mouse Óptico;  
11.17.1.5. Optical Unidade de DVD+/-RW com leitor de cartão;  
11.17.1.6. 1 uma placa off-board controladora de vídeo de 1Gb de 128bits; 
11.17.1.7. Monitor 20";   
11.17.1.8. Placa de rede 10/100/1000 Mbps;  
11.17.1.9. Fonte 300 watts reais com velocidade de ventilação controlável;  
11.17.1.10. Sistema operacional Windows® 7 Professional Original 64-bit em 

Português OM ou superior; 
11.17.2. Garantia: Total de 3 anos on-site (no local da instalação) comprovadamente 

pelo fabricante do equipamento, com cobertura de 24 horas por dia, 07 dias por semana, 
com atendimento através de sua rede autorizada no Brasil, com central de ligações 
gratuitas (0800) para dúvidas técnicas quanto a instalação e configuração do 
equipamento e destacado na proposta (informar número). A garantia deve estar em nome 
do contratante, não sendo aceito oferta de equipamento com garantia em nome de 
terceiros. Deverá ser apresentada comprovação através de declaração assinada pelo 
fabricante do equipamento, específica para este processo licitatório (anexar à proposta), 
comprometendo-se pela garantia ofertada. Durante o prazo de garantia será substituída 
sem ônus para o CONTRATANTE, a parte ou peça defeituosa, salvo quando o defeito 
for provocado por uso inadequado dos equipamentos.  O fabricante deve possuir site na 
internet para download de driver, suporte técnico e verificação do status da garantia 
(informar o site na proposta). O fabricante deve possuir central de atendimento tipo 
(0800) para abertura dos chamados de garantia, mantendo registros dos mesmos 
constando a descrição do problema (informar número). O equipamento deverá ser 
totalmente integrado de fábrica, não sendo aceitas quaisquer violações ou alteração no 
conteúdo das embalagens, que vise inclusão/supressão de itens/opcionais, para garantir 
que todas as partes e peças sejam homologadas e cobertas pela garantia do fabricante. 
 

11.18. Quatro (04) TV colorida de 42” LED:  
11.18.1.  Tamanho da Tela 42 Polegadas; 

11.18.1.1.   Tipo LED, Resolução 1920X1080, Full HD, Conexão HDMI 3, Entrada PC, 
Controle Remoto,  

11.18.1.2.   Alimentação AC 100-240V ~ 50/60Hz,  
11.18.1.3.   Deve possuir suporte ajustável.  

11.18.2. Garantia: 2 anos. 
 

11.19. Dois (02) Joystick para câmeras PTZ: 
11.19.1. Joystick USB compatível com software de videomonitoramento: 



 

MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO – RS 

Departamento de Processamento de Dados 

TI – Tecnologia da Informação 

 
 

 

Projeto de Sistema de (CFTV) Circuito Fechado de Televisão                                        Página 20 de 37 

 

11.19.1.1.  Deve ser compatível com porta USB;  
11.19.1.2.  Deve possuir Joystick com três eixos:  
11.19.1.3.  Deve possuir no mínimo 12 botões de funções pré-programadas:  
11.19.1.4.  Deve suportar os seguintes protocolos: USB 2.0, Direct X.  

11.19.2. Garantia: 3 anos. 
 

11.20. Uma (01) Impressora Laser: 
11.20.1. IMPRESSORA LASER Especificações mínimas:  

11.20.1.1.  Velocidade de Impressão até 20 páginas por minuto;  
11.20.1.2.  Tempo para Primeira Impressão até 9,5 segundos;  
11.20.1.3.  Ciclo Mensal até 5.000 páginas;  
11.20.1.4.  Volume Mensal Recomendado de 250 a 2.000 páginas;  
11.20.1.5.  Tecnologia de Impressão Laser;  
11.20.1.6.  Qualidade de Impressão 600x600dpi;  
11.20.1.7.  Velocidade do Processador 600MHz;  
11.20.1.8.  Conectividade Padrão USB 2.0; 
11.20.1.9.  Porta de Rede Fast Ethernet 10/100 Base TX Incorporada;  
11.20.1.10.  Pronto para Trabalhar em Rede Standard (Ethernet Incorporada);  
11.20.1.11.  Sistemas Operacionais: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, 

Windows XP, Windows Server 2012, Windows Server 2008, Windows Server 
2008 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2008, Windows Server 2003, 
Windows XP, Mac OS X v 10.6.8 e Linux.  

11.20.2. Garantia: 02 anos. 
 

11.21. Um (01) Transformador de 1000VA:  
11.21.1. Auto Transformador Bivolt Monofásico 1000VA - 127V / 220V com tomada 

de conexão, conforme NBR 14136, para uso em impressora laser monocromática; 
11.21.2. Garantia: 2 anos. 

 
11.22. Vinte e oito (28) No-Break´s com bateria selada 800VA: 

11.22.1. Potência de saída (máx.) 800VA;  
11.22.1.1. Saída: bivol; Entrada: 115 ~ 127V (88 ~ 141V) ou 220V (170 ~ 262V); 

Entrada: 60Hz (± 5Hz); Saída: 60Hz (± 1% / Para operação bateria); Tensão de 
operação: 175V; Máxima energia de surto: 276 Joules; Máxima corrente de pico 8 / 
20µs: 4.500A; Fator de Potência: 0,5; Acionamento do inversor: < 0,8ms; 
Rendimento: 95% (Rede) / 85% (Bateria); Regulação (saída): ± 5% (Bateria) / -10 
~ 6% (Rede); Possuir no mínimo 4 (quatro) conectores: 3P (Tripolar - NBR14136). 

11.22.2. Garantia: 2 anos.  
 

11.23. Quatro (04) Cadeiras giratórias estofadas:  
11.23.1. Cadeira modelo presidente:  

11.23.1.1.  Assento e encosto em compensado;  
11.23.1.2.  Multilaminado anatômico com espuma injetada de 70mm;  
11.23.1.3.  Ergonômica, revestido em tecido ou courvim;  
11.23.1.4.  Assento com mecanismo relax;  
11.23.1.5.  Base na cor preta;  
11.23.1.6.  Giratória com regulagem de altura a gás;  
11.23.1.7.  Pés com capa protetora em polipropileno;  
11.23.1.8.  5 rodízios de nylon duplos. 

11.23.2. Garantia: 2 anos. 
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11.24. Dois (02) Móveis para Bancada: 
11.24.1. Dois moveis com as seguintes dimensões:  

11.24.1.1.  Larguras: 1200 mm; 1400 mm; 1600 mm; 1800 mm; 2000 mm; 2200 mm; 
2400 mm;  

11.24.1.2.  Profundidades: 900 mm; 1000 mm; 1100 mm; 1200 mm;  
11.24.1.3.  Altura do painel traseiro: 850 mm (modelos iS e iM) e 1070 mm (modelo iT);  
11.24.1.4.  Altura dos tampos (área de trabalho):  
11.24.1.5.  Ajustável de 580 mm a 850 mm (com ajuste elétrico de altura);  
11.24.1.6.  Conexões angulares: de 1º a 90º, com formação côncava e convexa;  
11.24.1.7.  Acessórios: Suporte para Monitor; Suporte para CPU tipo Torre; Suporte para 

extensor/chaveador KVM; Suporte para documentos; Suporte para caixas de som. 
11.24.2. Garantia: 2 anos. 

 
11.25. Vinte e quatro (24) CAMERAS DOME PTZ, EXTERNA:  

11.25.1. Câmera Externa Tipo Dome Fixa Day Night de Alta Definição:  
11.25.2. Deve possuir sensor de imagem em estado sólido do tipo CMOS ou CCD de 

1/3 de polegada ou maior e com escaneamento progressivo. 
11.25.3. Deve possuir função autotracking.  
11.25.4. Deve possuir grau de proteção IP66 ou NEMAx4. 
11.25.5. Deverá possuir grau de proteção contra impacto IK10. 
11.25.6. Deve possuir filtro de bloqueio de iluminação infravermelha (IR) removível 

automaticamente. 
11.25.7. Deve possuir zoom óptico de 30x. 
11.25.8. Deverá prover PAN de no mínimo 400g”/s. 
11.25.9. Deverá possuir resoluções mínimas de 1280x960 e HDTV 720p (1280x720) 

frames (30 fps). 
11.25.10. Deve possuir 0,6 lux em modo colorido e 0,06 lux em modo PB.  
11.25.11. Deve possuir lente auto-íris. 
11.25.12. Deve possuir o recurso de zoom e foco remotos. 
11.25.13. Deve implementar os formatos de compressão MJPEG ou H.264. 
11.25.14. Deve possuir dois streamings de vídeo; 
11.25.15. Deve possibilitar compensação automática para tomada de imagem contraluz 

de fundo. 
11.25.16. Deve possuir Wide Dynamic Range. 
11.25.17. Deve possuir funcionalidade de PTZ digital com posições pré-definidas e guard 

tour. 
11.25.18. Deverá prover PAN de no mínimo 400g”/s 
11.25.19. Deve possuir rotação Panorâmica Contínua 360° e Vertical 190º;   
11.25.20. Deve possuir largura de banda configurável através de VBR e CBR. 
11.25.21. Deve possuir saída UTP nativa para conexão em rede TCP/IP RJ-45 100BASE-

TX conector RJ-45. 
11.25.22. Deve possuir protocolos Internet: RTP, UDP, TCP, IP, HTTP, IGMP, SNMP, 

SMTP e DNS.  
11.25.23. Slot para cartão SD. 
11.25.24. Cartão Full-HD vídeo 32GB SDHC. 
11.25.25. Deve possuir os protocolos de segurança HTTPS e IEEE802.1x. 
11.25.26. Deve permitir alimentação PoE conforme padrão IEEE 802.3at sem uso de 

equipamentos adicionais ou através de fonte de alimentação 12VCC. 
11.25.27. Deve permitir atualização de software e firmware através de software do 

fabricante da câmera, com disponibilização das versões de firmware no web site do 
mesmo. 
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11.25.28. Deve ser fornecida com capacidade embarcada para a configuração de 
máscaras de privacidade na própria câmera. 

11.25.29. Conformidade com ONVIF. 
11.25.30. Deve acompanhar Switch conversor de mídia com 2xRJ-45, 2xSFP, 2xE/S, 

entrada para fonte de alimentação, guia de instalação, CD do software de instalação e 
gerenciamento incluindo licenças . 

11.25.31. Garantia: 2 anos. 
 

11.26. Software de monitoramento: 
11.26.1. Software aplicativo licenciado para controle ilimitado de câmeras de 

vídeomonitoramento ou no mínimo 60 licenças, com programação para controle, Versão 
enterprise com suporte telefônico do fabricante: 

11.26.2. Abre popup com imagens de câmeras na ocorrência de um evento;  
11.26.3. Aciona alarmes externos na ocorrência dos eventos; 
11.26.4. Arquitetura cliente/servidor e multitarefa; 
11.26.5. Banco de dados de Alta Performance;  
11.26.6. Envia alertas (email, SMS, popup e sons) na ocorrência dos eventos; 
11.26.7. Envia relatórios de funcionamento do sistema;  
11.26.8. Exporta vídeos em formato AVI e formato nativo; 
11.26.9. Exportação de câmeras simultâneas;  
11.26.10. Formatos de Exportação de Vídeo em CD de Ocorrência.avi;  
11.26.11. Fornece agendamento para controle de entrada de alarme; 
11.26.12. Fornece ferramenta de máscara privacidade; 
11.26.13. Fornece filtros de imagem para monitoramento ao vivo e reprodução de vídeo; 
11.26.14. Gera um evento na Detecção de Movimento; 
11.26.15. Limite de conexões com o servidor Ilimitado;  
11.26.16. Número de câmeras ilimitado (Através de Packs);   
11.26.17. Número de Placas de Alarme ilimitado (Através de licenças);  
11.26.18. Permite a criação de listas de placas pré-configuradas;  
11.26.19. Permite a criação de novos estilos de tela (mosaicos); 
11.26.20. Permite a emissão de relatórios de eventos de análise de vídeo;  
11.26.21. Permite a emissão de relatórios de placas capturadas Através de licenças; 
11.26.22. Permite a exportação de registros da auditoria; 
11.26.23. Permite a exportação dos relatórios de Eventos;  
11.26.24. Permite a identificação visual de um objeto alarmado na análise de vídeo;  
11.26.25. Permite a localização e cadastramento automático das câmeras por UPnP; 
11.26.26. Permite a pesquisa de eventos de análise de vídeo;  
11.26.27. Permite a reprodução rápida de mídia no cliente de monitoramento;  
11.26.28. Permite acesso remoto, sem limite de conexões; 
11.26.29. Permite adicionar marca d´agua de texto em imagens exportadas;  
11.26.30. Permite agendamento ou ativação manual da vigilância PTZ;  
11.26.31. Permite aplicar configurações globais em um conjunto de câmeras ou usuários; 
11.26.32. Permite aumentar a taxa quadros de gravação na detecção de movimento; 
11.26.33. Permite configuração em tempo real do sistema; 
11.26.34. Permite imprimir uma imagem da reprodução de vídeo com descritivo de 

ocorrência;  
11.26.35. Permite imprimir uma imagem na reprodução de vídeo; 
11.26.36. Permite integração com domínio Active Directory;  
11.26.37. Permite localização automática de câmeras que utilizam protocolo ONVIF; 
11.26.38. Permite o acesso rápido às câmeras através de atalhos pré-configurados; 
11.26.39. Permite o bloqueio da estação de trabalho; 
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11.26.40. Permite o envio de ações de alarmes Através de licenças;  
11.26.41. Permite o sequenciamento de câmeras e mosaicos; 
11.26.42. Permite o zoom digital em imagens ao vivo e gravadas; 
11.26.43. Permite operações simultâneas (Multi-Tarefa);  
11.26.44. Permite salvar uma imagem em JPG na reprodução de vídeo; 
11.26.45. Permite visualização de câmeras de diversos servidores na mesma tela; 
11.26.46. Pesquisa avançada por detecção de movimento; 
11.26.47. Plataforma Microsoft Windows7/ XP/2003/Vista/2008;  
11.26.48. Posiciona câmeras móveis em determinados presets na ocorrência de qualquer 

evento; 
11.26.49. Possibilita a gravação em rede (NAS); 
11.26.50. Possibilita a integração de alarmes através de placas de alarme ethernet; 
11.26.51. Possibilita a integração de alarmes através dos I/Os das câmeras; 
11.26.52. Possibilita monitoramento de imagens sem o plugin; 
11.26.53. Possibilita percorrer o vídeo através de barra de tempo;  
11.26.54. Possui agendamento de operação na análise de vídeo;  
11.26.55. Possui agendamento de transmissão e gravação; 
11.26.56. Possui alarme por detecção de movimento; 
11.26.57. Possui alarme por eventos de temporizador (timer); 
11.26.58. Possui alarme por eventos manuais; 
11.26.59. Possui Arquitetura Mestre/Escravo;  
11.26.60. Possui calculadora para dimensionamento de espaço em disco; 
11.26.61. Possui completo sistema de direitos para os usuários;  
11.26.62. Possui configurações avançadas de joystick;  
11.26.63. Possui configurações avançadas de rastreamento de objetos na análise de vídeo;  
11.26.64. Possui controle de falha de comunicação; 
11.26.65. Possui controle de falha de gravação; 
11.26.66. Possui controle de filtros e efeitos sobre a imagem;  
11.26.67. Possui controle sobre o OSD (On Screen Display) de câmeras analógicas; 
11.26.68. Possui controles como bloqueio e data de expiração de conta de usuário; 
11.26.69. Possui ferramenta de detecção de movimento ao vivo; 
11.26.70. Possui ferramenta de gravação local; 
11.26.71. Possui ferramenta de screenshot; 
11.26.72. Possui filtro de imagem para desentrelaçamento de vídeo; 
11.26.73. Possui memória de pré e pós alarme para até 60 segundos de vídeo; 
11.26.74. Possui monitoramento do servidor através de gráficos históricos; 
11.26.75. Possui perfil de usuários para o monitoramento ao vivo;  
11.26.76. Possui recurso de identificação de propriedade;  
11.26.77. Possui registro (log) de acesso ao servidor; 
11.26.78. Possui registro (log) de ações dos usuários; 
11.26.79. Possui registro (log) de eventos; 
11.26.80. Possui rígido controle de direitos de usuários; 
11.26.81. Possui segurança de login por horários programados; 
11.26.82. Possui segurança de login por IP; 
11.26.83. Possui servidor web integrado para acesso através do Internet Explorer; 
11.26.84. Possui sistema de arquivamento de gravações (armazenamento externo); 
11.26.85. Possui sistema de Backup manual das configurações; 
11.26.86. Possui sistema de certificado digital para autenticação das imagens gravadas; 
11.26.87. Possui sistema de filtros de IPs; 
11.26.88. Possui sistema de gerenciamento automático de disco; 



 

MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO – RS 

Departamento de Processamento de Dados 

TI – Tecnologia da Informação 

 
 

 

Projeto de Sistema de (CFTV) Circuito Fechado de Televisão                                        Página 24 de 37 

 

11.26.89. Possui sistema de Multi Streaming, que permite o monitoramento ao vivo com 
configurações diferenciadas da gravação; 

11.26.90. Possui sistema de vigilância PTZ (sequenciamento de Presets); 
11.26.91. Possui suporte a DirectX para melhor qualidade de vídeo ao vivo (placas de 

vídeo); 
11.26.92. Reconhecimento de Placas de Automóveis – LPR;  
11.26.93. Reprodução de câmeras simultâneas ilimitado;  
11.26.94. Reprodução de vídeo através de data e hora; 
11.26.95. Reproduz vídeo através de faixa de hora fixa;  
11.26.96. Resolução de imagem suportada Qualquer resolução (Depende da Câmera);  
11.26.97. Sem Limite de Gravações Por Dia;  
11.26.98. Sem limite de presets por câmera (dependente da câmera); 
11.26.99. Sensor de movimento permite controle de áreas sensíveis ao movimento; 
11.26.100. Suporta análise de vídeo de barreiras virtuais;  
11.26.101. Suporta análise de vídeo de circulação de áreas proibidas;  
11.26.102. Suporta análise de vídeo de contagem de objetos;  
11.26.103. Suporta análise de vídeo de controle de direção;  
11.26.104. Suporta análise de vídeo de controle de velocidade;  
11.26.105. Suporta análise de vídeo de detecção de face;  
11.26.106. Suporta análise de vídeo de objetos deixados e retirados;  
11.26.107. Suporta análise de vídeo de obstrução da câmera;  
11.26.108. Suporta controle de Pan e Tilt simultâneo, através do clique na imagem; 
11.26.109. Suporta controle de PTZ por Joystick USB; 
11.26.110. Suporta controle de PTZ por Joystick virtual; 
11.26.111. Suporta controle de PTZ simples; 
11.26.112. Suporta Desintrelaçamento de Imagens; 
11.26.113. Suporta DNS;  
11.26.114. Suporta expansão de câmeras através de packs Ilimitado;  
11.26.115. Suporta gravação contínua, por detecção de movimento e por eventos; 
11.26.116. Suporta módulo de reconhecimento;   
11.26.117. Suporta multi-processador (Otimiza tarefas dividindo o processamento entre os 

processadores);  
11.26.118. Suporta Multi-Usuários (Ilimitado);  
11.26.119. Suporta PTZ Avançado;  
11.26.120. Suporta PTZ Digital;  
11.26.121. Suporta PTZ por "Clicar e Centralizar";  
11.26.122. Suporta PTZ por Joystick;  
11.26.123. Suporta recursos de análise de vídeo;  
11.26.124. Suporte a até 8 monitores por estação de trabalho; 
11.26.125. Suporte a ilimitadas contas de usuário; 
11.26.126. Suporte às principais marcas e modelos de câmeras IP e servidores de vídeo; 
11.26.127. Suporte Eventos Globais Ilimitado;  
11.26.128. Suporte ilimitado de câmeras, através de aquisição licenças; 
11.26.129. Suporte ilimitado de placas de alarme ethernet; 
11.26.130. Suporte nativo para analítico embarcado em câmeras; 
11.26.131. Toca som de alarme na ocorrência de um evento;  
11.26.132. Velocidade de gravação e monitoramento ao vivo por câmera Até 30FPS por 

câmera;  
11.26.133. Vigilância PTZ suporta patterns de câmeras analógicas. 
11.26.134. Garantia: 3 anos de suporte. 
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11.27. Instalações, Configurações e Treinamento (Sistema CFTV):  
11.27.1. DAS INSTALAÇÕES:  

11.27.1.1. Deverá plantar 24 postes de concreto de no mínimo 11m com tronco cônico nos 
locais indicados no ANEXO-IV.  

11.27.1.2. Deverá instalar 24 Armários aéreos externos de Rack Outdoor 08U nos locais 
indicados no ANEXO-IV.  

11.27.1.3. Deverá instalar 24 sistemas de proteção contra descarga atmosférica (SPDA) 
nos locais indicados no ANEXO-IV.  

11.27.1.4. Deverá instalar 24 conjuntos elétricos de poste nos locais indicados no 
ANEXO-IV.  

11.27.1.5. Deverá instalar 24 braços extensores nos locais indicados no ANEXO-IV.  
11.27.1.6. Deverá instalar 48 conversores de mídia nos locais indicados no ANEXO-IV.  
11.27.1.7. Deverá instalar configurar e integrar ao sistema 4 micros computadores na sala 

de controle no PM-7ºRPMON.  
11.27.1.8. Deverá instalar configurar e integrar ao sistema 4 TV colorida de 42” LED na 

sala de controle no PM-7ºRPMON.  
11.27.1.9. Deverá instalar configurar e integrar ao sistema 2 Joystick para câmeras PTZ na 

sala de controle no PM-7ºRPMON.  
11.27.1.10. Deverá instalar configurar e integrar ao sistema 1 Impressora Laser na 

sala de controle no PM-7ºRPMON.  
11.27.1.11. Deverá instalar 1 transformador de 1000VA para ligar uma impressora 

laser na sala de controle no PM-7ºRPMON.  
11.27.1.12. Deverá instalar 28 No-Break´s com bateria selada 800VA sendo 4 na 

sala de controle do PM-7ºRPMON, para ligar 4 micro computadores, e os demais 
24 No-Break para compor o sistema das câmeras de vídeomonitoramento nos locais 
indicados no ANEXO-IV.  

11.27.1.13. Deverá instalar, montar 4 Cadeiras giratórias estofadas na sala de 
controle do PM-7ºRPMON. 

11.27.1.14. Deverá instalar 2 móveis para bancada na sala de controle do PM-
7ºRPMON.  

11.27.1.15. Deverá instalar 24 Câmeras CAMERA DOME PTZ, EXTERNA nos 
endereços conforme ANEXO-IV.  

11.27.1.16. Deverá instalar configurar e integrar software de monitoramento das 
câmeras Dome PTZ constantes no servidor de aplicação e configuração do storage 
de armazenamento e nos 4 micros computadores e nas 4 TV, na sala de controle do 
PM-7ºRPMON.  

11.27.1.17. Instalações e infraestrutura Centro de Controle PM-7ºRPMON:  
11.27.1.17.1. Deverá efetuar as instalações dos itens 11.9 ao item 11.13 e quatro (4) 

No-break do item 11.14. Consiste as instalações de rede lógica em 
cabeamento estruturado em cabo UTP CAT6, que serão conectados a partir do 
patch panel central do PM-7ºRPMON até a sala de controle para os 4 micros 
computadores, bem com adequar a rede elétrica para receber 4 Nobreak e 
quatro televisores de 42”” com kit de regulagem, as calhas para condução dos 
cabos de conexão serão do tipo dutotec, tudo devidamente instalado conforme 
croquis.  

11.27.1.18. Deverá efetuar instalações de 11.281m de fibra para conexão de 24 
câmeras de vídeomonitoramento constante no item 11.02 nos locais indicados no 
ANEXO-IV. 

11.27.1.19. O Cabo terá seu inicio nos PAG conforme descrito no ANEXO-III e 
ANEXO-IV, podendo ser aera até chegar a via pública de forma subterrânea ou 
aera conforme características do local de instalação. 



 

MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO – RS 

Departamento de Processamento de Dados 

TI – Tecnologia da Informação 

 
 

 

Projeto de Sistema de (CFTV) Circuito Fechado de Televisão                                        Página 26 de 37 

 

11.27.1.20. Lançamento subterrâneo: 
11.27.1.20.1. As abertura de passagem de duto/sub-duto, deverá ser por método não 

destrutivo (MND) em solo asfáltico, com utilização de perfuratriz horizontal 
de monitoramento pela superfície, com todo material necessário incluso 
inclusive com condulete corrugado de 2’’ próprio para ser enterrado.  

11.27.1.20.2. Toda recauchutagem da via pública devido o serviço de implantação da 
fibra subterrânea do método (MND), será realizada pela Prefeitura Municipal 
de Santo Ângelo. Danos maiores serão de responsabilidade a empresa licitante 
vencedora.  

11.27.1.21. Todas as 24 (vinte e quatro) câmeras de vídeomonitoramento serão 
instaladas em postes próprios conforme prevê este termo. 

11.27.1.22. Do projeto de instalação: 
11.27.1.22.1. O projeto de lançamento e instalação da fibra será de inteira 

responsabilidade da empresa licitante vencedora. A qual terá que fazer o 
estudo das viabilidades técnicas de relevo para dimensionar quais os locais 
que serão necessários o lançamento aéreo da fibra. Caso necessário deverá 
encaminhar projeto para aprovação do lançamento da fibra em poste junto à 
concessionária de energia elétrica local. 

11.27.1.22.2. Da instalação aérea: 
11.27.1.22.3. Deverá em cada poste onde for ancorada a fibra óptica etiqueta de 

identificação em plástico rígido com as seguintes informações:  
Município de Santo Ângelo; 
VideoMonitoramento; 
Emergência com número de telefone, identificação do cabo (rota) 
60 x 100 x 4 mm; 

11.27.1.22.4. Requisito do lançamento de cabo óptico aéreo:  
11.27.1.22.5. Uma vez aprovado o projeto de ocupação dos postes e projeto mecânico 

por parte da proprietária dos postes, as atividades de preparação podem ser 
executadas incluindo: 

11.27.1.22.6. Levantamento e tensionamento das redes de distribuição de energia; 
11.27.1.22.7. Eventuais ajustes da rede telefônica (com prévia anuência da 

concessionária de telefonia local);  
11.27.1.22.8. Troca de postes, estaiamentos ou concretagem de bases executados após 

encaminhamento prévio das respectivas licenças junto à concessionária de 
Energia.  

11.27.1.22.9. Findos estes serviços a executante dos mesmos deve solicitar a 
respectiva aprovação por parte da fiscalização da proprietária dos postes.  

11.27.1.22.10. Caso os serviços sejam aprovados ou aceitos com ressalvas, a 
executante deve providenciar o trabalho ou complementações de modo a obter 
a aceitação dos mesmos. 

11.27.1.22.11. As equipes de lançamento de cabo ótico deverão estar de posse da ART 
e a autorização do órgão público local para execução das atividades de 
construção em via pública. Preparar e sinalizar devidamente o local de 
trabalho conforme a necessidade utilizando os equipamentos de segurança e 
proteção individual. Sinalizar a área de trabalho utilizando cones de 
sinalização e outros. Lançamento do cabo ótico até o ponto final desejado 
observando as recomendações de esforços por tração e curvatura mínima 
especificada para o cabo utilizado.  

11.27.1.22.12. O lançamento dos cabos óticos seguirá fielmente a rota definida no 
projeto. Podas de árvores, quando necessário, incluindo obtenção de licenças 
prévias juntas aos órgãos públicos competente;  
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11.27.1.22.13. Eventuais ajustes da rede telefônica (com prévia anuência da 
concessionária de telefonia local);  

11.27.1.22.14. Substituição de postes, estaiamentos ou concretagem de bases 
executados após encaminhamento prévio das respectivas licenças junto à 
concessionária de Energia. 

11.27.1.22.15. Deverá efetuar todas as fusões necessária para conectorização fibra 
óptica conforme planilha do ANEXO-III. 

11.27.1.22.16. Serviço de confecção de emendas em fibras ópticas, por fusão, 
assegurando perda não superior a 0,15 dB. Com registro das seguintes 
informações: 

11.27.1.22.17. Número da emenda; local da emenda; número de fibras; informações 
dos cabos (origem – destino); tipo de caixa de emenda; data da emenda; valor 
da perda na fusão (apresentado pelo OTDR); executor da emenda. 

11.27.2. OBSERVAÇÕES:  
11.27.2.1. Os insumos que serão usados para as instalações com Conectores, Braçadeiras, 

Sintas galvanizadas, Canos galvanizados, Hastes para aterramento, Cordoalha, Fios 
de cobre, Aninhas, Dutos galvanizados e PVC, Parafusos, Buchas e Conectores e 
demais acessórios para instalações deverão estar inclusos no preço da instalação.  

11.27.2.2. Materiais que não são usualmente especificados, mas que serão necessários 
para que o sistema trabalhe e opere de maneira satisfatória, deverão ser incluído no 
fornecimento e instalado como se tivessem sido especificados, fazendo parte, 
portanto da instalação. 

11.27.3. DO TREINAMENTO:  
11.27.3.1. O treinamento com carga mínima de 20h do software de controle das câmeras 

de vídeomonitoramento será realizado nas dependências do 7º RPMon e utilizando 
os próprios equipamentos instalados na sala de controle – operadores e técnicos do 
DPD e os profissionais de em segurança da policia civil e Brigada militar e outros 
indicados, num total de 16 (dezesseis) pessoas divididos em dois grupos de 8 (oito) 
pessoas.  

11.27.3.2. Treinamento: Os requisitos concernentes a todas as atividades de treinamento 
necessário à formação, qualificação e aperfeiçoamento profissional do pessoal. O 
treinamento deverá ter no mínimo 30% de horas praticas, e será fornecido ao 
servidor municipal designado bem como ao pessoal da segurança pública, Policia 
Civil e Policia Militar e encarregado da operação e da manutenção do Sistema de 
vídeomonitoramento.  

11.27.3.3. Local e pessoal: O treinamento será realizado nas dependências do 7ºRPMon e 
utilizando os próprios equipamentos instalados na sala de controle – operadores e técnicos 
do DPD e os profissionais de em segurança da policia civil e Brigada militar e outros 
indicados, num total de 16 (dezesseis) pessoas divididos em dois grupos de 8 (oito) 
participantes por treinamento. 

11.27.3.4. Requisitos Gerais: O Treinamento deverá ser fornecido de modo que o Sistema 
seja totalmente compreendido, tanto no sentido de construção como nos de 
operação, configuração e manutenção, inclusive prevendo futuras ampliações. O 
treinamento deve ser realizado em Português. A Contratada deverá propor e 
executar programas de treinamento para garantir a perfeita integração do pessoal de 
operação e manutenção do Sistema, incluindo todos os equipamentos. Operação 
Básica do Sistema e avançada, e apresentando os recursos do Sistema 
(Monitoramento, Cuidados com Equipamento, Recuperação de Imagens etc); 

11.27.3.5. Programa de Treinamento: O programa de treinamento deve compreender os 
seguintes níveis: Nível Técnico: com a finalidade de orientar o pessoal técnico em 
todas as tarefas direta ou indiretamente relacionadas com a operação, manutenção e 
configuração do Sistema, inclusive em nível de manutenção de placas eletrônicas. 
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Nível Operacional: visando esclarecer o pessoal encarregado da operação a respeito 
dos assuntos que lhe permitam um melhor conhecimento do conjunto. 

11.27.3.6. Composição mínima do curso: Estudos de teoria de funcionamento do Sistema. 
Funcionamento de cada módulo e/ou placa que compõem os equipamentos e seu 
relacionamento com os demais módulos e/ou placas. Esquemas detalhando passo a 
passo as ações necessárias às manutenções corretivas e preventivas, configurações, 
bem como a periodicidade dessas últimas. Treinamento para uma perfeita 
instalação, configuração e retirada de equipamentos, servidores, controladores, 
conjuntos, subconjuntos, módulos e placas quando em manutenção corretiva em 
campo. Treinamento visando uma rápida localização dos módulos e/ou placas 
defeituosas sobre as possíveis causas de defeito. Determinação dos instrumentos 
necessários aos trabalhos de manutenção e exercício prático de manutenção 
preventiva e corretiva em campo. Treinamento (teoria e prática) na utilização dos 
softwares instalados na Central de Controle Operacional. Noção global sobre a 
operação e instalação do Sistema. 

11.27.3.7. Material e equipamento: A Contratada deve prover os materiais e equipamentos 
destinados ao treinamento do pessoal, tanto para suprir as necessárias bases 
teóricas, como para fornecer todos os elementos práticos relacionados com os 
serviços. O material para treinamento deve incluir, além da literatura especializada, 
recursos audiovisuais, instrumentações, simulações e outros materiais didáticos, em 
quantidade suficiente ao número de treinando, de modo a permitir que 
posteriormente os servidores públicos que recebam este treinamento possam 
multiplicar este conhecimento. 

11.27.3.8. A empresa devera fornecer ao final do treinamento certificado.  
11.27.4. Garantia das instalações : 5 anos. 

 
11.28. Treinamento e Transferência de Conhecimento: 

11.28.1. DA INSTALAÇÃO: 
11.28.1.1. A contratada deverá instalar os equipamentos nas dependências da Prefeitura 

Municipal no Departamento de Processamento de Dados dos seguintes 
equipamentos: 

11.28.1.1.1. Rack 42U de 19", 
11.28.1.1.2. Servidor rack com 2 processadores 192Gb memória, 
11.28.1.1.3. Switch de 48 Portas 10/100/1000 com 4-SLOTs SFP, 
11.28.1.1.4. Storage com capacidade de armazenamento de 14Terabytes brutos, 
11.28.1.1.5. Uma Unidade de Backup com suporte a 2 Drives LTO, 
11.28.1.1.6. No-break 6Kva forma de onda seinoidal, 
11.28.1.1.7. Licença de backup por Processador Físico, 
11.28.1.1.8. Licença Windows Server 2008 STD OPEN GOV 
11.28.1.1.9. Instalações dos Softwares: 

11.28.1.1.9.1. Deverá instalar SO Windows; 
11.28.1.1.9.2. Deverá instalar e configurar o software de BACK-UP; 
11.28.1.1.9.3. A apresentação do servidor ao Storage e, Criação e definição das  

Luns e conexão e configuração da unidade de backup;   
11.28.1.2. Todas as instalações deverão ser realizadas por técnicos credenciados pelo 

fabricante dos equipamentos.  
11.28.2. DO TREINAMENTO: 

11.28.2.1. Carga mínima de 20h, devendo o treinamento deverá ter no mínimo 30% de 
horas práticas:  

11.28.2.2. Configuração do Backup e Restauração de dados, para quatro técnicos do 
departamento de processamento de dados do município.  
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11.28.2.3. O treinamento será realizado nas dependências da Prefeitura Municipal de 
Santo Ângelo, no Departamento de Processamento de Dados, e utilizando os 
próprios equipamentos instalados.  

11.28.2.4. O Treinamento forma “hands-on”, de modo que os mesmos possam ser capazes 
de operar, configurar, otimizar e/ou aplicar novas configurações ao equipamento 
fornecido sem auxílio da CONTRATADA.  

11.28.2.5. O repasse de conhecimento compreenderá ainda a apresentação do 
equipamento, apresentação de todas as funcionalidades exigidas, simulações e 
configurações do produto. 

11.28.2.6. Serviço deve ser realizado por técnico da contratada (Apresentar Comprovação) 
certificado junto ao fabricante do equipamento e fabricante do software de 
virtualização (Apresentar Certificados junto a Proposta). 

11.28.3. CONECTIVIDADE:  
11.28.3.1. A contratada deverá fornecer todos os insumos necessários para plena 

instalação e funcionamento e conectividade integração com o sistema CFTV. 
11.28.4. Garantia: 3 anos com suporte on-site. 

 
12. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 
12.1. As seguintes disposições gerais se aplicam a todos os serviços a serem executados: 
12.2. As especificações técnicas descritas neste memorial e nos seus anexos devem ser 

seguidas de forma restrita pelas contratadas, a fim de que sejam atingidos os objetivos a que 
se propõe o sistema, mantendo-se o devido respeito aos direitos e garantias fundamentais dos 
cidadãos, bem como assegurando os preceitos de segurança da informação quais sejam: 
confidencialidade, integridade e disponibilidade.  

12.3. As metragens e quantidades de materiais necessários para a execução das obras e 
serviços descritos neste memorial deverão ser verificadas e quantificadas. 

12.4. Portanto as metragens e quantidades mencionadas são aproximadas, dentro dos 
padrões técnicos mencionados e aplicáveis podendo ser aumentados devidos empecilhos 
técnicos de lançamento ou arranjo da rede, perante justificativa técnica. 

12.5. A contratada deve prever nos seus custos as despesas com atividades secundárias 
relacionadas à obra, tais como recomposição de pisos e jardins, furação de paredes e vigas, 
acabamentos de alvenarias, serviços e materiais eventuais relacionados à obra. 

12.6. Os trabalhos executados em vias públicas deverão ter os seus horários agendados e 
liberados pelo município. 
 

13. PRAZOS DE EXECUÇÃO: 
 
13.1. A entrega das instalações, referente ao LOTE, terão os seguintes procedimentos a ser 

seguidos:  
13.2. Após a homologação do certame a empresa vencedora deverá encaminhar junto ao 

Departamento de Compras do Município plano de trabalho da execução dos serviços, em 
consonância com cronograma físico constante no item 14.5.  

13.3. Os trabalhos pertinentes e elencados no LOTE terão o início após a emissão da ordem 
de serviço.  

13.4. A empresa licitante deverá entregar a solução, funcionando na totalidade, conforme 
especificado neste memorial descritivo no prazo máximo de 120 (cento e vinte dias) dias. 

13.5. Será dado como entregue a obra somente quando o Eng. Responsável pela Obra der o 
laudo de recebimento do serviço concluído.  
 

14. DO PAGAMENTO: 
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14.1. Os pagamentos deverão observar o cronograma físico de execução, sendo o mesmo 

atendido a empresa terá direito em solicitar os devidos pagamentos que serão da seguinte 
forma:  

14.1.1. Após 30 dias do inicio das obras a empresa terá direito a solicitar o pagamento da 1º 
parcela equivalente a 20% do total da obra.  

14.1.2. Após 60 dias do inicio das obras a empresa terá direito a solicitar o pagamento da 2º 
parcela equivalente a 20% do total da obra. 

14.1.3. Após 90 dias do inicio das obras a empresa terá direito a solicitar o pagamento da 4º 
parcela equivalente a 20% do total da obra| 

14.1.4. Após 120 dias do inicio das obras a empresa terá direito a solicitar o pagamento da 4º 
parcela equivalente a 30% do total da obra.  

14.2. NOTA: 
14.3. No que se refere o item 14.1.4, esta parcela será paga somente mediando homologação 

final conforme prevê no item 13.5 “Será dado como entregue a obra somente quando o 
Eng. Responsável pela Obra der o laudo de recebimento do serviço concluído”.  

14.4. O pagamento será efetuado após homologação dos itens elencados no cronograma 
físico da obra pelo Engenheiro Responsável do município. Após laudo de aceitação o 
município terá 10 dias úteis para efetuar o pagamento. 
 

14.5. CRONOGRAMA FISICO: 

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS 
PRAZO (DIAS) 

30 60 90 120 
1 Rack 42U padrão de 19"         
2 Servidor com 2 processadores 6 núcleos e 192Gb memória   

 

    
3 Switch L3, 24-rj45-10/100/1000 Base-T, 2-SFP, FO integrada         
4 Storage capacidade mínima de armazenamento (14 Terabytes)         
5 Uma Unidade de Backup com suporte a 2 Drives LTO         
6 Fitas DAT para backup         
7 No-break 6Kva forma de onda seinoidal         
8 Licença de backup por Processador Físico         
9 Licença Windows Server 2012 STD OPEN GOV         
10 Postes de no mínimo 11m         
11 Cabo Drop Fibra óptica Monomodo com 2 FO estimada em 11.281m         
12 Armários aéreos externos de Rack Outdoor 08U         
13 Sistemas de proteção contra descarga atmosférica (SPDA)         
14 Conjuntos elétricos de poste         
15 Braços Extensores         
16 Modulo MINI-GBIC Gigabit monomodo         
17 Micros computadores i5-4570 Memória 4GB         
18 TV colorida de 42” LED com suporte         
19 Joystick para câmeras PTZ         
20 Impressora Laser monocromática         
21 Transformador de 1000VA:         
22 No-Breaks com bateria selada 800VA         
23 Cadeiras giratórias estofadas          
24 Móveis para Bancada         
25 CAMERAS DOME PTZ, EXTERNA         
26 Software de monitoramento licenciado mínimo 60 câmeras ou ilimitado         



 

MUNICÍPIO DE SANTO ANGELO – RS 

Departamento de Processamento de Dados 

TI – Tecnologia da Informação 

 
 

 

Projeto de Sistema de (CFTV) Circuito Fechado de Televisão                                        Página 31 de 37 

 

27 Instalações e Configurações do Sistema (CFTV)          
28 Treinamento e transferência de conhecimento          

  
15. ANEXOS: 

Fazem parte deste termo os seguintes ANEXOS: 

ANEXO-I     - Planilha valores máximos admitidos equipamentos mínimos; 

ANEXO-II   - Modelo de proposta financeira;  

ANEXO-III  - Distancias entre os PAG e Caixas até a CÂMERAS; 

ANEXO-IV  - Localização das Câmeras georreferenciadas e trajeto da fibra Óptica; 

ANEXO-V    - Consolidação dos três orçamentos; 

 ANEXO-VI    - Copias dos Orçamentos  

ANEXO-VII – Visto de aprovação. 

 
16. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
16.1. A empresa licitante deverá entregar a solução projetada, funcionando na totalidade, 

conforme especificado neste memorial descritivo. Portanto, é de sua total responsabilidade o 
levantamento em campo dos itens que contém esta solução, não podendo ser responsabilizada 
o Município de Santo Ângelo - RS, por qualquer pagamento adicional a proposta de preços 
apresentada, para atender a uma demanda não verificada quando da elaboração da proposta, 
pela empresa licitante 

1.1. Portanto, a empresa licitante vencedora do certame não poderá alegar o desconhecimento das 
características técnicas do serviço a ser realizado bem como dos equipamentos a serem 
instalados, uma vez que a mesma tomou ciência de que forma seria o procedimento, tendo o 
apoio da comissão de segurança publica do município, não podendo ser responsabilizado o 
município de Santo Ângelo/RS, por qualquer pagamento adicional a proposta de preços 
apresentada, para atender a uma demanda não verificada quando da elaboração da proposta, 
pela empresa licitante. 
 

1.2. E suma a empresa Licitante Vencedora devera fornecer o produto final, instalado e 
operacionalmente em prefeito funcionamento, para o monitoramento das 24 (Vinte e quatro) 
câmeras e de mais 2 (duas) existente, num total de 26 câmeras integradas no mesmo sistema .   

Santo Ângelo, 10 de julho de 2015. 
 
 

  
 
  

JOSÉ FIORAVANTE SCHNEIDER 
Dir. TIC CRA/RS: 24.294 

 Elaboração 

ARNO JOÃO HEINZMANN  
Eng. Civil e Elétrico CREA/RS: 9629-D  

Responsável Técnico 
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ANEXO-I 

 
PLANILHA VALORES MÁXIMOS ADMITIDOS EQUIPAMENTOS MÍNIMOS 

  
LOTE 

ITEM DESCRIÇÃO QTD UNITÁRIO T O T A L 
1 Rack 42U padrão 19" 1 3.666,67 3.666,67 
2 Servidor com 2 processadores 6 núcleos e 192Gb memória 1 45.333,33 45.333,33 
3 Switch L3, 24-rj45-10/100/1000 Base-T, 2-SFP, FO integrada 2 6.386,00 12.772,00 
4 Storage capacidade mínima de armazenamento (14 Terabytes) 1 99.333,33 99.333,33 
5 Uma Unidade de Backup com suporte a 2 Drives LTO 1 37.500,00 37.500,00 
6 Fitas DAT para backup 80 151,67 12.133,60 
7 No-break 6Kva forma de onda seinoidal 2 8.250,00 16.500,00 
8 Licença de backup por Processador Físico 2 13.750,00 27.500,00 
9 Licença Windows Server 2012 STD OPEN GOV 1 2.983,33 2.983,33 

10 Postes de no mínimo 11m 24 1.416,67 34.000,08 
11 Cabo Drop Fibra óptica Monomodo com 2FO estimada em 11.281m 1 27.000,00 27.000,00 
12 Armários aéreos externos de Rack Outdoor 08U 24 1.566,67 37.600,08 
13 Sistemas de proteção contra descarga atmosférica (SPDA) 24 458,33 10.999,92 
14 Conjuntos elétricos de poste 24 375,00 9.000,00 
15 Braços Extensores 24 258,33 6.199,92 
16 Modulo MINI-GBIC Gigabit monomodo 48 348,00 16.704,00 
17 Micros computadores i5-4570 Memória 4GB 4 2.800,00 11.200,00 
18 TV colorida de 42” LED com suporte 4 1.841,67 7.366,68 
19 Joystick para câmeras PTZ 2 1.400,00 2.800,00 
20 Impressora Laser monocromática 1 616,67 616,67 
21 Transformador de 1000VA: 1 99,33 99,33 
22 No-Break´s com bateria selada 800VA 28 350,00 9.800,00 
23 Cadeiras giratórias estofadas  4 496,67 1.986,68 
24 Móveis para Bancada 2 4.650,00 9.300,00 
25 CAMERAS DOME PTZ, EXTERNA 24 23.166,67 556.000,08 
26 Software de monitoramento licenciado mínimo 60 câmeras/ilimitado 1 47.500,00 47.500,00 
27 Instalações e Configurações do Sistema (CFTV)  1 86.000,00 86.000,00 
28 Treinamento e transferência de conhecimento  1 5.166,67 5.166,67 

 
TOTAL MÁXIMO DO LOTE R$1.137.062
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ANEXO-II 

 
MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA - EQUIPAMENTOS MÍNIMOS DO SISTEMA DE 

VIDEOMONITORAMENTO DE SANTO ÂNGELO 
 

LOTE 
ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

1 Rack 42U padrão 19" 1 
2 Servidor com 2 processadores 6 núcleos e 192Gb memória 1 
3 Switch L3, 24-rj45-10/100/1000 Base-T, 2-SFP, FO integrada 2 
4 Storage capacidade mínima de armazenamento (14 Terabytes) 1 
5 Uma Unidade de Backup com suporte a 2 Drives LTO 1 
6 Fitas DAT para backup 80 
7 No-break 6Kva forma de onda seinoidal 2 
8 Licença de backup por Processador Físico 2 
9 Licença Windows Server 2012 STD OPEN GOV 1 

10 Postes de no mínimo 11m 24 
11 Cabo Drop Fibra óptica Monomodo com 2FO estimada em 11.281m 1 
12 Armários aéreos externos de Rack Outdoor 08U 24 
13 Sistemas de proteção contra descarga atmosférica (SPDA) 24 
14 Conjuntos elétricos de poste 24 
15 Braços Extensores 24 
16 Modulo MINI-GBIC Gigabit monomodo 48 
17 Micros computadores i5-4570 Memória 4GB 4 
18 TV colorida de 42” LED com suporte 4 
19 Joystick para câmeras PTZ 2 
20 Impressora Laser monocromática 1 
21 Transformador de 1000VA: 1 
22 No-Break´s com bateria selada 800VA 28 
23 Cadeiras giratórias estofadas  4 
24 Móveis para Bancada 2 
25 CAMERAS DOME PTZ, EXTERNA 24 
26 Software de monitoramento licenciado mínimo 60 câmeras/ilimitado 1 
27 Instalações e Configurações do Sistema (CFTV)  1 
28 Treinamento e transferência de conhecimento  1 

 
TOTAL GLOBAL dos itens 01 a 26 R$   ________________________ 

 
TOTAL GLOBAL dos itens 27 e 28 R$  ________________________ 

 
TOTAL GLOBAL FINAL R$   ________________________ 

 

OBS: A proposta deve estar identificada em  

folha timbra, carimbada e assinada.
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ANEXO-III 
Distancias entre os PAG e Caixas até a CÂMERAS de VIDEOMONITORAMENTO 

   
 
  

PARTIDA DESTINO METRAGEM 
PAG02 BPM-7ºRPMon 524 

BPM-7ºRPMon CAM03 182 
PAG03 CAM13 608 
PAG04 CAM21 290 
PAG05 CAM10 444 
PAG07 CAM01 55 
CAM10 CAM12 446 
CAM12 CAM18 398 
CAM01 CAM11 253 
PAG06 CAM07 370 
PAG09 CAM05 215 
CAM05 CAM20 1.645 
PAG10 CAM16 270 
PAG14 CAM15 185 
PAG16 CAM14 760 
PAG17 CAM24 464 
PAG18 CAM06 572 
PAG19 CAM17 530 
CAM17 CAM08 290 
CAM08 CAM23 387 
PAG23 CAM19 40 
PAG25 CAM02 360 
CAM02 CAM09 629 
CAM09 CAM04 1.149 
PAG30 CAM22 215 

  Total Fibra  11.281 
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ANEXO-IV 
 

Localização das Câmeras georreferenciadas e trajeto da fibra Óptica 
 

Câmera01– Situada em frente ao prédio da Prefeitura Municipal tem seu georreferenciamento de LATITUDE 
28°18'19.36"Se LONGITUDE54°15'43.99"O e sua fibra tem início a partir da PAG07, com um 
percurso total de 55m (cinqüenta e cinco metros) até a câmera de vídeomonitoramento. 

Câmera02– Situada na esquina da Av. Getulio Vargas com a Rua Carlos Gomes tem o seu 
georreferenciamento de LATITUDE 28°17'13.79"S e LONGITUDE 54°16'0.01"O e sua fibra 
tem inicio a partir da PAG25,com um percurso total de 360m (trezentos e sessenta metros) até a 
câmera de vídeomonitoramento. 

Câmera03–Situada no trevo de acesso ao parque de exposições SiegfriedRitter tem seu georreferenciamento 
de LATITUDE 28°18'31.27"S e LONGITUDE54°16'51.10"O e sua fibra tem início a partir da 
BMP-7ºRPMon,  situada na estrada Santo Ângelo/Atafona com um percurso total de 182m 
(cento e oitenta e dois metros) até a câmera de vídeomonitoramento 

Câmera04–Situada no acesso da Rod. Onécimo Ribeiro Nardes com a Rua Universidade das Missões tem seu 
georreferenciamento de LATITUDE 28°16'18.21"S e LONGITUDE 54°16'12.58"O e sua fibra 
tem inicio a partir CAMERA09, seguindo pela Rua Universidade das Missões com um percurso 
total de 1.149m (um mil cento e quarenta e nove metros)  até a câmera de vídeomonitoramento. 

Câmera05–Situada no entroncamento da Rua Gaspar Martins com a Av. Getulio Vargas em frente ao Instituto 
de Ensino IESA tem o seu georreferenciamento de LATITUDE 28°18'43.47"Se 
LONGITUDE54°15'54.27"O e sua fibra tem início a partir da PAG09, seguindo pela Gaspar 
Martins com um percurso total de 215m (duzentos e quinze metros) até a câmera de 
vídeomonitoramento.  

Câmera06–Situada na Praça Três Mastires na Av. Brasil tem o seu georreferenciamento de LATITUDE 
28°17'57.91"Se LONGITUDE 54°15'5.51"O e sua fibra tem inicio a partir do PAG18,seguindo 
pela Av. Brasil com um percurso total de 572m (quinhentos e setenta e dois metros) até a câmera 
de vídeomonitoramento. 

Câmera07–Situada no entroncamento da Rua Marques do Herval com a Rua Vinte e Cinco de Julho tem o seu 
georreferenciamento de LATITUDE 28°18'8.99"S e LONGITUDE 54°15'40.59"O e sua fibra 
tem inicio a partir da PAG06, seguindo pela Rua Antunes Ribas, dobrando a direita pela Rua 25 
de julho, com um percurso total de 370m (trezentos e setenta metros) até a câmera de 
vídeomonitoramento. 

Câmera08–Situada na esquina da Rua Duque de Caxias com a Rua Marechal Floriano tem o seu 
georreferenciamento de LATITUDE 28°17'51.36"S e LONGITUDE54°15'36.45"O e sua fibra 
tem inicio a partir da CAMERA17,  seguindo pela Rua Tiradentes, dobrando a esquerda pela Rua 
Marechal Floriano, com um percurso total de 290m (duzentos e noventa metros) até a câmera de 
vídeomonitoramento. 

Câmera09–Situada no Trevo da Av. Salgado Filho com a Av. Getulio Vargas tem o seu georreferenciamento 
de LATITUDE 28°16'54.13"S e LONGITUDE 54°16'1.31"O e sua fibra tem inicio a partir da 
CAMERA02, seguindo pela Av. Getulio Vargas  com um percurso total de 629m (seiscentos e 
vinte e nove metros) até a câmera de vídeomonitoramento. 

Câmera10–Situada na rotula da Av. Getulio Vargas com a Rua Sete de Setembro tem o seu 
georreferenciamento de LATITUDE 28°18'14.88"Se LONGITUDE 54°15'56.10"O e sua fibra 
tem inicio a partir do PAG05,  seguindo pela Rua Antonio Manoel dobrando a direita na Av. 
Getulio Vargas com um percurso total de 444m (quatrocentos e quarenta e quatro metros) até a 
câmera de vídeomonitoramento. 

Câmera11–Situada na esquina da Rua Marques do Herval o com a Rua Bento Gonçalves tem o seu 
georreferenciamento de LATITUDE 28°18'23.39"S e LONGITUDE54°15'39.72"O e sua fibra 
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tem inicio a partir da CANERA01,  seguindo pela Rua Antunes Ribas dobrando a esquerda na 
Rua Bento Gonçalves com um percurso total de 253m (duzentos e cinqüenta e três metros) até a 
câmera de vídeomonitoramento. 

Câmera12–Situada na rotula da Av. Getulio Vargas o com a Av. Brasil tem o seu georreferenciamento de 
LATITUDE 28°18'0.38"S e LONGITUDE54°15'57.04"O e sua fibra tem inicio a partir da 
CAMERA10, seguindo pela Av. Getulio Vargas  com um percurso total de 446m (quatrocentos e 
quarenta e seis metros) até a câmera de vídeomonitoramento. 

Câmera13–Situada na Rua Sete de Setembro em frente ao acesso a estação Rodoviária, tem o seu 
georreferenciamento de LATITUDE 28°18'18.52"S e LONGITUDE54°16'22.09"O e sua fibra 
tem inicio a partir da PAG03,  seguindo pela Av. São João dobrando a direita na em direção a 
Estação Rodoviária com um percurso total de 608m (seiscentos e oito metros) até a câmera de 
vídeomonitoramento. 

Câmera14– Situada na esquina da Av. Sagrada Família com a Rua Peru em frente ao Presídio Municipal tem 
o seu georreferenciamento de LATITUDE 28°17'23.41"S e LONGITUDE 54°14'15.47"O e sua 
fibra tem inicio a partir da PAG16, seguindo pela Av. Sagrada Família com um percurso total de 
760m (setecentos e sessenta metros) até a câmera de vídeomonitoramento. 

Câmera15–Situada na rotula da Av. Venâncio Aires com a Rua Antônio Manoel tem o seu 
georreferenciamento de LATITUDE 28°18'18.62"S e LONGITUDE 54°15'28.74"O e sua fibra 
tem inicio a partir da PAG14, seguindo pela Rua Antonio Manoel com um percurso total de 185m 
(cento e oitenta e cinco metros) até a câmera de vídeomonitoramento. 

Câmera16–Situada na esquina da Av. Rio Grande do Sul com a Rua Marechal Floriano tem o seu 
georreferenciamento de LATITUDE 28°18'37.59" e LONGITUDE 54°15'33.05"O e sua fibra 
tem inicio a partir da PAG10, seguindo pela Rua Marechal Floriano com um percurso total de 
270m (duzentos e setenta metros) até a câmera de vídeomonitoramento. 

Câmera17–Situada na rotula da Av. Venâncio Aires com a Rua Tiradentes tem o seu georreferenciamento de 
LATITUDE 28°17'46.24"S e LONGITUDE 54°15'30.69"O e sua fibra tem inicio a partir da 
PAG19, seguindo pela Av. Venâncio Aires com um percurso total de 530m (quinhentos e trinta 
metros) até a câmera de vídeomonitoramento. 

Câmera18– Situada na rotula da Av. Getulio Vargas com a Rua Tiradentes tem o seu georreferenciamento de 
LATITUDE 28°17'47.54"S e LONGITUDE 54°15'57.85"O e sua fibra tem inicio a partir da 
CAMERA12, seguindo pela Av. Getulio Vargas com um percurso total de 398m (trezentos e 
noventa e oito metros) até a câmera de vídeomonitoramento. 

Câmera19– Situada na Av. Salgado Filho em frente a Assistência Social, tem o seu georreferenciamento de 
LATITUDE 28°16'51.57"S e LONGITUDE 54°15'34.00"O e sua fibra tem inicio a partir do 
PAG23,com um percurso total de 40m (quarenta metros) até a câmera de vídeomonitoramento. 

Câmera20– Situada no trevo de acesso a RS344 com a Av. Ipiranga tem o seu georreferenciamento de 
LATITUDE 28°19'25.95"S e LONGITUDE 54°16'25.61"O e sua fibra tem inicio a partir do 
CAMERA05, seguindo pela Av. Ipiranga com um percurso total de 1.645m (um mil seiscentos  e 
quarenta e cinco metros) até a câmera de vídeomonitoramento. 

Câmera21– Situada no entroncamento da Av. Brasil com a Rua Dez de Novembro tem o seu 
georreferenciamento de LATITUDE 28°18'1.65"S e LONGITUDE 54°16'19.30"O e sua fibra 
tem inicio a partir do PAG04,seguindo pela Rua Dez de Novembro com um percurso total de 
290m (duzentos e noventa metros) até a câmera de vídeomonitoramento. 

Câmera22– Situada no trevo de acesso a RS344 com a Av. Brasil tem o seu georreferenciamento de 
LATITUDE 28°17'55.70"S e LONGITUDE 54°16'50.98"O e sua fibra tem inicio a partir do 
PAG30, seguindo pela RS344 com um percurso total de 215m (Duzentos e quinze metros) até a 
câmera de vídeomonitoramento. 

Câmera23– Situada na esquina da Rua dos Andradas com a Rua Antunes Ribas tem o seu 
georreferenciamento de LATITUDE 28°17'55.73"S e LONGITUDE 54°15'46.20"O e sua fibra 
tem inicio a partir da CAMERA08, seguindo a Rua Duque de Caxias dobrando a esquerda na Rua 
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Antunes Ribas, com um percurso total de 387m (trezentos e oitenta e sete metros) até a câmera de 
vídeomonitoramento. 

Câmera24–Situada no entroncamento da Av. Sagrada Família com a Rua Gen. Ernesto Dorneles, tem o seu 
georreferenciamento de LATITUDE 28°17'51.62"S e LONGITUDE 54°14'36.43"O e sua fibra 
tem inicio a partir do PAG17, seguindo pela Rua São Borja, dobrando a esquerda na Rua Ulisses 
Rodrigues, dobrando a direita na Av. Sagrada Família com um percurso total de 464m 
(quatrocentos e sessenta e quatro metros) até a câmera de vídeomonitoramento. 

 


