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MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Obra: CERCAMENTO DA CEASA  
 
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO      
 
Responsável Técnico: ENGENHEIRO CIVIL EDER GUEDES   
 
Endereço: ERS 344 
 
 
1. GENERALIDADES 
 
Este memorial tem como finalidade descrever os serviços e materiais a serem utilizados na execução do 

muro de cercamento na CEASA, com comprimento de 162,5 metros. 

 
2. MATERIAIS E SERVIÇOS 

 
2.1. Fundações: Serão isoladas executadas em concreto ciclópico, no traço de 1:3:5 (ci:ar:br) com 30% 

de pedra marroada. Terá dimensões mínimas de 50x50cm, e profundidade de 80cm dentro do solo. 

A execução se dará de forma a constituir um concreto ciclópico de pedra afogada, ou seja, 

primeiramente é lançado o concreto para posteriormente ser mergulhada a pedra marroada. O 

enchimento se dará até o nível do solo.  

2.2. Pilares: Serão executados pilares de concreto armado de 15x20 e altura de 2,00m, locados em 

acordo com o projeto, engastados nas fundações, armados com 4 barras de aço de  8mm, e estribos 

de  5 mm espaçados a cada 20cm, sendo armadura indo até as fundações. A primeira linha de 

muro com comprimento de 123,49 terá espaçamento de 4,94 metros, na segunda linha de muro com 

comprimento de 16 metros terá espaçamento de 4 metros, a terceira linha de muro com comprimento 

de 23 metros terá espaçamento de 5,75 metros. Estes intervalos serão medidos do eixo do pilar até o 

eixo do próximo pilar. 

2.3. Viga de Baldrame e Cintamento: Será executada viga de baldrame e cintamento  nas dimensões de 

15x20, armada com 4 barras de 8mm e com estribos de 5mm dispostos a cada 20cm.  

2.4. Alvenarias: Será executado muro em alvenaria de bloco de concreto de forma a constituir-se uma 

alvenaria de 15cm. Será executado na parte dos fundos do lote, conforme demonstrado em projeto. 

3. SERVIÇOS FINAIS 

Após o término da obra, o local deverá ser limpo, e removido o entulho existente, pronto para ser 

entregue. 

Santo Ângelo, 18 de Agosto de 2015. 

                                                 Eder D. T. Guedes 
                                                 Eng. Civil CREA-RS145466                              


