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TERMO DE REFERENCIA

1. COMENTARIOS INICIAIS:

Este termo contempla as exigéncias minimas para nortear o certame licitatério de servigos
de desinstalacdo do (PEAS - Ponto de Enlace e Acesso Social) e a readequagdo (PAP - Ponto de
acesso Publico), localizado na FENAMILHO, e de instalacdes e adequacdes de rede fibra 6ptica
no CONTEINER DATA CENTER do municipio, localizado na Secretaria Municipal de

Educacao.

RESPONSAVEIS PELO PROJETO
Elaboracdo: JOSE FIORAVANTE SCHNEIDER, Diretor de TI, CRA/RS: 24.294.

2. OBJETO:

Servico de desinstalacdo do PEAS e readequacdo do PAP localizado na FENAMILHO e
instalacdes e adequacdes de rede de fibra 6ptica no CONTEINER DATA CENTER localizado na

Secretaria municipal de Educacgao.

3. JUSTIFICATIVA:

As adequacdes se fazem necessdria devido ao projeto PMAT, que prevé novas aquisi¢oes
de servidores de dados os quais serdo instalados no CONTEINER DATA CENTER. Por este
motivo se faz necessdrio as devidas adequacdes para que todos os servigos sejam disponibilizados

via rede de fibra 6ptica da cidade digital.

Portanto € necessario o presente termo com suas exigéncias técnicas para que o projeto de

interligacdo tenha seu pleno €xito nas instalacdes e funcionamento operativo.

4. VISITA TECNICA:

As empresas que participardo deste certame deverdo realizar visitacdo nos locais onde

serdo realizadas as instalagdes dos equipamentos.
A visitacdo técnica devera ser realizada no minimo 3 (trés) dias antes da data do certame.

A empresa deverd comparecer no Departamento de processamento de Dados da Prefeitura
Municipal de Santo Angelo com o responsdvel pelo processamento o qual indicard o local das

instalagcdes e assinard o atestado de visita técnica.
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A empresa deverd apresentar junto com a documenta¢do o atestado assinado. A ndo

apresentacdo do(s) atestado(s) de visitagdo técnica implica, na automatica desclassificada no

certame.

5. ATESTADO DE QUALIFICACAO:

A empresa deverd apresentar Atestado de Capacidade Técnica isto é, uma declaracao
emitida em papel timbrado (de empresa privada ou érgdo publico em que a empresa forneceu
produto e/ou prestou servigo) que comprova € atesta que a empresa forneceu produtos e/ou
prestou servigos a empresa privada ou publica nos exatos moldes do servico solicitado, ou, de
instalagdo de redes elétricas com caracteristicas semelhantes e instalacdo de redes de cabeamento
metalico e optico certificadas. Apresentar também “Certiddo de Acervo Técnico” de obras com

Servicos nos mesmos segmentos.

Declaragao formal Emitida pelo responsdvel da empresa, garantindo que a empresa
executa 0 PCMSO (Programa de Controle Médico e Saide Ocupacional) para seus funciondrios,

de acordo com a NR 07 do Ministério do Trabalho.

Declaragao formal Emitida pelo responsdvel da empresa, garantindo que a empresa
fornece todos os equipamentos de protecdo individual para seus funciondrios, conforme a NR 06

do Ministério do Trabalho.

6. EXIGENCIAS TECNICAS:

As instalacdo e testes de todos os equipamentos, materiais e acessorios, bem como suas
caracteristicas técnicas, deverdo estar em completo acordo com as mais recentes revisdes das

normas e recomendacdes mencionadas a seguir.

ABNT = Associagdo Brasileira de Normas Técnicas;
ANATEL = Agéncia Nacional de Telecomunicagdes;
ANSI = American National Standard Institute;

IEC = Internacional Eletrotechnical Comission;

IEEE = Institute of Electrical and Electronic Engineers.

Outras Normas, ndao mencionadas especificamente, poderdo ser adotadas como
complemento daquelas indicadas. Em todos os casos, quando os requisitos especificos
estipulados nas Sec¢Oes Subseqiientes desta Especificacdo exceder aqueles requeridos pelas

Normas aplicdveis, prevalecerdo sempre os aqui estipulados.
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A empresa devera dar garantia minima de seus servicos por no minimo cinco (05)

anos de qualquer defeito nas instalacoes.
Testes e Garantias:

Apds a execucdo dos servicos deverdo ser efetuados todos os testes necessarios para
comprovar que as instalacdes estdo em condi¢do de funcionar corretamente e de acordo com as

especificacdes e normas, em todas as secdes e subsecoes.

Apo6s a conclusdo de cada teste, deverdo ser emitidos certificados de garantia e entregue a

contratante em papel e midia (CD).

Os certificados de garantia deverdo ser para instalacdo logica, instalacdo elétrica e de

aterramento, devendo ser efetuados os seguintes testes:

Testes para cabeamento 16gico estruturado: - Near End Crosstalk (NEXT), - Far End
Crosstalk (FEXT), - Attenuation, Delay skew, - Structural Return Loss (SRL).

Cat-5 Cat-5a: A certificagio do cabeamento metdlico deverd ser realizada com
equipamento que atenda os requisitos da Norma Técnica TIA/EIA ou NBR-1465 para
categoria 5x. Comprimento, impedancia, resisténcia, capacitancia, atenuacao, next (near

and crosstalk), ACR (attenuation to crosstalk ratio).

Cat-6: A certificacdo do cabeamento metélico devera ser realizada com equipamento que
atenda os requisitos da Norma Técnica 568-B para categoria 6. Os testes de certificacao
deverdo utilizar obrigatoriamente a metodologia "permanente link" em total concordancia

com as especificagdes da EIA/TIA 568-B para categoria 6.
Nao devem ser aceitos, em hip6tese alguma, relatérios baseados no método "channel;
Testes de Certificacao de Redes ()pticas:

Testes de campo: Testes de atenuagdo absoluta, Testes analiticos Equipamentos de
testes: - Medidor de poténcia Optica ou Power Meter, Fontes 6pticas, Maquina de emenda
por fusdo, Impressora de etiquetas, Gerador 6ptico, Analisador de espectros, Comunicador
optico ou Fiber Phone, Microscépios para inspecdo, Atenuadores Opticos varidveis,
Identificadores visuais de falhas OTDR. Orienta¢des adicionais para testes: Localiza¢ao
de defeitos e manutengdo. Certificacdo do cabeamento: Testes de aceitacdo para

cabeamento de fibra dptica, A certificacdo do cabeamento ptico.

Para cada fusdo executada devera ser gerado um relatdrio de certificacdo de

testes Optico por meio do equipamento OTDR (éptical Time Domain Reflectometer),
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REFLECTROMETRO OPTICO NO DOMINIO DO TEMPO, com as devidas normas aplicadas.

Para este caso as emendas devera ser menor igual a 0,10 dB no comprimento de onda

de 850nM e 1300nM.
Teste para a rede elétrica estabilizada e nao estabilizada:

Teste de isolamento entre cabos. Medicdo de tensdo entre fases, fases e fases e
fase e neutro, entre fases e terra e entre neutro e terra nas entradas e saidas dos
Estabilizadores de tensdo, em todos Quadros. Medi¢do de polaridade nas tomadas.
Medicdo de tensdo nas tomadas entre fase e neutro, fase e terra e neutro e terra.
Verificagdo visual do aperto de todas as conexdes entre cabos € barramentos e entre cabos

e disjuntores.

Testes de continuidade e descontinuidade ao ligar e desligar os materiais de
manobra e protecdo. Verificagdo de funcionamento das protecdes e sinalizacdes dos

estabilizadores de tensao.
Testes da malha de aterramento:
Teste de resisténcia de aterramento.
Teste de continuidade de fechamento da malha.
Teste de continuidade do condutor que se derivard da malha.

Nos testes de resisténcia de aterramento, a empresa contratada devera
apresentar um relatério técnico informando os valores obtidos com as
medicdes realizadas no aterramento, como também os testes realizados de
continuidade e fechamento da malha, e de continuidade dos condutores que

serao derivados.

7. DOS SERVICOS:

Servico (01) reconfiguracdo do PAP da CIDADE DIGITAL, localizado no prédio central
do referido Parque da FENAMILHO.

01. Desinstalacdo Rack 42U 19” (PEAS-Ponto de Enlace e Acesso Social):

a. Descricdo dos equipamentos: 1-No-Break 3KVA; 1-Patch Panel 24 Portas
CAT®6; 1-Patch Panel 24 Portas; 1-BEO/DIO 19” 12 fibras; 1-Equipamento
Central (EC), 1-Switch Metro L3 8-SFP.

02. Desinstalacdo Rack 42U 19” (SGI-Solucao de Gerenciamento da Infraestrutura):
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a. Descricdo: 1-No-Break 3KVA; 1-Patch Panel 24 Portas; CAT6; 1-
Microcomputadores HP 13, 8Gb,Hd1Tb; 1-Microcomputadores HP 13,
6Gb,Hd500Gb, Geréncia Sub-rede de Distribuicao hardware e software.

03. Adequacdes do PAP (Ponto de Acesso Ptblico):

a. Bastidor 19”com 12U de parede; No-Break 1 KVA; Patch Panel 24 Portas;
BEO/DIO 24 fibras; Switch Metro L2.

04. Remanejamento das fibras dpticas com 24 fusdes.

Servico (02) adequacdes da rede de fibra dptica e instalacdes de equipamentos de
Tecnologia da informacdo a ser realizado no CONTEINER DATA CENTER do municipio

localizado na Secretaria Municipal de Educacao.

01. Instalacdo dos equipamentos:

a. 2-No-Break 3KVA; 2-Patch Panel 24 Portas CAT6; 1-Patch Panel 24 Portas;
1-BEO/DIO 19” 12 fibras; 1-Equipamento Central (EC), 1-Switch Metro L3 8-
SFP.

02. Instalacao elétrica e 16gica para conexao dos No-Breaks e Switch e servidores.
03. Instalacao de fibra 6ptica de 12 fibras monomodo 9y.
04. 62 (Sessenta e duas) fusdes.

05. Instalagdes de caixas de emendas se necessario.

8. DO PRECO DE REFERENCIA:

Valor para todos os servigos estd estimado em R$15.779,33 (Quinze mil setecentos e

setenta e nove Reais e trinta e trés centavos).

9. CONSIDERACOES FINAIS:

A empresa licitante vencedora do certame ndo poderd alegar o desconhecimento das
caracteristicas técnicas dos postes a serem instalados e dos servi¢os a serem realizados, uma vez
que a mesma tomou ciéncia de que forma seriam os procedimentos, tendo o apoio da equipe

técnica do municipio.

Portanto, € de sua total responsabilidade, ndo podendo ser responsabilizada o Municipio
de Santo Angelo/RS, por qualquer pagamento adicional a proposta de precos apresentada, para

atender a uma demanda nio verificada quando da elaboragdo da proposta, pela empresa licitante.

Santo Angelo, 20 de maio de 2016.

JOSE FIORAVANTE SCHNEIDER
Dir. TIC CRA/RS: 24.294
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