
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO 

 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

 
1 – OBJETO 
1.1.  A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta de preços unitários para a 
aquisição de Material Permanente, a serem fornecidos ao Município para uso nas atividades do 
Programa Esporte e Lazer da Cidade – PELC, conforme especificações e quantidades constantes 
neste Termo de Referência. 
 
 
2 – JUSTIFICATIVA 
2.1. O fornecimento do Material Permanente são para uso nas atividades do Programa Esporte e 
Lazer da Cidade – PELC, conforme Convênio Nº 817733/2015, celebrado pela União, por 
intermédio do Ministério do Esporte – ME e a Prefeitura Municipal de Santo Ângelo-RS, para a 
implantação de seis núcleos do Programa Esporte e Lazer da Cidade – Núcleo urbano no 
município de Santo Ângelo-RS, em conformidade com o Processo Nº 58701.002490/2015-56 e 
a proposta SICONV Nº 083945/2013 e LEI Municipal Nº 4.036, de 16 de Março de 2016.  
 
 
3 – DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS, ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E 
VALORES DE REFERÊNCIA (Valores máximos a serem pagos): 
 

Item Quant. 
Estim  

Descrição do Objeto 
 
 

Preço 
Máximo 

a ser pago 
R$ 

1 6 

TV colorida LCD 32” - Tipo LED, Full HD, - Conexão HDMI , com cabo; USB;  
Entrada PC, Controle Remoto, Alimentação AC 100-240 v ~ 60Hz; Conversor 
TV digital interno. Garantia 1 ano com atendimento na rede local autorizada. 
Apresentar PROSPECTO junto à proposta. 

999,00 

2 6 

Impressora Multifuncional - Tecnologia de impressão: Jato de tinta - 
Número de cartuchos de impressão: 2 (1 preto, 1 tricolor)  
- Impressão sem margens: até 8,5 x 11 polegadas (carta EUA), 210 x 297 mm 
(A4) - Idiomas padrão de impressora - Funcionalidades de software 
inteligente de impressora: Frente e verso manual - Capacidade de impressão 
móvel: Inclui conectividade Wireless Direct e Wi-Fi local para permitir 
impressão móvel via Apple AirPrint e outras soluções. Suporte à impressão 
na maioria dos smartphones e tablets com estes sistemas operacionais: 
Android, iOS, Blackberry, Symbian, Windows 8, Windows RT. Velocidade de 
impressão - Saída da primeira página, preto: até 14 segundos - Saída da 
primeira página, cores: até 17 segundos - Preto (rascunho): até 20 ppm - Cor 
(rascunho): até 16 ppm Scanner  
- Tipo de digitalização / tecnologia: Base plana / sensor de imagem por 
contato (contact image sensors - CIS) - Resolução da digitalização hardware: 
até 1200 x 1200 dpi - Formatos dos arquivos digitalizados: pdf, bmp, jpg, gif, 
tif, png - Modos de entrada para digitalização: Digitalização através do 
software - Tamanho máximo da digitalização: 216 x 297 mm; 8,5 x 11,69 pol. 
- Profundidade de bits / níveis de escala de cinza: 24 bits / 256 Copiadora - 

305,00 



Resolução de cópia: Preto (textos e gráficos): até 600 x 300 ppp; Cor (texto e 
gráficos): até 600 x 300 ppp - Definições de copiadora: Ampliação 
automática - Capacidades de rede: 802.11 b/g/n integrado - Volume mensal 
de páginas recomendado: de 100 a 250 
Tipos de suportes de impressão comportados - Papel comum, papel 
fotográfico, papel para folhetos, envelopes e outros papéis especiais para 
jato de tinta Peso suportado da mídia - A4: 60 a 90 g/m²; Envelopes: 75 a 90 
g/m²; Cartões: até 200 g/m²; Papel fotográfico 10 x 15 cm: até 300 g/m² 
Tamanhos de mídia suportados - A4; B5; A6; Envelope DL 
Tamanhos personalizados das mídias - 76 x 127 a 216 x 356 mm 
Manuseamento de papel - Bandeja de entrada para 60 folhas - Bandeja de 
saída para 25 folhas - Opções de frente e verso: Manual (fornecido suporte 
de driver) - Capacidades de entrada: até 60 folhas padrão; até 5 envelopes; 
até 20 cartões; até 10 folhas etiquetas; até 60 folhas ofício  
- Capacidades de saída: até 25 folhas padrão; até 5 envelopes; até 20 
cartões; até 10 folhas etiquetas; até 25 folhas ofício - Memória interna 
Integrada - Compatível com Mac - Sistemas operacionais compatíveis - 
Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 - OS X v10.8 Mountain 
Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite - Requisitos para PC  
- Microsoft Windows 8.1, 8, 7: Processador de 1GHz e 32 bits (x86) ou 64 bits 
(x64), 2GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM / DVD 
ou conexão com a Internet, porta USB, Microsoft Internet Explorer  
- Windows Vista: Processador de 800 MHz e 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 
2GB de espaço disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM / DVD ou 
conexão com a Internet, porta USB, Microsoft Internet Explorer 8  
- Windows XP SP3 ou superior (somente 32 bits): qualquer processador 
Intel® Pentium® II, Celeron® ou compatível com 233 MHz, 850 MB de espaço 
disponível em disco rígido, unidade de CD-ROM / DVD ou conexão com a 
Internet, porta USB, Microsoft Internet Explorer 8 - Requisitos para Mac - OS 
X v10.8 Mountain Lion, OS X v10.9 Mavericks, OS X v10.10 Yosemite, HD 
1GB; Internet; USB - Tensão/Voltagem bivolt - Cartucho de tinta preto - 
Cartucho de tinta colorido - CD do software - Pôster de instalação - Cabo de 
alimentação. Garantia de 1 ano com atendimento na rede local autorizada. 
Apresentar PROSPECTO junto à proposta. 

3 6 

APARELHO DVD - ESPECIFICAÇÕES: Compatível com os seguintes formatos: 
MP3; WMA; DivX; CD de video; JPEG; CD, CD-R, CD RW; SVCD; DVD+R / +RW 
– DVD-R/-RW – Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan.Funções: Zoom, 
Book Marker Seach, Desligamento automático, Trava para crianças, Leitura 
rápida, JPEG Slideshow, Close Caption. Conexões: 1 Saída de Vídeo 
Composto, 1 Saída de Áudio, 1 entrada de microfone frontal: Saída vídeo 
componente; Saída S-Vídeo; Saída de Áudio Digital coaxial. Entrada para 
USB. Função Karaokê: Com pontuação. Cor: Preto. Voltagem: 220 v. Garantia 
de 1 ano com atendimento na rede local autorizada. Apresentar PROSPECTO 
junto à proposta. 

160,00 

4 6 

Aparelho de som mini system USB/500 w - Características Técnicas: Display 
Fluorescente, Faixa de sintonia 87,5 a 108,0MHz, Memória Programável para 
até 40 emissoras, Antena Tipo rabicho, Compatibilidade CD, CD-R, CD-RW, 
MP3 e WMA, Memória do CD e USB Programável até 16 faixas, Repetição da 
Faixa de CD e USB uma ou todas as faixas, Entradas USB, auxiliar e Line In, 
Saídas Fone de Ouvido, Potência 500 w RMS MAX, Consumo Médio 100W, 
Stand by, Controle Remoto, Alimentação AC 100-240 v ~ 60Hz; Garantia de 1 
ano com atendimento na rede local autorizada. Apresentar PROSPECTO 
junto à proposta. 

699,00 



5 6 

Máquina Fotográfica Digital - Com Sensor de Imagem, Ângulo de imagem 
1.5x [Aprox.] fator de conversão, Pixels: 24.2 mp, Tamanho do sensor 
 23,2 x 15,4 mm, Formato do Sensor de Imagem DX, 
Tipo do Sensor de Imagem CMOS, Área da Imagem (pixels) Formato DX 
/ (L) 6,016 × 4,000 / (M) 4,512 × 3,000 / (S) 3,008 × 2,000, Formato de 
Arquivo das Imagens Estáticas: NEF (RAW) de 12 bits Compressão / JPEG: Em 
Conformidade com os Parâmetros JPEG com Compressão fina (aprox. 1:4), 
Normal (aprox. 1:8) ou Básica (aprox. 1:16) / NEF (RAW) + JPEG: Fotografia 
Única Gravada nos Formatos NEF (RAW) e JPEG, Mídia de 
Armazenamento: SD / SDHC / SDXC, Sistema de arquivo em conformidade 
com DCF (Sistema Padrão de Arquivos da Câmera) 2.0 / DPOF (Formato de 
Pedido de Impressão Digital) / EXIF 2.3 (Formato de Arquivos de Imagens 
Intercambiáveis para Câmeras Digitais Estáticas), Visor Reflex Pentaespelho 
de Lente Única ao Nível dos Olhos, Cobertura do Quadro do Visor: 95% 
Horizontal (Aprox.), Distância do Olho do Visor: 18mm (-1.0 m¯¹), Ajuste de 
Dioptria do Visor, Tela tipo B BriteView Clear Matte VII, Espelho reflex Tipo 
retorno rápido, Plano focal de percurso vertical controlado eletronicamente, 
Velocidade de 1/4000 a 30 s, Velocidade de Sincronismo do Flash: Até 1/200 
s, Taxa de Avanço do Quadro: Até 4 qps (foco manual, modo M ou S, 
velocidade do obturador de 1/250 s ou mais rápida e outras configurações 
com valores padrão), Velocidade Máxima de Disparo Contínuo com 
Resolução Total 4 quadros por segundo, Temporizador Automático: 2 s, 5 s, 
10 s e 20 s (Duração do temporizador controlada eletronicamente), 
Sensibilidade ISO: ISO 100 - 6400 / Hi-1 (ISO 12.800), Sensibilidade ISO 
Expandida Mais Alta: 1 EV acima de ISO 6400 (equivalente a ISO 12800), Alta 
Redução de Ruído ISO: Baixa / Normal / Alta / Desligado, D-Lighting Ativo: 
Ligado / Desligado, Foco: Modo AF de Ponto Único, Modo AF com Área 
Automática, Modo AF Dinâmico: Número de pontos AF: 11 
(acompanhamento em 3D), Sistema de Foco Automático: Módulo do sensor 
de foco automático Multi-CAM 1000 com detecção de fase TTL, Alcance de 
Detecção: De -1 a +19 EV (ISO 100 a 20°C), Áreas/pontos de Foco 
Automático Máximo: 11, Sensibilidade do Foco Automático: De -1 a +19 EV 
(ISO 100, 20°C), Modos de foco: Seleção automática AF-S/AF-C (AF-A) / Servo 
contínuo (AF-C) / AF com prioridade de rosto disponível apenas na Exibição 
ao Vivo e em D-Movie / Servo em tempo integral (AF-A) disponível somente 
no modo de exibição ao vivo / Manual (M) com telemetria eletrônica / Área 
normal disponível na Exibição Ao Vivo e D-Movie apenas / Rastreamento de 
foco preditivo ativado automaticamente de acordo com o status do assunto 
/ Servo AF único (AF-S) / Área ampla disponível na Exibição Ao Vivo e D-
Movie apenas, Flash Embutido, Velocidade de Sincronismo X: TTL: controle 
do flash i-TTL usando sensor RGB de 420 pixels está disponível com flash 
embutido e SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 ou SB-400; flash de 
preenchimento com compensação i-TTL para SLR digital é usado com 
fotometria por matriz e ponderação central, Modos de Sincronização de 
Flash: Sincronismo de cortina frontal (normal) / Sincronismo da cortina 
traseira / Redução de olhos vermelhos / Redução de olhos vermelhos com 
sincronismo lento / Sincronismo lento, Compensação do Flash: -3 a +1 EV em 
incrementos de 1/3 EV, Fotometria de Vídeo: Fotometria da exposição TTL 
usando um sensor de imagem principal, Tempo máximo de gravação de 
vídeo: 20min, Formato de Arquivo de Vídeo: MOV, Compressão de 
Vídeo: Codificação Avançada de Vídeo H.264/MPEG-4, Formato de gravação 
de Áudio: PCM linear, Formato: Full HD 1,920x1,080 / 30 qps - Full HD 
1,920x1,080 / 25 qps - Full HD 1,920x1,080 / 24 qps - HD 1,280x720 / 60 qps 
- HD 1,280x720 / 50 qps - VGA 640x424 / 30 qps - VGA 640x424 / 25 qps, 

1.299,00 



Áudio do vídeo: Microfone embutido, monaural / Entrada para minipino 
estéreo opcional (3.5 mm de diâmetro) / A sensibilidade do microfone pode 
ser ajustada, Monitor Tamanho: 3,0 pol. na diagonal, Resolução do 
monitor: 921,000 Pontos, Tipo: TFT-LCD com Visão Grande Angular, Ângulo 
de visão: 160 graus de visão grande angular Bateria recarregável de Li-ion 
EN-EL14, Vida da Bateria (fotos por carga): 540 fotos, Adaptador 
AC: Adaptador AC EH-5a; Carregador Rápido MH-24, Cabo de áudio/vídeo 
EG-CP14, Cabo USB UC-E6, Ocular de Borracha DK-20, Alça da Câmera AN-
DC3, Tampa da Ocular DK-5, Tampa da Abertura da Lente BF-1B, Capa da 
Sapata de Acessórios BS-1, CD-ROM, Cartão de Memória Micro SDHC 
32GB. Garantia 1 ano com atendimento na rede local autorizada. Apresentar 
PROSPECTO junto à proposta. 

6 3 

Computador Notebook - 5ª geração do Processador Intel® Core™ i3-5005U 
(2.0 GHz, Cache de 3MB, com Intel® HD Graphics 5500); Memória de 4GB, 
Single Channel DDR3L, 1600MHz (1x4GB); Disco rígido de 500GB (5400 
RPM); Placa de vídeo Intel® HD Graphics Integrada; Wi-Fi, Wireless 1707 
802.11BGN + Bluetooth 4.0, 2.4 GHz, 1X1; Porta HDMI™ 1.4ª, Porta USB 3.0, 
Porta USB 2.0, VGA port, Slot de segurança, Leitor de cartão de mídia (SD, 
SDHC, SD3.0, MS, MS PRO); Gravador e Reprodutor CD-RW/DVD-RW; 
Headphone-out & Audio-in Combo Jack; Windows 10 Home Single Language, 
64 bits – em Português;  Microsoft® Office 2016; Tela LED HD de 14.0 
polegadas (1366 x 768); Teclado de tamanho padrão - em Português (Brasil), 
ABNT, resistente a derramamento de líquidos; Touch pad multitoque ativado 
por gestos com rolagem integrada; Webcam potente de alta definição (720 
p), dois microfones digitais e Skype™6 pré-carregado; Alto-falante integrado; 
Bateria de 4 células e 40 Wh (removível); Voltagem: Bivolt, carregador;  
Garantia 1 ano com suporte técnico, reparo e atendimento na rede local 
autorizada. Apresentar PROSPECTO junto à proposta. 

1.899,00 

7 3 

PROJETOR MULTIMÍDIA – DATA SHOW: Características mínimas: Sistema de 
Projeção: DLP-Resolução Nativa: XGA (1024 x 768) - Brilho: 2700 ANSI 
lumens; Contraste: 13000:1 - Display de Cores: 1.07 Bilhões de Cores. 
Lentes: F=2.57-2.65, f=21-23.1mm - Formato de Tela: 4:3 Nativo (5 
selecionável); Índice de Projeção: 1.86 - 2.04 (53”@2m) - Tamanho da 
Imagem: 40”-300”; Zoom: 1.1x - Lâmpada: 190W, 4500/6000 horas (até 
6500 horas em modo SmartEco Mode) - Correção do Trapézio: 1D, Vertical 
+/- 40° - Compensação Projetada: 120%±5% - Resolução Suportada: VGA(640 
x 480) to UXGA(1600 x 1200); Frequência Horizontal: 31K~102KHz - 
Frequência Vertical: 23~120Hz; Conexões: Interface Entrada do Computador: 
(D-sub 15pin) x 2; Saída do Monitor: (D-sub 15pin) x 1 - HDMI: (v1.3) x 1; 
Vídeo Composto: (RCA) x 1 - Entrada S-Video: (Mini DIN 4pin) x 1; Entrada de 
Áudio: (Mini Jack) x 2 - Entrada de Áudio: L/R (RCA) x 1; Saída de Áudio: 
(Mini Jack) x 1 - Auto-falante: 2W x 1; USB: (Type Mini B) x 1 - RS232: (DB-
9pin) x 1 - Dimensões: 287.3x114.4 x232.6 mm; HDTV Compatível: 480i, 
480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p; Compatibilidade de Vídeo: NTSC, PAL, 
SECAM; Nível de ruído: 30/26 dBA (Normal/Economic mode) Voltagem:  AC 
100 a 240 Volts automático, 50/60 Hz; Consumo de energia: 265W, 
Standby<1W Menu: Inglês / Português - Modalidade de Pré-ajuste – 
Dinâmico / Apresentação/sRGB/Cinema/Usuário 1/Usuário 2. Acessórios 
Incluídos: - Controle Remoto com Bateria - Cabo de Alimentação - Manual do 
Usuário: CD - Guia de Início Rápido -Cabo VGA(D-sub 15pin).  Garantia de 12 
meses. Apresentar PROSPECTO junto à proposta. 

1.599,00 

8 3 Câmera Filmadora LCD 2.7, memória 4 gb. - Filmadora Standard Definition; 
Sensor CCD; Cor: Preta; Recursos de filmagem: Steadyshot, iAuto, 70x Zoom 

990,00 



Óptico (extendido), Face Detection; Recursos de fotografia: Qualidade VGA / 
Face Detection; Recursos de áudio: Dolby Digital 2.0 / Dolby Digital Stereo 
Creator / Microfone Zoom; Efeitos Visuais: Fader Branco/ Fader Preto; Luz 
auxiliar embutida; Estabilizador de imagem: Steadyshot – eletrônico; 
Microfone Embutido; Monitor LCD (polegadas): 2,7", Touch Panel, 
Widescreen; Auto foco rápido; Distancia Focal: f = 1,8mm - 102,6mm; Zoom 
Ótico (x): 70x (extendido); Zoom Digital (x): 1800x; Filmagem Noturna; 
Função câmera fotográfica; Resolução Fotográfica Efetiva (megapixels): VGA 
- 640X480; Fotografia com flash; Formato de Foto: JPEG; Resolução de 
vídeo: VGA; Formato de vídeoSTD: MPEG2 – OS; Memória Interna: 4GB; 
Cartões de memória compatíveis: Memory Stick PRO Duoâ„¢ e 
SD/SDHC/SDXC; Entrada para cartões de memória; Mídia de 
Gravação: Cartão de memória; Tempo de Gravação: LP: até 2h50min.; 
Gravacao de Áudio; Capacidade do HD Interno 4GB; CCD; Sistema de 
Cor: NTSC; Copiagem A/V; Data e Hora; Função recarregar bateria, inclusive 

via USB; Iluminação mínima padrão: 3 lux; Luz embutida; Sistema night shot 
infra vermelho; Entrada para microfone; Sensor ClearVid CMOS; Conexões 
(Entradas e Saídas): USB, Audio/Video; Idioma do menu: Português; Fonte 
de Alimentação: USB e fonte de energia Bivolt; Adaptador AC; Bateria 
Recarregável; Cabo de alimentação; Cabo Conector AV; Cabo USB; Software; 
Cartão de memória de 4GB; Garantia 1 ano com atendimento na rede local 
autorizada. Apresentar PROSPECTO junto à proposta.   

9 6 

Caixa de som com amplificador – Potência 130W RMS; Amplificador; 
Subwoofer; Funções: Bluetooth, entrada USB, Entrada Cartão SD, Função 
Karaokê, Alto falantes personalizados com LEDs atuando com nível sonoro, 
Entrada auxiliar para dispositivo de áudio (RCA), Saída de áudio (RCA), 
Entrada para microfone (P10), Microfone sem fio, Controle de áudio (graves 
e agudos); Mídias de reprodução: Bluetooth; Conexões: Bluetooth, USB, 
cartão SD; Formatos compatíveis: MP3; display LCD; Alimentação: Energia 
elétrica e bateria interna recarregável; Voltagem Bivolt; Garantia 1 ano com 
atendimento na rede local autorizada. Apresentar PROSPECTO junto à 
proposta. 

899,00 

10 32 

Violão Estudante AC/40 - Tipo: Acústico; Cordas: Aço; Braço: Lindan; Faixa e 
Fundo: Lindan; Tampo: Lindan; Cor: Natural; Acabamento em Verniz 
Brilhante; Braço Com Tensor; Escala: Rosewood; Tarraxas: Niqueladas; 
Trastes: Escala Com 20 Trastes E Filete Na Cor Marfim; Dimensões: Largura 
Do Nut 42mm, Bojo: 96mm. Garantia 1 ano com atendimento na rede local 
autorizada. Apresentar PROSPECTO junto à proposta. 

210,00 

11 3 
TELA PARA RETROPROJETOR COM TRIPÉ - Especificações mínimas: Formato 
quadrado; Tecido vinil convencional 1.0; enrolamento automático por mola; 
Dimensões (L x A): 2,40 x 1,80m; com tripé.  

330,00 

 
4 – DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO 
4.1. As entregas do material deverão ser feitas na Secretaria Municipal de Turismo, Esportes, 
Lazer e Juventude, Rua 3 de Outubro nº 800, telefone 55 3312-8727, num prazo de até 10 dias 
após a emissão da ordem de compra e encaminhamento da mesma via fax ou e-mail às empresas 
vencedoras. 
 

Santo Ângelo, 01 de novembro de 2016. 
 

JOÃO BATISTA RODRIGUES DA SILVA 
Secretário Municipal de Turismo, Esporte, Lazer e Juventude 


