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      PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO   

      SECRETÁRIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

       -PROJETO BASE PARA BALANÇA DE CONCRETO, 

       -PROJETO ESCRITÓRIO DE CONTROLE DE CARGAS. 

       -DESCRIÇÃO BALANÇA RODOVIÁRIA  

       LOCAL: ATERRO SANITÁRIO ERS- 344 KM- 87 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

1 - GENERALIDADES: 

 

O presente memorial descritivo visa descrever os 

serviços e materiais que serão utilizados para a construção 

de 6,00 metros quadrados destinados para escritório de 

controle de pesagem das cargas e Bases de 01 balança 

rodoviária com capacidade para 80 toneladas, e descrição da 

balança rodoviária que serão construídos junto ao Aterro 

Sanitário, ERS-344-KM-87, município de Santo Ângelo.  

  

2 – CONSTRUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTROLE DE CARGAS. 

 

2.1 MATERIAIS E SERVIÇOS: 

  

2.2. FUNDAÇÕES ESCRITÓRIO CONTROLE DF CARGAS:  

Serão diretas contínuas executadas em concreto 

ciclópico, no traço de 1:3:5 (ci:ar:br) com 40% de pedra 

marroada. Terão dimensões mínimas de 20x30cm e profundidade 

de acordo com a condição de resistência do solo.  

A execução se dará de forma a constituir um concreto 

ciclópico de pedra afogada, ou seja, primeiro é lançado o 

concreto para posteriormente ser mergulhada a pedra 

marroada. O enchimento deverá de dar até o nível do solo.  

 

2.3. EMBASAMENTO ESCRITÓRIO CONTROLE DE CARGAS:  

Será executado com tijolos maciços comuns dispostos de 

forma a constituir uma alvenaria de 25cm, rejuntados com 

argamassa de cimento e areia no traço de 1:8 (ci:ar), e com 

adição de alvenarite na proporção indicada pelo fabricante.  

 

2.4. VIGA DE RESPALDO E DE CINTAMENTO: 

 No respaldo do embasamento em toda a extensão das 

paredes será executada uma viga em concreto armado medindo 

12x23 cm, no traço de 1:2,5:3,5 (ci:ar:br), armada com 4 

barras de 10mm e com estribos de 4.2mm dispostos a cada 

15cm.  

A fôrma que constitui a viga de respaldo será 

executada com tijolos maciços comuns dispostos de forma a 

constituir uma viga de 23cm de altura.  
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A viga de cintamento será em concreto à vista na 

parede externa, medindo, 15x30cm e armada com 4 barras de 

10mm e com estribos de 4.2mm dispostos a cada 15cm.  
 

2.5. IMPERMEABILIZAÇÃO: 

 Sobre o respaldo das fundações será aplicadas 4 demãos 

de hidroasfalto, em ambos os sentidos para propiciar 

perfeita impermeabilização do contrapiso e das alvenarias. 

 

2.6. ALVENARIAS: 

TIJOLO FURADO: Serão executadas com tijolos de seis 

furos a vista dispostos a chato (deitados) de forma a 

constituir uma alvenaria de 15cm, rejuntados com argamassa 

de cimento e areia no traço de 1:8 (ci:ar), com adição de 

alvenarite, na proporção indicada pelo fabricante.  

As alvenarias serão executadas conforme alinhamentos 

constantes em projeto arquitetônico, obedecendo aos níveis 

e esquadros existentes. 

 

2.7. FORRO PRÉ-LAJE: 

O forro e os beirais serão pré-laje, executadas de 

acordo com o projeto específico. 

 

2.8. COBERTURA: 

A cobertura será de telhas de fibrocimento espessura 

6mm. A cobertura será apoiada sobre uma estrutura de 

madeira de pinus de primeira qualidade, apoiada diretamente 

sobre a laje.  

 

2.9. ESQUADRIAS: 

As esquadrias terão dimensões conforme projeto 

arquitetônico.  

A porta de acesso externo e as janelas serão 

metálicas, com fechaduras cromadas do tipo cilindro.  

 

2.10. PEITORIS:  

Os peitoris serão executados com argamassa de cimento 

e areia traço 1:3 com adição de impermeabilizante de 

argamassa na proporção indicada pelo fabricante, a 

inclinação será de no mínimo 2% considerando o marco e a 

parte externa da parede. 

 

2.11. REVESTIMENTO: 
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Todas as alvenarias internas e externas serão  

salpicadas e depois rebocadas.  

 

2.12. CONTRAPISO: 

Os contrapisos serão de concreto, no traço de 1:3:5 

(ci:ar:br), com 5cm de espessura e com a adição de 

impermeabilizante.  

A base será executada com solo argiloso previamente 

compactado e regularizado de forma a evitar qualquer 

possibilidade de recalque.  

Na parte superior será distribuída uma camada de 3cm 

de brita, sobre a qual será executado o contrapiso, o 

acabamento final deverá ser perfeitamente em nível e 

reguado de forma a dar condições de ser executado o piso no 

nível final de acabamento proposto em projeto. 

 

2.13. PISO: 

Em toda a extensão do prédio será executado piso de 

cerâmica, assentes ao contrapiso com argamassa de cimento e 

areia, no traço de 1:3 (ci:ar) e rejuntados com argamassa 

de rejuntamento. O assentamento deverá ser com juntas 

coincidentes e alinhados nas duas faces. 

     Em todo o entorno do prédio será executado uma calçada 

de 1,00 metro. 

 

2.14. VIDROS:  

Serão do tipo liso com 4mm de espessura e serão 

colocados em todas as esquadrias externas.(no orçamento as 

janelas e porta já estão inclusos no valor o vidro). 

 

2.15. INSTALAÇÃO ELÉTRICA:  

O projeto elétrico foi elaborado de acordo com a NBR 

5410, Execução das Instalações Elétricas de Baixa Tensão -

ABNT/1990.  

A instalação deverá obedecer ao projeto elétrico 

específico e as determinações do RIC da RGE e as normas 

vigentes.  

A seção mínima será de 2,5mm² para circuitos de 

iluminação e de tomada, o isolamento dos condutores serão 

de PVC 750V/70ºC.  

A proteção dos circuitos será com disjuntores de 

proteção termomagnética de acordo com o Quadro de Carga e 

Diagrama Unifilar.  
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2.16. PINTURA:   

Nenhuma superfície deverá ser pintada enquanto estiver 

úmida. Antes da aplicação da pintura, as superfícies devem 

ser preparadas e limpas.  

 

Todas as paredes internas e externas após rebocadas, 

serão pintadas com  uma demão de selador acrílico e, após 

será aplicado 2 demãos de tinta plástica a base de PVA.  

 

2.17. LIMPEZA:  

Após o término da obra, o local deverá ser limpo e 

removido o entulho existente. 

 

 

 

 

 

 

3.0-BASE PARA BALANÇA RODOVIÁRIA EM CONCONCRETO COM 

CAPACIDADE PARA  80 TONELADAS,MEDINDO 19,00m comp. X 3,20 m 

de larg. 

 

 

3.1- NIVELAMENTO DO TERRENO PARA A EXECUÇÃO BASE DA 

BALANÇA: Preliminarmente o terreno deverá ser nivelado, 

após a compactação. 

 

3.2- FUNDAÇÕES ESTRUTURA BALANÇA DE CONCRETO: Serão abertas 

valas corridas paras as sapatas isoladas de 70cm de 

profundidade por 1,50 metros de largura por 3,75 metros de 

comprimento, será usado ferragens de 12,5mm na armadura 

superior, será usado concreto FCK 25MPA (conforme projeto. 

 

As fundações de concreto FCK 25 MPA(conforme projeto) 

Serão utilizadas formas de madeiras para Sapatas isoladas. 

 

 

3.3-EMBASAMENTO: Será executadas fundações de concreto FCK 

25, sapatas isoladas, com profundidade total de 0,70 

x1,50x3,76m. 

 

3.4- LAJE DE CONCRETO: Sobre a estrutura da balança será 

executada uma laje de concreto armado de 30 centímetros 

para trafego e passagem de veículos.(Conforme projeto). 
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3.5- RAMPA DE ACESSO: Serão executadas rampas de acessos na 

entrada e saída da balança, para vencer o desnível entre o 

terreno e a balança instalada. 

 

3.6- TODA A INFRAESTRUTURA ELÉTRICA E CIVIL, é lógica 

necessária, que deverá estar pronta na hora da implantação 

da balança conforme projeto. Essa etapa faz parte da 

construção civil. 

 

 

 

4.-BALANÇA RODAVIÁRIA SOBRE PISO:( É de responsabilidade   

da empresa fornecedora da balança rodoviária, bem como á 

execução da instalação no local,onde a base estará pronta). 

 

4.1-ESPECÍFICAÇÕES GERAIS EXIGIDAS PARA BALANÇA RODOVIÁRIA 

ESTRUTURA METÁLICA CAPACIDADE PARA 80 TONELADAS: 

*Numero de células: 08 células de carga 

*Carga máxima: 80.000,00 Kg (80 Toneladas) 

*Divisão mínima 10 Kg ou 20 Kg 

*Dimensões da plataforma: 19,00 metros x 3,20 metros 

*Comunicação: TCP/IP 

*Plataforma: modulada para receber concreto 

*Painéis modulados: 6m(2un) e 7m(1un) 

*Indicador de peso: Digital eletrônico SBR-140 

*Ser aprovada INMETRO/DIMEL 

*Os dimensionamentos dos perfis estruturais deverão estar 

de acordo com os requisitos da Norma Brasileira para 

cálculos de estruturas metálicas NBR 8800 e NBR 7188. 

*Possuir sistema de Guard Rail para balança de concreto 

*Conter patamar de acesso; 

*As pinturas das estruturas deverão ser pintadas com tintas 

especiais anticorrosivas, 

*A instalação da estrutura metálica deverá ser sobre  piso 

de concreto 

*Possuir indicadores digitais 

*As Células de carga em aço inoxidável 

*Caixa de junção digital; 

*Possuir módulo de alimentação e indicação; 

*Sensor de posicionamento; 

*Software supervisor; 

* Ações e proteção contra fraudes; 
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*A INSTALAÇÃO DA BALANÇA (estruturas metálicas)- Deverá ser 

REALIZADA POR TÉCNICOS DEVIDAMENTE AUTORIZADOS PELA EMPRESA 

RESPONSÁVEL PELA VENDA DAS ESTRUTURAS METÁLICA DA BALANÇA.E  

A INSTALAÇÃO DA BALANÇA RODOVIÁRI (ESTRUTURA METÁLICA), SÓ 

DEVERÁ SER EXECUTADA APÓS AS CONCLUSÕES DAS OBRAS DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Santo Ângelo, 03 de Agosto de 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    CLECIR ANTUNES 

                                    CREA Nº143.337-D 
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