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Comércio de Materiais de Construção LTDA-ME

CNPJ: 08.740.171/0001-69
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12,5  C /15

Lastro de Concreto Magro 0.05cm

Corte BB´´ Fundação

Sapata 1.50x3.76/0.70Sapata 1.50x3.76/0.70Sapata 1.50x3.76/0.70Sapata 1.50x3.76/0.70

LEGENDA:

NOTA:
-OS ELETRODUTOS DEVERÃO SEGUIR ATÉ A
SALA DE CONTROLE DE PESAGENS;
-UTILIZAR ELETRODUTOS DE 2"NESSE
TRAJETO.

 1-AS MEDID AS ESTÃO EM CM EO OS NÍVEIS EM M;
 2-A MONTAGEM DA BALANÇA SERÁ EXECUTADA POR
TÉCNICOS;
 3-NÃO TOMAR MEDIDAS COM A ESCALA;
 4-PARA A EXECUÇÃO DA MONTAGEM:A SUPERFÍCIE DOS
BLOCOS DE APOIO DA BALANÇA DEVERÃO ESTAR
RIGOROSAMENTE NIVELADAS, DESEMPENADAS E ALISADAS;
 5-A CONCRETAGEM DA PLATAFORMA(SE HOUVER), DEVERÁ
SER FEITA OBRIGATÓRIAMENTE SOBRE A BALANÇA MONTADA;
 6-NOS BLOCOS BATENTES PARA CONCRETO, DEIXAR O
NICHO ABERTO COM PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 20cm A
PARTIR DO NÍVEL SUPERIOR DA RAMPA, PARA PERMITIR A
CHUMBAÇÃO DOS BATENTES TRIANGULARES APÓS A MONTAGEM
DA BALANÇA;
 7-DEVE-SE ANALISAR A NECESSIDADE DE INCLINAÇÃO DO
CONTRAPISO OU INSTALAÇÃO DA REDE HIDRÁULICA PARA
ESCOAMENTO DAS ÁGUAS PLUVIAIS. EVITANDO DANOS
FUTUROS NA PARTE ELETRÔNICA POR ÁGUAS PLUVIAIS.
 8-O CORTE C-C, REPRESENTAM OS ELETRODUTOS E A
CAIXA DE PASSAGEM NECESSÁRIOS PARA A INSTALAÇÃO DA
BALANÇA;
 9-NO CORPO DA BALANÇA SERÁ INSTALADA UMA CAIXA DE
JUNÇÃO, A QUAL DEVERÁ DISPONIBILIZAR 2 ELETRODUTOS
DE 2" QUE DEVERÃO DIRIGIR-SE A UMA CAIXA DE
PASSAGEM PRÓXIMA(ENTRE 0,5 e 1m)DA LATERAL DE
ALVENARIA DA BALANÇA. DESSA CAIXA DEVERÃO SEGUIR
ATÉ A SALA DE CONTROLE DE PESAGENS;
 10-FIXAR 1 BARRA DE ATERRAMENTO(1/2"X3m)DENTRO DA
CAIXA DE PASSAGEM CP1 E A CABECEIRA DA BALANÇA,
POIS O PONTO DA CAIXA DE JUNÇÃO FICARÁ NESSA MESMA
POSIÇÃO NA BALANÇA;
 11-NO DETALHE "ENCAIXA DO BATENTE" É DEMONSTRADO A
FERRAGEM APARENTE PARA CHUMBAÇÃO DOS BATENTES;
 12-INSTALAÇÃO DE CANTONEIRAS DE REFORÇO NA PARTE
CIVIL NAS CABECEIRAS DA RAMPA DE ACESSO;
 13-AS CANTONEIRAS DEVEM CONTER PEDAÇÕS DE VERALHÃO
SOLDADOS, ESSES TEM A FUNÇÃO DE CHUMBAÇÃO DAS
CANTONEIRAS NO CONCRETO;
 14-NO DETALHE BLOCO E, DEMONSTRMOS UMA SUGESTÃO DE
ATERRAMENTO INDIVIDUAL POR CÉLULA DE CARGA.
 15-SUGERE-SE A UTILIZAÇÃO DE BARRAS DE ATERRAMENTO
COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 58X1,5m E TAMBÉM A
INSTALAÇÃO DESSAS DENTRO DAS CAIXAS;
 16-SUGERE-SE A UTILIZAÇÃO DE CABO DE COBRE NU DE
BITOLA DE 50mm², DEIXAR O CABO JÁ INSTALADO,
PREVENDO QUE DEVE SEGUIR DO ELETRODUTO ATÉ O CENTRO
DO BLOCO, ONDE ESTARÁ A CÉLULA DE CARGA;
 17-AS BARRAS DE ATERRAMENTO DEVEM SER INTERLIGADAS
FORMANDO UMA MALHA;
 18-UTILIZAR O TUBO METÁLICO PARA ENVELOPAMENTO DO
CABO;
 19-NO CASO DA BALANÇA ESTAR SENDO INSTALADA DE
FORMA SOBRE O PISO(COM RAMPAS), FICA
IMPOSSIBILITADA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE PESAGEM
POR EIXO;
 20-NO CASO DA BALANÇA ESTAR SENDO INSTALADA DE
FORMA EMBUTIDA(SEM RAMPAS), É POSSÍVEL A INSTALAÇÃO
DO SISTEMA DE PESAGEM POR EIXO;
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BALANÇA ELETRÔNICA

SANTO ÂNGELO /RS

CONCRETO SOBE O PISO - PLATAFORMA 19X3,20m

PROJETO:
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RESPONSÁVEL TÉCNICO(A):

3314-0104

Julho/2016

s/escala

xxxxxx

x
x

x

DESENHO:

DATA:
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ÁREA DO LOTE:
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REAÇÕES DE CARGA

Santo Ângelo-RS

Av.Sagrada Família, 2454
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