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02/04

LOTE: SETOR:
QUADRA:

ÁREA DO LOTE:

ÁREA EDIFICADA:

ESCALA:

DATA:

DESENHO:
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RESPONSÁVEL TÉCNICO(A):

Clecir Antunes

EngªCivil  |  CREA 143-337-D

55-9962-7759

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

PROJETO:

ESTRUTURA METÁLICA 19X3,20m Concreto

SANTO ÂNGELO /RS

BALANÇA ELETRÔNICA

Reprodução proíbidanos termos da ART.17 da LEI 5195/66 e do Artigo do Código

Penal - Desenho Assistido por Computador - CAD / Antunes Associados
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CAIXA DE JUNÇÃO
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GABARITO CENTRAL
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PARAFUSO SEXTAVADO 5/16x3/4"

ARRUELA LISA 5/16" 
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DETALHE B

CAIXA DE JUNÇÃO

ELETRODUTOS DE 1/2"
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GUARDRAILS

PISTA DE ROLAGEM

CÉLULA DE CARGA

ELETRODUTOS

DIMENSIONAL 

APROXIMADO

QUANTIDADE

A 3930mm
4

B

2750mm
4

C 5710mm
2

D

6710mm
2

CURVA 90° PADRÃO 24

OS ELETRODUTOS DEVEM SER ACOMODADOS
DE ACORDO COM A FERRAGEM ESPECIFICADA
NO DESENHO "DEFE" REFERENTE A BALANÇA.

DETALHES DA EXPOSIÇÃO DE 4,5CM DO ELETRODUTO
PARA FORA DA LAJE DE CONCRETO.

ESTÁ EXPOSIÇÃO MÍNIMA É IMPRESCINDÍVEL JÁ QUE
FAZ-SE NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DOS CABOS

DAS CÉLULAS E SUAS MALHAS DE PROTEÇÃO.
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GABARITO CENTRAL 
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GABARITO LATERAL 

ELETRODUTOS

CORTE A - A
CÉLULA DE CARGA

CÉLULA DE CARGA

CÉLULA DE CARGA
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PARAFUSO SEXTAVADO 5/16x3/4"

ARRUELA LISA 5/16"

ELETRODUTOS 1/2"

GABARITO CENTRAL
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ELETRODUTO 1/2"

GABARITO LATERAL

CÉLULA DE CARGA
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ELETRODUTO 1/2"

GABARITO LATERAL

GABARITO LATERAL

ELETRODUTO 1/2"

CÉLULA DE CARGA

GABARITO CENTRAL

ELETRODUTOS 1/2"
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GABARITO LATERAL

GABARITO LATERAL

ELETRODUTOS 1/2"
CÉLULA DE CARGA

ELETRODUTO 1/2"

GABARITO LATERAL
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DETALHE C

CÉLULA DE 

CARGA

ELETRODUTOS 1/2"

 1-ESTE DESENHO ESPECIFICA AS CONDIÇÕES BÁSICAS PARA
POSICIONAMENTO E INSTALAÇÃO DOS ELETRODUTOS EMBUTIDOS
NA LAJE DA BALANÇA;
 2-DEIXAR NO MÍNIMO DE 4,5cm (CONFORME DETALHE) DO
ELETRODUTO EXPOSTO PARA QUE SEJA POSSÍVEL A INSTALAÇÃO
DA BALANÇA;
 3-UTILIZAR ELETRODUTOS TIPO PVC RÍGIDOS COM BITOLA
1/2" ENTRE OS GABARITOS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA;
 4-OS ELETRODUTOS DEVEM SER ACOMODADOS DE ACORDO COM A
FERRAGEM ESPECIFICADA NO DESENHO REFERENTE A BALANÇA;
 5-NAS DIMENSÕES DOS ELETRODUTOS SÃO CONSIDERADOS
APENAS AS DISTÂNCIAS EM LINHA RETA, OU SEJA, NÃO ESTÃO
SENDO CONSIDERADOS OS DESNÍVEIS E EVENTUAIS CURVAS;
 6-POSICIONAR OS ELETRODUTOS APÓS A MONTAGEM DA
ESTRUTURA MECÂNICA DA BALANÇA;
 7-MEDIDAS EM MILIMETROS;
 8-PREPARAÇÃO PARA ENFIAÇÃO: QUANDO DA EXECUÇÃO DOS
DUTOS, DEVERÁ SER DEIXADO “ARAME GALVANIZADO” 1.5 À
2mm DE DIÂMETRO, ENFIADO EM CADA TRECHO, COM SOBRA DE
50 CM EM CADA EXTREMIDADE, AMARRADOS EM TACOS DE
MADEIRA, QUE IMPEÇAM A REMOÇÃO ACIDENTAL DOS MESMOS.
OBS.: É VEDADO O USO DE ARAME DO TIPO “QUEIMADO”
DEVIDO AO ALTO GRAU DE OXIDAÇÃO RÁPIDA;
 10-EXTREMIDADES: DEVERÃO SER INTRODUZIDAS “BUCHAS”
NAS PONTAS, QUE VEDEM A ENTRADA DE SUJEIRA NOS DUTOS.
AS BUCHAS PODERÃO SER CONFECCIONADAS EM ISOPOR, OU
OUTRO MATERIAL MALEÁVEL, E NÃO HIGROSCÓPICO (QUE NÃO
ABSORVA ÁGUA - PORTANTO É VEDADO O USO DE “ESPUMA” DO
TIPO USADOS EM COLCHÕES OU SIMILARES), QUE SEJA DE
FÁCIL REMOÇÃO POR OCASIÃO DA ENFIAÇÃO, OU USAR BUCHAS
PLÁSTICAS FABRICADAS PARA ESTE FIM. OBS.: NO CASO DOS
ARAMES DE ENFIAÇÃO, OS MESMOS DEVERÃO SEMPRE ESTAR

PARA FORA DO DUTO, MESMO QUANDO  INSTALADAS AS BUCHAS.
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Comércio de Materiais de Construção LTDA-ME

CNPJ: 08.740.171/0001-69

Santo Ângelo-RS

Av.Sagrada Família, 2454

55-3314-0104


