
PRANCHA Nº:

03/04

LOTE: SETOR:
QUADRA:

ÁREA DO LOTE:

ÁREA EDIFICADA:

ESCALA:

DATA:

DESENHO:

x x x

xxxxxx

s/escala

Julho/2016

3314-0104

RESPONSÁVEL TÉCNICO(A):

Clecir Antunes

EngªCivil  |  CREA 143-337-D

55-9962-7759

OBRA:

LOCALIZAÇÃO:

PROJETO:

FERRAGEM PARA PAINEL DE CONCRETO 7m.

SANTO ÂNGELO /RS

BALANÇA ELETRÔNICA

Reprodução proíbidanos termos da ART.17 da LEI 5195/66 e do Artigo do Código

Penal - Desenho Assistido por Computador - CAD / Antunes Associados

xxxxxx

            CONCRETO 40 Mpa
AÇO CA-50A E CA-60

COBRIMENTO MÍNIMO:4cm

NA DOBRA DAS ARMADURAS CONFERIR
DIMENSÕES DO PROJETO COM AS

FORMAS E AS VIGAS

    NO DETALHAMENTO DAS DOBRAS DAS ARMADURAS, FOI UTILIZADA UMA REPRESENTAÇÃO
FORMAL COM ÂNGULOS RETOS E COTADA A DIMENSÃO EXTERNA DAS ARMADURAS, JÁ DOBRADAS,
CONTUDO, NA EXECUÇÃO DAS ARMADURAS,DEVEM SER UTILIZADOS OS DIÂMETROS INTERNOS
MÍNIMO DE PINOS PARA DOBRAS ESPECIFICADOS NA NBR6116/2014 OU SEJA, DIÂMETRO
MÍNIMO DO PINO DE DOBRA DE 5 Ø . PARA DIÂMETRO DA ARMADURA Ø <20mm, E DIÂMETRO DE
PINO MÍNIMO DE 8Ø  PARA Ø >=20mm. OS COMPRIMENTOS TOTAIS DAS ARMADURAS "L" FORAM
CALCULADOS LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO OS RAIOS MÍNIMOS DAS DOBRAS, E NÃO
SIMPLESMENTE A SOMA DAS DIMENSÕES EXTERNAS. O "DETALHE A" ILUSTRA A DIFERENÇA
ENTRE A REPRESENTAÇÃO FORMAL E O FORMATO REAL USADA EM UM PROJETO, AS DIMENSÕES
INDICADAS SÃO EXTERNAS, MAS O COMPRIMENTO "L" INDICADO NÃO É A SOMA DESSAS
COTAS, MAS SIM O COMPRIMENTO REAL DA ARMADURA, TAL APARENTE INCONSISTÊNCIA VISA
QUE O CORTE DAS ARMADURAS SEJA FEITO NO COMPRIMENTO CORRETO, O QUE É
PARTICULARMENTE IMPORTANTE QUANDO UMA BARRA ÚNICA VAI DE EXTREMIDADE A
EXTREMIDADE DA FORMA, SE AS BARRAS FOSSEM COTADAS PELA SOMA DAS COTAS DA
REPRESENTAÇÃO FORMAL, PODERIAM NÃO CABER NA FORMA OU NÃO RESPEITAR OS
COMPRIMENTOS.

DETALHE A

Comércio de Materiais de Construção LTDA-ME

CNPJ: 08.740.171/0001-69

            CONCRETO 40 Mpa
AÇO CA-50A E CA-60

COBRIMENTO MÍNIMO:4cm

Santo Ângelo-RS

Av.Sagrada Família, 2454

55-3314-0104


