
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO 
MEMORIAL DESCRITIVO 

REFORMA POSTO DE SAÚDE BAIRRO ALIANÇA 
 

SITUAÇÃO: Rua Pedro Ernesto Vogel S/N - Bairro Aliança, Santo Ângelo, RS. 

ENTENDA O MOTIVO DA OBRA PROJETADA: O presente memorial descreve os serviços e 
materiais a serem utilizado no serviço de reforma da UBS Otávio Dárcio Ferreira, 
localizado no Bairro Aliança em Santo Ângelo-RS  

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS: Esse memorial; orçamento; e prancha única. 

EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL: Compete a Empresa interessada, antes de 
apresentar a proposta, visitar o local da obra projetada para fazer minucioso exame das 
condições locais, bem como averiguar os materiais e serviços a empregar, e também 
conferir todas as medidas no local, comparando materiais serviços e medidas, com o 
projeto fornecido, sob pena de não reaver materiais e serviços extras. A obra deverá ser 
administrada por profissional legalmente habilitado, e que deverá estar presente em 
todas as fases importantes da execução dos serviços. O Executante manterá em obra um 
mestre geral que deverá estar presente para prestar quaisquer esclarecimentos 
necessários ao Fiscal. Todo o material de escritório da obra será de inteira 
responsabilidade do executante, inclusive o fornecimento do Diário de Obras. Todas as 
cópias da documentação técnica dos projetos, necessárias a execução das obras, serão 
por conta do executante. O Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal irá 
intervir durante a execução da obra, toda vez que julgar necessário, principalmente sob a 
forma de orientação, para viabilizar a execução da obra. Junto com as tarefas finais para 
conclusão da obra e limpeza total, a Empresa contratada obrigar-se-á a executar todos os 
retoques e arremates apontados pela fiscalização da Prefeitura Municipal.  OBS: A 
Planilha de Orçamento Global não desobriga a Empresa vencedora da licitação de 
executar todas as tarefas previstas para a execução da obra projetada, bem como todas 
as recomendações técnicas constantes na prancha e no Memorial Descritivo. 

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA: Em cada final de jornada diária, reorganizar a obra em 
execução, e em cada final de jornada semanal limpar a obra. 

COBERTURA: Todas as telhas e estrutura de madeira do telhado deverão ser removidas, a 
platibanda existente deverá ser demolida nas laterais e deverá ser executado novo 
telhado com telhas tipo fibrocimento e madeira de lei de primeira qualidade, com beiral e 
platibanda em alvenaria de tijolos rebocado, na frente e nos fundos. O caimento do 
telhado será somente para o lado sul, e neste deverá ser instalada calha. 

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS: Deverão ser todas revisadas e adequadas as 
determinações das normas vigentes. 

PINTURA: Todas as paredes externas e internas do prédio, incluindo marquises, 
platibandas e mureta da cerca deverão, após limpeza, consertos e preparo das 



superfícies, receber duas demãos tinta acrílica, quando novas deverão receber preparo 
com selador. As esquadrias metálicas, após lixamento, deverão receber duas demãos de 
tinta esmalte brilhante. As aberturas de madeira deverão, após lixamento e conserto, 
receber duas demãos de tinta esmalte brilhante.  

ESQUADRIAS: As esquadrias de madeira serão retiradas e substituídas por esquadrias de 
correr, metálicas com 2 folhas para vidro. As grades existentes deverão ser retiradas e 
recolocadas nos mesmos locais de origem.  

MUROS E CERCAS: Os postes de concreto armado das cercas deverão ser confeccionados 
em concreto fck 20 Mpa, com (0,12 x 0,12m x (h)) armados com 4Ø10mm e=1Ø5mm c/ 
12cm, conforme projeto anexo. As alvenarias, das muretas sob as cercas serão de tijolos 
maciços, de 25 cm, conforme previstas na prancha anexa. Traços: (1: 2: 8). O portão será 
confeccionado, conforme projeto anexo, com um quadro de ferro cantoneira 2” x 2”, 
reforçados com “X” de ferro cantoneira 1 ¼” x 1 ¼”, preenchidos com tela galvanizada. O 
mesmo será instalado em mourões de concreto fck 20 Mpa, pré-moldados com 
dimensões. O portão deverá ser fixo a este poste via braçadeiras de ferro com 5cm de 
altura. Deverá ter local para fixação de cadeado e fechadura. 

 ENTREGA DA OBRA: Após a conclusão da obra projetada todos os equipamentos deverão 
ser testados, devendo estes estarem todos em perfeitas condições de funcionamento. A 
obra deverá ser entregue limpa para imediata ocupação. 
 

OBS: Os orçamentos não poderão sofrer alterações quantitativas, sem estas serem 
levadas ao conhecimento do setor de engenharia técnica da prefeitura. 
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