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Obra: Reforma Posto de Saúde – Bairro Braga 

Endereço: Bairro Braga 

Local: Santo Ângelo – RS. 

 

MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 

Generalidades: Este memorial tem por finalidade descrever os materiais e 

serviços a serem utilizados e observados na execução da reforma do prédio e 

rampa de acessibilidade. A obra será administrada por profissional legalmente 

habilitado, e que deverá estar presente em todas as fases importantes da 

execução dos serviços. 

O Executante manterá, em obra, um mestre geral, que deverá estar 

presente para prestar quaisquer esclarecimentos necessários ao Fiscal. 

Todo o material de escritório da obra será de inteira responsabilidade do 

executante, inclusive o fornecimento e o preenchimento do Diário de Obras. 

Todas as cópias da documentação técnica dos projetos, necessárias à 

execução das obras, serão por conta do executante. Será fixada placa da obra 

com condições de visualização. 

 

1. Serviços Iniciais: Será retirado todos os aparelhos sanitários do 

banheiro e os azulejos nas paredes e piso. Será demolido uma parte de 

alvenaria interna indicada no projeto, e retirado piso de madeira 

(parquet) de todo o prédio e retirado toda a estrutura de madeira e a 

cobertura de fibrocimento. 

 

 

 



2. Rampa de acessibilidade  

Será escavado solo para execução da rampa nova obedecendo níveis e 

esquadros e a inclinação de acordo com o projeto, na porta principal do 

prédio até a entrada do portão. 

Os contrapisos serão de concreto no traço 1:3:5 (cimento, areia e brita) 

com adição de impermeabilizante nas proporções recomendadas pelo 

fabricante e na espessura de 5cm. A base será executada com solo argiloso 

previamente compactado e regularizado de forma a evitar qualquer 

possibilidade de recalque. Na parte superior será distribuída uma camada de 3 

cm. de brita, sobre a qual será executado o contrapiso. 

Após a execução do contrapiso será executado o piso anti-derrapante na 

rampa,  assentado com cola. O assentamento das peças deverá ser de forma 

que sejam alinhadas em perfeito acabamento. 

3. Serviços Gerais 

As alvenarias serão de tijolos furados de 15 cm de fechamento, 

conforme indicado no projeto, e rejuntados com argamassa de cimento e areia 

no traço 1:4 com adição de alvenarite na proporção indicada pelo fabricante, 

devendo apresentar paramentos perfeitamente em prumo e esquadro.  

Será executado o piso cerâmico PI-04, em todos os compartimentos, 

assentadas em argamassa de piso e rejuntadas com argamassa de rejunte e 

espessura de 5 mm. O assentamento das peças deverá ser de forma que sejam 

alinhadas em duas faces e perfeitamente niveladas. 

No banheiro será revestido com azulejo até a altura do pé direito, com 

juntas coincidentes, e serão assentes ao emboço com argamassa própria para 

azulejos. 



Os aparelhos sanitários serão empregados com técnica adequada, onde 

os materiais e acabamentos e posições, bem como a instalação será de forma 

adequada. 

O lavatório será fixado com parafusos, e suspenso por colunas e 

abastecido por um ponto de água, sendo uma torneira em PVC.  

    O vaso sanitário será com caixa acoplada, fixado ao piso acabado por 

intermédio de parafusos de ferro galvanizado, em buchas colocadas para 

fixação no piso.  

4. Pintura: Nenhuma superfície deverá ser pintada enquanto estiver úmida. 

Antes da aplicação da pintura, as superfícies devem ser preparadas e limpas.  

Todas as paredes internas e externas e a mureta abaixo da grade de 

proteção, serão pintadas com 1 demão de selador acrílico e, após será aplicado 

2 demãos de tinta acrílica interna e acrílica fosca externa. 

As esquadrias de ferro será pintado com 2 demãos de tinta esmalte.  

5. Sumidouro: Será executado laje em cima do sumidouro existente, com 

espessura de 6cm e excedendo o diâmetro em torno de 0,5 metro. 

6. Grades: será recuperado as grades que estiver tortas e pintadas com cores 

definidas pela fiscalização. 

7. Limpeza: Após a conclusão dos serviços, deverão ser testados todos os 

equipamentos, devendo os mesmos apresentar perfeita condições de 

funcionamento, bem como deverá ser feita a limpeza geral da obra com 

remoção de entulho, a ser considerada em condições de ser entregue. 

 

Santo Ângelo, Outubro de 2013. 

 

   Eder D. T. Guedes    Luciana Mallmann 
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