PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO
MEMORIAL DESCRITIVO
REFORMA POSTO DE SAUDE BAIRRO INDUBRAS

SITUACAO: Rua Menino Deus, 753 Bairro Indubras, Santo Angelo, RS.

ENTENDA O MOTIVO DA OBRA PROJETADA: O presente memorial descreve os servigos e
materiais a serem utilizado no servico de reforma do ESF Garibaldi Carrera Machado,
localizado no Bairro Indubras em Santo Angelo-RS

RELACAO DE DOCUMENTOS: Esse memorial; orcamento; e prancha Unica.

EXECUCAO POR EMPREITADA GLOBAL: Compete a Empresa interessada, antes de
apresentar a proposta, visitar o local da obra projetada para fazer minucioso exame das
condicbes locais, bem como averiguar os materiais e servicos a empregar, e também
conferir todas as medidas no local, comparando materiais servicos e medidas, com o
projeto fornecido, sob pena de ndo reaver materiais e servicos extras. A obra devera ser
administrada por profissional legalmente habilitado, e que deverd estar presente em
todas as fases importantes da execucdo dos servicos. O Executante mantera em obra um
mestre geral que deverd estar presente para prestar quaisquer esclarecimentos
necessarios ao Fiscal. Todo o material de escritério da obra serd de inteira
responsabilidade do executante, inclusive o fornecimento do Didrio de Obras. Todas as
copias da documentacdo técnica dos projetos, necessdrias a execu¢ao das obras, serao
por conta do executante. O Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal ira
intervir durante a execugao da obra, toda vez que julgar necessario, principalmente sob a
forma de orientacao, para viabilizar a execu¢dao da obra. Junto com as tarefas finais para
conclusdo da obra e limpeza total, a Empresa contratada obrigar-se-a a executar todos os
retoques e arremates apontados pela fiscalizacdo da Prefeitura Municipal. OBS: A
Planilha de Orcamento Global nao desobriga a Empresa vencedora da licitacio de
executar todas as tarefas previstas para a execuc¢ao da obra projetada, bem como todas
as recomendagoes técnicas constantes na prancha e no Memorial Descritivo.

LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA: Em cada final de jornada diaria, reorganizar a obra em
execucdo, e em cada final de jornada semanal limpar a obra.

COBERTURA: Todas as telhas e estrutura de madeira do telhado deverdo ser removidas, a
platibanda existente devera ser demolida nas laterais e devera ser executado novo
telhado com telhas tipo fibrocimento e madeira de lei de primeira qualidade, com
caimento tipo 2 dguas, com beiral e platibanda na frente e nos fundos.

INSTALACOES ELETRICAS: Deverio ser todas revisadas e adequadas as determinagdes do
RIC da RGE e das normas vigentes.

PINTURA: Todas as paredes externas e internas do prédio, incluindo marquises e
platibandas deverdo, apds preparo das superficies, receber duas demaos tinta acrilica. As
esquadrias metalicas, apds lixamento, deverdo ser receber duas demaos de tinta esmalte



brilhante. As aberturas de madeira deverdo, apds lixamento e conserto, receber duas
demados de tinta esmalte brilhante. A mureta de fechamento e a grade deverdo receber
pintura, acrilica na parte de alvenaria e esmalte nas grades.

DIVERSOS: Os rodapés existentes deverdo ser retirados e substituidos por novos do tipo
ceramico, assentados com argamassa. No banheiro adaptado a PNE deverdo ser
instaladas barras de apoio nos locais indicados em planta. Na sala de Vacina devera ser
instalada ceramica esmaltada de primeira qualidade, em toda a altura, e um lavatério
com coluna. Na porta principal devera ser executada rampa de acesso em alvenaria de
tijolos e contrapiso em argamassa.

ENTREGA DA OBRA: Apds a conclusdo da obra projetada todos os equipamentos deverao
ser testados, devendo estes estarem todos em perfeitas condi¢cdes de funcionamento. A
obra devera ser entregue limpa para imediata ocupacao.

OBS: Os orcamentos ndo poderdo sofrer alteracdes quantitativas, sem estas serem
levadas ao conhecimento do setor de engenharia técnica da prefeitura.
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