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MEMORIAL DESCRITIVO 

 
Generalidades: Este memorial tem por finalidade descrever os materiais e 

serviços a serem utilizados e observados na execução dos gelos baianos. Essa execução 

contará com profissional legalmente habilitado, e que deverá estar presente em todas 

as fases importantes da execução dos serviços. 

A execução dos gelos baianos deverão seguir as indicações e procedimentos 

recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas 

Técnicas. 

Os gelos baianos deverão ser entregues em local determinado pela fiscalização 

da secretaria de obras da prefeitura, com prazo de entrega de 15 dias podendo ser 

prorrogado por mais 15 dias dependendo da necessidade e andamento da obra, esse 

prazo será estabelecido a partir da ordem de compra. 

   

1. GELO BAIANO 

8.1 CONCRETO MAGRO FCK 10 MPA COM FORMAS 

 

 Os gelos baianos que servirão para fazer a demarcação entre os sentidos da via, 

estacionamentos e rótulas, serão executados em concreto magro com resistência de 

10 Mpa, seguindo sempre as normas ABNT e respeitando o tempo de cura do 

concreto. As dimensões do gelo baiano estão no projeto em anexo. 

 

8.2 PINTURA ACRÍLICA 

  Os gelos baianos serão pintados com pintura acrílica e cores a definir pelo 

DMT, sempre tomando o devido cuidado para as superfícies que receberão a pintura 

estejam limpas e respeitar o tempo necessário para a secagem da pintura.  

 

8.2 AÇO CA 50 – ø 10 mm 

 Em cada bloco de gelo baiano deverá ser fixado junto a concretagem uma barra 

de aço CA 50 diâmetro 10mm que servirá de alça quando necessário removê-los. 

Verificar no projeto as dimensões da barra de aço e como deverão ser dobradas. 



8.3 CARGA/DESCARGA/TRANSPORTE ATÉ 10 Km 

 Fica a empresa que fornecerá os gelos baianos responsável pela carga, descarga 

e transporte por até 10 Km desse material, conforme orçamento, o material deverá ser 

entregue em perfeitas condições  de uso, sem quebras, com a alça em aço, pintadas, 

de acordo com o projeto. 

 

Santo Ângelo, 10 de Janeiro de 2014. 
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