
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO 
                

MEMORIAL DESCRITIVO 
 
OBRA: Instalação de Condicionadores de Ar Split; Fechamento de Venezianas fixas; 
Ampliação e Adequação da Rede Elétrica interna de Baixa Tensão, no Edifício do 
Teatro Municipal Antônio Sepp 
 
SITUAÇÃO: Avenida Brasil Esquina com a Rua Florêncio de Abreu, Cidade de Santo 
Ângelo, RS. 
 
ENTENDA O PROJETO: Este Projeto prevê as seguintes instalações no Edifício do 
Teatro Municipal Antônio Sepp: Instalação de 11 Condicionadores de Ar Split, de 
60.000 BTU’s / h, Cada – 10 conjuntos no Palco mais Platéia e 01 conjunto no Camarim 
– Instalados Funcionando ( Já  Licitado: Materiais + Mão de Obra  ) ; Cortinas de Ar - 6x 
90 cm + 14x 120 cm – Instaladas Funcionando  ( Já Licitado: Materiais + Mão de Obra ) 
; Fechamento de  Venezianas Fixas de aço nas paredes do Palco e Platéia +  Ampliação 
e Adequação da  Rede Elétrica interna de Baixa Tensão ( A Licitar : Materiais     + Mão 
de Obra ) . Obs.: - Ver Planilha de Orçamento Global em anexo. –  Abastecimento com 
Energia Elétrica via Subestação, existente, de uso comum para o Teatro mais Centro de 
Cultura - Se necessário, as venezianas fixas de aço nas paredes do Camarim serão 
cobertas via cortinas móveis de tecido, tipo pesadas.    
 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS: Esse Memorial; Orçamento; Cronograma Físico Financeiro e 
Três pranchas. 
Prancha 01 de 03: – Projeto Elétrico em planta baixa, no Saguão de Entrada. 
Prancha 02 de 03: – Projeto Elétrico em planta baixa, no Palco mais Platéia.  
Prancha 03 de 03 – Detalhamentos do projeto em corte. 
 
EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL: Compete a Empresa interessada, antes de 
apresentar a proposta, visitar o local da obra projetada para fazer minucioso exame das 
condições locais, bem como averiguar os materiais e serviços a empregar, e também 
conferir todas as medidas no local, comparando materiais serviços e medidas, com o 
projeto fornecido, sob pena de não reaver materiais e serviços extras. O Departamento 
de Engenharia Técnica da Prefeitura Municipal irá intervir durante a execução da obra, 
principalmente sob a forma de orientação, para viabilizar a execução da obra.  Junto com 
as tarefas finais para conclusão da obra e limpeza total, a Empresa contratada obrigar-se-á 
a executar todos os retoques e arremates apontados pela fiscalização da Prefeitura 
Municipal. 
OBS: A Planilha de Orçamento Global não desobriga a Empresa vencedora da licitação de 
Executar todas as tarefas previstas, na Licitação, para a execução da obra projetada, bem 
como todas as recomendações técnicas constantes nas pranchas e no Memorial 
Descritivo. 
 
LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA: Em cada final de jornada diária, reorganizar a obra em 
Construção. 



 
1. DEMOLIÇÕES: Não haverá nenhuma demolição nesta obra projetada. 
 
2. CARACTERISTICAS DOS CONDICIONADORES DE AR PROJETADOS: Tipo Split, quente e 
frio, com trocadores de calor externos e internos, 60.000 BTU’s / h por unidade, trifásicos 
380 V – 60 Hz, com controles e acionamentos  remotos. Instalações: Nas paredes apoiados 
em suportes específicos para esta finalidade. Os trocadores de calor internos e externos 
serão interligados via canalizações específicas com isolação térmica, e junto as quais 
acompanharão todos os condutores elétricos interligando esses dois componentes dos 
condicionadores de ar. Quantidade: Onze conjuntos completos ( Acompanhar: Controles 
remoto, trocadores de calor internos  e externos, canalizações com isolações térmicas e 
circuitos elétricos interligando entre si os trocadores de calor, suportes para instalações 
em parede dos equipamentos componentes e buchas metálicas tipo parabolt ). 
 
3. CARACTERISTICAS DAS CORTINAS DE AR: Tipos turbina de ar, monofásicas 220 V – 60 
Hz, com controles e acionamentos via remoto. Instalações: Estas serão instaladas acima 
das portas, sendo fixas nas paredes via suportes específicos para esta finalidade. Todas 
serão instaladas paralelamente as paredes, excetuando-se as cortinas de ar que ficam 
acima da escadaria de acesso ao Camarim, as quais deverão ser inclinadas em relação a 
parede num ângulo de 45º. ( Acompanhar: Controles remoto, cortinas de ar de 6x 90 cm e 
14x 120 cm, suportes para instalações em paredes e buchas metálicas tipo parabolt). Obs.: 
Programar para um comando remoto todos os módulos de cortinas de ar instaladas por 
portas ou escadas. 
 
4. DESTINOS DAS ÁGUAS DE CONDENSAÇÃO: Em todos os locais onde instalados os 
condicionadores de ar, deverão ser instaladas tubulações de PVC transparente ø ½”, 
instaladas junto as colunas próximas, presas a estas com braçadeiras “D” ferro 
galvanizado, uma a cada 25cm, fixando as braçadeiras com buchas de PCV 8mm e 
parafusos fenda cruz. 
 
5. CIRCUITOS ELÉTRICOS: Para instalar os Condicionadores de Ar serão necessários 
adequações e ampliações nos circuitos elétricos existentes, instalando alimentadores 
novos com bitolas inalteráveis, interligando o CDG existente e CD’s ao último 
condicionador de ar pertencente a cada circuito alimentador. Estão projetados dois 
circuitos elétricos trifásicos, um para o lado esquerdo e outro para o lado direito das 
paredes laterais. Estes circuitos elétricos trifásicos serão constituídos de 04 cabos de cobre 
oisolados, singelos, 4 cres,  flexíveis, 750V  ( X0 – X1 – X2– X3 ) , indo sem alteração de 
bitola até o ultimo condicionador de ar. Para ligar aos equipamentos estes circuitos serão 
protegidos via disjuntores termomagnéticos instalados em centros de distribuição 
conforme projetados. Obs.: 1x ( 3x 20 A ) para condicionadores de ar.  As bitolas dos 
condutores elétricos após estas proteções serão de cabos de cobre isolados, flexíveis, de 
2,5 mm², isolação 1.000 V, componentes dos condicionadores de ar. 
 
6. ELETRODUTOS: Serão de PVC corrugados ø32mm, flexíveis, cor preta, tipo para 
instalação aparente, fixos nas paredes via braçadeiras “D” ferro galvanizado. Estes eletro 
dutos deverão ser fixos as paredes ou colunas a cada 25 cm com braçadeiras “D” de ferro 
galvanizado com buchas PVC 8 mm e parafusos fenda cruz. Obs.: Somente nas cortinas de 
ar do saguão de entrada os eletro dutos serão retangulares com tampas fixos via buchas 



PVC 6 mm e parafusos fenda cruz. Obs.: Os eletro dutos deverão ser fixos via braçadeiras a 
10 cm antes e depois das caixas de passagem, CD’s, antes e depois das curvas. 
 
7. CAIXA DE PASSAGEM: Serão de alumínio fundido com tampa parafusada e tamanho de 
3” x 6” ( 3” x 5” ), com adaptações para eletro duto corrugado ø 32 mm, tipo: C; T; LR; LL. 
Obs.: Fixar na parede, estas caixas de passagem com duas buchas PVC 8 mm e parafusos 
fenda cruz. 
 
8. CAIXAS PARA CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO (CD): Serão de ferro instalação aparente, 
com tamanho para instalação de doze disjuntores monofásicos ou seis disjuntores 
monofásicos, conforme indicado em cada local. Obs.: Fixar na parede estes CD’s com 04 
buchas PVC 8 mm e parafusos fenda cruz. 
 
9. CARGAS ELÉTRICAS DO PROJETO: 
11 x ( ≈ 6.000 Watts ) = 66.000 Watts 
06 x ( 150 Watts )......= 900 Watts 
14 x ( 200 Watts )......= 2.800 Watts 
Total..........................= 69.700 Watts 
 
10. FECHAMENTO INTERNO DAS VENEZIANAS DE FERRO EM LOCAIS PARA EVITAR 
TROCAS TÉRMICAS INDEVIDAS: Toda a faixa de venezianas de ferro inferiores de 
abrangência do palco e platéia deverão ser fechadas internamente com chapas de aço, 
peças inteiras sem emendas, 26 MSG ( 0,46 mm ). ( Obs.: Perdas nas chapas de aço 
incluídas no orçamento ).Fixar estas chapas de aço com parafusos autotarrachantes, aos 
marcos de ferro das venezianas, colocando um parafuso e arruela a cada 30 cm na parte 
superior e inferior. ( Obs.: Nas chapas de aço as perfurações deverão ter diâmetro maior 
que o diâmetro dos parafusos, para evitar deformações das chapas e permitir pequenos 
ajustes. Não usar rebites ).  Fechar as venezianas marcadas em Prancha, nas vistas laterais 
e sua continuidade em toda extensão na parede dos fundos. Obs.: Pintar as chapas de aço, 
nas bordas e superfícies antes da colocação, com uma demão de fundo anti ferruginoso  e 
mais duas demão de tinta esmalte sintético de cor marfim claro ou platina, conforme será 
determinado pela Fiscalização. 
 
PROTEÇÃO DAS ÁRVORES: Todo pátio junto ao Teatro Antônio Sepp está arborizado. Não 
danificar ou machucar a casca destas árvores, batendo nestas com ferramentas ou 
equipamentos. Não lavar próximo das árvores equipamentos, ferramentas e objetos 
usados na execução da obra. Obs.: A fiscalização para proteção das árvores será rigorosa. 
 
ENTREGA DA OBRA: Após a conclusão da obra projetada, esta deverá ser entregue limpa 
para imediata ocupação. Todos os Equipamentos deverão estar ligados aos circuitos 
elétricos correspondentes e Funcionando. 
                                                                                   Santo Ângelo 10 de Janeiro de 2.014 
 
 

Departamento de Engenharia Técnica – Secretaria de Obras 
Prefeitura Municipal de Santo Ângelo, RS. 

Engº Civil e Engº Eletricista Arno João Heinzmann. 
Projeto e Fiscalização. 


