
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR
NO EDIFICÍO DO TEATRO MUNICIPAL ANTONIO SEPP

INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT; CORTINAS DE AR;
FECHAMENTO DE VENEZIANAS FIXAS; AMPLIAÇÃO

E ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA INTERNA DE BAIXA TENSÃO

Obra:

Eng° Civil - Engº Eletricista - Arno João Heinzmann

Avenida Brasil, esquina com a Rua Florêncio de Abreu
Cidade de Santo Ângelo, RS

Projeto:

Endereço:

Responsável Técnico: CREA:

9.629-D

Prefeito Municipal: Secretário de Obras:

Mauri Krupp

Chefe do Setor de Projetos:

Engº Civil José Carlos Ferraz

Prancha:

01/03

Escala:

Indicada

Data:

JANEIRO 2014

Tatiane
Estagiária

(Engenharia Civil)

Desenho:

Luiz Valdir Andres

Sanitário Fem.

Sanitário Masc.

Acesso Platéia

Saguão de Entrada

Á
re

a 
C

ob
er

ta

C
or

tin
as

 d
e 

ar
(1

 x
 1

20
 c

m
 +

 1
 x

 9
0 

cm
 +

 1
 x

 1
20

 c
m

)

Obs.:
- Ligar as instalações elétricas das cortinas de ar
aos circuitos elétricos existente, mais próximos.
- Eletrodutos retangulares com tampas de remover,
fixas via buchas PVC e parafusos fenda cruz.
- Condutores de ligação: cabo de cobre isolado
2 x 2,5mm².
- Todas as cortinas de ar deverão ser acionadas via
controles remoto.

PLANTA BAIXA INFERIOR
ESC. 1:100

Acesso Platéia
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