
INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR
NO EDIFICÍO DO TEATRO MUNICIPAL ANTONIO SEPP

INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT; CORTINAS DE AR;
FECHAMENTO DE VENEZIANAS FIXAS; AMPLIAÇÃO

E ADEQUAÇÃO DA REDE ELÉTRICA INTERNA DE BAIXA TENSÃO

Obra:

Eng° Civil - Engº Eletricista - Arno João Heinzmann

Avenida Brasil, esquina com a Rua Florêncio de Abreu
Cidade de Santo Ângelo, RS

Projeto:

Endereço:

Responsável Técnico: CREA:

9.629-D

Prefeito Municipal: Secretário de Obras:

Mauri Krupp

Chefe do Setor de Projetos:

Engº Civil José Carlos Ferraz

Prancha:

02/03

Escala:

Indicada

Data:

JANEIRO 2014

Tatiane
Estagiária

(Engenharia Civil)

Desenho:

Luiz Valdir Andres

Rampa (entrada cenário)

Circulação

Rampa ( Saída de Emergência )

PALCO
Área: 99,00 m²

Proscentro
Área: 32,43 m² C
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ul
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TOTAL
PLATÉIA
800 Lugares

GABINE
Área: 45,79 m²

PLANTA BAIXA SUPERIOR
ESC. 1:100

PLATÉIA
Área: 140,60 m²

PLATÉIA
Área: 174,72 m²

CDG
Existente A instalar:

PVC - 2 Ø 32mm ( corrugado )
( 4 x ( 1 x 10mm² ) + 4 x ( 1 x 10mm² ))
Cabos de cobre flexíveis 750V

CD ( P/ 06 D 1 F ) ( Ferro )
D = 1x ( 3x 15A ) ( Cond. ar )
D = 1x ( 1 x 15A ) ( Cortina ar )

A instalar:
CD = 12 D - 1F ( De ferro )
D = ( 2 x  ( 3x 50A ))

A instalar:
D = 1 x ( 3 x 100A ) - ( X1 - X2 - X3 )
( Conexões de cabos via conectores de bronze
Parafuso fendido p/ 70mm² ) - ( X0 - X1 - X2 - X3 )

A instalar:
PVC - 1 Ø 32mm ( corrugado )
4 x ( 1 x 10mm² )
Cabos de cobre flexíveis 750V

CD ( P/ 06 D 1 F ) ( Ferro )
D = 1x ( 3x 15A )

A instalar:
PVC - 1 Ø 32mm ( corrugado )
4 x ( 1x 10mm² )
Cabos de cobre flexíveis 750V

CD ( P/ 06 D 1 F ) ( Ferro )
D = 1x ( 3x 15A )
D = 1x ( 1 x 15A )

CD ( P/ 06 D 1 F ) ( Ferro )
D = 1x ( 3x 15A )

CD ( P/ 06 D 1 F ) ( Ferro )
D = 1x ( 3x 15A ) - ( X1 - X2 - X3 )

CD ( P/ 06 D 1 F ) ( Ferro )
D = 1x ( 3x 15A )

Cortinas de ar ( 3 x 120 cm )
( X0 - X1 )
2,5 mm²
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( X0 - X1 - X2 )
2,5 mm²
Cortina ar CD ( P/ 06 D 1 F ) ( Ferro )

D = 1x ( 3x 15A ) ( Cond. ar )
D = 2x ( 1 x 15A ) ( Cortina ar )

( X0 - X1 - X2 )
2,5 mm²

A instalar:
PVC - 1 Ø 32mm ( corrugado )
4 x ( 1x 10mm² )
Cabos de cobre flexíveis 750V

A instalar:
PVC - 1 Ø 32mm ( corrugado )
4 x ( 1x 10mm² )
Cabos de cobre flexíveis 750V

Cortinas de ar ( 1 x 90 cm + 2 x 120 cm )

CD ( P/ 06 D 1 F ) ( Ferro )
D = 1x ( 3x 15A ) - ( X1 - X2 - X3 )
D = 1x ( 1 x 15A ) - ( X3 )
      ( X0 + X3 )

2,5 mm²
( X0 - X1 )

A instalar:
PVC - 1 Ø 32mm ( corrugado )
4 x (1x 10mm² )
Cabos de cobre flexíveis 750V

Obs:
- Potencial elétrico 380/220 V - 60Hz
- Para os eletrodutos de PVC corrugados Ø 32mm instalar braçadeiras D, c/ buchas
8mm e parafusos fenda cruz a cada 25cm.
- Instalar braçadeiras D com bucha 8mm e parafusos fenda cruz, antes e após as
curvas, e conforme indicado nas caixas de passagem.
- Tamanho das caixas de passagem de aluminio, tipo condulete: 3" x 6"
com tampa.
- Acompanhar  2 adaptadores por caixa de passagem  tipo condulete, Ø 32mm para
eletroduto corrugado PVC.
- Acompanhar 16 adaptadores para caixa de passagem tipo  condulete, Ø 32mm
para eletroduto corrugado PVC ( derivação tipo T ).
- Fixar as caixas de passagem com duas bucha 8mm e parafusos fenda cruz.
- Fixar as caixas CD com 4 buchas 8mm e parafusos fenda cruz
- Fixar os equipamentos para condicionamento de ar com buchas metálicas
parabolt, nas quantidades especificadas junto aos prospectos para instalação.
- Acompanhar todos os componentes para fixação dos equipamentos junto as
paredes.
- Acompanhar todos os componentes para interligar os trocadores de calor  internos
aos externos, bem como os condutores elétricosque serão instalados junto a estes
componentes.
- Em todos os condicionadores de ar - split,  para coletar a água de ondensação
instalar junto as colunas mais próximas um duto PVC transparente Ø 1

2",
fixando este a cada 25cm, com  braçadeiras D via buchas PVC 8mm e arafusos
fenda cruz.
Trecho de instalação: Entre os trocadores de calor externos e o solo.

- Em todos os condicionadores de ar - split,  para coletar a água de condensação
instalar junto as colunas mais próximas um duto PVC transparente Ø 1

2",
fixando este a cada 25cm, com  braçadeiras D via buchas PVC 8 mm e parafusos
fenda cruz.
Trecho de instalação: Entre os trocadores de calor externos e o solo ( z 9m por
descida - média )

Ø 12"
Ø 12"Ø 12"

Ø 12"

Ø 12"

Ø 12"
Ø 12"

Trocador de calor externo - ( para 60.000 BTU's )

Obs.:
- Condicionadores de ar split ( quente e frio ) 60.000 BTU's,
  acionados e comandados via controle remoto.
- 6.000 Watts por aparelho ( trifásicos 380 V- 60Hz )
- Total de aparelhos a instalar = 10 conjuntos
( acompanhar acessórios para instalação em parede
 e acessórios para interligar o trocador de calor externo ao interno ).

- Cortinas de ar: para 220V acionadas via controle remoto
  (Acompanhar acessórios para instalação em parede)
  ( 90cm = 6 un. )
  ( 120cm = 14 un. )

Cortinas de ar ( 1 x 90 cm + 2 x 120 cm )

Trocador de calor interno - ( para 60.000 BTU's )

Ø 12"Ø 12"

Condicionador de ar - split
            ( Camarim )


