Fechar, pelo lado interno, estas venezianas
de ferro, com chapas de aco ndo
galvanizada 26 MSG (0,46 mm de
espessura), fixando estas, com parafusos
auto tarrachantes, aos marcos de ferro das
venezianas, colocando um parafuso e
arruela a cada 30 cm na parte superior e
inferior.

Fechar as venezianas marcadas, em
vermelho, nas vistas laterais e sua
continuidade em toda extensdo na parede
dos fundos.

Obs.: Pintar nas bordas e superficies antes da
colocacéo, as chapas de aco com uma demao
para fundo e mais duas deméao de tinta
esmalte sintético de cor marfim claro ou
platina.

Total chapas de aco: (94 x 0,58) m.

(94m x 0,58m = 54,52 m2 x 1,25 = 68,15 m?)
(70 m?)

Obs.: - (chapas: 50% 1,20 x 2,00 m + 50%
1,20 x 3,00 m);

- Usar pecas inteiras de chapas.

Parafusos Autotarrachantes (0,30 x 2) cm:
630 pc.

Arruelas furo 0,5 cm: 630 pc.

Tinta antiferruginosa: 04 litros

Tinta esmalte sintético marfim claro: 08 litros
Solvente: 06 litros

Condicionador de ar - split (60.000 BTU's) ’5
Trocador de calor externo do camarim

Obs.: o trocador de calor interno sera instalado

internamente afastado da parede, perpendicularmente
a diagonal do compartimento, a 6 m de distancia, com
a parte superior do trocador de calor tangenciando

o plano inferior do vigamento. ( Ajustar o suporte para

esta finalidade ).

Instalar o CD na parede do compartimento acima

ao lado do CDG.
(CD(P/O6D1F)(Ferro)D=1x(3x15A))
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Setor de Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANGELO

Secretaria Municipal de Obras e Servigos Urbanos

INSTALACAO DE CONDICIONADORES DE AR
NO EDIFICIO DO TEATRO MUNICIPAL ANTONIO SEPP

CORTE
ESC. 1:100

Projeto:

INSTALAGCAO DE CONDICIONADORES DE AR SPLIT; CORTINAS DE AR;
FECHAMENTO DE VENEZIANAS FIXAS; AMPLIACAO
E ADEQUACAO DA REDE ELETRICA INTERNA DE BAIXA TENSAO
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