
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ÂNGELO 
 

MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 
OBRA: Projeto Elétrico  para Desmembramentos e Adequações dos Circuitos Elétricos 
– Edifício da Secretaria Municipal de Educação – SMEd, Prefeitura Municipal de Santo 
Ângelo  
 
SITUAÇÃO: Rua Antônio Manoel, Nº 1414, Bairro Centro, Cidade de Santo Ângelo, RS.,  

ENTENDA O MOTIVO DA OBRA PROJETADA: Os Circuitos elétricos existentes, 
instalações internas de Baixa Tensão, 380 / 220 V, no Edifício da SMEd  são 
insuficientes e sem capacidade para atender a Demanda de Energia Elétrica dos 
equipamentos ali instalados. A rede elétrica de Baixa Tensão, 380 / 220 V, disponível 
em Via Pública, também não tem capacidade para atender a Demanda de Energia 
Elétrica total das cargas elétricas dentro dos parâmetros técnicos estabelecidos por 
Norma. Para solucionar o problema como um todo, o Projeto elétrico em anexo deverá 
ser implantado e deverão ser feitas todas as Tratativas necessárias junto a 
Concessionária de Energia elétrica, para que sejam efetivadas todas as correções 
necessárias na rede elétrica em Via pública.   Obs.: Total Carga elétrica Instalada – CI = 
67.267 W ; Total Carga elétrica Demandada : CD = 58.212 W.   
 
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS: Esse memorial; Planilha de orçamento global; 
Cronograma físico financeiro; Duas pranchas  01 / 02 e 02 / 02– : Projeto Elétrico 
Planta Baixa; Localização no Lote; Quadro de Cargas Elétricas: Detalhes do Centro de 
Distribuição Geral - CDG; Especificações e Diagrama Unifilar.                    

EXECUÇÃO POR EMPREITADA GLOBAL: Compete a Empresa interessada, antes de 
encaminhar a proposta, visitar o local da obra projetada para fazer minucioso exame 
das condições locais, bem como averiguar os materiais e serviços a empregar, e 
também conferir todas as medidas no local, comparando materiais serviços e medidas, 
com o projeto fornecido, sob pena de não reaver materiais e serviços extras. O 
Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal irá intervir durante a execução 
da obra, toda vez que julgar necessário, principalmente sob a forma de orientação, 
para viabilizar a execução da obra projetada. Junto com as tarefas finais para 
conclusão da obra e limpeza total, a Empresa contratada obrigar-se-á a executar todos 
os retoques e arremates apontados pela fiscalização da Prefeitura Municipal. OBS: A 
Planilha de Orçamento Global não desobriga a Empresa vencedora da licitação de 
executar todas as tarefas previstas para a execução da obra Projetada, bem como 
todas as recomendações técnicas constantes nas pranchas e no Memorial Descritivo. 

PROCEDIMENTOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA :  

Medição: A medição de Energia Elétrica é existente. Para adequar esta, trocar os cabos 
elétricos do Ramal de Entrada e o Disjuntor de proteção geral, conforme especificado 
no Projeto. Estas adequações somente poderão ser laboradas quando o Ramal de 



Ligação e a rede de energia elétrica BT, em via pública, estiverem adequados para 
atender a carga elétrica demandada conforme previsto no Projeto.  

Centro de Distribuição Geral – CDG: Este será instalado embutido em mureta de 
alvenaria junto a parede lateral do Edifício da SMEd, lado Leste  frente, próximo a 
medição.Este CDG será conectado a Medição via cabos elétricos instalados em  
eletrodutos, instalação subterrânea. Neste local será implantado o aterramento 
elétrico ao solo conectando aos cabos elétricos para Neutro e Proteção ( X 0  e  T ). Do 
CDG partirão os Circuito elétricos alimentadores em eletrodutos de PVC rígidos, cor 
cinza, instalados aparentes com braçadeiras a cada 60 cm, nas paredes externas do 
Edifício da SMEd. Todos os Equipamentos elétricos de potências maiores serão 
desmembrados dos Circuitos elétricos existentes, e ligados aos novos circuitos  
elétricos do Projeto:  ( ( a – b – c – d – ( c + d ) ).  O circuito elétrico do projetor de   
fachada lado Sul, será religado direto no CDG, via rede elétrica subterrânea a instalar.   
Todos os circuitos elétricos existentes permanecerão, e a eles ficarão ligados    os 
equipamentos de iluminação e as Tomadas elétricas de menor potência, circuito em 
Projeto : ( e ). Obs.: Junto a caixa de passagem na Medição desligar desta o circuito 
elétrico alimentador ( e ), e religar este ao CDG. Todas as tarefas acima especificadas 
deverão obedecer ao projeto elétrico anexo    Mureta do CDG : Esta será construída 
com alvenaria de tijolos maciços, rebocada e pintada ( 100 x 35 x 170 ) cm , caixa do 
CDG embutida, cobertura com laje de concreto armado ( 130 x 50 x 6 ) cm, inclinação 
sentido Frente ,   com pingadeira e armadura com aço CA 60 de 5mm cada 10 cm em 
cruz. A fundação ( 110 x 45 x 40 ) cm, será construída com concreto simples ( 1 : 3 : 4 ) 
– Obs.: Instalar a caixa do CDG com todos os eletrodutos a ela conectados, antes de 
construir a fundação e a mureta de alvenaria. Em todas as furações nas paredes o 
reboco deverá ser refeito e pintado, tarefas de construção que deverão ser laboradas 
por Profissional competente.  

 
Centros de Distribuição – CD  01  e  CD 02 :  Ambos de caixa de ferro, tipo externo, 
para dez ( 10 ) disjuntores monofásicos, instalados na área fundos das instalações da  
SMEd. Estes deverão ser aterrados ao solo via haste de aço cobreada de 2,4 m. Ao CD-   
01 ligam os circuitos elétricos  (( c – d – ( c + d )) e ao CD 02 ligam os circuitos elétricos  
( d  + Equipamentos elétricos desmembrados instalados neste local ). Ver pranchas       
01 de 02 e 02 de 02.      
 
Obs.: 
- ( X0 ; X1 ; X2 ; X3 - T ) = Neutro; Fases; Proteção; 
- Todos os eletrodutos serão de PVC rígido, rosqueáveis, cor cinza, instalados 
aparentes; 
- Os eletrodutos que interligam o CDG, a Medição, serão de PVC rígido, 75 mm, 
envelopados de concreto; 
- Os eletrodutos instalados no prédio, frente e fundos, serão aparentes, de bitola ∅ = 
32 mm (externo ) para os alimentadores trifásicos (a, b, c, d ); 
- Os eletrodutos que interligarem os alimentadores externos aos circuitos internos 
serão de ∅ 25 mm (externo ); 
- Os eletrodutos que interligam salas internamente serão aparentes, de bitola 25 mm² 
(externo ); 
- As caixas de passagem serão de alumínio silício, sem rosca, de tamanho ( 6” x 3” x3” )  
para eletrodutos ∅ 32 mm (externo ); 



- As caixas de passagem serão de alumínio silício, sem rosca,de tamanho ( 4” x 2” x 2” ) 
para eletrodutos ∅ 25 mm (externo ); 
- Vedar todas as entradas e saídas das caixas de passagem (Quando externas ); 
- Todas as tomadas, instaladas internamente, serão aparentes, geminadas com 
disjuntor, ambas instalados numa caixa, específica, de PVC extraforte, com as 
alavancas dos disjuntores aparentes; 
- As caixas de passagem deverão ser fixas mediante o uso de duas buchas 8 mm e 
parafusos fenda cruz; 
- Os eletrodutos deverão ser fixos a cada 60 cm, mediante o uso de braçadeiras "D", 
ferro galvanizadas, e bucha 8 mm com parafusos fenda cruz; 
- Antes e após cada curva, fixar os eletrodutos; 
- Fixar os eletrodutos a cada 15 cm de distância, junto às caixas de passagem, nas 
entradas e saídas; 
- Todas as ligações para as tomadas internas serão via eletroduto, 25 mm (externo ) e 
condutores isolados 4 mm², interligando as caixas de passagem entre o alimentador 
trifásico e as tomadas internas; 
- Os furos nas paredes deverão ser praticados com inclinação para baixo no sentido 
lado externo; 
- Aterramentos: Hastes cobreadas ∅ 19 mm X 2,4 m, condutor de cobre nu 16 mm², 
vala (25 X 30 ) cm; 
- Condutores elétricos: Todos de cabos singelos, cobre isolados. 

PROTEÇÃO DAS ÁRVORES: Próximo a Medição de energia elétrica existe uma 
Araucária a ser preservada. Todas as escavações necessárias deverão obedecer ao 
projeto, com o objetivo de não danificar as raízes desta.  Não danificar ou machucar a 
casca das Árvores, batendo nestas com ferramentas ou equipamentos. Não lavar 
próximo das Árvores equipamentos, ferramentas e objetos usados na execução da 
Obra.  Obs.: Será rigorosa a fiscalização para proteção das Árvores.  

SERVIÇOS FINAIS:  Os restos de obra deverão ser removidos, e ao final  das tarefas de 
construção a obra deverá ser entregue limpa interna e externamente e todos os 
equipamentos elétricos deverão estar funcionando, conectados aos circuitos elétricos 
correspondentes, conforme especificados no Projeto anexo.  

                                                                                
                                                                       Santo Ângelo, RS - 30 de Junho 2014. 
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