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01 - LF - ︵2X40W ︶
02 - TOM - 100W

10.000 BTU
915 W︵1 F ︶

S 7

02 - LE - 20W
02 - LVM - 250W

AV 3

02 - LE - 20W
01 - LVM - 250W

AV 2

01 - SOLD
1.400 W

01 - LF - ︵2X40W ︶
01 - TOM - 100W

S 6

01 - LF - ︵2X40W ︶
02 - TOM - 100W

S 5

01 - LF - ︵2X40W ︶
02 - TOM - 100W

S 4

05 - LF - ︵2X40W ︶
02 - TOM - 100W
04 - TOM. TETO - 100W
04 - FREEZ - 150W

S 1C. FRIA

FREEZER
Compressor
1.400 W︵1 F ︶

24.000 BTU
2.466 W︵3 F ︶

10.000 BTU
915 W︵1 F ︶

02 - LF - ︵2X40W ︶
01 - TOM - 100W
02 - COMPUT - 350W
01 - IMP - 400W

S 2
02 - LF - ︵2X40W ︶
01 - TOM - 100W
02 - COMPUT - 350W

S 3

01
 - 

LV
M

 - 
25

0W

04 - LF - ︵2X40W ︶
02 - TOM - 100W
01 - COMPUT - 350W
01 - IMP - 400W

S 8 S 9 S 10
S 11 S 12

B 2

S 13 S 14

S 15
S 16 S 17 S 18

S 19

S 20

B 3 B 4

R 1

C 1AV 1

S 21 -︵2 ︶

S 22 -︵2 ︶

S 23 -︵2 ︶ S 24 -︵2 ︶

S 25 -︵2 ︶

S 26 -︵2 ︶ S 27 -︵2 ︶

S 28 -︵2 ︶

S 29 -︵2 ︶

C 2 -︵2 ︶ C 3 -︵2 ︶

B 
5 

-︵
2 

︶

B 
6 

-︵
2 

︶

E 2 -︵2 ︶

E 1

24.000 BTU
2.466 W︵3 F ︶

Compressor
1.400 W︵1 F ︶

10.000 BTU
915 W︵1 F ︶

10
.0

00
 B

TU
91

5 
W

︵
1 

F 
︶

10.000 BTU
1.650 W︵1 F ︶

10.000 BTU
1.650 W︵1 F ︶

10.000 BTU
1.650 W︵1 F ︶

10
.0

00
 B

TU
91

5 
W

︵
1 

F 
︶

10.000 BTU
1.650 W︵1 F ︶

8.500 BTU
822 W︵1 F ︶

10.000 BTU
1.650 W︵1 F ︶

8.
50

0 
BT

U
82

2 
W

︵
1 

F 
︶

28.000 BTU
2.877 W︵3 F ︶

10.000 BTU
1.650 W︵1 F ︶

28.000 BTU
2.877 W︵3 F ︶

8.500 BTU
822 W︵1 F ︶

05 - LF - ︵2X40W ︶

02 - LF -︵2X40W ︶
03 - TOM - 100W

02 - LF -︵2X40W ︶
03 - TOM - 100W

01 - LF
-︵2X40W ︶

03 - LF -︵2X40W ︶
03 - TOM - 100W
01 - COMPUT - 350W

02 - LF -︵2X40W ︶
03 - TOM - 100W
01 - COMPUT - 350W

02 - TOM - 100W
04 - LF -︵2X40W ︶

01 - TOM - 100W
01 - LF -︵2X40W ︶

02 - LF -︵2X40W ︶
03 - TOM - 100W

02 - LF -︵2X40W ︶
02 - TOM - 100W
01 - COMPUT - 350W
01 - IMP - 400W

01 - LF -︵2X40W ︶

01 - LE -︵1X20W ︶
01 - TOM - 100W

01 - LF -︵2X40W ︶
01 - TOM - 100W

02 - LF -︵2X40W ︶
02 - TOM - 100W

02 - LF -︵2X40W ︶
02 - TOM - 100W
01 - COMPUT - 350W

02 - LF -︵2X40W ︶
02 - TOM - 100W
01 - COMPUT - 350W
01 - IMP - 400W01 - LF -︵2X40W ︶

02 - TOM - 100W
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 - 

LF
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2X
40

W
 ︶

01
 - 

TO
M

 - 
10

0W

02 - LF -︵2X40W ︶
02 - TOM - 100W
01 - COMPUT - 350W

02 - LF -︵2X40W ︶
01 - TOM - 100W

01 - LF -︵2X40W ︶

01
 - 

LF
 -︵

1X
40

W
 ︶

01
 - 

LF
 -︵

1X
40

W
 ︶

02 - LF -︵2X40W ︶
03 - TOM - 100W
02 - MO - 700W

01 - LF -︵2X40W ︶

15 - LF -︵2X40W ︶
06 - TOM - 100W
03 - COMPUT - 350W

01 - LF -︵2X40W ︶
03 - TOM - 100W
01 - COMPUT - 350W
01 - IMP - 400W

02 - LF -︵2X40W ︶
03 - TOM - 100W
01 - COMPUT - 350W

04 - LF -︵2X40W ︶
02 - TOM - 100W
01 - COMPUT - 350W
01 - IMP - 400W

08 - LF -︵2X40W ︶
03 - TOM - 100W
05 - COMPUT - 350W
01 - IMP - 400W

03 - LF -︵2X40W ︶
03 - TOM - 100W
01 - COMPUT - 350W
01 - IMP - 400W

03 - LF -︵2X40W ︶
03 - TOM - 100W
01 - IMP - 400W

Araucária

︵ P r e s e r v a r  ︶

CDG - A instalar︵60X80X17 ︶cm

Medição
Existente

Cx. Exist.PVC - 1X75mm - A instalar

︵ e n v e l o p a r ︶

Muro e caixa a instalar -
Alvenaria tijolos maciços

h1=2,40m

C
D

 - 
01

00 - TOM - 100W
00 - LF -︵2X40W ︶

A 07 vãos de rede:
TRS - 672329

Rua Antônio Manoel
nº 1414PVC - 1X75mm - A instalar

︵ e n v e l o p a r ︶

︵ b  ︶︵ b  ︶

︵
a 
︶

︵
a 
︶

︵ a  ︶

︵ 4 m  ︶ ︵ 4 m  ︶

︵ a  ︶ ︵ a  ︶︵ a  ︶

H2O

02 Cx.

∅ 32 mm

︵ a  ︶ OBS.:
Eletroduto PVC - ∅ 32 mm
Sobre Platibanda

︵ P r e s e r v a r  f a c h a d a s  S u l  e  O e s t e  ︶

Não pisar no telhado - Patrimônio Histórco

PV
C

 - 
1X

25
m

m
 - 

A 
in

st
al

ar

︵
en
ve
lo
pa
r︶

︵
02
 C
x.
 ︶

Eletroduto PVC - 2∅ 32 mm
0,5 m acima janelas do 1º Pav.

- 1º Pav. + 2º Pav.
- CDG ao CD-01

︵ b  ︶ ︵ b  ︶︵ b  ︶︵ b  ︶

2 ∅ 32 mm1 ∅ 32 mm
∅ 32 mm

∅ 32 mm

Sobe acima telhado
lado Norte

∅ 32 mm

h1
=2

,2
0m

Espaço para 10 disjuntores
monofásicos

︵ C a i x a  d e  F e r r o  ︶

2 ∅ 32 mm
- S1, S2, S3, S8
- CD-01 ao CD-02

3 
∅

 3
2 

m
m

1 
∅

 3
2 

m
m

︵
c 
︶

02
 C

x.

Instalar na altura metade
do encosto das tesouras
na parede

∅
 3

2 
m

m
h1

 =
 1

,2
0m C
D

 - 
02

Es
pa
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 p

ar
a 

10
 d

isj
un
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s
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︵
Ca
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 d
e 
Fe
rro
 ︶

∅ 25 mm
h1 = 2,40 m

In
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e
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to

 d
as
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as
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T - Verde
X0 - Azul Claro
X1 - Cinza
X2 - Azul
X3 - Vermelho

OBS: Para todos os condutores:

Rua Antônio Manoel, nº 1414, Bairro Centro - Cidade de Santo Ângelo, RS

Projeto para desmembramentos e adequações dos circuitos elétricos de Baixa
Tensão no edifício da Secretaria Municipal de Educação - SMEd

01 de 02

- Projeto Elétrico - Planta Baixa
- Localização no Lote

1:100

JULHO / 2014

Luka
Estagiário Eng.ª CivilEng.º Civil José Carlos FerrazMauri Luiz Krupp

Secretário de Obras:

Projeto e Responsável Técnico:

Chefe do Setor de Projetos: Desenho:

9.629-D

CREA: Data:

Prefeito Municipal:Especificações:

Endereço:

Projeto:

Obra: Prancha:

Área:

Escala:

LEGENDA:

Eletroduto PVC

Eletroduto sobe

Eletroduto desce

Caixa de Passagem Condulete

Caixa com tomada e disjuntor
geminados

Condicionador de ar ︵Janela ︶

Condicionador de ar ︵Split ︶

︵ c  ︶︵ c  ︶︵ c  ︶︵ c  ︶︵ c  ︶︵ c  ︶

︵ d  ︶

︵ d  ︶

︵ d  ︶

2º Pav.

1º Pav.

Obs.:
-︵ X0; X1; X2; X3 - T ︶=  Neutro; Fases; Proteção
- Todos os eletrodutos serão de PVC rígido, rosqueáveis, cor cinza, instalados aparentes
- Os eletrodutos que interligam o CDG, a Medição, serão de PVC rígido, 75 mm, envelopados de concreto
- Os eletrodutos instalados no prédio, frente e fundos, serão aparentes, de bitola ∅ = 32 mm︵externo ︶
para os alimentadores trifásicos ︵a, b, c, d ︶
- Os eletrodutos que interligarem os alimentadores externos aos circuitos internos serão de ∅ 25 mm

︵ e x t e r n o  ︶

- Os eletrodutos que interligam salas internamente serão aparentes, de bitola 25 mm²︵externo ︶
- As caixas de passagem serão de alumínio silício, sem rosca, de tamanho ︵6" X 3" X 3" ︶ para eletrodutos
∅ 32 mm ︵externo ︶
- As caixas de passagem serão de alumínio silício, sem rosca, de tamanho ︵4" X 2" X 2" ︶para eletrodutos
∅ 25 mm ︵externo ︶
- Vedar todas as entradas e saídas das caixas de passagem︵Quando externas ︶
- Todas as tomadas, instaladas internamente, serão aparentes, geminadas com disjuntor, ambas instalados
numa caixa, específica, de PVC extra forte, com as alavancas dos disjuntores aparentes
- As caixas de passagem deverão ser fixas mediante o uso de duas buchas 8 mm e parafusos fenda cruz
- Os eletrodutos deverão ser fixos a cada 60 cm, mediante o uso de braçadeiras "D", ferro galvanizadas, e
bucha 8 mm com parafusos fenda cruz
- Antes e após cada curva, fixar os eletrodutos
- Fixar os eletrodutos a cada 15 cm de distância, junto às caixas de passagem, nas entradas e saídas
- Todas as ligações para as tomadas internas serão via eletroduto, 25 mm︵externo ︶e condutores isolados
4 mm², interligando as caixas de passagem entre o alimentador trifásico e as tomadas internas
- Os furos nas paredes deverão ser praticados com inclinação para baixo, sentido lado externo
- Aterramentos: Hastes cobreadas ∅ 19 mm X 2,4 m, condutor de cobre nú 16 mm², vala︵25 X 30 ︶cm
- Condutores elétricos: Todos de cabos singelos, cobre isolados


