
Quadro de Cargas Elétricas Existentes a serem desmembradas e ligadas a novos circuitos - Secretaria Municipal de Educação (SMEd)

Circuitos Salas com Desmembramento

2X40 (LF)

Iluminação (W)

100 150 350

Tomadas (W)
( W )

I
Cond. por

 ( mm² )
Disj.

( A )

Fases

( X0; X1; X2; X3 )-T

a

S16 (1)
S17 (1)
S18 (1)
S20 (1)
S21 (2)
S27 (2)
S29 (2)

1

Centros de
Distribuição

CDG

de Cargas Elétricas Existentes
1X20 (LE) 1X250 (LVM) 400 700 1400 5000

Condicionadores Condicionadores de ar (Split)

BTU's
W's

10000
1650

de ar (Janela)

8500
822

10000
915

24000
2466

28000
2877

( A )

1
1

1
1

1
1

Total - a: 4 1 1 1

1650
1650
1650
915
2877
822

1650

11464︵3∅ ︶

3 X (1 X 4)

T - Verde
X0 - Azul Claro
X1 - Cinza
X2 - Azul
X3 - Vermelho

(Cabos)

3 X (1 X 4)
3 X (1 X 4)
3 X (1 X 4)

3 X (1 X 4)
3 X (1 X 4)

5 X (1 X 4)

1 X (1 X 20)

3 X (1 X 15)

X0; X1 - T
X0; X2 - T
X0; X3 - T
X0; X1 - T

X0; X1; X2; X3 - T
X0; X2 - T
X0; X3 - T

5 X (1 X 6) 1 X (3 X 30) ( X0; X1; X2; X3 ) -T

bCDG

S11 (1)
S12 (1)

1
1

S22 (2)
S23 (2)
S24 (2)

1
1

15 1
Total - b: 5 1 2 2 1

1650

1650
822

2972
2877 5 X (1 X 4)

3 X (1 X 4)
3 X (1 X 4)
3 X (1 X 4)

3 X (1 X 4)
 9971︵3∅ ︶

X0; X1 - T
X0; X2 - T
X0; X3 - T

X0; X2 - T
X0; X1; X2; X3 - T

5 X (1 X 6) 1 X (3 X 30) ( X0; X1; X2; X3 ) -T

3 X (1 X 15)

1 X (1 X 20)
1 X (1 X 20)
1 X (1 X 20)

1 X (1 X 20)
1 X (1 X 20)

1 X (1 X 20)
1 X (1 X 20)
1 X (1 X 20)

1 X (1 X 20)

CD - 01 c

S1 (1)
S2 (1)
S3 (1)
S8 (1)

2 2
1
1
1

Total - c: 2 3 2

7732
915
915
915

10477︵3∅ ︶

5 X (1 X 4)
3 X (1 X 4)
3 X (1 X 4)
3 X (1 X 4)

equipamento

3 X (1 X 15)
1 X (1 X 20)
1 X (1 X 20)
1 X (1 X 20)

5 X (1 X 6) 1 X (3 X 30)

X0; X1; X2; X3 - T
X0; X1 - T
X0; X2 - T
X0; X3 - T

( X0; X1; X2; X3 ) -T

dCD - 02

Total - d: (CD - 02  ao  CD - 01)

S7 (1)
B1 (1)
AV2 (1)
AV3 (1)

11 2
1 1 1

2 1
2 2

1

1195
5180
1690
540

8605︵3∅ ︶

3 X (1 X 4)
3 X (1 X 4)
3 X (1 X 4)
3 X (1 X 4)

1 X (1 X 20)
1 X (1 X 30)
1 X (1 X 20)
1 X (1 X 20)

X0; X1 - T
X0; X2 - T
X0; X3 - T
X0; X1 - T

5 X (1 X 6) 1 X (3 X 30) ( X0; X1; X2; X3 ) -T

CDG

S1

Total ( c + d ): (CD - 01  ao  CDG)Observação: 19082︵3∅ ︶ 5 X (1 X 10) 1 X (3 X 50) ( X0; X1; X2; X3 ) -T

Quadro de Cargas Elétricas Existentes que permanecerão nos circuitos existentes - Secretaria Municipal de Educação (SMEd)

S2
S3
S4Fundos
S5
S6
AV 1

Edifício
1º Pav.

S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
R1
C1
E1
B2
B3
B4

Edifício
2º Pav.

S21 - (2)
S22 - (2)
S23 - (2)
S24 - (2)
S25 - (2)
S26 - (2)
S27 - (2)
S28 - (2)
S29 - (2)
C2 - (2)

E2 - (2)
C3 - (2)

B5 - (2)
B6 - (2)

CDG

Somatório Total sem desmembramento: ( Circ. e )

Somatório Total de todas as cargas elétricas instaladas: (( 11464 + 9971 + 10477 + 8605  + ( 26750 )) = 67267 W  => ( C < 75 KW ) - ( RIC - BT )

5 6 4
2 1 2 1
2 1 2
1 2
1 2
1 1
5
4 2 1 1
2 3
2 3
3 3 1
2 3 1
4 2
1 1
1 2
2 2 1 1
2 2 1
2 2

1 1
2 2 1 1
2 3
0 0
1
1
1 1
1 1

15 6 3
1 3 1 1
4 2 1 1
8 3 1
2 3 1
3 1
3 3 1 1
2 3 2
2 2 1
1
2 1
1
1
1

Projetor Fachada: (Circuito Monofásico Subterrâneo)  1 250 3 X (1 X 4) 1 X (1 X 20) X0; X1 - T
1

1 96 72 4 19 8 2

1600
1360
960
280
280
180
400

1270
460
460
890
810
520
180
280

1110
710
360
120

1110
460

0
80
80

180
180

2850
1130
1270
1290
810
640

1290
1860
710
80

260
80
80
80

26750 5 X (1 X 10) 1 X (3 X 50) ( X0; X1; X2; X3 ) -T

67267 5 X (1 X 35) 1 X (3 X 100) ( X0; X1; X2; X3 ) -T

Demanda: - ( a + b + c + d )
- ( ilum. + tomadas )

( + 0,50 X 14750 W ) =

= 40517 W ( 100 % ) = 40517 W
= 10320 W

7375 W
= ( 0,86 X 12000 W )

Demanda = 58212 W => ( 46 < D < 66 ) => Medição Direta =>

- Proteção: 1 X ( 3 X 100 A )
- Ramal de Ligação: Q - 25
- Ramal de Entrada: 4 X ( 1 X 35 mm² ) - Cobre
- Aterramento: 1 X 10 mm² - Cobre
- Proteção: 1 X 16 mm² - Cobre

Entrada de Serviço Individual
- Fornecimento: 380 / 220 V

- Eletrodutos: Ramal de Entrada: ∅ - 40 mm - PVC

OBS: Para todos os condutores:

OBS: 
- ( X0; X1; X2; X3 - T ) = Neutro; Fases; Proteção
- Todos os eletrodutos serão de PVC rígido, rosqueáveis, cor cinza, instalados aparentes
- Os eletrodutos que interligam o CDG, a Medição, serão de PVC rígido, 75 mm, envelopados de concreto
- Os eletrodutos instalados no prédio, frente e fundos, serão aparentes, de bitola ∅ = 32 mm︵externo ︶
para os alimentadores trifásicos ︵a, b, c, d ︶
- Os eletrodutos que interligarem os alimentadores externos aos circuitos internos serão de ∅ 25 mm

︵ e x t e r n o  ︶

- As caixas de passagem serão de alumínio silício, sem rosca, de tamanho ︵125 X 70 X 68 ︶mm
para eletrodutos ∅ 32 mm ︵externo ︶
- As caixas de passagem serão de alumínio silício, sem rosca, de tamanho ︵100 X 50 X 50 ︶mm
para eletrodutos ∅ 25 mm ︵externo ︶

- Todas as tomadas, instaladas internamente, serão aparentes, geminadas com disjuntor, ambas instalados
numa caixa, específica, de PVC extra forte, com as alavancas dos disjuntores aparentes
- As caixas de passagem deverão ser fixas mediante o uso de duas buchas 8 mm e parafusos fenda cruz
- Os eletrodutos deverão ser fixos a cada 60 cm, mediante o uso de braçadeiras "D", ferro galvanizadas, e
bucha 8 mm com parafusos fenda cruz
- Antes e após cada curva, fixar os eletrodutos
- Fixar os eletrodutos a cada 15 cm de distância, junto às caixas de passagem, nas entradas e saídas
- Todas as ligações para as tomadas internas serão via eletroduto, 25 mm︵externo ︶e condutores isolados
4 mm², interligando as caixas de passagem entre o alimentador trifásico e as tomadas internas

- Vedar todas as entradas e saídas das caixas de passagem︵Quando externas ︶

- Os furos nas paredes deverão ser praticados com inclinação para baixo, sentido lado externo

- Os eletrodutos que interligam salas internamente serão aparentes, de bitola 25 mm²︵externo ︶

- Aterramentos: Hastes cobreadas ∅ 19 mm X 2,4 m, condutor de cobre nú 16 mm², vala︵25 X 30 ︶cm
- Condutores elétricos: Todos de cabos singelos, cobre isolados
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OBS:
- Instalar, embutida em mureta com
pingadeira, caixa de ferro
externa︵60X80X17 ︶cm.
- Porta, uma folha, com dois
cadeados.
- Em todas as conexões usar conectores parafuso
fendido de bronze, isolando estes conforme Normas.
- Todos os condutores deverão ser fixos ao fundo da caixa com braçadeiras
específicas.
- Fixar ao fundo da caixa os disjuntores mediante base específica.

CDG
Escala:

1:5 X0 - 1 X 35 mm²

1 X 20 A

(3 X 30 A)
(circ. a)
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Medição

CI = 67267 W
CD = 58212 W

Med.: ︵ 46 < D < 66 ︶

Q - 2
5

1 X︵ 3 X 100 A ︶

5 X︵ 1 X 35 mm² ︶
Carga

Diagrama
Unifilar

SubterrâneoCDG


