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GENERALIDADES – Execução por empreitada global 

 
O presente memorial tem por finalidade descrever os materiais e serviços 

que serão utilizados e observados na execução das obras de aditivo de reforma 

citadas a seguir. Deverão ser executados todos os serviços que vierem a ser 

necessários para a concretização das presentes especificações. 

Compete à empresa interessada, antes da apresentação da proposta, fazer 

visita ao local da obra para proceder um minucioso exame das condições locais, 

bem como averiguar os serviços e materiais a empregar. Todas as medidas 

deverão ser conferidas no local e nos projetos fornecidos, não cabendo nenhum 

serviço extra por diferenças entre as medidas constantes no projeto e o existente. 

Após a conclusão dos serviços de limpeza, a empresa contratada se 

obrigará a executar todos os retoques e arremates necessários, apontados pela 

Fiscalização. 

 

 

1. Esgoto Cloacal 
 

1.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE SOLO 

Será executada a escavação manual do solo em todos os locais por onde 

circulará tubulação de esgoto cloacal, indicados no projeto. A vala deverá possuir 

dimensões (0,30X0,30)m e altura variável de acordo com o terreno. 

 

1.2. CAIXAS DE INSPEÇÃO 

Serão executadas caixas de inspeção, as quais interligarão a tubulação de 

esgoto cloacal, proveniente do banheiro da escola, e serão ligadas diretamente na 

rede pública de esgoto. 

A primeira caixa de inspeção será ligada à caixa de inspeção já existente 

na área externa, sendo as demais interligadas em intervalos indicados no projeto. 

A tubulação será enterrada em vala aberta no solo, com tubo de PVC de diâmetro 

100 mm, inclinação i = 1% e apiloado. 



A profundidade das caixas de inspeção deverá ser executada de acordo 

com a declividade do terreno, respeitando os respectivos desníveis indicados no 

projeto. 

 

1.3. REATERRO MANUAL DE VALAS 

 Após executadas as valas e caixas de inspeção, e colocada a tubulação 

para o esgoto cloacal, as valas deverão ser reaterradas manualmente com 

material local, oriundo da escavação. 

 

 

2. Calçadas de Entrada 
 

2.1. DEMOLIÇÃO DE CONTRAPISO EXISTENTE 

As calçadas de entrada existentes no local são em contrapiso de concreto 

simples e possuem diversos pontos danificados. Estas deverão ser demolidas 

para execução de nova calçada, nos locais especificados, de acordo com o 

projeto.  

 

2.2. EXECUÇÃO DE NOVA CALÇADA 

Depois de demolidas as calçadas existentes, o solo deverá ser nivelado e 

compactado, de modo a evitar qualquer possibilidade de recalque. Em seguida, 

deverão ser executadas as novas calçadas, em contrapiso de concreto, no traço 

1:3:5 (ci:ar:br), com camada de espessura 6,00 cm. O contrapiso deverá 

apresentar um bom aspecto, apresentando pouca aspereza. O acabamento final 

deverá ser perfeitamente em nível e reguado. 

 
 

Santo Ângelo, 14 de agosto de 2014. 
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