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MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
Terra do Homem da Terra

CAMPEAO GAUCHO DE PRODUCAO DE LEITE E SUINOS
(Lei Estadual n® 15.659, de 8/7/2021)

Edital de Contribuicdo de Melhoria n® 42/2022

O Municipio de Santo Cristo, por seu Prefeito Adair Philippsen, no uso das
atribui¢des legais, conferidas pelo artigo 145, III, da Constituicio Federal,
combinado com os artigos 81 e 82 do Cddigo Tributario Nacional, Decreto Lei n°
195 de 24/2/1967 e Lei Municipal n® 2.624/2001, leva ao conhecimento dos
interessados que serdo executadas as obras de que trata este edital, apresentando-
se a estimativa de custo e avaliagdo dos imdveis para fins de possivel cobranga da

contribui¢do de melhoria, conforme descrigdes que seguem.

1. Do fato gerador do tributo:

A contribui¢do de melhoria € instituida para fazer face ao custo de obras
publicas de que decorra valorizagdo imobiliaria, tendo como limite total a despesa
realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para

cada imovel beneficiado.

2. Da natureza e dos locais da obra:

Pavimentacdo asfaltica sobre pedras irregulares na rua Bahia, entre as ruas

Dom Pedro IT e Marechal Floriano, nesta cidade.

3. Delimitacao da zona de influéncia:

A contribuigio serd exigida dos proprietarios, titulares de dominio 1til ou
possuidores a qualquer titulo de imoveis lindeiros, situados nas areas diretamente
beneficiadas pelas obras, ou seja, dos imdveis confrontantes com as ruas, que

forem valorizados, de acordo com cada trecho.

4. Memorial descritivo do projeto:

A integra segue em anexo e passa a fazer parte deste edital (Anexo I).

TEMPO DE CRESCER
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5. Orcamento de custo:

O custo, nele compreendido todos os materiais e servigos necessarios, ¢ de

R$ 688.683,46 (Anexo II).

6. Determinacio da parcela do custo da obra:

Dividindo-se o custo total pela drea total da obra, obtém-se o prego

unitario de R$ 118,82, por m2.

A importincia a ser ressarcida pelos contribuintes é 60% (sessenta por

cento) do custo total da obra.

7. Determinacio da parcela abrangida pelo tributo:

A base de calculo da contribuigdo serd estabelecida pelo quantum de
valorizagdo experimentada pelos iméveis, cujo valor ser obtido pelo comparativo
dos dois laudos de avaliagfo, o primeiro elaborado antes do inicio dos trabalhos e

o segundo, ao seu término.

Os laudos serdo elaborados pelo setor de engenharia do municipio e
gozardo de presungdo de veracidade e legitimidade, admitida a prova em contrario,

ndo sendo utilizados para cobranga de tributo diverso da Contribuigdo de

Melhoria.

Constatada a ocorréncia do fato gerador, o valor do tributo terd como
limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que
da obra resultar para cada imével beneficiado, respeitado o percentual maximo de
60% (sessenta por cento) do custo da obra a ser recuperado pela cobranga do

tributo, observada a metragem e o valor de cada trecho.

&. Férmula do calculo de rateio:

TEMPO DE CRESCER
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O fator de rateio sera obtido pelo percentual maximo devido pelo custo da
obra dividido pelas testadas dos iméveis incluidos nas respectivas zonas e trechos

de influéncia.

9. Da impugnacdo dos elementos deste edital:

Os beneficiados com a obra tém o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da
data de publicacdo, para apresentar impugnacio de quaisquer dos elementos

constantes do Edital.

A impugnacdo serd dirigida a Administragdo Municipal, por meio de
peti¢do, que servird para inicio do processo administrativo, na qual o impugnante
podera reclamar contra eventuais erros de localizacdo, calculos, custo da obra e

numero de prestagdes.

A impugnacdo néo suspende o inicio ou o prosseguimento da obra ou a
pratica dos atos necessarios ao langamento, arrecadagdo ou cobranga do tributo e

sua decisdo somente tera efeito para o recorrente.

10. Da reclamacio quanto ao lancamento:

Apoés a elaboragdo do segundo laudo de avaliagdo, o lancamento e a
notificagdo do contribuinte, este poderd, no prazo de 30 (trinta) dias contados do
recebimento da notificacdio, apresentar reclamagfo que suspendera os efeitos do

langamento e a decisdo sobre ela mantera ou anulara os valores langados.

Mantido o langcamento, retoma-se do momento em que havia sido suspenso
o prazo fixado para pagamento da contribui¢do, desde a data da ciéncia do

contribuinte.

A anulag@io do langamento néo ilide a efetivagio de outro, em substituigio

ao anterior, com as corregdes impostas pela impugnacio.

11. Forma de pagamento: T
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O pagamento serd efetuado em 30 (trinta) dias, contados da data da ciéncia
do langamento pelo contribuinte, ou de forma parcelada nos termos da legislacdo

vigente.

12. Disposicdes finais:

As demais informagdes poderdo ser obtidas junto a Diretoria Tributéria do

Municipio.

Santo Cristo, 67° Ano da Emancipagio, 24 de agosto de 2022.

Registre-se e publique-se.

Loreci Anastacia Finger Riewe,

Vice-prefeita.

PUBLICADO NO MURAL
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Anexos do Edital de Contribui¢do de Melhoria n° 42/2022

Anexo I - Memorial descritivo do projeto:

Anexo II - Orcamento do custo da obra;

SANTO CRISTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CRISTO - RS

MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE SERVICOS INICIAIS,
DRENAGEM, PAVIMENTACAQ, SINALIZACAO E SERVICOS
COMPLEMENTARES

GENERALIDADES:

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que
serao utilizados para a pavimentacdo em trecho da Rua Bahia, no municipio
de SANTO CRISTO - RS.

A colocagéo de materiais e/ou instalagdo de aparelhos deverdo seguir as
indicacbes e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT -
Associacédo Brasileira de Normas Técnicas.

E necessario que a empresa participante e o responsavel técnico da
empresa tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo
CREA, em obra semelhante (Obra Rodoviaria), no servico de maior relevancia
abaixo listado, em quantidade igual ou superior a 50% do quantitativo do
orgamento:

- Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ;

A empresa participante desta licitacdo devera comprovar a propriedade e
disponibilidade dos seguintes equipamentos para a execucédo dos servigos do
presente com as respectivas quantidades:

E necessario que as empresas participantes do processo licitatério facam
visita técnica as obras através do seu responsavel técnico em data a ser
agendada com o setor técnico da prefeitura, antes da licitacdo. Na visita
técnica a empresa devera sanar as duvidas técnicas referentes a obra. O
engenheiro da prefeitura expedird o atestado que fara parte dos documentos
que deverao ser apresentados pela empresa no dia da licitacao.

A empresa participante devera apresentar a licenca de operagao da
usina de CBUQ a ser utilizada na obra fornecida pela FEPAM ou por 6rgao
ambiental equivalente, sendo que a licenca devera estar atualizada e em plena
vigéncia. Quando a usina de asfalto for propriedade de terceiros, devera a
empresa licitante apresentar declaracdo assinada pelo proprietario da usina,
com firma reconhecida em cartério, que ira fornecer todo o material necessério
para a execug¢ao da obra.

A via sera demarcada conforme projeto em toda sua extensdo na largura
indicada em projeto e obedecendo aos detalhes, tais como: redes pluviais,
caixas coletoras, sarjetas de concreto, remendos profundos, reperfilagens...

No decorrer da execucdo deverd ocorrer o controle tecnolégico das
etapas e para isto a empresa devera disponibilizar de laboratorista e auxiliares.
No final da obra ser impresso um caderno com ensaios do controle tecnoldgico.

A empresa executora devera dispor uma equipe de topografia do inicio
até o término da obra.

1 - SERVICOS INICIAIS:

1.1 - MOBILIZACAO:

Praviamanta card mnhilizadn  amiiinamanta  ~canfarmme antariarmaanta
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demarcagao em pista das atividades a serem executadas.
A medicao deste item sera através de uma composicao propria.

1.2 - CAPINA MANUAL
Tem por objetivo retirar a camada vegetal existente nas areas a ser
executada a pavimentacéo asféltica.
Serao utilizadas ferramentas manuais.
A medigao deste item sera por m? executado.

1.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE CAPINA BOTA FORA 500 -
1000m
O material resultante da retirada da camada vegetal da via a ser
pavimentada deverd ser transportado para local a ser indicado pela
fiscalizagdo da obra, com distancia média de transporte de 500-1000m
A medigao deste servico sera por m® executado.

2 - DRENAGEM

2.1- BOCAS DE LOBO

As bocas-de-lobo deveréo ser construidas com paredes em alvenaria de
tijolos macicos rebocadas internamente, fundo de concreto, fechamento
superior com grade de ferro, chumbada com concreto. A grade de ferro devera
ser com ferro chato, com barras colocadas entre si a uma distancia de 3 a4
cm. As posicdes e dimensdes das bocas de lobo est3o indicados na planta de
drenagem pluvial e nos croquis dos modelos.

A medigéo deste servigo sera feita por unidade executada.

2.2 - VALAS E TUBULACOES

A execugdo dos servicos de drenagem devera atender as seguintes
disposigdes técnicas, devendo os tubos serem de concreto pré-moldado de
secao circular, com didmetros indicados em anexo. As valas que receberao os
coletores serdo escavadas segundo a linha de eixo, sendo respeitados os
alinhamentos indicados, a profundidade inicial sera a existente no local.

As larguras das valas deverao variar em média 40 cm mais o didmetro
do coletor, para profundidades até 2,00 m, sendo que para cada metro a mais
serao aumentadas em 10 cm. As larguras das valas poderdo ser aumentadas
ou diminuidas de acordo com as condigdes do terreno ou em face de outros
fatores que se apresentarem na ocasido, o que sera verificado pela
fiscalizacéo.

Qualquer excesso de escavacgio ou depressao no fundo de vala devera
ser preenchido com material de primeira qualidade (areia, argila, etc...). Sera
executada a escavagdo em rocha, somente se houver necessidade, para
garantir a declividade da rede, sendo entio considerado o custo da escavacgao
no pagamento do servigo.

Assentado o coletor, a vala e a area do terreno danificada pela erosao
serao preenchida com camadas de aterro de 20 cm, bem apiloadas. Para a
primeira camada devera ser escolhida a terra, verificando-se que nao contenha
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pedras ou outros materiais que possam afetar os tubos, quando sobre eles for
langada.

As tubulagdes antes de serem assentadas deverdo ser cuidadosamente
examinadas e limpas, sendo separadas as que ndo estiverem em boas

condicoes.
A medigdo dos itens referentes a drenagem sera conforme planilha

orcamentaria.

3 — PAVIMENTACAO

3.1 - REMOGAO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE
COM DMT DE BOTA FORA DMT 1000M

Este tipo de servico se da pela escavacdo de materiais nitidamente
instaveis, apresentados em geral na pista. Essa instabilidade do solo se da por
excessiva umidade e de aeragdo inviavel, e/ou por caracteristicas intrinsecas
de baixo poder-suporte. Apresenta-se sob forma de bolsées ou em areas
restritas, que afetaram o bom desempenho do pavimento existente.

Operagdes de remocdo compreendem:

Escavacao, carregamento e retirada de material de baixa capacidade de
suporte, através de escavadeiras hidraulicas e caminhdes transportadores,
sendo sua DMT estimada de 1000m.

O local para “bota fora” do material removido deve ser indicado
previamente pela CONTRATANTE, para que ndo cause transtorno a
comunidade e especificamente a obra.

Serdo empregados equipamentos apropriados a este servigo,
retroescavadeira ou escavadeira hidraulica e transportes diversos.

A medicéo serd efetuada em m?® escavados.

3.2- REGULARIZACAO E COMPACTACAO DO SUBLEITO:

Regularizagdo é a operagédo destinada a conformar o leito da rua, nos
trechos que forem retirados os solos moles.

Apbs a execugdo de cortes e ou adicdo de material necessario para
atingir o greide correto, proceder-se-4 a homogeneizacao do solo do subleito,
para posterior compactacéo.

A medigao deste servico sera feita por metro quadrado executado.

3.3 - EXECUCAO DE SUB-BASE DE MACADAME (E=20cm):

Macadame consiste numa camada de agregado gratdo (pedra britada),
devidamente bloqueado e preenchido por agregado mitdo (britado), de faixa
granulomeétrica especificada, com espessura total de 40 cm.

A sua execugéo devera seguir as orientacdes expressas na especificacdo
DNER-ES-316/97.

A medigao deste servigo sera por m® executado.

3.4 - TRANSPORTE DE SUB-BASE DE MACADAME

Considerando as pedreiras comerciais que possam atender em
quantidade e de acordo com as especificacbes, a DMT sera de 20,0 Km.

A medicdo deste servigo sera por tonXkm transportada.
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Sobre a sub-base de macadame, sera executada a brita graduada.

As bases granulares sdo camadas constituidas de mistura de solos e
materiais britados, ou produtos totais de britagem.

Abase sera executada numa espessura de 20 cm, com brita graduada.

A compactagédo devera ser executada com rolo vibratorio liso até atingir a
densidade maxima.

A medicéo deste servigo sera por m® executado.

3.6 - TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA

Considerando as pedreiras comerciais que possam atender em
quantidade e de acordo com as especificagées, a DMT sera de 20,0 Km.

A medicao deste servico sera por tonXkm transportada.

3.7 - IMPRIMACAO:

Serao imprimadas as camadas de base de brita graduada dos remendos.

Imprimac¢éo € uma pintura de material betuminoso aplicada sobre a
superficie da base antes da execucdo de um revestimento betuminoso
qualquer, com objetivo de promover condicées da aderéncia entre a base e o
revestimento e impermeabilizar a base.

A imprimagao sera realizada com caminhdo espargidor, devidamente
calibrado para execucdo dos servigos, o trafego sobre areas imprimidas sé
deve ser permitido depois de decorridas no minimo 24 horas de sua aplicagéao
e quando estiver convenientemente curado.

O material a ser utilizado sera o asfalto diluid1o CM 30, com a taxa de
1,2 I/m?,

Esta pintura sera efetivada em toda a area de intervencéo. Devera ser
regular e uniforme.

A medigao deste servigo sera feita por m2 executado.

3.9 - LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA

Para maximizar a aderéncia do novo revestimento asfaltico a ser
executado, proceder-se-a inicialmente a varredura da pista de rolamento com
vassoura mecanica autopropelida, com o apoio de vassouras manuais e
posterior utilizagdo de caminhdo pipa com jato d'agua, removendo-se os
agregados soltos e outras substancias que possam comprometer a aderéncia.

A medicao deste servigo sera feito por metro quadrado executado.

3.10 e 3.12 - PINTURA DE LIGACAO

Consiste a pintura de ligagdo na aplicagdo de uma pintura de material
betuminoso sobre a superficie com calgamento poliédrico ou pavimento
asfaltico fadigado, antes da execugdo da camada de massa asfaltica,
objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada
subjacente.

A taxa de emulsdo a ser aplicada devera ser de 1,0 I/m? de emulsao
asfaltica RR 2C, aplicada com caminh&o espargidor.

A medigdo deste servigo sera feita por metro quadrado executado.

3.8, 3.11 E 3.13 - REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ):
Sera executado reperfilagem asfaltica com CBUQ, na espessura de 2,5
cm sobre calgamento de pedras irregulares. Apds sera executado camada
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asfaltica final também em CBUQ, na espessura de 2,5 cm.

Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente,
em uma usina apropriada, fixa ou moével, de agregado mineral graduado,
material de enchimento ('filler" quando necesséario) e cimento asfaltico,
espalhada e comprimida a quente.

O material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma
mistura de agregado graudo, agregado mitdo e, quando necessario "filler". Os
agregados graudos e miudos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou
outro material indicado por projeto. O agregado gratdo é o material que fica
retido na peneira n° 4 e o agregado mitdo & o material que passa na peneira
n® 4. Esses agregados devem estar limpos e isentos de materiais
decompostos, preciso no controle da matéria organica e devem ser
constituidos de fragmentos sdos e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em
faixa do DAER, de acordo com a espessura a ser aplicada.

Todo o equipamento antes do inicio da execugéo da obra devera ser
examinado pela Fiscalizagdo, devendo estar de acordo com esta
Especificagdo, sem o que ndo serd dada a ordem de servico. Sao previstos os
seguintes equipamentos:

e Usinas;

e \Vibro-acabadoras de nivelamento eletrénico:

e Rolos compactadores;

e Caminhoes;

e Balanga para pesagem de caminhdes.

Usinas para misturas asfalticas

O concreto asféltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica
ou volumétrica. Os agregados podem ser dosados em peso ou em volume.

Cada usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de
agregado, ap6s o secador, e dispor de misturador de "pug-mill", com duplo
eixo conjugado, provido de palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo
capaz de produzir uma mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir
dispositivos de descarga, de fundo ajustavel e dispositivo para o controle do

ciclo completo da mistura.
Podera também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador

de duas zonas (convecgdo e radia¢édo) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de
po6, alimentador de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por
intermédio de transportador de correia com comporta do tipo "Clam-shell" ou,
alternativamente em silos de estocagem.

A usina devera possuir silos de agregados mdultiplos, com pesagem
dinamica dos mesmos e devera ser assegurada a homogeneidade das
granulometrias dos diferentes agregados. A usina devera possuir ainda uma
cabina de comandos e de quadros de forca. Tais partes devem estar instaladas
em recinto fechado, com os cabos de forga e comandos ligados em tomadas
externas, especiais para essa aplicagdo A operagdo de pesagem dos
agregados e do ligante betuminoso devera ser semi-automatica, com leitura
instantanea e acumulada dos mesmos, através de digitais em "display" de

\ cristal liquido. Dever&o existir potenciometros para compensagéo das massas
}especificas dos diferentes tipos de cimentos asfalticos e para selecdo de
velocidades dos alimentadores dos agregados frios.
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Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, 0
qual € regularmente alimentado por qualquer combinacdo de correias
transportadoras ou elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um
instrumento para determinar a temperatura do agregado que sai do secador. O
termometro deve ter precisdo de 5°C e deve ser instalado de tal maneira que a
varia¢éo de 5°C na temperatura do agregado seja mostrada pelo termdmetro
dentro de um minuto.

Vibro-acabadora

As vibro-acabadoras devem ser autopropelidas e possuirem um silo de
carga, e roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda
a largura de espalhamento da vibroacabadora.

As vibroacabadoras devem possuir dispositivo eletrénico para
nivelamento, de acordo com as atuais exigéncias do DNIT, de forma que a
camada distribuida tenha a espessura solta que assegure as condi¢oes
geométricas de secdo transversal, greide e espessura compactada de
projeto.

Se durante a construgéo for verificado que o equipamento ndo propicia o
acabamento desejado, deixando a superficie fissurada, segregada, irregular
etc., e ndo for possivel corrigir esses defeitos, esta acabadora devera ser
substituida por outra que produza um servico satisfatério.

A vibroacabadora deve operar independentemente do veiculo que esta
descarregando.

Enquanto o caminhdo estd sendo descarregado, 0 mesmo deve ficar em
contato permanente com a vibroacabadora, sem que sejam usados os freios
para manter esse contato.

Equipamento de compactacio

Todo o equipamento de compactacéo deve ser autopropulsor e reversivel.

Os rolos "tandem" de aco com dois eixos devem pesar, no minimo, 8 ton.

Os rolos usados para a rolagem inicial devem ser equipados com rodas
com didmetro de, no minimo, 1,00m.

Os rolos pneumaticos devem ser do tipo oscilatério com uma largura néo
inferior a 1,90m e com as rodas pneumaticas de mesmo didmetro, tendo uma
banda de rodagem satisfatéria. Rolos com rodas bamboleantes nio serdo
permitidos. Os pneus devem ser montados de modo que as folgas entre os
pneus adjacentes sejam cobertas pela banda de rodagem do pneu seguinte.

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operagdo, de modo que
transmitam uma pressdo de contato "pneu-superficie" que produza a
densidade minima especificada.

Os rolos pneumaticos devem possuir dispositivos que permitam a
variagao simultdnea de pressdo em todos os pneus. A diferenca de pressao
entre os diversos pneus ndo deverad ser superior a 5 libras por polegada
quadrada.

Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos
0,30m.

O Empreiteiro devera possuir um equipamento minimo, constando de um
rolo pneumatico e um rolo "tandem" de dois eixos de 8ton. Para cada
vibroacabadora, com um operador para cada rolo, ou naquelas guantidades e

tipos indicados nas especificagdes particulares do projeto.
Caminhdes nara trananarta da mictira
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deverdo ter cagambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabao, dleo parafinico, ou solugédo de cal, de modo a
evitar a aderéncia da mistura as chapas.

Balanca para pesagem de caminhdes

Para pesagem de caminhdes com o concreto asfaltico, devera o
Empreiteiro instalar balangas com a preciséo de 0,5% da carga maxima
indicada e sua capacidade deve ser, pelo menos, 2000kg superior a carga total
maxima a ser pesada. As balangas deverdo ser aferidas sempre que a
Fiscalizagdo julgar conveniente. Os dispositivos de registro e controle da
balanga devem ser localizados em local abrigado e protegido contra agentes
atmosfericos e climaticos.

PROJETO DA MASSA ASFALTICA DO CBUQ:

Antes da emissdo da ordem de inicio dos servicos devera ser
apresentado a fiscalizagdo o projeto de massa asfaltica do concreto
betuminoso usinado a quente, conforme especificacdes do DAER ES-P 16/91.

Tal projeto devera constar os seguintes itens:

a) Composigao granulométrica da mistura, sendo que a mesma devera
atender as especificagdes do DAER ES-P 16/91.

b) Teor de ligante de projeto;

c¢) Caracteristicas Marshall da Mistura conforme especificacbes do DAER
ES-P 16/91:

1. Massa especifica aparente da mistura;
2. Estabilidade 60° C: 500 Kgf. (minimo)
3. Vazios de ar: 3 - 5%

4. Fluéncia 60° C (1/1007): 8 - 16 ©

5. Relagdo Betume-Vazios: 75 — 82

Para fins de controle da massa asfaltica do pavimento serdo coletadas
amostras da mesma na pista antes da compactacao para determinar a
granulometria e teor de asfalto da mistura, sendo que os mesmos deverio
enquadrar-se nas especificagdes de projeto.

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificacbes do DAER
ES-P 16/91:

1. Densidade efetiva dos agregados

2. Indice de Lamelaridade da mistura dos agregados: maximo
50%

3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for
tal que somada & temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a
temperatura de qualquer mistura asféltica que deixar a usina cair mais do que
12°C, entre o tempo de carregamento na estrada, devem-se usar lonas para
cobrir as cargas.

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura
atmosférica estiver acima de 10°C.

O prego unitario incluira a obtencao de materiais (inclusive ligante
betuminoso), o preparo da mistura, o espalhamento, a compactagado da
mistura, toda mao de obra e encargos, equipamentos e eventuais relativos a
este servico.

A medigao deste servico sera feita por ton. executada.

3.14 - TRANSPORTE DO CBUQ
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Considerando as usinas de CBUQ existentes na regido que possam
atender em quantidade e de acordo com as especificacdes, a DMT é de 20 Km
em estrada pavimentada. '

Os caminhées tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico,
deverdo ter cagambas metdlicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com &gua e sabdo, dleo parafinico, ou solucdo de cal, de modo a
evitar a aderéncia da mistura asfaltica as chapas.

A medic¢do deste servico sera por m3Xkm executada.

3.15 - TRANSPORTE CAP 50/70
Transporte do CAP 50/70 da refinaria Alberto Pasqualini até a usina de

CBUQ referenciada, a DMT é de 479,0 Km em estrada pavimentada.
A medigao deste servigo sera por tonXKm. executada.

4. - SINALIZACAOQ

4.1- SINALIZACAO HORIZONTAL

Consiste na execugéo de faixas que tem a funcéo de definir e orientar os
pedestres ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista, sendo
estas executadas com tinta acrilica na cor branca para faixa de pedestres e
faixas de retencéo.

Para melhor adequagéo das faixas de pedestres na via, a pintura em
alguns casos podera sobrepor a sarjeta de concreto.

A sinalizagao devera ser executada por meio manual e por pessoal
habilitado.

A durabilidade deve ser de 12 meses.

Os servigos de sinalizacdo horizontal serdo medidos por metro quadrado
executado na pista.

A sinalizacao horizontal sera executada com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrilica com microesferas de vidro. A tinta devera apresentar 6tima
aderéncia ao pavimento, alta resisténcia ao desgaste e boa flexibilidade,
devera atender as especificagbes da NBR 11862 e DER/PR EC-OC 03/05.

As faixas de pedestre deveréo ser executadas alinhadas com as rampas
de acessibilidade executadas nos passeios.

4.2 - SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizacdo vertical, é composta por placas de sinalizacdo que tem
por objetivo aumentar a seguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em
ordem e fornecer informag¢ées aos usuarios da via.

As placas de sinalizagéo vertical deverao ser confeccionadas em chapas
de ago laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas
laterais a rodovia.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera
executada mediante a aplicagdo de peliculas refletivas, com coloragéo
invariavel, tanto de dia como a noite.

Os suportes das placas serdo metalicos @ 2.

A medigdo da sinalizagdo vertical sera feita por metro quadrado
executado e os suportes por unidades colocadas.

5. - SERVICOS COMPLEMENTARES
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5.1 - DESMOBILIZACAO
Concluida a obra serda desmobilizado equipamento conforme
anteriormente descrito e pessoal.

Santo Cristo, 28 de julho de 2022.

Seto o B

~—"  Santiago Chaves Brancher
Engenheipd CivilCREA - RS 196.701
Departamento de Engenharia

i
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o ~

Prefeitura Municipal de S,@naio/pristo -RS
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