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MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE SERVICOS INICIAIS, PAVIMENTACAO, SINALIZACAO E SERVICOS
COMPLEMENTARES

GENERALIDADES:

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que serdo utilizados para a pavimentagdo em trecho
da Rua Paulo Schliter, no Municipio de Santo Cristo — RS.

A colocagéo de materiais e/ou instalagdo de aparelhos deverdo seguir as indicagdes e procedimentos recomendados
pelos fabricantes e pela ABNT - Associacdo Brasileira de Normas Técnicas.

A empresa participante devera apresentar a licenga de operagido da usina de CBUQ a ser utilizada na obra
fornecida pela FEPAM ou por 6rgédo ambiental equivalente, sendo que a licenga devera estar atualizada e em plena vigéncia.
Quando a usina de asfalto for propriedade de terceiros, devera a empresa licitante apresentar declaracdo assinada pelo
proprietario da usina, com firma reconhecida em cartério, que iré fornecer todo o material necessario para a execugéo da obra.

A via sera demarcada conforme projeto em toda sua extensdo na largura indicada em projeto e obedecendo aos
detalhes, tais como: redes pluviais, caixas coletoras, sarjetas de concreto, remendos profundos, reperfilagens...

No decorrer da execugéo devera ocorrer o controle tecnolégico das etapas e para isto a empresa devera disponibilizar
de laboratorista e auxiliares. No final da obra ser impresso um caderno com ensaios do controle tecnoldgico.

A empresa executora devera dispor uma equipe de topografia do inicio até o término da obra.

1 - SERVICOS INICIAIS:

1.1 - MOBILIZACAO:

Previamente serd mobilizado equipamento conforme anteriormente descrito e pessoal de topografia para a realizacdo
da locagéo da obra, com a demarcagéo em pista das atividades a serem executadas.

A medicéo deste item serd através de uma composigéo propria.

1.2 - CAPINA MANUAL
Tem por objetivo retirar a camada vegetal existente nas areas a ser executada a pavimentacao asféltica.
Seréo utilizadas ferramentas manuais.
A medicéo deste item sera por m? executado.

1.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE CAPINA BOTA FORA 500 —1000m
O material resultante da retirada da camada vegetal da via a ser pavimentada devera ser transportado para local a ser
indicado pela fiscalizagéo da obra, com distancia média de transporte de 500-1000m
A medicéo deste servico sera por m* executado.

2 - PAVIMENTACAO

2.1- LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA

Para maximizar a aderéncia do novo revestimento asféltico a ser executado, proceder-se-a inicialmente a varredura da
pista de rolamento com vassoura mecanica autopropelida, com o apoio de vassouras manuais e posterior utilizacdo de
caminh&o pipa com jato d'dgua, removendo-se os agregados soltos e outras substancias que possam comprometer a
aderéncia.

A medicao deste servigo sera feita por metro quadrado executado.

2.2 e 2.3 - PINTURA DE LIGACAO

Consiste a pintura de ligagéo na aplicagdo de uma pintura de material betuminoso sobre a superficie com calgamento
poliédrico ou pavimento asfaltico fadigado, antes da execugdo da camada de massa asfaltica, objetivando promover a
aderéncia entre este revestimento e a camada subjacente.

Ataxa de emuls&o a ser aplicada devera ser de 1,0 I/m* de emulséo asfaltica RR 2C, aplicada com caminh&o espargidor.

A medicao deste servico sera feita por metro quadrado executado.

2.4, 2.5 e 2.6 - REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ):

Sera executado a reperfilagem asféltica com CBUQ, com espessura de 2,5 cm sobre calgcamento de pedras irregulares,
ap6s compactagdo para as obras, com o objetivo de regularizar e diminuir drasticamente o indice de irregularidade da via. O
material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Apbs a execugao da reperfilagem sera executada camada asfaltica final com CBUQ, com espessura de 2,5 cm sobre a
camada de reperfilagem. O material asféltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de agregado graddo, agregado mitdo e,
quando necessario "filler". Os agregados gratidos e mitdos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material
indicado por projeto. O agregado gratdo é o material que fica retido na peneira n® 4 e o agregado miudo & o material que
passa na peneira n°® 4. Esses agregados devem estar limpos e isentosde materiais decompostos, preciso no controle da
matéria organica e devem ser constituidos de fragmentos saos e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em faixa do DAER, de acordo com a espessura a
ser aplicada.

Todo o equipamento antes do inicio da execugéo da obra devera ser examinado pela Fiscalizagéo, devendo estar de
acordo com esta Especificagéo, sem o que nao sera dada a ordem de servjco.|S&o previstos os seguintes equipamentos:

e Usinas;

e Vibro-acabadoras de nivelamento eletrénico;

e Rolos compactadores;

e Caminhdes;

e Balanca para pesagem de caminhdes.

Usinas para misturas asfalticas

O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou volumétrica. Os agregados podem ser
dosados em peso ou em volume. I

!




MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE SERVICOS INICIAIS, PAVIMENTACAO, SINALIZACAO E SERVICOS
COMPLEMENTARES

Cada usina deverd estar equipada com uma unidade classificadora de agregado, apés o secador, e dispor de misturador
de "pug-mill", com duplo eixo conjugado, provido de palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de produzir uma
mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo ajustavel e dispositivo para o controle
do ciclo completo da mistura.

Podera também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas zonas (conveccgéo e radiagéo) -
"Drum-Mixer", provida de: coletor de p6, alimentador de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de
transportador de correia com comporta do tipo "Clam-shell" ou, alternativamente em silos de estocagem.

A usina deveréa possuir silos de agregados multiplos, com pesagem dindmica dos mesmos e devera ser assegurada a
homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados. A usina devera possuir ainda uma cabina de comandos e de
quadros de forca. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forca e comandos ligados em
tomadas externas, especiais para essa aplicacao A operacao de pesagem dos agregados e do ligante betuminoso devera ser
semi-automatica, com leitura instantdnea e acumulada dos mesmos, através de digitais em "display" de cristal liquido.
Deveréao existir potenciémetros para compensacao das massas especificas dos diferentes tipos de cimentos asfalticos e para
selecéo de velocidades dos alimentadores dos agregados frios.

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o qual é regularmente alimentado por qualquer
combinacéo de correias transportadoras ou elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para
determinar a temperatura do agregado que sai do secador. O termémetro deve ter precisdo de 5°C e deve ser instalado de tal
maneira que a variagao de 5°C na temperatura do agregado seja mostrada pelo termémetro dentro de um minuto.

Vibro-acabadora

As vibro-acabadoras devem ser autopropelidas e possuirem um silo de carga, e roscas distribuidoras, para distribuir
uniformemente a mistura em toda a largura de espalhamento da vibroacabadora.

As vibroacabadoras devem possuir dispositivo eletrénico para nivelamento, de acordo com as atuais
exigéncias do DNIT, de forma que a camada distribuida tenha a espessura solta que assegure as condigdes
geométricas de secao transversal, greide e espessura compactada de projeto.

Se durante a construgao for verificado que o equipamento n&o propicia 0 acabamento desejado, deixando a superficie
fissurada, segregada, irregular etc., e ndo for possivel corrigir esses defeitos, esta acabadora devera ser substituida por outra
que produza um servigo satisfatorio.

A vibroacabadora deve operar independentemente do veiculo que esta descarregando.

Enquanto o caminhdo esta sendo descarregado, o mesmo deve ficar em contato permanente com a vibroacabadora,
sem que sejam usados os freios para manter esse contato.

Equipamento de compactagao

Todo o equipamento de compactacao deve ser autopropulsor e reversivel.

Os rolos "tandem" de ago com dois eixos devem pesar, no minimo, 8 ton.

Os rolos usados para a rolagem inicial devem ser equipados com rodas com didmetro de, no minimo, 1,00m.

Os rolos pneumaticos devem ser do tipo oscilatério com uma largura n&o inferior a 1,90m e com as rodas pneumaticas
de mesmo didmetro, tendo uma banda de rodagem satisfatéria. Rolos com rodas bamboleantes ndo serdo permitidos. Os
pneus devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas pela banda de rodagem do
pneu seguinte.

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operacdo, de modo que transmitam uma pressdo de contato "pneu-
superficie" que produza a densidade minima especificada.

Os rolos pneumaticos devem possuir dispositivos que permitam a variacéo simultanea de pressédo em todos os pneus. A
diferenga de pressdo entre os diversos pneus ndo devera ser superior a 5 libras por polegada quadrada.

Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m.

O Empreiteiro devera possuir um equipamento minimo, constando de um rolo pneumatico e um rolo "tandem" de dois
eixos de 8ton. Para cada vibroacabadora, com um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas
especificagdes particulares do projeto.

Caminhdes para transporte da mistura

Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico, deverdo ter cagambas metalicas robustas,
limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com &gua e sabao, éleo parafinico, ou solugéo de cal, de modo a evitar a aderéncia
da mistura as chapas.

Balancga para pesagem de caminhdes

Para pesagem de caminhdes com o concreto asfaltico, devera o Empreiteiro instalar balangas com a preciséo de 0,5%
da carga méaxima indicada e sua capacidade deve ser, pelo menos, 2000kg superior & carga total maxima a ser pesada. As
balancas deverdo ser aferidas sempre que a Fiscalizacéo julgar conveniente. Os dispositivos de registro e controle da
balanca devem ser localizados em local abrigado e protegido contra agentes atmosféricos e climaticos.

PROJETO DA MASSA ASFALTICA DO CBUQ:

Antes da emissao da ordem de inicio dos servigos devera ser apresentado a fiscalizaca
concreto betuminoso usinado a quente, conforme especificagées do DAER ES-P 16/91.

Tal projeto devera constar os seguintes itens:

a) Composigédo granulométrica da mistura, sendo que a mesma devera atender as especificagdes do DAER ES-P 16/91.

b) Teor de ligante de projeto;

c) Caracteristicas Marshall da Mistura conforme especificagbes do DAER ES-P 16/91:

1. Massa especifica aparente da mistura;
2. Estabilidade 60° C: 500 Kgf. (minimo)
3. Vazios de ar: 3 -5%

4. Fluéncia 60° C (1/100”): 8 =16 "

5. Relagdo Betume-Vazios: 75 — 82

Para fins de controle da massa asfaltica do pavimento serdo coletadas amostras™dg/ mesma na pista antes da
compactacao para determinar a granulometria e teor de asfalto da mistura, sendo que os mesnjos dever&o enquadrar-se nas
especificagdes de projeto.

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificagées do DAER ES-P 16/91:

1. Densidade efetiva dos agregados
2. indice de Lamelaridade da mistura dos agregados: maximo 50%
3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura _

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que somada a temperatura do ar esteja
entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer mistura asfaltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo

projeto de massa asfaltica do




MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE SERVICOS INICIAIS, PAVIMENTACAO, SINALIZACAO E SERVICOS
COMPLEMENTARES

de carregamento na estrada, devem-se usar lonas para cobrir as cargas.

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica estiver acima de 10°C.

O prego unitério incluira a obtengéo de materiais (inclusive ligante betuminoso), o preparo da mistura, o espalhamento, a
compactagéo da mistura, toda méo de obra e encargos, equipamentos e eventuais relativos a este servico.

A medigéo deste servigo sera feita por m*. executada.

2.7 - TRANSPORTE DO CBUQ

Considerando as usinas de CBUQ existentes na regido que possam atender em quantidade e de acordo com as
especificagdes, a DMT é de 20 Km em estrada pavimentada.

Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asféltico, deveréo ter cacambas metalicas robustas,
limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabéo, éleo parafinico, ou solu¢éo de cal, de modo a evitar a aderéncia
da mistura asféltica as chapas.

A medigao deste servigo sera por m3*Xkm transportado.

2.8 - TRANSPORTE CAP 50/70

Transporte do CAP 50/70 da refinaria Alberto Pasqualini até a usina de CBUQ referenciada, a DMT é de 479,0 Km em
estrada pavimentada.

A medicéo deste servigo sera por tonXKm executada.

3. - SINALIZACAO

3.1- SINALIZACAO HORIZONTAL

Consiste na execugéao de faixas que tem a fungéo de definir e orientar os pedestres ordenando-os e orientando os locais
de travessia na pista, sendo estas executadas com tinta acrilica na cor branca para faixa de pedestres e faixas de retencéo.

Para melhor adequagéo das faixas de pedestres na via, a pintura em alguns casos podera sobrepor a sarjeta de
concreto.

A sinalizagao devera ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

A durabilidade deve ser de 12 meses.

Os servigos de sinalizagdo horizontal serdo medidos por metro quadrado executado na pista.

A sinalizagdo horizontal sera executada com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro. A
tinta deveréd apresentar 6tima aderéncia ao pavimento, alta resisténcia ao desgaste e boa flexibilidade, devera atender as
especificagdes da NBR 11862 e DER/PR EC-OC 03/05.

As faixas de pedestre deverdo ser executadas alinhadas com as rampas de acessibilidade executadas nos passeios.

3.2- SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizagéo vertical, € composta por placas de sinalizagdo que tem por objetivo aumentar a seguranca, ajudar a
manter o fluxo de tréfego em ordem e fornecer informacgées aos usuarios da via.

As placas de sinalizagéo vertical deverado ser confeccionadas em chapas de aco laminado a frio, galvanizado, com
espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera executada mediante a aplicacdo de peliculas
refletivas, com coloragéo invariavel, tanto de dia como a noite.

Os suportes das placas serdo metalicos @ 2”.

A medicéo da sinalizagéo vertical sera feita por metro quadrado executado e os suportes por unidades colocadas.

4. - SERVICOS COMPLEMENTARES

4.1 — RAMPA DE ACESSIBILIDADE

As calgadas devem serdo rebaixadas junto as travessias de pedestres sinalizadas.

Nao deve haver desnivel entre o término do rebaixamento da calgada e o leito carrogavel.

Os rebaixamentos de calgadas devem ser construidos na dire¢io do fluxo de pedestres.
Alinclinagéo deve ser constante e ndo superior a 8,33% (1:12).

Os rebaixamentos das calgadas localizados em lados opostos da via devem estar alinhados entre si.
O lastro de brita serd de 5cm, sobre o lastro sera executado concreto desempenado com espessura de 5cm.
No trecho inclinado da rampa, a borda sera executada com concreto e ndo com meio-fio inclinado.
Os ladrilhos do piso tatil serdo de 25X25cm de lado.

Todos os servigos e materiais estdo na composicdo em anexo.

O detalhamento da rampa encontra-se em planta anexa.

A medicao deste servico sera feita por unidade executada.

4.2 - DESMOBILIZACAO
Concluida a obra sera desmobilizado equipamento conforme anteriormente descrito e pessoal.

Santo Cristo - RS, 24 de novembro de 2022.

§,f7‘ B AN,

S Chaves Brancher

- DPépartamento de Engenharia,

— 1 b4
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MENSALISTA

cODIGO DESCRICAO HORISTA
% %
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% - 0,20%
A5 SEBRAE oféo%wxgmwo,w% 0,60%
A6 Saldrio Educagio » . 2,50% 2,50% - 2,50%
M,ﬁ»M Seguro Contra Aadentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS . » ~ 8,00%  8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00%

Repouso Semanal Remunerado

N3o incide

17,93%

Ndo incide

- B2 gfenactos . 4,24% Nao incide 4,24% Nao incide
B3 ,Aux:ho Enfermldade 0,87% 0,67% 0,87% 0,67%

| B4 |13esaldro lo78% | 833% | 10,78% .8,33%
BS5 lecenca Paternidade 0,07% ’ 0,06% 0,07% 0,06%

s Justificadas

- 0,72%

0,56%

IS| e Chuvas

WS'aiéri@:*Matemidade -

{Aviso Prévio Indenizado

Férias Gozadas

i

o 153% | Nao

. Auxilio Acidente de Trabalho

Ndo incide

_ 0,08%

4,49%

3,47%

5,98%

 4,49%

0%

%ﬁviso Prévio Trabalhado
iFérias Indenizadas

5,05%

. Ooes

3 90%

_ Deposito Rescisa

msJusta Causa

P

3,65%

Indenizagdo Adicional

0,38%

AR
0,29%

| Oak

Relnudenua de Grupo A sobre GrupoB

16,20%

Fonte: Informagédo Dias de Chuva — INMET




N° do contrato:

Tomador:
Municipio: SANTO CRISTO
Em atenc&o ao estabelecido pelo Acérdao 2622/2013 — TCU — Plenario reformamos a orientagéo e indicamos a utilizagao dos seguintes parametros para taxas
de BDI:
Obras gue se enquadram no tipo escolhido:
Tipo de obra: Construgao de Rodovias e Ferrovias
Para o tipo de obra “Construcéo de Rodovias e Ferrovias”
Alternativa mais adequada para a| Onerado enquadram-se: a construgédo e recuperagéo de: auto-estradas,
Administragao Publica: rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem de veiculos,

vias férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para
metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende
também: a pavimentagéo de auto-estradas, rodovias e outras vias
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO néo—urbana_s; cons'tru‘céo de pontes, \_/iadutos e tineis; a ir?stalagéo
de barreiras acusticas; a construgdo de pragas de pedagio; a
sinalizagdo com pintura em rodovias e aeroportos; a instalagéo de
placas de sinalizagdo de trafego e semelhantes, conforme
classificagédo 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a
OK construgao, pavimentacao e sinalizagdo de vias urbanas, ruas e
locais para estacionamento de veiculos; a construgédo de pracas e
calgadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrd e

20,73% VLT.
OBSERVAGOES
R B ———
Parametro % Verificasdo Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser
Administracdo Central . indicados pelo Tomador, conforme legislagao vigente. Apresentar|
Min: 380% Max: 4.67% 3,80% OK declaragcdo informando o percentual de ISS incidente sobre
n it ax: il esta obra, considerando a base de calculo prevista na
Sequros e Garantias o ok legislagcdo municipal.
o
Min: 032% Max:  0,74% ’
Riscos 0.50% oK As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem
Min: 0,50% Max: 0,97% R considerar a desoneragéo sobre a folha de pagamento prevista na
: - Lein® 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a
Despesas Financeiras 1.02% OK mesma deve considerar a contribui¢do previdenciaria sobre a
Min:  1.02% Max: 121% Ea receita bruta, sera somada a aliquota de 2% no item impostos.
Lucro . {1+ AC+S+R+GH1+DF1+ L)
T 6,64% OK S a_r =
Min: 6,64% Max:  869% Onde ~ /
. AC taxa de administracdo central;
Impostos: PIS 0,65% OK S: taxa de seguros:
. R taxa de riscos;
Impostos: COFINS 3,00% OK G. taxa de garantias:
. DF: taxa de despesas financeiras;
Impostos: ISS (mun.) 3,00% OK L taxa de lucrofremuneracdo;
Regime de desoneragao (4,5%) 0.00% oK " taxa de incicdéncia de impostos {PIS. COFINS. IS3)
9 /0 3 (]

Declaramos que sera adotado o regime Onerado de tributagéo da folha de pagamento, para a elaboracéo do orgamento relativo as obras do
presente contrato de repasse, por se tratar da opgdo mais adequada para a administragédo publica.

Nome legivel e assinatura do representante fegattio Tomador (Prefeitura fhatura do respbnsavel tecmico-pelo
Municipal — ento (Prefei isipal)
Adair Philippsen o Ch geseﬁ’f&ﬂ’t‘ﬁﬁp
"t site Municipal ngenheiro Civil

CREA-RS 196701



