ORGAMENTO PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA

SANTO CRISTO 26 maio, 2020
TABELA SINAPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CRISTO
BDI: 26,85 % (PORCENTO)
LOCAL: RUA EMILIO JOSE RIFFEL X
TRECHO: ENTRE A RUA DOM PEDRO Il E A RUA MARECHAL DEODORO \
hzm».:ﬁz..naz;_ - INAPI MARCH
1. T - SINAPI' MARGO 2020
o ; VALORES TOTAIS(RY) i SICRO JULI2017 DAER
i MATERIAL MO _ - ToTAL AT
1 SERVIGOS INICIAIS 100388 COMPOSIGAC 01
11 [moBILIZAGAD unid. 1,00 883,42 120,47 1.003,89 Ba342 it - 74209/001
12 |PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid 37372 50,96 424,68 _ PP 364,00 %8519
1.3 [CAPINA MANUAL m* 200,00 1860 b.22 b umo.”“ m.% 54,20 72900
14 |TRANSPORTE DE MATERIAL DE CAPINA BOTA FORA DMT 500-10000 m? 10,00 417 el ot = R e [T 1.422,09
TOTAL DO ITEM 1 - SERVIGOS INICIAIS e ALIR) RS .
2 DRENAGEM _ =i - | COMPOSIGAO 06
21 |MEIO-FIO PRE MOLDADO DE CONCRETO, ENCAIXE MACHO FEMEA, 10X12X305100 CM m 24,45 1048 34,93 - - | composiGAo 12
TUBO DE CONC. ARMADO, PA-1, ENCAIXE MAGHO FEMER, D 7000 M7 DRENAGEM PLUVIAL, 24746 10592 353,08 - :
2 JFORNEC. £ INSTAL m - ) ol . - - COMPOSIGFO 10
23 _|ARRANQUE DE MEIO FIOS DE CONCRETO DANIFICADGS | m 0.35 313 : - COMPOSIGAD 01
24 |SARJETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 8 CM m 23.05 9.8 . 3283 - -_— e 90091
25 |ESCAVAGAC MECANIZADA DE VALAS P 398 170 5,68 > o o 465120| COMPOSIGAQ 05
2.6 IGRELHA DE FERRO, 15% 1,5 M PARA CAIXA COLETORA unid 400 813,96 348,84 1.162,80 325584 ] - COMPOSIGAC 11
27 [CAIXA GC PASSAGEM COM TAMPA DE CONGRETO : unid 138520 593,86 197856 - | comrosigAoor
2@ ([UBO DE CONC. ARMADO, P41, ENCAIXE MACHO FEWEA, D: 500 WM, F DRENAGER PLIVIAL = — 1276 109,21 - - .
%9 IFORNEC. ENGTAL E . —]=—— — <! Y . A
29 |REATERRD MECANIZADO DE VALAS m 2,76 11,05 1381 = — - 58398
210 |REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA, ESPESSURA 0.3 M m* 76,58 76,58 109,37 - SN ——r =1 21356
21 |TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT 15 Kl mexkm - _ oe 028 0,50 : P - . 5401
212 [IMPRIMAGAO DE VALAS DE DRENAGEM COM CM 30 m 553 237 790 : 4.051.20
TOTAL DOiTEM 2 - DRENAGEN R$ S bt i I T
3 PAVIMENTAGAO - SICRO 4315705 |
31 |FRESAGEM DE PAVIMENTO ( E=3,00m ) m* 183,71 2506 208,76 - T cowroscaoer
32 [CAMADA DE REMENDOS SUPERFICIAIS COM CBUQ m 960,90 131,03 102198 . . 31651 80869
33 |REMOCAO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE GOM DMT BE BOTA FORA DRI . . 5% 113 .42 278,54 arg7 :
- 1000M ! ' 151,20 100576
— 18,48 =
34 |REGULARIZACAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO m? 84,00 1.58 022 1.80 bt AT 1.712,09 96400
35 |EXECUGAO DE SUBBASE DE MACADAME (E~20 GV m 16,80 8o6R) 1223 1019t A e 413,28 95075
36 |TRANSPORTE DE SUBBASE DE MACADAME - DMT 20 KN mixkm 336,00 08 45 AR o — s ] 12780 i au
37 [EXECUGAO DE BASE COM BRITA GRADUADA (=15 Gy m? 12,60 96.25 1312 109,37 191 - w;m.uu 475431 96396
38  [EXECUGAO REPERFILAGEM COM BRITA GRADUADA (E=3 cm) m? 4347 96,25 1312 109,37 2B _M R 964,40 83356
39 __[TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA - DMT 20 kit mxkm 112140 073 Wil Sus S qm.s 563,60 o
310 |IMPRIMAGAO REMENDOS COM CM 20 m? 84,00 6,95 085 790 Sanic - 2293,05| COMPOSIGAO D2
3.1 [cAPA REMENDOS - cauQ m 2,10 960,90 e s b MH.H 241983 99814
312 [LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA e 1.443,00 147 0.20 1,67 i ] 348515 i,
313 [PINTURA DE LIGAGAO PARA REPERFILAGEM - RRG m* 1.449,00 2,07 028 235 2 Tl 39.555,16|  COMPOSIGAO 02
314 |REPERFILAGEM EM CBUQ, ESPESSLIRA 2,5 I m 36,23 960,90 131,03 1.091,93 i e 3.202,29 96402
315 |PINTURA DE LIGAGAD PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR2C m? 1.449,00 194 ol =21 2o 4 u.:_nu TG DMK A
316 _|REVESTIMENTO ASFALTICO FINAL EM CBUQ, ESPESSURA 2.5CM m* 3313 960,90 131,03 1.081.93 il ..wm,a 1.572,01 95303
317 |TRANSPORTE DE CBUQ- DMT 20 kM mekm 1.429,10 0,97 013 1.10 1.3n0.2 s 3246.77 93176
318 |TRASPORTE CAP 50170 tonkm 523672 0.55 0,07 ? 250,20 z 10222338
"OTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTACAO RS e Ll




ORCAMENTO PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CRISTO

ie, 2020
SANTO CRISTQ 26 Malc,

TABELA SINAP|

BDI: 26,85 % (PORCENTO)

4 SINALIZACAQ

41 SINALIZAGAO HORIZONTAL aﬁ\ 518,08 72047
SINALIZACAO HORIZONTAL AREAS ESPECIATS [ 32,00 14,25 194 16,19 158,00 4 =
42 SINALIZAGAO VERTICAL og7,14| DAER ﬂw%wﬂ -
421 |PLACA TIPO ROT-REGULAMENTA G A O (PARADA OBRIGAT O RIA) - COMPLETA COM POSTE o 500 e 5923 493,57 868,68 118,46 L SAER 7955 SRR
METALICO 2" H=3,0M, L=25¢m - INCLUSIVE IMPLANTAGAO 618,66 7321
LLACA TIPO INDICAGAO (LOGRADOURO) - COMPLETA GOM POSTE METALICO 2 * H= 3,00M, D= -~ 200 18147 2475 206,22 544,41 7425 e T
50X250m - INCLUSIVE IMPLANTAGAD — 931,70 a5
PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COW POSTEMETALICO 2" H=a.oom| _ 200 409,95 55,90 465,85 819,90 111,80
L=50cm - INCLUSIVE IMPLANTACAG a T 3.055,58
TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAGAD RS 2698,99 Ry "
S SERVICOS COMPLEMENTARES 945,24 oo;nom_nm,o %
RAMPA DE ACESSIBILIDADE : | unic. 300 277,27 37,81 315,08 83181 1eAs 100383 COMPOSIGAO M4
T e e [uni 100 883,42 12047 1.003,89 s i = 1.049,13
e - - 90
TOTAL DOTEM 5 - SERVICOS COMPLEMENTARES il ) S = 11330438
._.ﬁ._x\:lﬁmmrn L .ﬂ.. RC bimza T e 5 S = L R$ 9B.692,80 |R§ . 14.408,65
1
A




ORGAMENTO PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA

SANTO CRISTO 26 maio, 2020
TABELA SINAPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CRISTO
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Santo Cristo - RS, 21 de maio de 2020. Eng® Civil rd Crea/RS n® 196.701
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PREFEITURA DE SANTO CRISTO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRD

PAVIMENTAGAQ ASFALTICA

LOCAL: RUA EMILIO JOSE RIFFEL

TRECHO: ENTRE A RUA DOM PEDRO Il E A RUA MARECHAL DEODORO
AREA® 1.449 M* (207 x 7 M)

Eng® Civil - Croa/RS n* 198 701

VALOR: R§ 113.301,35
Item DISCRIMINAGAO DOS SERVIGOS Valores Percentuais MESES
Més 1 Més 2 Més 3 TOTAL
% RS % [Rs % Rs % RS
s
1|SERVICOS INICIAIS 1.422,00 1,26 | 100,00 1.422,09 - - 100,00 1.422,09
2|DRENAGEM 4.651,20 4,11| 100,00 4.651,20 ; - 100,00 4651,20
3PAVIMENTACAO 102.223,35 9022| 50,00 51.111.68| 50,00 51.111,68 - 100,00 102.223.35
5|SINALIZACAQ 3.055,58 2,70 - - 50.00 1.527,79 50,00 1.527,78| 100,00 3.055,58
6]SERVICOS COMPLEMENTARES 1.949,13 1,72 . - . . 100,00 1.949.13] 100,00 1.949,13
H—
TOTAL |SIMPLES 50.47 5718497 4646 52.639.47 307 3.476,92 | 100,00 113.301,36
ACUMULADO 113.301,35 100,00 57.184.97 | 96,03 109.824.43| 100.00|,  113301.35 y III\L
. il —Nf. /
« [ . { ;- TEILS P
Santo Cristo - RS, 21 de maio de 2020. =T ] g ' - . [
) ¢ = {
Santago Chaves Brancher Prefeitura Muricipal do Sanio Cristo - RS



PRCDUCET BY AN AUTOLEEK STUBENT

VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Quadro de Quantidades

RUA EMILIO JOSE RIFFEL AREATOTAL DEPI STA | 14407

AREA DE GOLAS
AREA DE PAVI MENTACAO 1.449 nt
EXTENSAODE Pl STA 207 m
LARGURA MEDI A DE P| STA Tm |
W= TRECHO A SER PAVIMENTADO T
RUA EMLI OJOSE RI FFEL _
Ji 3 |
I E
hﬁ ‘m..m_!,._‘u‘\\‘ T T 7 oo
2 =
= ¥ =2
| 2 |
H
2, e M = —
a — PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTC CRIST
Iy — =&
PASSEID PISTA(fm) . PASSEID —— — ————
ﬂ _ ‘ RUA EMILIO JOSE RIFFEL
THOE PAvaEAAO R B

EscaLa

128 20 ! ,h:ﬁ\n Il‘_
e

S RSECAOTI PO
jrvuna. Escain

LEGENDA:

W PAVI NENTAGAOASFALTI GA CAPA FI NAL ( E=2, 5 cm PREFEITURA MUNCAL

W PAVENTAGAOASFAL TT A REPERE] | G o, Sam AEEANTD cusra: e

R CALCAVENTO COMPEDRAS | RREGUL ARES
FEREERO EXIS TR

SANTIAGO CHAVES BRANCHER
ENGENHEIRO CIVILICREA RS 165,701 .
RESPONSAVEL TECMICO : —r

{ PLANTA BAIXA, PLANTA DE PAVIRESTAGAG-EE
LOCALIZACAD — *

Lavie sa aasnacus

NOWRIA INZINLT WE 10



PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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PRODUCED 8Y AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

Quadro de Quantidades
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PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION

PRODUCED BY AN AUTODESK STUDENT VERSION
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N° do contrato:

Tomador:

Municipio:

SANTO CRISTO

Em atencao ao estabelecido pelo Acérdao 2622/2013 - TCU - Plenario reformamos a orientagdo e indicamos a utilizagdo dos seguintes parametros para taxas

de BDI:
Obras que se enguadram no tipo escolhido:
Tipo de obra: Construgdo de Rodovias e Ferrovias
Para o tipo de obra ‘Construcdo de Rodovias e Ferrovias”
Alternativa mais adequada para a A enquadram-se: a construcao e recuperacdo de: auto-sstradas,
Administragao Pablica: rodovias e outras vias ndo-urbanas para passagem de veiculos,
vias férreas de superficie ou subterraneas (inclusive para
metropoiitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende
também: a pavimentag&o de auto-estradas, rodovias e outras vias
néc-urbanas; construgdo de pontes, viadutos e tuneis; a instalacéo
BDI ABAIXO PODE SER ACEITO de barreiras acisticas; a construgao de pragas de pedagio: a
sinalizagdo com pintura em rodovias e aeroportos; a instalacio de
placas de sinalizacao de trafego e semelhantes, conforme
classificacdo 4211-1 do CNAE 2.0. Também enguadram-se a
OK construcdo, pavimentag2o e sinalizagao de vias urbanas. ruas e
locais para estacionamento de veiculos; a construcéoc de pragas e
calcadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias: metré el
26,85% VLT.
OBSERVACOES
o .
Pardmetro % Verificagéo Os percentuais de Impostos a serem adotados devem ser
Administracio Central indicados pelo Tomador, conforme legislagZo vigente. Apresentar
. . 3,80% OK ] e -
Min: 3,80% Max: 4.67%
nsid o a base lculo prevista na
Sequros ¢ Garantias legislagdo municipal.
0,32% OK
Min:  0,32% Max: 0,74%
Riscos 0,50% oK As tabelas que apresentam os limites foram construidas sem
Min: 0,50% Max: 0,97% considerar a desonerac&o sobre a folha de pagamento prevista na
Financeira Lei n® 12.844/2013. Casc o0 CNAE da empresa indique que a
1,02% oK mesma deve considerar a contribuicao previdenciaria sobre a
Min:  1,02% Max: 1,21% receita bruta, sera somada a aliquota de 2% no item impostos.
Lucro (1+AC+S5+R+ G)(1+DF
A ; ey b . I T+
Min: 6,84% Max:  869% s G-
Impostos: PIS 0,65% OK AC! taxa de administracdo central:
S: taxa de seguros;
Impostos: COFINS 3,00% oK R taxa de riscos:
G taxa de garantias:
Impostos: ISS (mun.) 3,00% oK DF: taxa de despesas financeiras,
L: taxa de lucro/remuneracao;
Regime de desoneracio (4,5%) | 4,50% oK I taxa de incidéncia de impostas (PIS, COFINS, 1S8)

Declaramos que sera adotado o regime Desonerado de tributacdo da folha de
do presente contrato de repasse, por se tratar da opgao mais adequada para a

v |
Nome legivel & assinatura do representante legal do Tomador (Prefeitura

Municipal)

——

pagamento, para a elaboragdo do orcamento relativo s obras
administragio pablica,

~

-~

— | B,
/ -

- — _-’{-‘-, w0

F 5
Lt i/

" “Nome legivel e assinafura do responsavel técnico pélo

orgamento (Prefeitura Mu cipal)
Santiggo Chaves Brancher
“Engenheiro Civil
CREA-RS 186701
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CRISTO - RS

MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE SERVICOS INICIAIS

DRENAGEM, PAVIMENTACAO, SINALIZACAQO E SERVICOS
COMPLEMENTARES

GENERALIDADES:

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que
serao utilizados para a pavimentagao em trecho da Rua Emilio José Riffel, no
Municipio de SANTO CRISTO - RS,

A colocacao de materiais e/ou instalagdo de aparelhos deverao seguir as
indicacbes e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT -
Associagéo Brasileira de Normas Técnicas.

E necessario que a empresa participante e o responsavel técnico da
empresa tenham atestado de capacidade técnica devidamente registrado pelo
CREA, em obra semelhante (Obra Rodoviéria), no servico de maior relevancia
abaixo listado, em quantidade igual ou superior a 50% do quantitativo do
orgamento:

- Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ;

A empresa participante desta licitacdo devera comprovar a propriedade e
disponibilidade dos seguintes equipamentos para a execugéo dos servicos do
presente com as respectivas quantidades:

E necessario que as €mpresas participantes do processo licitatério fagam

’ .

visita técnica as obras através do seu responsavel técnico em data a ser

para a execugio da obra.

_ Avia sera demarcada conforme projeto em toda Sua extens&o na largura
lnc_hcada em projeto e obedecendo aos detalhes, tais como: redes pluviais,

1 - SERVICOS INICIAIS:

1.1 - MOBILIZACAO:
Previamente sera mobilizado equipamento conforme anteriormente
descrito e pessoal de topografia para a realizacao da locagao da obra, com a



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CRISTO - RS

demarcacdo em pista das atividades a serem executadas.
A medicao deste item sera através de uma composicéo prépria.

1.2 - CAPINA MANUAL
Tem por objetivo retirar a camada vegetal existente nas areas a ser
executada a pavimentacao asfaltica.
Seréo utilizadas ferramentas manuais.
A medicao deste item sers por m? executado.

1.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE CAPINA BOTA FORA 500 -
1000m
O material resultante da retirada da camada vegetal da via a ser
pavimentada devera ser transportado para local 1 ser indicado pela
fiscalizacado da obra, com distancia média de transporte de 500-1000m
A medicéo deste Servigo sera por m?® executado.

2 — PAVIMENTACAO

2.1 - REMOCAO DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE
COM DMT DE BOTA FORA DMT 1000M

Este tipo de servico se da pela €scavacao de materiais nitidamente
instaveis, apresentados em geral na pista. Essa instabilidade do solo se da por
excessiva umidade e de aeracao inviavel, e/ou por caracteristicas intrinsecas
de baixo poder-suporte. Apresenta-se sob forma de bolsdes ou em areas
restritas, que afetaram o bom desempenho do pavimento existente.

Operacées de remogao compreendem:

Escavacio, Carregamento e retirada de material de baixa capacidade de
suporte, através de escavadeiras hidraulicas e caminhdes transportadores,
sendo sua DMT estimada de 1000m.

O local para “bota fora” do material removido deve ser indicado
previamente pela CONTRATANTE, Para que n&o cause transtorno a
comunidade e especificamente a obra.

Serzo empregados equipamentos apropriados a este servigo,
retroescavadeira oy €Scavadeira hidraulica e transportes diversos.

A medicao sers efetuada em m® escavados.

2.2 - REGULARIZA CAOE COMPACTACAO DO SUBLEITO:

Regularizacao ¢ a operacao destinada a conformar o leito da rua, nos
trechos que forem retirados os solos moles.

Apds a éxecucao de cortes e oy adicdo de material necessario para
atingir o greide correto, proceder-se-3 a homogeneizacso do solo do subleito,
para posterior Compactacao.

A medicdo deste Servico sera feita por metro quadrado executado.

2.3 - EXECUCAO DE SUB-BASE DE MACADAME (E=20cm):

Macadame consiste numa camada de agregado graudo (pedra britada),
devidamente bloqueado e preenchido POr agregado mildo (britado), de faixa
granulométrica especificada, com espessura total de 20 cm.

A sua execucdo devera seguir as orientages expressas na especificacio



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CRISTO - RS

DNER-ES-316/97.
A medicao deste Servigo sera por m* executado.

2.4 - TRANSPORTE DE SUB-BASE DE MACADAME
Considerando as pedreiras  comerciais que possam atender em
quantidade e de acordo com as especificacdes, a DMT sers de 20,0 Km.

z

A medicéo deste servigo sera por tonXkm transportada.

2.5- EXECUCAO DE BASE DE BRITA GRADUADA (E=15¢cm)

Sobre a sub-base de macadame, sera executada a brita graduada.

As bases granulares sdo camadas constituidas de mistura de solos e
materiais britados, ou produtos totais de britagem.

A base sera executada numa espessura de 15 cm, com brita graduada.

A compactagéo devera ser £xecutada com rolo vibratério liso até atingir a
densidade maxima.

A medicédo deste Servico sera por m? executado.

2.6 - TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA

Considerando as pedreiras comerciais que possam atender em
quantidade e de acordo com as especificagcdes, a DMT sera de 20,0 Km.

A medicéo deste servigo sera por tonXkm transportada.

2.7 - IMPRIMACAO:

Seré&o imprimadas as camadas de base de brita graduada dos remendos.

Imprimagdo é uma pintura de material betuminoso aplicada sobre g
superficie da base antes da execucdo de um revestimento betuminoso
qualquer, com objetivo de Promover condicdes da aderéncia entre 3 base e o
revestimento e impermeabilizar a base.

€ quando estiver convenientemente curado.

O material a ser utilizado sera o asfalto diluid1o CM 30, com a taxa de
1,2 1/m2,

Esta pintura sera efetivada em toda a area de intervencao. Devera ser
regular e uniforme.

A medicao deste Servigo sera feita por m2 executado.

2.8 - LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA
Para maximizar a aderéncia do novo revestimento asfaltico a ser
executado, proce_der—se-é inicialmente a varredura da pista de rolamento com

2.9 e2.10 - PINTURA DE LIGACAO

Consiste a pintura de ligacdo na aplicagdo de uma pintura de material
betuminoso sobre a Superficie com calgamento poliédrico ou pavimento
asfaltico fadigado, antes da execucao da camada de massa asfaltica,
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objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camads
subjacente.

A taxa de emulsdo a ser aplicada devera ser de 1,0 I/m? de emulsao
asfaltica RR 2C, aplicada com caminh&o espargidor.

A medicao deste Servico sera feita por metro quadrado executado.

2.11, 212 E 2.13 - REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ):

Sobre os remendos, serd executado uma camada de massa asfaltica
com espessura de 5,00cm.

Sera executado reperfilagem asfaltica com CBUQ, na espessura de 2,5
cm sobre calcamento de pedras irregulares. Apds sera executado camada
asfaltica final também em CBUQ, na espessura de 2,5 cm.

Trata-se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente,
€m uma usina apropriada, fixa ou mével, de agregado mineral graduado,
material de enchimento ("filler" quando necessario) e cimento asfaltico,
espalhada e comprimida a quente.

O material asfaltico a ser utilizado & o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma
mistura de agregado graudo, agregado mildo e, quando necessario "filler" Os
agregados gratidos e mitidos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou
outro material indicado por projeto. O agregado graudo é o material gue fica
retido na peneira n® 4 e o agregado mitdo é o material que passa na peneira
n° 4. Esses agregados devem estar limpos e isentos de materiais
decompostos, preciso no controle da matéria organica e devem ser
constituidos de fragmentos s3os e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em
faixa do DAER, de acordo Com a espessura a ser aplicada.

Todo o equipamento antes do inicio da éxecucao da obra devera ser
examinado pela Fiscalizacdo, devendo estar de acordo com esta
Especificacdo, sem o que nao sera dada a ordem de servico. Sao previstos os
seguintes equipamentos:

e Usinas;

» Vibro-acabadoras de nivelamento eletrénico:

*Rolos compactadores:

e Caminhées;

e Balanca para pesagem de caminhées.

Usinas para misturas asfalticas

O concreto asfaltico deve Ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica

P .

ou volumétrica. Os agregados podem ser dosados €M peso ou em volume.

dispositivos de descarga, de fundo ajustavel e dispositivo para o controle do
ciclo completo da mistura.

Podera também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador
de duas zonas (conveccgao e radiagdo) - "Drum-Mixer", provida de: coletor de
po, alimentador de "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por
intermédio de transportador de correia com comporta do tipo "Clam-shell" ou,
alternativamente em silos de estocagem.
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A usina devera possuir silos de agregados multiplos, com pesagem
dindmica dos mesmos e devers Sér assegurada a homogeneidade das
granulometrias dos diferentes agregados. A usina devera possuir ainda uma
cabina de comandos e de quadros de forga. Tais partes devem estar instaladas
em recinto fechado, com os cabos de forca e comandos ligados em tomadas
externas, especiais para essa aplicacdo A operacdo de pesagem dos
agregados e do ligante betuminoso devera ser semi-automatica, com leitura

instantanea e acumulada dos mesmos, através de digitais em "display" de

velocidades dos alimentadores dos agregados frios.

Os agregados devem ser secados por meio de um tambor secador, o
qual é regularmente alimentado por qualquer combinagdo de correias
transportadoras ou elevadores de canecas. O secador deve ser provido de um

variacéo de 5°C na temperatura do agregado seja mostrada pelo termémetro
dentro de um minuto.

Vibro-acabadora

As vibro-acabadoras devem ser autopropelidas e possuirem um silo de
carga, e roscas distribuidoras, para distribuir uniformemente a mistura em toda
a largura de espalhamento da vibroacabadora.,

As vibroacabadoras devem possuir dispositivo eletrénico para
nivelamento, de acordo com as atuais exigéncias do DNIT, de forma que a
camada distribuida tenha a espessura solta que assegure as condicdes
geomeétricas de secao transversal, greide e espessura compactada de
projeto.

etc., e nao for Possivel corrigir esses defeitos, esta acabadora devera ser

para manter esse contato.
Equipamento de compactacio
Todo o equipamento de CoOmpactacao deve ser autopropulsor e reversivel.

Os rolos usados para a rolagem inicial devem Ser equipados com rodas
com didmetro de, no minimo, 1,00m.
_ Os rolos Pneumaticos devem ser do tipo oscilatério com uma largura nao
inferior a 1,90m e com as rodas pneumaticas de mesmo diametro, tendo uma
banda de rodagem satisfatéria. Rolos com rodas bamboleantes nzo serao
permitidos. Os pneus devem ser montados de modo que as folgas entre os

transmitam uma pressdo de contato "pneu-superficie" que produza a
densidade minima especificada.
Os rolos pneumaticos devem possuir dispositivos que permitam a
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variacdo simultanea de pressdo em todos os pneus. A diferenca de pressao
entre os diversos pneus nao devera ser superior a 5 libras por polegada
quadrada. ‘

Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos
0,30m.

O Empreiteiro devera possuir um equipamento minimo constando de um
rolo pneumatico e um rolo "tandem" de dois eixos de S8ton. Para cada
vibroacabadora, com um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e
tipos indicados nas especificagbes particulares do projeto.

Caminhodes para transporte da mistura

Os caminhées tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico,
deverdo ter cagambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sab&o, éleo parafinico, ou solugdo de cal, de modo a
evitar a aderéncia da mistura as chapas.

Balanca para pesagem de caminhdes

Para pesagem de caminhses com o concreto asfaltico, devera o
Empreiteiro instalar balangas com a precisao de 0,5% da carga maxima
indicada e sua capacidade deve ser, pelo menos, 2000kg superior a carga total
maxima a ser pesada. As balancas deverdao ser aferidas sempre que a
Fiscalizacdo julgar conveniente. Os dispositivos de registro e controle da

atmosféricos e climaticos.

PROJETO DA MASSA ASFALTICA DO CBUQ:

Antes da emissdo da ordem de inicio dos servicos devera ser
apresentado 3 fiscalizacdo o projetc de massa asfaltica do concreto
betuminoso usinado a quente, conforme especificagdes do DAER ES-P 16/91.

Tal projeto devera constar os seguintes itens:

a) Composicao granulométrica da mistura, sendo que a mesma devers
atender as especificagcdes do DAER ES-P 16/91.

b) Teor de ligante de projeto;

c) Caracteristicas Marshall da Mistura conforme especificacdes do DAER
ES-P 16/91:

1. Massa especifica aparente da mistura;
2. Estabilidade 60° C: 500 Kgf. (minimo)
3. Vazios de ar: 3 - 5%

4. Fluéncia 60° C (1/1007): 8 - 16 ©

5. Relacao Betume-Vazios: 75 — 82

Para fins de controle da massa asfaltica do pavimento seréo coletadas
amostras da mesma na pista antes da Compactacdo para determinar a
granulometria e teor de asfalto da mistura, sendo que os mesmos deverdo
enquadrar-se nas especificagdes de projeto.

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificagdées do DAER
ES-P 16/91:

1. Densidade efetiva dos agregados
50 2. Indice de Lamelaridade, da mistura dos agregados: maximo
(o]
3. Porcentagem dos agregaLos utilizados na mistura

A rolagem inicial deve ser real zada quando a temperatura da mistura for
tal que somada 3 temperatura do ar esteja entre 150°C e 190°C. Se a
temperatura de qualquer mistura asfaltica que deixar a usina cair mais do que
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12°C, entre o tempo de carregamento na estrada, devem-se usar lonas para
cobrir as cargas.

As misturas devem ser colocadas na estrada quando a temperatura
atmosférica estiver acima de 10°C.

mistura, toda mao de obra e encargos, equipamentos e eventuais relativos a
este servigo.
A medicao deste servico sera feita por ton. executada.

2.14 - TRANSPORTE DO cBuQ

Considerando as usinas de CBUQ existentes na regido que possam
atender em quantidade e de acordo com as especificaces, a DMT & de 20 Km
em estrada pavimentada.

Os caminhées tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico,
deverdo ter cacambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente
lubrificadas com agua e sabao, dleo parafinico, ou solugéo de cal, de modo a
evitar a aderéncia da mistura asfaltica as chapas.

A medicao deste servigo sera por m3Xkm executada.

2.15 - TRANSPORTE CAP 50/70

Transporte do CAP 50/70 da refinaria Alberto Pasqualini até a usina de
CBUQ referenciada, a DMT & de 479,0 Km em estrada pavimentada.

A medicio deste servigo sera por tonXKm. executada.

3. - SINALIZACAO

3.1- SINALIZACAO HORIZONTAL

Consiste na execucao de faixas que tem a fungéo de definir e orientar os
pedestres ordenando-os e orientando os locais de travessia na pista, sendo
estas executadas com tinta acrilica na cor branca para faixa de pedestres e
faixas de retencao.

Para melhor adequacdo das faixas de pedestres na via, g pintura em
alguns casos poders sobrepor a sarjeta de concreto.

A sinalizacao devera Ser executada por meio manual € por pessoal
habilitado.

A durabilidade deve ser de 12 meses,

Os servigos de sinalizacdo hor,izontah serao medidos por metro quadrado
executado na pista.

A sinalizagao horizontal sera executada com tintg retrorrefletiva a base de
resina acrilica com microesferas de vidro. A tinta devera apresentar 6tima
aderéncia ao pavimento, alta resisténcia ao desgaste e boa flexibilidade,
devera atender as especificagbes da NBR 11862 e DER/PR EC-OC 03/05.

As faixas de pedestre deverdo ser executadas alinhadas com as rampas
de acessibilidade eXxecutadas nos passeios.

3.2 - SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizagao vertical, & comppsta por placas de sinalizacdo que tem
por objetivo aumentar a Séguranca, ajudar a manter o fluxo de trafego em
ordem e fornecer informagdes aos usuarios da via.
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As placas de
de aco laminado 3
laterais 3 rodovia.

A reflexibilig

sinalizagso vert

ical deverao ser co
frio, 9alvanizad

nfeccionadas €m chapas
Q. corn espessura

de 1,25 mm Para placas
ade das tarjas, Setas,

€Xecutada Mediante 3 aplicacdo de peliculas refie
invarigve| tanto de dig Como a noite.

Os suportes das placas S€rao metalicos @ 2"
A

medicdo da sinalizacao vertical sera fejtg por metro quadrado
€Xecutado e pg Suportes por unidades colocadas,

4. - SERVICOS COMPLEMENTARES

4.1- DESMOBILIZA CAo

Concluida g obra sera desmobilizado equipamento conforme
anteriormente descrito e pessoal.

- Santo Cristo, 22 de maio de 2020.
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Ata de reunido dos moradores da rua Emilio Riffel

.Aos vinte e sete dias do més de fevereiro de dois mil e dezenove (27/2/201 9), os
abaixo assinados, em reunido, decidiram pela pavimentacdo da rua =milio Riffel, no
trecho entre as ruas Dom Pedro II e Marechal Deodoro, nesta cidade de mn'sto,
onde residem, optando por pavimentagio com revestimento asfaltico CBUQ e pelo
sistema de contribui¢éio de melhoria. Para constar, lavrou-se a presente ata.
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