MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

Werra do Homem da Terra
Terco da Orquidea

Edital de contribuigio de melhoria n® 04/2019

O Municipio de Santo Cristo, por seu prefeito Adair Philippsen, no uso das
atribuicdes legais conferidas pelo artigo 145, 111, da Constituigio Federal, combinade com os
artigos 81 ¢ 82 do Codigo Tributario Nacional, Decreto Lei n” 195 de 24/2/1967 e Lei
Municipal n® 2.624/2001, leva ao conhecimento dos interessados que serdo executadas as
obras de que trata este edital, apresentando-se a estimativa de custo e avaliagiio dos imoveis

para fins de possivel cobranga da contribuicio de melhoria, conforme descrigdes que seguem.

1. Do fato gerador do tributo:

A contribuicio de melhoria é instituida para fazer face ao custo de obras publicas de
que decorra valorizagdo imobiliria, tendo como limite total a despesa realizada e como limite

individual o acréscimo de valor que da obra resultar para cada imével beneficiado.

2. Da natureza e dos locais da obra:

Pavimentacio asfiltica sobre pedras irregulares, na rua Theodoro Ruedel, entre as

ruas Dom Hermeto e Olavo Bilac, nesta cidade.

3. Delimitagiio da zona de influéncia:

A contribuicio serd exigida dos proprietarios, titulares de dominio util ou possuidores
a qualquer titulo de iméveis lindeiros, situados nas areas diretamente beneficiadas pelas obras,

ou seja, dos iméveis confrontantes com as ruas, (Be/ forem valorizados.
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4. Memorial descritivo do projeto:

A integra segue em anexo e passa a fazer parte deste edital (Anexo I).

5. Orgamento de custo:

O custo, nele compreendido todos os materiais e servigos necessarios, ¢ de

R$ 129.027.06 (cento e vinte e nove mil e vinte e sete reais ¢ seis centavos). (Anexo 1I).

6. Determinagiio da parcela do custo da obra:

Dividindo-se o custo total pela drea total da obra, obtém-se o preco unitario de
R$ 58,43 (cinquenta e oito reais e quarenta e trés centavos), por m?.

A importancia ser ressarcida pelos contribuintes ¢ 60% do custo total da obra.

7. Determinagiio da parcela abrangida pelo tributo:

A base de calculo da contribuigdo serd estabelecida pelo quantum de valorizagio
experimentada pelos imoéveis, cujo valor serd obtido pelo comparativo dos dois laudos de
avaliacio, o primeiro elaborado antes do inicio dos trabalhos e o segundo, ao seu término,
cuja emissio niio excederd 45 (quarenta e cinco) dias da conclusio das obras.

Os laudos serdo elaborados pelo setor de engenharia do municipio e gozardo de
presuncio de veracidade e legitimidade, admitida a prova em contrério, nio sendo utilizados
para cobranga de tributo diverso da Contribui¢éo de Melhoria.

Constatada 2 ocorréncia do fato gerador, o valor do tributo tera como limite total a

despesa realizada e como limite individual o acréscimo de valor que da obra resultar para
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cada imével beneficiado, respeitado o percentual maximo de 60% (sessenta por cento) do

custo da obra a ser recuperado pela cobranga do tributo.

8. Formula do célculo de rateio:

O fator de rateio sera obtido pelo percentual maximo devido pelo custo da obra

dividido pelas testadas dos iméveis incluidos nas respectivas zonas de influéncia.

9. Da impugnacio dos elementos deste edital:

Os beneficiados com a obra tém o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data de
publicacio, para apresentar impugnagdo de quaisquer dos elementos constantes do Edital.

A impugnaciio serd dirigida a Administragdo Municipal, por meio de peti¢do, que
serviré para inicio do processo administrativo, na qual o impugnante poderé reclamar contra
eventuais erros de localizacdio, clculos, custo da obra e nimero de prestagoes.

A impugnagiio ndo suspende o inicio ou o prosseguimento da obra ou a pratica dos
atos necessarios ao lancamento, arrecadagdo ou cobranca do tributo e sua decisdo somente

tera efeito para o recorrente.

10. Da reclamacdo quanto ao langamento:

Apoés a elaboragio do segundo laudo de avaliagdo, o langamento € a notificagéo do
contribuinte, este poderd, no prazo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da notificagio,
apresentar reclamagiio que suspenderd os efeitos do langamento ¢ a decisiio sobre ela mantera

ou anularé os valores langados. _—
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Mantido o langamento, retoma-se do momento em que havia sido suspenso o prazo
fixado para pagamento da contribuigiio, desde a data da ciéncia do contribuinte.
A anulag@o do lancamento néo ilide a efetivagido de outro, em substitui¢io ao anterior,

com as corregdes impostas pela impugnacio.

11. Forma de pagamento:

O pagamento sera efetuado em 30 (trinta) dias, contados da data da ciéncia do

langamento pelo contribuinte, em cota inica.

12. Disposi¢des finais:

As demais informagdes poderdo ser obtidas no setor de Tributagio da Prefeitura.

Santo Cristo, 64° Aro de Emancipagdo, 6 de fevereiro de 2019.

‘ e e Pilinnsal. :

Prefeito.

Registre-se e publique-se.

U{/LLLL'L \JL(_E,L(.;,\' (Ji,&_j

\‘ ‘_?SM uiza Ullmann,

Coordenadora da Administragao.
Publicagdo: 6/2/2019

Periodo: 6/2/2018 a 6/4/2019

Local: quadro de publicagdes oficiais.
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Anexos do Edital de Contribuigiio de Melhoria n® 4/2019

Anexo | - Memorial descritivo do projeto:

Anexo II - Or¢amento do custo da obra:
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ATA DE REUNIAO DOS MORADORES DA RUA THEODORO RUEDELL

Aos 22 dias de outubro do ano de dois mil e dezoito ( 22/10/2018), os abaixo assinados
,reunidos decidiram pela pavimentagdo asféltica da Rua Theodoro Ruedell ,trecho entre a Rua
Dom Hermeto e Rua Olavo Bilac ,no Bairro Ruedell nesta cidade de Santo Cristo, onde residem,
optando por pavimentacdo com revestimento asfaltico CBUQ e pelo sistema de contribuigdo
de melhoria. Para constar, lavrou-se a presente ata.
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ORGAMENTO PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA

SANTO CRISTO 9 January, 2019
TABELA SINAP]
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CRISTO
BDI: 26,85 % —_UOEOMZHAS
LOCAL: RUA THEDORO RUEDELL
TRECHO: ENTRE A RUA OLAVO BILAC E A RUA DOM HERMETO
AREA: 2207.87 W - (226 X 8,8 M) + (14,15 X 8,9 My2 + 15 X 89 M
1 SERVICOS INICIAIS
1.1 |MoBiuzacho unid. 1,00 781,33 106,55 887,88 781,33 106,55 837,88| COMPOSICAD 01
12 |PLACA DE OBRA (2,00X1,25m), FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA unid 347,11 47,33 394.44 . = . 74208/001
13 [CAPINA MANUAL m? 500,00 1,38 0,19 1,58 695,00 95,00 790,00 73850/002
14 [TRANSPORTE DE MATERIAL DE CAPINA BOTA FORA DVT 500-1000M m 25,00 6,77 092 7,69 169,25 23,00 192,25 72000
TOTAL DO ITEM 1- SERVIGOS INICIAIS RS 1.645,58 | Rs 224,55 | Rs 1.870,13
2 DRENAGEM
21 |MEIO-FIO PRE MOLDADO DE CONCRETO, ENGAE MAGHS FEMEA, 10X12X30X100 CM m 24,23 10,38 34,61 A : - | composicio oe
= n__w_w _M__,o DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM EXTRUSORA, 73 CM DE BASE £ 33 CMDE . 2041 porcs — N - - pr—
23 ARRANQUE DE MEIO FOIS DE CONCRETO DANFICADGS m 035 3,13 3.48 z 5 -~ | _comPosicAo 10
24 [SARJETA DE CONCRETO MOLDADA IN LOCO, LARGURA 30 CM, ESPESSURA 6 CM m 22,88 9.80 32,68 » - - | composicAo os
25  |[ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALAS m 438 188 6.26 E 5 E 90091
26 [CAIXA COLETORA COM GRELHA DE FERRO, 12 12x 1.5 M unid 1757,25 753,11 2.510,36 . - - | composigioos
= _wuww mu% mﬂ_unmw bw:auo. PA-1, ENCAIXE MACHO FEMEA, D: 500 MM, 7 DRENAGER PLOVIAL, | e o, pas X - - | comeomicio o7
28 |REATERRO MECANIZADO DE VALAS m 2,93 11,74 1467 . - — - 93368
28 |REATERRO DE VALA COM BRITA GRADUADA, ESPESSURA 0aM Co 7254 | 72,54 103,63 5 i - 9636
210 [TRANSPORTE COMERCIAL DE BRITA, DMT 15 Kl mixkm 0,71 030 1.01 - 2 5 83356
211 |IMPRIMACAO DE VALAS DE DRENAGEM COM M 30 m 479 2,05 6.84 y < . 96401
TOTAL DO ITEM 2 - DRENAGEM RS - |rs - [Rs :
3 PAVIMENTAGAO
3.1 |FRESAGEM DE PAVIMENTO ( E=3,000m) m 18371 2505 208,76 - : ﬁ - | sicro4sts7os
32 |cAMADA OE REMENDOS SUPERFICIAIS COM CBUQ = 822,81 112,20 835,01 : 1 - | composicAo oz
. qumnyo DE SOLOS DE BAIXA CAPACIDADE DE SUPORTE COM DT BE BOTATORA DMT i s - Tks i ; ) U
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAG DE SUBLEITS m 146] ol 186 = - : 72061
5 |EXECUGAO OF SUBBASE DE MACADAME (E=20Ch) {IJ e 81,24 18] o300 o s B . B 96400
36 |TRANSPORTE DE SUBBASE DR MACADAME -DMT 20kM makm | N 0,17 143 . T - Y 95875
3.7 [EXECUGAO REPERFILAGEM COM BRITA GRADUADA @E=3cwy T | 00| 91,19 12,44 1036a| T teme] 248,80 T 2ome0 96396 R
38 _[TRANSPORTE DE BASE DE BRITA GRADUADA- OAT 20k~ o 08! o1z 101 ss000]| 12000 1.010,00 83356 |
Fﬂj.zvm_z\ﬁpo REMENDCS COM CM 30 T 6,02 0.82 684 o : . 96401
310 |CAPA REMENDOS . cAUG o - T 112,20 e R - - - | cowposicRiooz |
341 |LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA T 2.207.87 1,80 024 ] 3.974.17 ) 52088 T 4sot0s| 73806001 |
312 |PINTURA DF LIGAGAO PARA REPERFILAGEM - RR2C T 2207,87 18] oml| " aees.06 507,81 T T ainzer| 12943
| 313 |RePERFILAGEMEM CBUQ, ESPESSURA 25CMm T 5520 T aze R 45.416,44 819307 T 5160951 | coMposigiocz |
PINTURA DE LIGAGAO PARA CAPA DE REVESTIMENTO FINAL - RR20 T T 220787 s8] omm| - 366506 " sorm1| atr287) 72943
315 |REVESTIMENTO ASFALTICO FINAL EM CBUG, ESPESSURA25CM - 822,81 112,20 935,01 39.042,33 532389 aazeszm COMPOSICAO 07 |
316 [TRANSPORTE DE CBUQ - OMT 20 ki : 1,14 ﬁilriﬂ.q.l_ 1,29 234035 207,94 2.648.29 95303
317 [TRASPORTE caAP 50770 0,51 0.07 058] assese| 52659 | 438315 9176
TOTAL DO ITEM 3 - PAVIMENTAGAO RS 104.653,77 | Rs 1426579 [Rs  1isorsse .
SINALIZAGAD - - B o o B =




ORGAMENTO PARA PAVIMENTAGAOQO ASFALTICA
SANTO CRISTO 9 January, 2019

TABELA SINAPI
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CRISTO

BDI: 26,85 % (PORCENTO)

41  SINALIZAGAO HORIZONTAL
411 [SINALIZAGAO HORIZONTAL AREAS ESPECIAIS [ m | 62,40 | 20,33 | 4,00 3333 1.830,19 | 249,60 2.079,79 72947
4.2 SINALIZAGAO VERTICAL
PLACA TIPO RO1-REGULAMENTA G A O (PARADA OBRIGAT O RIA) - COMPLETA COM POSTE]| . | DAER 7287+ DAER
421 |ETALICO 2" H=3,0M, L=25cm - INCLUSIVE IMPLANTAGAD ik 243 e S : 7321
PLACA TIPO INDICAGAO (LOGRADOURO) - COMPLETA COM POSTE METALICO 2~ H= 3,00M, D=| __ DAER 7289 + DAER
422 oo agem - INCLUSIVE IMPLANTAGAO unid 1,00 181,47 24,75 208,22 181,47 2475 206,22 fre
PLACA TIPO A32B (PASSAGEM DE PEDESTRES) - COMPLETA COM POSTE METALICO 2° H=3,00M, DAER 7287 + DAER
423 __.nmona - INCLUSIVE IMPLANTAGAO unid 8,00 409,95 55,90 465,85 3.279,60 447,20 3.726,80 S
TOTAL DO ITEM 4 - SINALIZAGAO R$ 5.291,26 | R$ 721,55 | R$ 6.012,81
5  SERVIGOS COMPLEMENTARES
51  |RAMPA DE ACESSIBILIDADE unid., 4,00 294,07 40,10 334,17 1.176,28 160,40 1.336,68| COMPOSICAO 03
52 |DESMOBILIZAGAO unid. 1,00 781,33 106,55 887,88 781,33 106,55 887,88| COMPOSIGAD 04
TOTAL DO ITEM 5 - SERVIGOS COMPLEMENTARES RS 1.357,61 |R$ 266,95 | RS 2.224,56

S3E4822|RE T



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO CRISTO

Declaramos que os encargos sociais atendem aos percentuais estabelecidos no SINAPI para o
Estado do RS para méo de obra horista e mensalista

Santo Cristo - RS, 08 de janeiro de 2019,

ORGAMENTO PARA PAVIMENTAGAO ASFALTICA
SANTO CRISTO

TABELA SINAPI

BDI: 26,85 % (PORCENTO)
[
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=
Santiage Chaves Brancher

Eng® Civil - Crea/RS n® 196.701

Prefeitura Municipal de Santo Cristo - RS

9 January, 2019



* MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE SERVICOS INICIAIS, PAVIMENTAGAO, SINALIZACAO E SERVICOS
COMPLEMENTARES

GENERALIDADES:

O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que serdo utilizados para a pavimentagéo em trecho
da Rua Theodoro Ruedel!, entre a Rua Olavo Bilac e a Rua Dom Hermeto, no municipio de Santo Cristo — RS.

A colocagéo de materiais efou instalagio de aparelhos deverdo seguir as indicagbes e procedimentos recomendados
pelos fabricantes e pela ABNT - Associagéo Brasileira de Normas Técnicas.

E necessario gue a empresa participante e o responsavel técnico da empresa tenham atestado de capacidade técnica
devidamente registrado pelo CREA, em obra semelhante (Obra Rodoviaria), no servigo de maior relevancia abaixo listado,
em quantidade igual ou superior a 50% do quantitativo do orgamento:

E necessério que as empresas participantes do processo licitatério fagam visita técnica as obras através do seu
responsavel técnico em data a ser agendada com o setor técnico da prefeitura, antes da licitagéo. Na visita técnica a empresa
devera sanar as dividas técnicas referentes & obra. O engenheiro da prefeitura expedird o atestado que fara parte dos
documentos que deverdo ser apresentados pela empresa no dia da licitagao.

A empresa participante devera apresentar z licenga de operagio da usina de CBUQ a ser utilizada na obra
fornecida pela FEPAM ou por érgéo ambiental equivalente, sendo que a licenga devera estar atualizada e em plena vigéncia.
Quando a usina de asfalto for propriedade de terceiros, deverd a empresa licitante apresentar declaragéo assinada pelo
propristario da usina, com firma reconhecida em cartério, que ira fornecer todo o material necessario para a execugéo da obra.

A via serd demarcada conforme projetc em toda sua extens8o na largura indicada em projeto e obedecendo aos
detalhes, tais como: redes pluviais, caixas coletoras, sarjetas de concreto, remendos profundos, reperfilagens...

Mo decorrer da execucio devera ocorrer o controle tecnolégico das etapas e para isto a empresa devera disponibilizar
de laboratorista e auxiliares. No final da obra ser impresso um caderno com ensaios do controle tecnolégico.

Aempresa executora deveré dispor uma equipe de topografia do inicio até o término da obra.

1-SERVICOS INICIAIS:

1.1 - MOBILIZACAO:

Previamente serd mobilizado equipamento conforme anteriormente descrito e pessoal de topografia para a realizagéo
da locagdo da obra, com a demarcagdo em pista das atividades a serem executadas.

Amedicio deste item serd através de uma composigao propria.

1.2 - CAPINA MANUAL .
Tem por objetivo retirar a camada vegetal existente nas areas a ser executada a pavimentagéo asfaltica.
Serdo utilizadas ferramentas manuais.
A mezdicdo deste itern serd por m? executado.

1.3 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE CAPINA BOTA FORA 500 -1000m
O material resultante da retirada da camada vegetal da via a ser pavimentada devera ser transportado para local a ser
indicado pela fiscalizagdo da obra, com distancia média de transporte de 500-1000m
A medicdo deste servigo seré por m® executado.

2. PAVIMENTACAQ :

2.7 - LIMPEZA E LAVAGEM DA PISTA :

Pzra maximizar a aderéncia do novo revestimento asfaltico a ser executado, proceder-se-a inicialmente a varredura da
pista de relamento com vassoura mecanica autopropelida, com o apoio de vassouras manuais e posterior utilizagao de
caminhdo pipa com jato d'égua, removendo-se os.agregados soltos e outras substancias que possam comprometer a
aderéncia.

Amedicio deste servigo ser feita por metro quadrado executado.

2.2 @ 2.3 - PINTURA DE LIGACAO

Consiste a pintura de ligagio na aplicagio de uma pintura de material betuminoso sobre a superficie com calgamento
poliédrico ou pavimento asfiltico fadigado, antes da execugdo da camada de massa asfaltica, objetivando promover a
aderénciz entre este revestimento e a camada subjacente.

Ataxz de emulso a ser aplicada devera ser de 1,0 I/m? de emulsdo asfaltica RR 2C, aplicada com caminh&o espargidor.

A medico deste servigo ser4 feita por metro quadrado executado.

2.4, 2.5 e 2.6 - REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ):

Sera executado a reperfilagem asfaltica com CBUQ, com espessura de 2,5 cm sobre calgamento de pedras irregulares,
apds compactagio para as obras, com o objetivo de regularizar e diminuir drasticamente o indice de irregularidade da via. O
material asféltico a ser utilizado & o CAP 50-70.

ApGs a execucdo da reperfilagem sera executada camada asféltica final com CBUQ, com espessura de 2,5 cm sobre a
camada de reperfilagem. O material asfaltico a ser utilizado é o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfaltico serdo constituidos de uma mistura de agregado graido, agregado middo e,
quando necesséario “filler”. Os agregados graddos e mildos podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material
indicado por projeto. O agregado graido é o material que fica retido na peneira n® 4 e o agregado middo é o material que
passa na peneira n° 4. Esses agregados devem estar limpos e isentos de materiais decompostos, preciso no controle da
matéria orgénica e devem ser constituidos de fragmertos s&os e duraveis, isentos de substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asféltico deve enquadrar-se em faixa do DAER, de acordo com a espessura a
ser aplicada.

Todo o equipzmento antes do inicio da execugio da obra devera ser examinado pela Fiscalizagao, devendo estar de
acordo com esta Especificacao, sem ¢ que ndo seré dada a ordem de servigo. S&o previstos os seguintes equipamentos:
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e Usinas;

@ Vibro-acabadoras de nivelamento eletrdnico;

s Rolos compactadores;

e Caminhdes;

¢ Balanga para pesagem de caminhdes.

Usinas para misturas asfalticas :

O concreto asfaltico deve ser misturado em uma usina fixa, gravimétrica ou volumétrica. Os agregados podem ser
dosados em peso cu em volume.

Cada usina devera estar equipada com uma unidade classificadora de agregado, apés o secador, e dispor de misturador
de "pug-mill", com duplo eixo conjugado, provido de palhetas reversiveis e removiveis, ou outro tipo capaz de produzir uma
mistura uniforme. Deve, ainda, o misturador possuir dispositivos de descarga, de fundo ajustavel e dispositivo para o controle
do ciclo completo da mistura.

Poderd também ser utilizada uma usina com tambor secador/ misturador de duas zonas (convecgao e radiagdo) -
"Drum-Mixer”, provida de: coletor de p6, alimentador ce "filler", sistema de descarga da mistura betuminosa por intermédio de
transportador de correia com comporta do tipo "Clam-shell” ou, alternativamente em silos de estocagem.

A usina devera possuir silos de agregados miuiltiplos, com pesagem dinamica dos mesmos e devera ser assegurada a
homogeneidade das granulometrias dos diferentes agregados. A usina devera possuir ainda uma cabina de comandos e de
quadros de forga. Tais partes devem estar instaladas em recinto fechado, com os cabos de forga e comandos ligados em
tomadas externas, especiais para essa aplicagao A operagdo de pesagem dos agregados e do ligante betuminoso devera ser
semi-automatica, com leitura instantdnea e acumulada dos mesmos, através de digitais em "display" de cristal liquido.
Deverio existir potencidmetros para compensagéo das massas especificas dos diferentes tipos de cimentos asfalticos e para
selegéo de velocidades dos alimentadores dos agregados frios.

Os agregados devern ser secados por meio de um tambor secador, o qual é regularmente alimentado por qualquer
combinacio dz correias transportadoras ou elevadorss de canecas. O secador deve ser provido de um instrumento para
determinar a femparatura do agregado que sai do secador. O termdmetro deve ter precisdo de 5°C e deve ser instalado de tal
rnanaira que a variagdo de 5°C na temperatura do agregado seja mostrada pelo termémetro dentro de um minuto.

Vibro-acabadora

As vibro-acabadoras devem ser autopropelidas’'e possuirem um silo de carga, e roscas distribuidoras, para distribuir
uniformemente a mistura em toda a largura de espalhamento da vibroacabadora.

As vibroacabadoras devem possuir dispositivo eletronico para nivelamento, de acordo com as atuais
exigdncias do DNIT, de forma que a camada distribuida tenha a espessura solta que assegure as condigdes
geométricas de secdo transversal, greide e espessura compactada de projeto.

Se durante a construgZo for verificado que o equipamento ndo propicia o acabamento desejado, deixando a superficie
fissurada, segregada, iregular etc., e ndo for possivel corrigir esses defeitos, esta acabadora devera ser substituida por outra
que produza um servigo satisfatorio.

Avibroacabadora deve operar independentemente do veiculo que esta descarregando.

Enquanto o caminhdo esté sendo descarregade, o mesmo deve ficar em contato permanente com a vibroacabadora,
sem que sejam usados os freios para manter esse contato.

Equipamento de compactagéio

Todo © equipamento de compactagéo deve ser autopropulsor e reversivel.

Os rolos "tandem" de ago com dois eixos devem pesar, no minimo, 8 ton.

Os rolos usados para a rolagem inicial devem ser equipados com rodas com diémetro de, no minimo, 1,00m.

Os rolos pneumdticos devem ser do tipo oscilatério com uma largura nao inferior a 1,90m e com as rodas pneumaticas
de mesmo didmetro, tendo uma banda de rodagem satisfatéria. Rolos com rodas bamboleantes ndo serdo permitidos. Os
pneus devem ser montados de modo que as folgas entre os pneus adjacentes sejam cobertas pela banda de rodagem do
preu seguinte. :

Os pneus devem ser calibrados para o peso de operagdo, de modo que transmitam uma pressao de contato "pneu-
superficie” que produza a densidade minima especificada.

Os rolos pneuméticos devem possuir dispositivos que permitam a variagéo simultanea de pressdo em todos os pneus. A
diferanga de presséo entre os diversos pneus ndo devera ser superior a 5 libras por polegada quadrada.

Cada passagem do rolo deve cobrir a anterior adjacente, em pelo menos 0,30m.

O Empreiteiro deveré possuir um equipamento minimo, constando de um rolo pneumético e um rolo "tandem" de dois
eixos de 8ton. Para cada vibroaczbadora, com um operador para cada rolo, ou naquelas quantidades e tipos indicados nas
especificagdes particularas do projeto. '

Gaminhbes para transporte da mistura

Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asféltico, deveréo ter cagambas metdlicas robustas,
limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabéo, 6leo parafinico, ou solugdo de cal, de modo a evitar a aderéncia
da mistura as chapas. ‘

Balanga para pesagem de caminhdes |

Para pesagem de caminhdes com o concreto asfaltico, devera o Empreiteiro instalar balangas com a preciséo de 0,5%
da carga méxima indicada e sua capacidade deve ser, pelo menos, 2000kg superior & carga total maxima a ser pesada. As
balancas deverdo ser aferidas sempre que a Fiscalizagao julgar conveniente. Os dispositivos de registro e controle da
balanca devem ser localizados em local abrigado e protegido contra agentes atmosféricos e climaticos.

PROJETO DA MASSA ASFALTICA DO CBUQ:

Antes da emissdo da ordem de inicio dos servicos devera ser apresentado a fiscalizagéo o projeto de massa asfaltica do
concreto betuminoso usinado a quente, conforme espgzciﬂcagc‘)es do DAER ES-P 16/91.

Tal projeto deveré constar os seguintes itens:

a) Cornposigdo granulométrica da mistura, sendg que a mesma devera atender as especificagdes do DAER ES-P 16/91.

b) Teor de ligante de projeto;

¢) Caracteristicas Marshall da Mistura conforme especificagées do DAER ES-P 16/91:

. Massa espacifica aparente da mistura;

. Estzbilidade 60° C: 500 Kgf. (minimo)
. Vazios de ar: 3 - 5%

. Fluéncia 60° C (1/100"): 8 - 16"

. Relagio Betume-Vazios: 75 — 82
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Para fins de controle da massa asfaltica do pavimento serdo coletadas amostras da mesma na pista antes da
compactagéo para determinar a granulometria e teor de asfalto da mistura, sendo que os mesmos deverdo enquadrar-se nas
especificagbes de projeto.

d) Controle dos agregados da mistura conforme especificagdes do DAER ES-P 16/91:

1. Densidade efetiva dos agregados
2. Indice de Lamzlaridade da mistura dos agregados: maximo 50%
3. Porcentagem dos agregados utilizados na mistura

A rolagem inicial deve ser realizada quando a temperatura da mistura for tal que somada & temperatura do ar esteja
entre 150°C e 190°C. Se a temperatura de qualquer mistura asféltica que deixar a usina cair mais do que 12°C, entre o tempo
de carregamento na estrada, devern-se usar lonas para cobrir as cargas.

As misturas devern ser colocadas na estrada quando a temperatura atmosférica estiver acima de 10°C.

O prego unitario incluira a obtengéo de materiais (inclusive ligante betuminoso), o preparo da mistura, o espalhamento, a
compactacéo da mistura, toda méo de obra e encargos, equipamentos e eventuais relativos a este servigo.

A medigao deste servigo sera feita por m?. executada.

2.7 - TRANSPORTE DO CBUQ

Considerando as usinas de CBUQ existentes na regido que possam atender em quantidade e de acordo com as
especificagdes, a DMT & de 20 Km em estrada pavimentada.

Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico, deverdo ter cagambas metélicas robustas,
limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com agua e sabao, 6leo parafinico, ou solugéo de cal, de modo a evitar a aderéncia
da mistura asféltica &s chapas.

A medigio deste servico sera por m*Xkm transportado.

2.8 - TRANSPORTE CAP 50/70

Transporte do CAP 50/70 da refinaria Alberto Pasqualini até a usina de CBUQ referenciada, a DMT & de 479,0 Km em
estrada pavimentada.

A medigdo deste servico serd por tonXKm executéda.

3. - SINALIZAGAOD

3.1 - SINALIZACAO HORIZONTAL

Consiste na execugéo de faixas que tem a fungaq de definir e orientar os pedestres ordenando-os e orientando os locais
de travessia na pistz, sendo estas executadas com tinta acrilica na cor branca para faixa de pedestres e faixas de retengao.

Para melhor adequagdo das faixas de pedestres na via, a pintura em alguns casos podera sobrepor a sarjeta de
concreto.

A sinalizaco deverd ser executada por meio manual e por pessoal habilitado.

A durabilidade deve ser de 12 meseas.

Os servigos de sinalizag&o horizontal serdo medidos por metro quadrado executado na pista.

A sinzlizag8o horizontal sera executada com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com microesferas de vidro. A
tinta deverd apresentar 6tima aderéncia ao pavimento, alta resisténcia ao desgaste e boa flexibilidade, devera atender as
especificagdes da NER 118562 e DER/PR EC-OC 03/05,

As faixas de pedestre deverdo ser executadas alinhadas com as rampas de acessibilidade executadas nos passeios.

3.2 - SINALIZACAO VERTICAL

A sinalizagéo vertical, € composta por placas de sinalizagdo que tem por objetivo aumentar a seguranga, ajudar a
manter o fluxo de tréfego em ordem e fornecer informagdes aos usuarios da via.

As placas de sinalizagao vertical deverao ser confeccionadas em chapas de ago laminado a frio, galvanizado, com
espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia.

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera executada mediante a aplicagdo de peliculas
refletivas, com coloragio invariavel, tanto de dia como a noite.

Qs suportes das placas serédo metalicos & 2",

A medicao da sinalizagdo vertical seréa feita por metro quadrado executado e os suportes por unidades colocadas.

4. - SERVI COMPLEMENTARE

4.1~ RAMPA DE ACESSIBILIDADE

As calgadas devem serdo rebaixadas junto as travassias de pedestres sinalizadas.

N&o deve haver desnivel entre o término do rebaixamento da calgada e o leito carrogavel.

Os rebaixamentos de calgadas devem ser construidos na diregdo do fluxo de pedestres.
Alinclinagéo deve ser constante e n&o superior a 8,33% (1:12).

Os rebaixamenios das calgadas localizados em lados opostos da via devem estar alinhados entre si.
O lastro de brita seré de Scm, sobre o lastro seré executado concreto desempenado com espessura de S5cm.
No trecho inclinade da rampa, a borda seré executada com concreto e ndo com meio-fio inclinado.
Os ladrilhos do piso tatil seréo de 25X25cm de ladp.

Todos os servigos e materiais estdo na composigdo em anexo.

0 detalhamento da rampa encontra-se em planta anexa.

Amedigdo deste servigo sera feita por unidade executada.

4.2 - DESHMOBILIZACAO
Concluida a obra seré desmobilizado equipamentg conforme anteriormente descrito e pessoal.
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MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

Terra bo Homem da Terra
Berco ba Orquidea

LEIN®4.108, DE 6 DE FEVEREIRO DE 2019.

Dispde sobre a cobranga de contribuigio de melhoria

na execugdo de obra publica que especifica.

ADAIR PHILIPPSEN, Prefeito do municipio de Santo Cristo, faz saber que a Camara
de Vereadores aprovou e fica sancionada e promulgada a seguinte Lei:

Art. 1° Em decorréncia da execugio da obra de pavimentagdo asféltica sobre pedras
irregulares na rua Theodoro Ruedel, entre as ruas Dom Hermeto ¢ Olavo Bilac, nesta cidade,
sera cobrada contribui¢@o de melhoria com observincia aos seguintes critérios:

I - beneficiados serdo os iméveis com frente para a via indicada;

II — o valor terd como limite total a despesa realizada e como limite individual o
acréscimo do montante da obra que resultar para cada imovel beneficiado, respeitado o
percentual maximo de 60% (sessenta por cento) do custo a ser recuperado pela cobranga do
tributo.

Art. 2° Para cobranca da contribui¢do de melhoria, o Executivo Municipal publicara
edital com especificagiio, entre outros, dos seguintes elementos:

I — delimitag@o das areas diretamente beneficiadas;

II — memorial descritivo do projeto;

111 — orgamento total ou parcial do custo;

IV — determinagdo da parcela do custo da obra a ser ressarcida pela contribuigéo com
base na valorizacdo de cada imével beneficiado e o correspondente plano de rateio.

Art. 3° Apds a conclusdo sera publicado o demonstrativo do custo final da obra,

seguindo-se o langamento da contribuigio de melhoria.

2* MAIOR BACIA LEITEIRA DO ESTADO MAIOR PRODUTOR GAUCHO DE SUINOS

8* EXPOAGRO: dias 11 a 14 de abril de 2019.




MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

Terra do Homem da Terra
Berco da Orquidea

Paragrafo tmico. No langamento, sua notificacdo e demais aspectos nio especificados
nesta Lei, serdo observados as normas e procedimentos estabelecidos na Lei Municipal n°
2.624, de 28/12/2001 e Decreto/lei Federal n° 195, de 24 de fevereiro de 1967

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicagéo.

Santo Cristo, 64° Ano de Emancipago, 6 de fevereiro de 2019,

—
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~————__ Adair Philippsen,
Prefeito.

Registre-se e publique-se.
} L4 U MU Ut o
\_ fine Luiza Ullmann,
Coordenadora da Administragio.
Publicagdo: 6/2/2019
Periodo: 6/2/2018 a 6/4/2019
Local: quadro de publicagdes oficiais.

el :
2'MAIOR BACIA LEITEIRA DO ESTADO MAIOR PRODUTOR GAUCHO DE SUINOS

e

§ EXPOAGRO: dias 11 a 14 de abril de 2019,




