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1.0 - DADOS GERAIS

Objeto: EMEI SONHO ENCANTADO
Tipo: Edificagdo Existente
Local do Projeto: PORTO XAVIER/RS - EMEI SONHO ENCANTADO

2.0 - DISPOSICOES GERAIS

O presente Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer as normas e orientar o
desenvolvimento da Execucdo das Instalagdes de Prevencdo de Incéndio (PPCl) da EMEI SONHO

ENCANTADO.

2.1 - NORMAS

O presente projeto atende as normas vigentes do Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, da
ABNT para edificagBes, Leis/Decretos Municipais, Estaduais e Federais. Tais requisitos deverdo ser
atendidos pelo seu executor, que também devers atender ao que esta explicitamente indicado nos

projetos, devendo o servigo obedecer as especifica¢gbes do presente memorial.

2.2 — OMISSOES

Em caso de divida ou omissdes, serd atribuicdo da Fiscalizagdo, fixar o que julgar indicado, tudo
sempre em rigorosa obediéncia ao que preceituam as normas e regulamentos para as edificacbes, ditadas
pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul, pela ABNT e pelas demais legislagOes vigentes.

Em caso de divergéncias entre o presente memorial e o Edital, prevalecerd sempre o dltimo.

Em caso de divergéncias entre as cotas de desenhos, suas dimensdes e/ou medidas em escala,
prevalecerfio sempre as dos Ultimos desenhos.

Em caso de divergéncias entre desenhos de escalas diferentes prevalecero sempre os de menor
escala (desenhos maiores).

No caso de estar especificado nos desenhos e ndo estar neste memorial vale o que estiver
especificado nos desenhos.

Nos demais casos, deve ser contatado 0 Responsavel técnico para que este retire as duvidas

provaveis.



2.3 - EXECUCAO

As obras deverdo ser executadas por profissionais devidamente habilitados, abrangendo todos os
servicos, desde as instalagdes iniciais até a limpeza e entrega da obra, com todas as instalagBes em perfeito
e completo funcionamento.

Equipamentos de Protegdo Individual. A empresa executora devera providenciar equipamentos de
protecdo individual, EPl, necessdrios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos,
conforme normas vigentes do MT, bem como os demais dispositivos de seguranca.

O profissional credenciado para dirigir os trabalhos por parte da empresa executora devera dar
assisténcia 3 obra, fazendo-se presente no local durante todo o periodo da obra e quando das vistorias e

reunides efetuadas pela Fiscalizagdo.

2.4 — RESPONSABILIDADE DA EMPRESA EXECUTORA

A menos que especificado em contrério, é obrigagdo da empresa executora a execugdo de todos os
servicos descritos e mencionados nas especificagdes, bem como o fornecimento de todo o material, mdo-
de-obra, equipamentos, ferramentas, EPI, EPC, andaimes, e etc. para execucdo ou aplicagdo na obra;

Deve também:

- Respeitar os projetos, especificagdes e determinacdes da Fiscalizagdo, ndo sendo admitidas quaisquer
alteragBes ou modificagdes do que estiver determinado pelas especifica¢des e projetos;

- Retirar imediatamente da obra qualquer material que for rejeitado, desfazer ou corrigir as obras e
servicos rejeitados pela Fiscalizagdo, dentro do prazo estabelecido pela mesma, arcando com as despesas
de material e m3o-de-obra envolvidas;

- Acatar prontamente as exigéncias e observagdes da Fiscalizagdo, baseadas nas especificagbes e regras

fécnicas;

2.5 — RESPONSABILIDADE DA FISCALIZACAO

- Exercer todos o0s atos necessdrios a verificagdo do cumprimento do Contrato, dos projetos e das
especificagdes;

- Sustar qualquer servico que ndo esteja sendo executado na conformidade das Normas da ABNT e dos
termos do projeto e especificagdes, ou que atentem contra a seguranca;

- N&o permitir nenhuma alteragdo nos projetos e especificagdes, sem prévia justificativa técnica por parte
da CONTRATADA 2 Fiscalizacdo, cuja autorizagdo ou ndo, serd feita também por escrito através da
Fiscalizacdo;

- Decidir os casos omissos nas especificagbes ou projetos;

- Controlar o andamento dos trabalhos em relagdo aos cronogramas; /



- 0 que também estiver mencionado como de sua competéncia e responsabilidade, adiante neste

Memorial, Edital e Contrato;

2.6 — FINALIDADE

0 presente memorial descritivo tem por objetivo complementar e estabelecer as condicBes para a
plena execugdo do projeto de InstalacBes de PPCI, ao qual pertence, assim como regrar a aplicagdo e o uso

dos materiais nas etapas de construgdo do projeto apresentado.

2.7 — MATERIAIS

Todos os materiais seguirdo rigorosamente o0 que for especificado no presente Memorial
Descritivo. A ndo ser quando especificados em contrario, 0s materiais a empregar serdo todos de primeira
qualidade e obedecerdo as condigdes da ABNT. Na ocorréncia de comprovada impossibilidade de adquirir o
material especificado, devera ser solicitada substituicdo por escrito, com a aprovagdo dos
autores/fiscalizacdo do projeto.

A expressdo "de primeira qualidade”, quando citada, tem nas presentes especificagdes, o sentido
qgue lhe é usualmente dado no comércio; indica, quando existirem diferentes grada¢®es de qualidade de
um mesmo produto, a gradagdo de qualidade superior.

E vedado & empresa executora manter no canteiro das obras quaisquer materiais que ndo
satisfacam as condigBes destas especificagdes. Quando houver motivos ponderaveis para a substituicdo de
um material especificado por outro, este pedido de substituicdo deverd ser instruido com as razBes
determinantes para tal, orgamento comparativo e laudo de exame.

Quanto as marcas dos materiais citados, quando ndo puderem ser as mesmas descritas, deverdo
ser substituidas por similares da mesma qualidade e deverdo ser aprovadas pela fiscalizacdo através de

amostras.

2.8 — MAO-DE-OBRA

A mio-de-obra a empregar serda, obrigatoriamente, de qualidade comprovada, de acabamento
esmerado e de inteiro acordo com as especificagbes constantes no memorial descritivo. A empresa
executante da obra se obriga a executar rigorosamente 0s servicos, obedecendo fielmente aos projetos,
especificagdes e documentos, bem como 0s padrdes de qualidade, resisténcia e seguranga estabelecidos
nas normas recomendadas ou aprovadas pela ABNT, ou, na sua falta, pelas normas usuais indicadas pela
boa técnica.

A m3o-de-obra deve ser uniformizada. £ OBRIGATORIO o uso de EPl durante a execucdo dos

servicos, sempre de acordo com as atividades que estiverem sendo desenvolvidas.



Equipamentos de Protegdo Individual. A empresa executora devera providenciar equipamentos de
protecdo individual, EPI, necessarios e adequados ao desenvolvimento de cada etapa dos servigos,
conforme normas vigentes do MT, bem como 0s demais dispositivos de seguranca.

As obras e suas instalacBes deverdo ser entregues completas e em condi¢bes de funcionar

plenamente. Deverdo estar devidamente limpas e livres de entulhos de obra.

2.9 — INSTALAGCOES DE PPCI

Quando houver discordancia entre o projeto e 0 memorial, deverdo ser solicitados esclarecimentos ao
engenheiro responsavel pelo projeto antes de prosseguir 0s servicos.
As instalacBes PPCl serdo executadas respeitando os padrdes de qualidade e seguranca estabelecidas

nas Normas brasileiras, e exigéncias da Corporagdo local do Corpo de Bombeiros.

3.0 — HIDRANTES E MANGOTINHOS

Sistema de hidrante com Mangotinho, na presente edificacdo, utilizado como eficaz meio de
combate a incéndios.

Edificacdes. Sendo composto basicamente por Reservatorio de Agua com Reserva Técnica de
(12.000L), TubulagBes, Hidrantes, Abrigos e Registros de Recalque.

E sempre bom lembrar que o sistema de hidrantes tem como objetivo dar continuidade a agdo de
combate a incéndios até o dominio e possivel extingdo. O agente extintor utilizado é a agua, motivo pelo
qual o método principal de extincdo a ser aplicado serd o resfriamento. Ao fazer todo o sistema de
hidrantes é fundamental testa-lo.

Suas padronizagdes devem seguir 0s padrdes determinados na NBR 13714, em especial nc que se

refere aos sistemas que a compdem incluindo mangotinhos.

3.1 — ABRIGO DE MANGOTINHO

Segue o padrdo de instalagdes que devem fazer parte do abrigo de hidrantes:
- Armério para Hidrante, sobreposto, fabricado em chapa de ago de carbono com acabamento em pintura
epdxi a pd na cor vermelha.
- Porta dotada de trinco, visor para vidro e veneziana de ventilagdo.
- Dimens&es 90x60x17xm, SIPEC, Cod:03.02.04, ou equivalente técnico.
- Chave dupla, 2.1/2 x 1.1/2, para acoplamento de conexdo entre engate rapido, em latdo, 272mm,
espessura 6mm, SIPEC, c6digo 04.13.65, ou equivalente técnico;

- Mangueira semi-rigida @ 25mm, com certificados da Marca de Conformidade ABNT n? 40.001/07, ou

equivalente técnico; )



- Esguicho regulével polido 2.1/2, Esguicho regulavel de 3 posicdes bocal-fechado, jato sélido e neblina com
variacdo de abertura de leque até 120°. Bocal com anel de borracha estriada, comprimento 188mm, vazao
229 gpm a 100 psi, acabamento polido, em bronze, peso 2,65Kg"), ou equivalente técnico;

- TubulagBes em ferro galvanizado, com diametro 63mm, TUPY, ou equivalente técnico, incluso, Te para
Hidrante, didmetro 63mm, em ferro galvanizado TUPY, ou equivalente técnico, Curva 90° Hidrante,
diametro 63mm, em ferro galvanizado TUPY, ou equivalente técnico, e Unido para tubulagdo, didmetro de
63mm, a cada 6m, em ferro galvanizado TUPY, ou equivalente técnico, entre outras conexBes que se fagam

necessarias;

3.2 — RESERVATORIO DE AGUA

O reservatério de agua sera construido préximo a da edificacdo, com um contrapiso no nivel do
solo, e destinam-se a armazenar uma quantidade total de 12.000 Litros de 4gua, sendo que deste total
12.000 Litros é destinado exclusivamente a reserva de incéndio, conforme detalhes construtivos nos
Projetos em anexo.

O reservatério abastecera somente aos Hidrantes localizados na edificacdo, conforme indicado em

projeto.

V= Volume da reserva em Litros
Q= Vaz3o de duas saidas do sistema aplicado, em L/m
t= Tempo de 60 minutos

V=Qxt

V = 200 x 60 = 12.000L ou 12m?

3.3 — DISPOSITIVO DE RECALQUE

O sistema devera ser dotado de registro de recalque, consistindo em um prolongamento da
tubulacdo, com didmetro minimo de 65 mm (nominal) até a entrada principal da edificagdo, cujos engates
devem ser compativeis com os utilizados pelo Corpo de Bombeiros do Rio Grande do Sul.

Quando o engate estiver no passeio, este devera ser enterrado, ou seja, em caixa de alvenaria, com
tampa. A introdugdo de @ 65mm de (minimo) e com tampdo tem de estar voltada para cima em éngulo de
45 graus e posicionada, no maximo, a 15 cm de profundidade em relagdo ao piso do passeio. O volante de

manobra da valvula deve estar situado no maximo 50 cm acima do nivel do piso acabado.



3.4 - BOMBA DE INCENDIO

A Bomba Principal de Incéndio sera centrifugada e acionada por Motor Elétrico Trifasico 220/380V,
com poténcia de 5cv, devendo entrar em funcionamento automaticamente, quando houver abertura do
Hidrante mais desfavoravel a pressdo. Além da Bomba Principal de Incéndio, o sistema também sera
dotado de uma Bomba Joquey de 1,5cv, conforme descrito na planilha orgamentaria.

O Sistema dispora de ramal para teste de pressdo e vazdo do projeto, com didmetro ajustado a
estes parametros, manometro em ramal sem turbuléncia, chave liga e desliga do tipo pressostato {sucgao
negativa) ou de fluxo {suc¢do positiva) para acionamento automatico.

O acionamento do Sistema de Bomba serd acusado por meio sonoro com 100 decibéis, localizado

junto a Central de Alarme de tncéndio.

3.5 — PAINEL DE COMANDO ELETRICO E ACIONADOR DA BOMBA

Devera ser instalado junto as Bombas de Incéndio, um painel elétrico trifasico de comando para 0

acionamento automatico das mesmas, seguindo rigorosamente as normas de instalacdo e funcionamento.
3.6 — DESMONTAGEM DAS INSTALAGCOES

Concluidos os servicos, deverd ser feita imediatamente a retirada das maquinas, equipamentos,
restos de materiais de propriedade do Executante e entulhos em geral. A area devera ser deixada
perfeitamente limpa e em condi¢des de ser utilizada pelo Contratante.
3.7 - REMO(}AO FINAL DO ENTULHO

Serdo cuidadosamente limpos e varridos todos o0s acessos as areas cobertas e descobertas do

prédio e removido todo o entulho de obra existente.

Porto Xavier / RS 30 de Novembro de 2020.
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