PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTQ XAVIER
SECRETARIA DE COORDENACAD E PLANEJAMENTO

MEMORIAL DESCRITIVO

Projeto: Melhoria da Estrada de Acessc a Linha Primeira com Pavimentagdo de
Pedras lrregulares

L.ocal; Estrada de acesso a Linha Primeira

Proponente: Prefeitura Municipal de Porto Xavier —~ RS.

1 GENERALIDADES

O presente memorial tem por finalidade descrever o projeto supracitado, bem
como servicos complementares das obras inerentes a esse, o qual sera executado,
nos locais descritos acima, neste Municipio de Porto Xavier ~ RS,

A colocacdo de materiais e a instalagdo de aparelhos deverd seguir as
indicagBes e procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT -
Associaco Brasileira de Normas Técnicas, bem como orientacdes técnicas da
fiscalizacado municipal.

E necessario que a empresa executora tenha em seu quadro de funcionarios
responsavel técnico com atestado de capacidade técnica devidamente registrado
pelo CREA, em obra semethante. Também possuir equipamentos que se adequem
as necessidades da obra e estejam em bom funcionamento, podendo ser realizada
vistoria dos equipamentos por parte da fiscalizagéo municipal.

E necessario que as empresas participantes do processo licitatério facam
visita técnica ao local da obra, em data a ser agendada pela administragé@o publica
municipal, a qual acompanhara a visita.

Toda e qualquer alteragio que seja introduzida durante a execug@o da obra
s6 sera admitida mediante justificativa técnica devidamente aprovada e autorizada
pela fiscalizacéo da obra.

A fiscalizacdo podera parafisar 0os servicos ou mandar refazé-los quando
estes nao estiverem de acordo com as especificacbes de qualidade ou com ©

projeto.
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O projeto ora apresentado, sera executado com recursos provenientes do
governo estadual, através da Consulta Popular 2018-2019, com contrapartida do
municipio.

A empresa executora é responsdvel pela manutencBo da sinalizagdo de
obras, bem como pela interdigdo da parte da via em obras.

A empresa executora é a responsavel pelo fornecimento de EPls
(Equipamentos de Protecdo Individual) e recothimento de leis sociais referentes aos
funciondrios que frabalharem na mesma, e deve obrigatoriamente possuir
responsavel técnico pela execucéo da obra, devendo apresentar, antes do inicio da

obra, a ART - Anotacao de Responsabilidade Técnica.
2 SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS
2.1 Placa da obra

A placa da obra tem por objetivo informar os dados da obra a populagéo e
devera ser fixada em loca! visivel, preferenciaimente no limite da faixa de dominio da
rodovia estadual, sendo de responsabilidade da empresa contratada, em caso de
danificag@o da placa por fendmenos naturais, recoloca-ia no mesmo focal.

A placa deverd ser confeccionada em chapas de ago laminado a frio,
galvanizado, com espessura de 1,25 mm, com dimensfes de 1,20 x 2,40 m, sendo
fixada por dois suportes de madeira beneficiada com sec¢éo de 7,50x7,50 cm, com
altura livre de 1,50 m, contada da extremidade inferior da chapa de ago.

2.2 Placas de obra ou desvio

As placas de obra deverdo ser confeccionadas em chapa de ago laminado a
frio com dimensdes de 0,70 x 0,70 m e em suportes de madeira roliga sem
tratamento, com didmetro entre 8 e 11 cm.

A fixagdo ao solo serd por meio de cavas executadas manuaimente e
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posterior apiloamento manual do solo.

As placas terdo as informacdes e simbolos que forem definidos necessarios
pela fiscalizacio da obra, a fim de que orientem os transeuntes sobre a existéncia de
obras e desvios, sendo sempre confeccionadas em adesivo de fundo laranja e
caracteres em prefo,

Os locais de implantagdo da sinalizacao de obras serdo definidos em campo
pela fiscalizacdo municipal.

3 SERVICOS DE TERRAPLANAGEM

Para a execucdo do projeto, o greide original das vias, de revestimento
natural, serad reconformado, até uma espessura de 20 om, com uso de
motoniveladora, obedecendo as declividades transversais e longitudinais do projeto,
e apos sera compactado com rolo vibratério autopropelido, deixando a via pronta
para receber a pavimentacéo.

Todos os servicos de terraplanagem serdo realizados pela Prefeitura

Municipal com mao-de-obra e equipamentos proprios.
4 PAVIMENTAGCAC
4.1 Colchao de argila

Apos a regularizacdo e a devida compactagio do subleito sera executado,
para a fixagdo da pedra irregular, lastro de argila vermetha seca, isenta de material
orgénico, com espessura minima de 15 cm.

A argila serd adquirida, carregada e transportada pela empresa contratada,
nas quantidades de projeto, com seus proprios maquinérios,

Foi prevista no projeto uma distancia de transporte maxima de 12,80 km.
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4.2 Pedra de mao ou pedra rachao

As pedras para a pavimentacio serdo de basalto com formato irregular e
tamanho situado entre 10 e 15 cm, oriundas de jazidas existentes nas proximidades
da obra, de boa qualidade e transportada com caminh&es basculantes.

O assentamento das pedras serda manual, executado no frecho previamente
conformado dentro das dimensdes de projeto, sendo colocadas em cavas individuais
com a methor face voltada para a superficie e com no minimo duas arestas
escoradas nas pedras anteriores,

As juntas entre uma pedra e outra deverdo permitir a passagem do material

de travamento.
4.3 P6 de pedra

A junta entre as pedras irregulares deverd ser preenchida com pé de pedra,
distribuido na pista de forma uniforme e que garanta a penetragéo do material, até o
completo enchimento das juntas, n&o podendo ficar locais com excesso ou faita de
pé de pedra, visto que este serve para travamento, garantindo a estabilidade da
pavimentacio.

4.4 Compactacao

A compactac@o sera executada mecanicamente, com uso de rolo vibratério
autopropelido, para conformar a superficie. A superficie do pavimento devera ficar
uniforme e nivelada de acordo com o projeto, ndo sendo tolerados afundamentos ou
solevamentos na pavimentagao.

A fiscalizaco podera solicitar que a executora refaga o trecho n&o-conforme
apds a compactagao final.

A compactacdo da pavimentacdio sera executada pela Prefeitura Municipal,

com mao-de-obra e rolo préprios, ficando a empresa executora responsavel por
4
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solicitar o servico com antecedéncia sempre que necessario.
6 MEIO-FIO

Os alinhamentos da pavimentacio serdo demarcados por meios-fios pre-
moidados de concreto delimitando e definindo o contorno dos passeios e canteiros,
além de servir de guia para o direcionamento das aguas superficiais ao longo da rua.

O alinhamenio e o perfil do meio-fio serao verificados antes do inicio da
pavimentacdo, ndo devendo haver desvios superiores a 20 mm em relagdo ao
alinhamento e perfil estabelecidos.

Os meios-fios terdo dimensdes de 15 cm de base, 13 cm de topo, 30 cm de
altura e 100 cm de comprimento. E, deverdo ser assentados no terreno ja
regularizado, sendo nivelados pela base superior, exceto em rebaixes de entradas

de veiculos.
8 SINALIZACAO
8.1 Sinalizacao vertical

A sinalizagéo vertical € composta por placas de regulamentagao, que tem por
objetivo regrar ¢ fluxo de veiculos nas vias.

As placas serdo de chapa de ago galvanizado n° 16, com pintura refletiva ou
adesivos especificos para sinalizagdo rodoviaria.

As cores das placas deverdio seguir as determinacbes dos Manuais de
Sinalizagdo do Contran e terdo 75 cm de diametro.

O suporte das placas seré em tubos metalicos leves galvanizados, com 5 cm
de didmetro e parede com espessura de 3 mm, sendo fixados a0 solo em cavas de
20x20x50 cm (LxLxH) com concreto ciclopico.

As placas devem possuir travessa em madeira ou metal com segho 5x5 cm

para proporcionar estabilidade e firmeza.
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As placas estardo dispostas no passeio publico a direita dos motoristas,
conforme apresentado em projeto. A borda inferior dos sinais deve ficar a no minimo

2,00 m de altura em relacdo a pisia.

9 ENTREGA DA OBRA

A obra sé serd liberada ao trafego apds concluidos todos os servigos
contratados.

A empresa contratada € a responsavel, pela qualidade final dos servigos.

A obra s serd recebida pela administrag@o plblica municipal apds vistoria
final onde seja constatado que todos os servigos foram devidamente executados
com qualidade. Caso houver algum servico ndo-conforme a executora devera
refazé-io.

As placas de obras e desvios deverdo ser retiradas pela executora e

entregues a Prefeitura Municipal.

Porto Xavier, janeiro de 2022.

Alessandro zie'f. Taube Xavier

Engenheiro Civil - CREA/RS 233428

Alessandro 0. Tasbe Xavier
Ersgenheire Cii
CREAJRS 233428
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