PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
SECRETARIA DE COORDENACAQ E PLANEJAMENTO

MEMORIAL DE CALCULO

Projeto: Melhoria da Estrada de Acesso a Linha Primeira com Pavimentacgao de Pedras
trregulares

Local: Estrada de acesso a Linha Primeira

Proponente; Prefeitura Municipal de Porto Xavier - RS.

1 SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS
1.1 Placa da Obra

A placa tera dimensdes de 1,20m x 2,40m. Logo:
A=120mx240m=288m

1.2 Placas de obra ou desvio

As placas de obra serdo de chapa de ago galvanizada com dimensdes de 0,70
m x 0,70 m e serdo fixadas ao solo em suportes de madeira roliga, logo:
Area de placa = 0,70 x 0,70 = 0,49 m¥placa
Comprimento de suporte = 2,00/placa
Quantidade de placas = 5 unidades (estimado pelo local da obra e possiveis desvios)

2 TERRAPLANAGEM
Os servicos de terraplanagem serao executados pela Prefeitura Municipal em

toda a extensdo da obra, Logo:
Area de terraplanagem= 400,00m x 8,00m = 3.200,00 m?
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3 PAVIMENTAGAO

O servigo de pavimentacdo sera executado em toda a extenséo da obra. Logo:
Area de pavimentagéo = area de terraplanager = 3.200,00 m?

3.1 Colchdo de argila

O colchéo de argila terd espessura de 15 cm. Logo o volume total sera:
V= 3.200,00m*x 0,15 m = 480,00 m?

3.2Pedra de mao ou pedra rachiao

As pedras de pavimentagdo terfo tamanho medic de 12,5 cm. Serdo
transportadas com caminhdes basculantes e compactadas apés sua aplicagao. Logo:
V= 3.200,00 m?* x 0,125 m = 400,00 m®.

3.3P6 de pedra

A espessura da camada de po de pedra sera de 3 cm. Logo:
V=3.20000m*x0,03m= 96,00 mé

3.4Transportes

A DMT utilizada para o transporte das pedras € de 65 km, logo:
DMT pedra = 400,00 m®.x 65 km = 26.000,00 m® x km.
DMT pé de pedra = 96,00 m® x 65 km = 3.240,00 m® x km

A DMT utilizada para o transporte da argila € de no maxime 12,8 km, logo:
DMT argila = 480,00 m® x 12,8 km (via de leito natural) = 6.144,00 m® x km
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4 MEIOS-FIOS

Os meios-fios serdo pre-moidados de concreto e terdo as dimensfes e
comprimentos de projeto, logo:
Comprimento meio-fio = 400,00m + 400,00m = 800,00 m

5 SINALIZACAO VERTICAL

Seréo instaladas 3 placas, sendo em chapa de ago numero 16, com pintura
reflexiva e serdo suportadas por tubos de aco galvanizado.

As placas circulares e octogonais terdo 75 cm de diametro, as placas
triangulares teréo 75 cm de lado, logo:
Placas circulares/octogonais = 3 unidades
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