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PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orgamento Base para Licitacédo

CAI A

Grau de Sigilo
#PUBLICO

_za OPERAGAO _mmm._.om PROGRAMA AGAO / MODALIDADE OBJETO
Planejamento Urbano Obra de Engenharia Pavimentacio com Pedras Iregulares e Drenagem em Vias Urbanas do Municipio de Porto
PROPONENTE / TOMADOR _Z:z_omlo IUF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Municipio de Poric Xavier Porto Xavier/RS Diversas Vias Urbanas Pavimentacio com Pedras Imegulares e Drenagem
_Ub._.h BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI __ummow_nn’o DO LOTE _ BDI 1 _ BDI 2 _ BDI3 _ BDI 4 BDI & _
ago-18 Sim Porto Alegre / RS DIVERSAS VIAS URBANAS 26,85%
Custo Unitario BDI Precgo Unitario Preco Total
Item Fonte Cédigo Descricdo Unidade Quantidad
. s : (RS) %) (RS) (RS)
1.0.1. COMPOSICAO 003 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAQ UN 1,00 2.070,00 BDI 1 262580 2.625,80
1N TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAGAO . 263.568,30
1.1.1 SINAPI 72961 mmﬁch_mpm..yo E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA M2 6.639,00 129 BDI 1 1,64 10.887,96
TR COMPOSICAO 001 PAVIMENTACAO COM PEDRAS IRREGULARES M2 6.639,00 30,00 BDI 1 38,06 252.680,34
120 DRENAGEM PLUVIAL - 100.033,65
>mez._.>Zm1,_.O DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS g
124 SINAPI 92811 PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL M 137,00 58,09 BDi 1 71,15 9.747,55
- DE INTERFERENCIAS (NAQ INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015
122 SINAPLI 755 Mww%v CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR M 15,00 122.40 BOI 1 155,26 232890
123 SINAPH 7750 Mw_%_nuu CONCRETO ARMADQO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR m 201,00 104,82 8011 24713 4967313
124 SINAPLI 7791 M_.Lhmm.“umw.wcmo:nmmao SIMPLES, CLASSE- PS1, PB, DN 600 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS m 122,00 66,75 B8DI 1 84,67 10.329.74
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
1.2.5. SINAPI 92813 PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL M 201,00 7542 BDI 1 9567 19.22967
DE INTERFERENCIAS (NAQ INCLUI FORNECIMENTQ). AF_12/2015
ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS
1286 SINAPI 92815 PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO M 24,00 98,99 BDI 1 12557 3.01368
NIVEL DE INTERFERENCIAS {NAQ INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 1
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO |
120 SitA o £ AREIA 13, SOBRE LASTRO DE CONCRETQ 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO . 8,00 TR RS S710.20
1.3. SINALIZAGAO - 1.018,44
1.2 COMPOSICAO 002 PLACA DE SINALIZACAC UN. 4,00 200,72 BDI 1 254,61 1.018,44
1.4. MEIO-FIO - 34.455,35
1.4.1. COMPOSICAO 005 ASSENTAMENTO DE MEIC-FIC M 1.817,00 4,15 BDI1 526 9.557,42
1.4.2. SINAPI-I 4062 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X15*CM (HXL) UN 1.117,00 17,57 BDI 1 22,29 24.897,93
Encargos sociais: [Para elaboracdo deste orgamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacao indicada.
Observagdes:

_mo. considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Prego Unitério; Prego Total.

Porto Xavier/RS

Local Nome: Alessandro Oziel Taube Xavier
Titulo: Engenheiro Civil

30 de abril de 2020 CREA/CAURS 323428

Data ARTRRT: 10724898

27.476 vO08 micro




MEMORIAL DE CALCULO

Projeto: Pavimentagdo com Pedras Irregulares e Drenagem Pluvial.

Local: Rua Felipe Camaréo, trecho compreendido entre as Ruas Independéncia e
Defesa Civil: Travessa Amizade; Rua Dr. Osvaldo Cruz, trecho compreendido entre
as Ruas Independéncia e Defesa Civil; Rua Arnaldo Sommerfeld; Rua Defesa Civil ;
Rua Padre Anchieta, trecho de 50 m na diregéo Oeste a partir da Travessa Carlos
Waldemar Engers; Rua Independéncia nos entroncamentos com Rua Dr. Osvaldo
Cruz e Rua Quinze de Maio.

Proponente: Prefeitura Municipal de Porto Xavier — RS.

1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS

O custo de mobilizagdo e desmobilizagao de equipamentos foi calculado
levando-se em consideragdo uma DMT de 65 km € 0s equipamentos necessarios para
a execucdo da obra (motoniveladora, retroescavadeira e rolo compactador liso). Logo:

Mobilizacéo = 9 toneladas x 65 km = 585t x km

Desmobilizacdo = 9 toneladas x 65 km =585t x km

Total = 585 + 585 = 1170 t x km.

2 TERRAPLANAGEM
2.1 Regularizagao e compactagéo do subleito

Os servigos de terraplanagem serao executados em toda a extenséo da obra.
Logo:

Rua Felipe Camaréo: 94,00 m x 14,00 m = 1.316,00 m?

Travessa Amizade: 100,00 m x 7,00 m = 700,00 m?

Rua Dr. Osvaldo Cruz: 87,00 x 10,00 m = 870,00 m?



Rua Arnaldo Sommerfeld: 202,50 m x 6,00 m = 1215,00 m?

Rua Defesa Civil: 313,00 m x 6,00 m = 1878,00 m?

Rua Padre Anchieta: 50,00 m x 12,00 m = 600 m?

Rua Independéncia — locais onde sera assentada a tubulagao do projeto de
emenda — 60,00 m?

TOTAL = 6639,00 m?

3 PAVIMENTAGAO

3.1 Colchéao de argila

O colchio de argila tera espessura aproximada de 15 cm. Logo:
V = 6639,00 m?x 0,15 m = 995,85 m®.

3.2 Pedra de mao ou pedra rachao

As pedras de pavimentagdo terdo tamanho médio de 12,5 cm. Serao
transportadas com caminhdes basculantes e compactadas apés sua aplicagao. Logo:
V = 6639,00 m? x 0,125 m = 829,88 m®.

3.3 P6 de pedra

A espessura da camada de po de pedra sera de 3 cm. Logo:
V = 6639,00 m2x 0,03 m = 199,17 m®.

3.4 Transporte

A DMT utilizada para o transporte das pedras e de 63 km, conforme croqui
apresentado. Considerou-se um coeficiente de 0,155 m?® x 63 km, englobando o

transporte das pedras de mao (espessura de 12,5 cm) e do po de pedra (espessura
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de 3 cm). Logo:
0,125+ 0,03 = 0,155 m® x 63 km = 9,76 m*® x km.

4 MEIOS-FIOS

Os meios-fios serdo pré-moldados, instalados nos dois lados das vias a srem
pavimentadas, totalizando 1688,00 m de meios-fios.

Na Rua Quinze de Maio sera executada rede de drenagem, conforme projeto,
sendo refeitos os meios-fios nesse local, com extensédo de 30,00 m.

Também serdo instalados 99,00 m de meios-fios na Rua Independéncia entre
a Rua Dr. Osvaldo Cruz e Rua Quinze de Maio, no local onde sera executado rede de
drenagem pluvial da obra oriunda de emenda parlamentar, conforme projeto.

Total de meios-fios = 1688+30+99 = 1817,00 m

Destes 1817,00 m a empresa contratada devera fornecer 1117,00 m.

O fornecimento e o transporte de 700,00m de meios-fios ficara a cargo da
Prefeitura Municipal, portanto ndo consta no orgamento.

O assentamento da totalidade dos meios-fios é de responsabilidade da

empresa contratada.

5 SINALIZAGAO

5.1 Sinalizagao vertical

Serao instaladas 4 placas octogonais R-1 (parada obrigatdria) em chapa de ago
nimero 16, com 25 cm de lado, com pintura reflexiva. Estas serdo suportadas por
pecas de madeira beneficiada com segao de 7,5x7,5cm. Logo:

Area das placas = 0,29 m?x 4 = 1,16 m?

Comprimento dos suportes = 2,50 m (incluindo aterramento de 0,50 m) x 4 =
10,00 m.

Os suportes serdo fixados ao solo com concreto ciclépico em cavas de
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20x20x50 cm (LxLxH).
Volume de concreto ciclopico = 4x(0,2x0,2x0,5) = 0,08 m®.

7 DRENAGEM PLUVIAL

7.2 Tubulagao

Sera executada uma rede de drenagem pluvial, nas Ruas Defesa Civil e Quinze
de Maio, com extens&o total de 362,00 m.

A rede inicia com tubulagao de concreto @ 600 mm, com 137,00 m, aumenta
para @ 800 mm, com 201,00 m e no entroncamneto da Rua Defesa Civil com a Rua
Quinze de Maio passa a #1000 mm, com 24 00 m.

Os tubos @ 600 mm serédo de concreto PS-1, onde a tubulagao for sob o passeio
publico e de concreto armado, PA-1, nas travessias de ruas.

Os demais tubos, de diametros maiores que 600 mm, deverao ser todos de
concreto armado.

O fornecimento dos tubos de concreto de @ 1000 mm ficara a cargo da
Prefeitura Municipal, que os entregara no local da obra, portanto ndo constam no

orgamento.

7.3 Bocas de lobo

Serao executas 6 bocas de lobo em tijolo macigo com dimensées e localizagéao

apresentadas no projeto.

Porto Xavier, fevereiro de 2020

Alessandro Oziel Taube Xavier Vilmar Kaiser
Engenheiro Civil - CREA RS-233428 Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Porto Xavier Prefeitura Municipal de Porto Xavier
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CAlX.

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitacgo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROGRAMA AGAO | MODALIDADE BJETO
Planejamenic Urbanc Cobra de Engenharia Pavimenta: m em Vias Urbanas do Municipic de Porto
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO | UF LOCALIDADE | ENDEREGQ APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Municigic de Porlo Xavier Peric XavierRS Diversas Vias Urbanas Pavimentagio com Pedras irreguiares ¢ Drenagem
_ub._ﬁm»wm DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI _ummon.obo DOLOTE BOI1 — Boi2 | BDI3 _ BOI4 _ BODIS
ago-19 Sim Porto Alegre / RS 26.85%

RREGY
; i ___[SERVICOS PRELIMINARES E GERAIS
C__SINARL [ 7420011 _|PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Jens e __BOl1 g 398
| MOBILIZAGAC E DESMOBILIZAGAO OE EQUIPAMENTOS (MOTCNIVELADCRA.
COMPOSIGAO | 3 |RETROESCAVADERA ROLDCOMPACTADORLISO) . ... o mi C DERNG WL BRI
|TERRAPLANAGEMEPAVIMENTACAC . ... R | - Tarsess
REGULARIZACAO £ COMPACTACAG DE SUBLEITO ATE 20 CM OE ESPESSURA . . BAAL 164 | 11.465,90 |
|PAVINENTAGAO COM PEDRAS IRREGULARES . i ik __5.991, Wiy 3\06| 26608268 ]
_|CALGADAS E RAMPAS R R T S B U T Sy J B0 R AT 10516381 |
LASTRO C.OM MATERIAL GRANULAR, APLICACAC EM PISOS GU RADIERS, ESPESSURA DE f ¥
Frerte st nui G SR e T R sl ot A i
- EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO ! | il
A2 1N LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAC ARMADO. AF_07/2016 f ¢ | L et ) Bk
e ————— e g st e e it e} i IS EE————
133 PISC PODOTATIL DE CONCRETO - CIRECIONAL E ALE] T4eX 40X 2.57CM . e | 402500 614 | BOI1 | o
i34 [RAMPAS g ok IR T A T %0 0757 BDLY
14, 3 wEOFIO S ERE AT o eI | 53
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIC) EM TRECHC RETC, CONFECCIONADA EM | |
14 SINAP 94273 CONCRETO PRE-FASRICADO, DIMENSCES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE M 153500 3878 | BOI1
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), FARA VIAS URBANAS (USO VIARIO] AF_06/2016 | m
| ! ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIC-FIO) EM TRECKO CURVC, CONFECCIONADA E i
1432 SINAS! 94274 CONCRETO PRE-FASRICADO. DIMENSOES 100X 15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE T 78,00 3896 | BDIY £0,68 385382
! INFERIOR X BASE SUPERICR X ALTURA). PARA VIAS URBANAS (USO VIARIC). AF_08/2016 |
15 T R : SRS B LPEE 5 7% % 000 BN O B (-
15 i n.“OumWOm._ﬂ.mO i 002 PLACA DE >.EW&‘L1 3 1 UN _ 1300 MBWM BDi 1 254 €1 m‘wc‘o,.m”wl
152 COMPOSICAS | 505 ICENTIFICAGAO OE LOGRADOUROS B 13.00 | 7508 BOIY 348.5¢ 45%.22
R 18 ! ~ DRENAGEM PLUVIAL S ST : SRR RS i 5 e i 5 S 24,642,
: —- ; o — S S
i AMERTCOETUET DT TTO PREAT ST RAS DT N K } IS R . a
162 §2809 DIAMETRO DE 400 MM, JUNTA A, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE i 219.00 3866, BOI1 45,04 10.739.76
INTERFERENCIAS (NAC INCLU! FCRNECIMENTO) AF 12/2015 * . ! % | B
Fron " EOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLC MACICO, REVESTIDA G/ ARGAMASSA DE CIMENTC | 2 4 | " i =
B2 p T S onae E AREIA 13, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO {08 &0 o ML Ly »%ﬁi
b | |
Encargos SCUals [Para elaccrecEc deste orgaments, foram iizados 0s encargos sociais 6o SINAPT para g Unidade da Federagao indicada o
Observagdes
[Foi considerado arredendamento de duas casas ( is para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitério; Preco Total. _

Poric XavierRS

Local

16 de margo de 2020

Nome: Alessancro Oziel Taube Xavier

Tiule:  Engerneircil@ssandro O, Taube Xavier

CREA/CAURS 323428

Data

27 476 w008 mucre

5 - Engenheiro Civil
ART/RRT: 10629532
CREA/RS 233428



MEMORIAL DE CALCULO

Projeto: Pavimentagdo com Pedras Irregulares e Drenagem Pluvial.

Local: Rua Independéncia, trecho compreendido entre as Ruas Pres. Castelo Branco
e Tiradentes e entre as Ruas Padre Anchieta e Dr. Osvaldo Cruz; Travessa Dom
Pedro |: Travessa Missées; Travessa Cerro Pelado; Travessa Carlos W. Engers; Rua
Tiradentes, trecho de 50,00 m na diregdo Oeste a partir da Rua Independéncia.

Proponente: Prefeitura Municipal de Porto Xavier — RS.
1 SERVIGCOS PRELIMINARES E GERAIS
1.1 Placa da Obra

A placa tera dimensoes de 1,20m x 2,40m. Logo:
A=120mx240m=2288 m%

1.2 Mobilizacdo e desmobilizagao de equipamentos

O custo de mobilizacdo e desmobilizagédo de equipamentos foi calculado
levando-se em consideracdo uma DMT de 65 km e os equipamentos necessarios para
a execucdo da obra (motoniveladora, retroescavadeira e rolo compactador liso). Logo:

Mobilizagao = 9 toneladas x 65 km = 585 t x km
Desmobilizacéo = 9 toneladas x 65 km = 585 t x km
Total = 585 + 585 = 1170 t x km.

2 TERRAPLANAGEM

2.1 Regularizagdo e compactagao do subleito

Os servicos de terraplanagem serao executados em toda a extensédo da obra.
1



Logo:
Rua Independéncia: 363 m x 6,20 m = 2.250,60 m?
Rua Tiradentes: 50 m x 14 m = 700 m?
Travessa Dom Pedro |: 208,60 x 8 m = 1.668,80 m?
Travessa Missdes: 72 m x 8 m = 576 m?
Travessa Cerro Pelado: 72 m x 8 m = 576 m?
Travessa Carlos Waldemar Engers: 110 m x 8 m = 880 m?
Area correspondente aos entroncamentos/abas entre ruas = 340 m?
TOTAL =6.991,40 m?

3 PAVIMENTACAO

3.1 Colchao de argila
O colchéo de argila tera espessura aproximada de 15 cm. Logo o volume total

sera:
V=6.99140m?*x 0,15 m = 1.048,70 m°.

3.2 Pedra de mao ou pedra rachao

As pedras de pavimentagdo terao tamanho médio de 12,56 cm. Serao
transportadas com caminhées basculantes e compactadas apés sua aplicagéo. Logo:
V =6.991,40 m?x 0,125 m = 873,95 m*.

3.3 P6 de pedra

A espessura da camada de po6 de pedra sera de 3 cm. Logo:
V =6.991,40 m? x 0,03 m = 209,75 m?.



MNA DY ( V2T MNACADYE D \ I ARAERNITOY
\ DE COX( ‘ ‘ ANEJAMENTO

3.4 Transporte

A DMT utilizada para o transporte das pedras é de 63 km, conforme croqui
apresentado. Considerou-se um coeficiente de 0,155 m® x 63 km, englobando o
transporte das pedras de mao (espessura de 12,5 cm) e do p6 de pedra (espessura
de 3 cm). Logo:

DMT =0,125 + 0,03 = 0,155 m® x 63 km = 9,76 m*® x km.

4 CALCADAS E RAMPAS

As calcadas serdo executadas em concreto moldado in loco, respeitando a
largura minima acessivel de 1,20 m, ao longo de toda extenséo da obra, exceto nos
cruzamentos, dos dois lados da via a ser pavimentada, com espessura de 6 cm.

O piso tatil e visual tera dimensdes de 40 x 40 cm e espessura de 2,5 cm, e
sera inserido no centro da faixa livre da calgada, de maneira que serdo instalados 5
blocos a cada 2 metros de calgada, totalizando 4.025 blocos.

Dessa maneira, o volume de concreto necessario para a execugdo das
calcadas sera de:

Area unitaria correspondente a area do concreto: 0,8 x 0,06 = 0,048 m?

Area unitaria de concreto correspondente a area onde seréo instalados os pisos
tateis e visuais: 0,4 x 0,035 =0,014 m?

Area unitéaria total de concreto: 0,048 + 0,014 = 0,062 m?

Volume total de concreto: 0,062 m? x 1.610 m = 99,82 m®

O lastro de brita tera espessura de 5 cm. Logo:

V=1610mx 1,20 mx 0,05 m= 96,60 m°.

As rampas de acessibilidade serdo instaladas em todas as esquinas formadas
no prolongamento da obra, totalizando 26 rampas. Terdo dimensdes de 1,50 x 1,20 m
e espessura média de 3 cm, respeitando as inclinagdes minimas especificadas pela
ABNT NBT 9050/2015. Logo:

Volume concreto rampas = 1,50 x 1,20 x 0,03 = 0,054 m® x 26 = 1,41 m°.



5 MEIOS-FIOS

Os meios-fios serdo pré-moldados e terdo dimensées de 15 cm de base inferior,
13 cm de base superior, 30 cm de altura e 100 cm de comprimento. Seréo instalados
nos dois lados das vias, totalizando 1.613 m, sendo destes 1535 m em trecho retilineo

e 78 m em trecho curvo.
6 SINALIZAGAO
6.1 Sinalizagéao vertical

Serao instaladas 13 placas octogonais R-1 (parada obrigatéria) em chapa de
aco nimero 16, com 25 cm de lado, com pintura reflexiva. Estas serao suportadas
por pegas de madeira beneficiada com sec¢ao de 7,5x7,5cm. Logo:

Area das placas = 0,29 m? x 13 = 3,77 m?

Comprimento dos suportes = 2,50 m (incluindo aterramento de 0,50 m) x 13 =
J2.50 m.

Os suportes serdo fixados ao solo com concreto ciclopico em cavas de
20x20x50 cm (LxLxH).

Volume de concreto ciclopico = 13x(0,2x0,2x0,5) = 0,26 m?.

6.2 Identificagdo de logradouros

Serso instaladas 26 placas de metal com dimenssdes de 45x20 cm com a
identificacdo dos logradouros, nas esquinas dos mesmos.

Estas placas serdo suportadas, duas a duas, por pegas de tudo de aco
galvanizado de secéo circular de diametro 5 cm e comprimento de 2,5 m, dos quais
0,5 m deve ser fixado ao solo, em cavas de 20x20x50 cm (LxLxH), com concreto
ciclopico, assim:

Comprimento dos suportes: 13x2,5=32,50 m.



Volume de concreto ciclopico = 13x(0,2x0,2x0,5) = 0,26 m>.

7 DRENAGEM PLUVIAL

7.2 Tubulagao

Sera executada uma rede de drenagem pluvial, @ 400 mm na Rua
Independéncia, entre as Ruas Padre Anchieta e Quinze de Maio, com extenséo total
de 219,00 m.

Os tubos serdo de concreto simples, PS-1, onde a tubulagao for sob o passeio

publico e de concreto armado, PA-1, nas travessias de ruas.

7.3 Bocas de lobo

Serao executas 4 bocas de lobo, conforme projeto, em tijolo macigo com

dimensdes de 1,20 m x 1,20 m.

Porto Xavier, fevereiro de 2020.

Alessandro Oziel Taube Xavier
Engenheiro Civil
CREA RS-233428
Prefeitura Municipal de Porto Xavier

Vilmar Kaiser
Prefeito Municipal
Prefeitura Municipal de Porto Xavier



