LEI N2 2.638, DE 20 DE OUTUBRO DE 2011

Faz alteracdes no Plano Diretor de Trés de
Maio, Lei n® 2.566/2010, de 24 de agosto de
2010.

O PREFEITO MUNICIPAL Facgo saber que a Camara de Vereadores decreta e eu

sanciono a seguinte Lei:

Art. 12 O Poder Executivo é autorizado a introduzir mudancgas no Plano Diretor de Trés
de Maio, alterando os Artigos n® 76, 81, 145, 147, 194, 195, 196, 202, 204, 205, 206, 207, 210,
212, 222 e 224, passando a ter a seguinte redacdo:

“Art. 76. Os empreendimentos que causarem impacto urbanistico e ambiental,
independente do potencial de graduacao, adicionalmente ao cumprimento dos demais dispositivos
previstos nesta Lei, ter@o sua aprovacdo condicionada a elaboragdo e aprovacdo de Estudo de
Impacto de Vizinhanga — EIV, a ser apreciado pelo Comité Técnico previsto no Artigo 30 da Lei n®
2.566/2010.

§ 1° As atividades, que ja estiverem em funcionamento a mais de cinco anos em
zoneamento ndo adequado a legislacdo municipal, poderdo permanecer em seus locais mediante o
EIV.

Art. 81. As atividades discriminadas neste artigo, descritas no Anexo 04, ficam desde
logo submetidas a apresentacdo do Estudo de Impacto de Vizinhancga, de cuja analise dependera a
aprovacédo de projetos e a liberagdo para ocupacao.

| — Habitacdo de Alto Impacto Local, quando a edificacdo possuir mais de quatro (04)
pavimentos, se localizadas em area residencial;

IV — Comércio Atacadista de Alto Impacto Local;

V — Prestacado de Servigos de Médio Impacto Local, se localizados em &rea residencial,
podera ser dispensado inicialmente o EIV dependendo de parecer favoravel do CMDS, porém o
proprietario devera fazer uma declaragdo de ciéncia dos fatos e consequéncias de sua instalacdo
nessa zona e se necessario devera encaminhar posteriormente o EIV e seu cumprimento;

VI — Prestacéo de Servigos de Alto Impacto Loca, podera ser dispensado inicialmente o
EIV dependendo de parecer favoravel do CMDS, porém o proprietario devera fazer uma declaragéo
de ciéncia dos fatos e consequéncias de sua instalagdo nessa zona e se necessario devera
encaminhar posteriormente o EIV e seu cumprimento [;

VIl — Industria de Baixo Impacto Local, quando nao situadas nos distritos industriais,
podera ser dispensado inicialmente o EIV dependendo de parecer favoravel do CMDS, porém o
proprietario devera fazer uma declaragdo de ciéncia dos fatos e consequéncias de sua instalacdo

nessa zona e se necessario devera encaminhar posteriormente o EIV e seu cumprimento;



VIIlI — Indastria de Médio Impacto Local, , podera ser dispensado inicialmente o EIV
dependendo de parecer favoravel do CMDS, porém o proprietario deverd fazer uma declaracdo de
ciéncia dos fatos e consequéncias de sua instalacdo nessa zona e se necessario devera encaminhar
posteriormente o EIV e seu cumprimento quando nao situadas nos distritos industriais;

Art. 145. A largura de uma nova via, que se constituir em prolongamento de outra ja
existente ou prevista em plano aprovado pelo Poder Publico Municipal, ndo pode ser inferior a
largura desta ultima, ainda que, pela sua fungdo, possa ser considerada de categoria inferior.
Podera ser mantida a largura da via existente, mesmo que seu tamanho seja inferior ao minimo
exigido nesta Lei, quando esta for uma ampliacdo de apenas uma quadra urbana, ou entdo, desde
que tenha parecer favoravel do CMDS.

Art. 147. Nas esquinas, o raio do alinhamento do meio fio sera de 5,00 (cinco)
metros, conforme indicado no Anexo 06, devendo ser respeitada a largura minima dos respectivos
passeios.

8§ 1° Nos cruzamentos, cujo alinhamentos formam angulo menor que 85 (oitenta e
cinco graus), reduz-se um metro do raio, para cada 5° (cinco graus), nunca podendo ser inferior a
3 (trés) metros.

§ 2° N&o sdo permitidos cruzamentos com angulo inferior a 60° (sessenta graus).

Art. 194. Séo liberadas de afastamentos laterais as construgdes, desde que ndo haja
vaos de iluminagdo e/ou ventilacdo e que sejam respeitados os demais limites de ocupacdo e
indices construtivos e observado o disposto neste artigo.

8§ 1° Nas areas mista I, Il e especial:

| - os afastamentos laterais, tomados a partir do alinhamento do lote lindeiro, sdo de
no minimo 1,50 m (um metro e meio), quando houver vao de ventilacdo e/ou iluminacéo;

Il - admite-se a edificagcdo nas divisas até o maximo de 75% (setenta e cinco por
cento) da profundidade do terreno, para construcfes de até quatro (04) pavimentos, devendo ser
respeitado o afastamento minimo de 1,50 m no que exceder esse percentual, sendo que no 5°
(quinto) e 6° (sexto) pavimento devera ser observado o recuo lateral de h/6 e, a partir do 7°
(sétimo) pavimento, o recuo maximo exigido é de 2,50 metros, podendo recuar mais se assim
desejar

Il - no caso das edificagdes térreas, sem vaos de ventilagdo e/ou iluminagdo, podera
ser ocupado 100%(cem por cento) do terreno na lateral.

8§ 2° Nas areas residenciais e ZEIS:

| - os afastamentos laterais, tomados a partir do alinhamento do lote lindeiro, sdo de
no minimo 1,50 m (um metro e meio), quando houver vao de ventilacdo e/ou iluminacéo;

Il - admite-se a edificagdo nas divisas até o maximo de 50% (cinquenta por cento) da

profundidade do terreno, para edificacbes de até dois (02) pavimentos, devendo ser respeitado o



afastamento minimo de 1,50 m no que exceder esse percentual, e, acima de 2 pavimentos, devera
ser deixado recuo lateral h/6, sendo exigido o maximo de 2,50 metros, podendo recuar mais, se
assim desejar;

Il - no caso das edificacBes térreas, sem referidos vaos, podera ser ocupado 100%
(cem por cento) da profundidade do terreno na lateral.

Paragrafo Unico Quando ndo houver vdo de iluminagdo e/ou ventilagdo, o recuo
minimo exigido em relacdo a divisa é de 65cm (sessenta e cinco centimetros), ndo sendo permitido
recuo inferior a este, podendo a edificacdo ser executada sobre a divisa. Nos casos, onde o0 recuo
for inferior a 1,50m, este serd computado na porcentagem méxima de ocupacéo permitida sobre as
divisas, respeitando o percentual exigido em cada zona urbana. Se na edificagdo houver mezanino,

este serd contado como pavimento para adequacdo dos recuos.

Art. 195. O afastamento de fundos, tomado a partir do alinhamento do lote ou do
terreno lindeiro na parte interna da quadra, em cada area urbana, como esta incluido no Anexo 02,
sendo liberado o afastamento nos seguintes casos:

8 1° Nas areas mista I:

| - os afastamentos de fundos, tomados a partir do alinhamento do lote lindeiro, sdo
de no minimo 1,50 m (um metro e meio), quando houver vao de ventilacdo e/ou iluminacao;

Il - admite-se a edificagcdo nas divisas até o maximo de 75% (setenta e cinco por
cento) da largura do terreno, para construgbes de até quatro (04) pavimentos, devendo ser
respeitado o afastamento minimo de 1,50m no que exceder esse percentual, sendo que no 5°
(quinto) e 6° (sexto) pavimento devera ser observado o recuo de fundos de h/6 e, a partir do 7°
(sétimo) pavimento, o recuo maximo exigido é de 2,50 metros, podendo recuar mais, se assim
desejar;

Il - no caso das edificagdes térreas, sem vaos de ventilagdo e/ou iluminagdo, podera
ser ocupado 100% (cem por cento) do terreno nos fundos.

8§ 2° Nas areas residenciais e ZEIS:

| - os afastamentos de fundos, tomados a partir do alinhamento do lote lindeiro, sao
de no minimo 1,50 m (um metro e meio), quando houver vao de ventilacdo e/ou iluminacéo;

Il - admite-se a edificagdo nas divisas até o maximo de 50% (cinquenta por cento) da
largura do terreno, para edificagbes de até dois (02) pavimentos, devendo ser respeitado o
afastamento minimo de 1,50m no que exceder esse percentual e acima de dois (02) pavimentos,
devera ser deixado recuo de fundos de h/6, sendo exigido o maximo de 2,50 metros, podendo
recuar mais, se assim desejar;

Il - no caso das edificagdes térreas, sem vaos de ventilagdo e/ou iluminagdo, podera
ser ocupado 100% (cem por cento) do terreno nos fundos.

§ 3° Nas areas mista Il e mista especial:

| - os afastamentos de fundos, tomados a partir do alinhamento do lote lindeiro, sdo

de no minimo 3,00 m (trés metros);



Il — para terrenos urbanos registrados anteriormente, a data de aprovac¢do do Plano
Diretor vigente, com area inferior a 1500,00m2 (mil e quinhentos) metros quadrados, o recuo de
fundos exigido sera de 1,50 metros (um metro e meio);

Paragrafo Unico Nas areas mista I e residencial, quando n&o houver vao de iluminagéo
e/ou ventilagdo, o recuo minimo exigido em relacdo a divisa é de 65cm (sessenta e cinco
centimetros), ndo sendo permitido recuo inferior a este, podendo a edificacdo ser executada sobre
a divisa. Nos casos onde o recuo for inferior a 1,50m (um metro e meio), este sera computado na
porcentagem maxima de ocupac¢éo permitida sobre as divisas, respeitando o percentual exigido em
cada zona urbana. Se na edificagdo houver mezanino, este serd contado como pavimento para

adequacéo dos recuos.

Art. 196. E permitida a construgdo em balango sobre o recuo frontal, até o maximo de
1/3 (um tergo) da largura do afastamento, desde que seja ocupado no maximo 50% (cinquenta
por cento) da fachada correspondente.

Art. 202. Os espagos resultantes dos afastamentos exigidos sdo non aedificandi,
ressalvado o direito a realizagdo das seguintes obras:

I — muro de arrimo e de vedagdo do terreno, obras de contencdo ou de sustentacéo,
cercas, escadarias e rampas de acesso necessarias, em virtude da declividade natural do terreno;

Il — abrigo com capacidade maxima para dois veiculos, se em terreno com alta
declividade e com desnivel em relagdo a rua, no caso de edificagdo residencial de até dois (02)
pavimentos. Sendo considerado abrigo, se coberto com material tipo lona ou similar;

Il - pérgulas ou estruturas removiveis.

Paragrafo Unico Em todos os casos referidos, deve ser respeitada a taxa minima de
permeabilidade designada para a respectiva area, indicados no Anexo 02. Considera-se estrutura
removivel, a estrutura que para sua remog¢ado ndo seja necessario o auxilio de equipamentos
mecanicos e esta ndo possua cobertura, ou entdo cobertas com lona ou material similar. Quando
houver portéo de acesso a edificacdo (garagem ou entrada principal) esses ndo poder&o abrir sobre
0 passeio publico.

Art. 204. O parcelamento do solo para fins urbanos obedece ao disposto nesta Lei e
na Lei Federal 6.766, de 19 de dezembro de 1979, e altera¢gBes posteriores, observada a prévia
aprovacéo e licenca do Poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de Habitagéo e
Urbanismo, com vistas da Secretaria Municipal de Coordenacédo e Planejamento.

Ver Lei n® 6.766, de 19 de dezembro de 1979, alterada pela Lei Federal n® 9.785, de
29 de janeiro de 1999, e estadual pertinente.

§ 1° E vedado o parcelamento do solo para fins urbanos nas areas situadas fora dos

perimetros urbanos referidos nos artigos 93, 94, 95, 96 e 97 desta Lei;



§ 2° O parcelamento de areas rurais para fins urbanos, desde que incluidas na zona
urbana depende, ainda, da solicitacdo de cancelamento do cadastro rural junto ao Orgdo
competente;

8§ 32 As licencas para projetos de parcelamento do solo para fins urbanos localizados
na Zona de Expansao Urbana poderédo ser aprovados ap6s o comprometimento da execugdo prévia
de:

| — todo o arruamento e pavimentacdo de acesso aos lotes (sendo o minimo de
pavimentacgéo exigido calcamento com pedras de basalto);

Il — a rede de energia elétrica e de iluminagdo publica;

Il — o sistema de saneamento basico, incluindo esgotamento em separado das aguas
pluviais e dos esgotos sanitarios, inclusive determinacéo da destinacgdo final dos efluentes;

IV — rede de drenagem pluvial com destinacao final dos efluentes;

V — rede de agua potavel;

8§ 4° O mbdulo minimo para o parcelamento de glebas situadas na Zona de Expanséo
Urbana é de 5.000m2 (cinco mil metros quadrados).

8 6° A divisdo do solo autorizada por sentenca judicial devera seguir todos os
preceitos desta Lei, desta forma, antes de ser registrada qualquer decisdo por sentenc¢a judicial

devera ser analisado pela Prefeitura Municipal.

Art.205. Para efeitos desta Lei, sdo modalidades de parcelamento do solo para fins
urbanos:

| — loteamento: a subdivisdo de gleba em lotes destinados a edificagdo, com abertura
de novas vias de circulacado, ou prolongamento, modificagdo ou ampliagdo dos existentes;

Il — desmembramento: a subdivisdo de gleba em lotes destinados a edificagdo com
aproveitamento do sistema viario ja existente, desde que nao implique na abertura de novas vias,
nem no prolongamento, modificacdo ou ampliacdo das existentes;

11l — desdobro, desdobramento, subdivisdo ou fracionamento: é a divisdo de lote
resultante de loteamento, ou desmembramento aprovado para a formacdo de novos lotes;

IV — remembramento ou fusdo: é o reagrupamento de lotes contiguos para
constituicdo de unidades maiores.

§ 1° Em caso de desmembramento, desdobro, desdobramento, subdivisdo ou
fracionamento de lote ja parcelado, serd& mantido o percentual de area verde obrigatério para o
primeiro parcelamento da gleba, se neste foi deixada a reserva de area, caso contrario, devera ser
deixada a reserva de area exigida.

§ 2° Os parcelamentos ndo podem receber denominagdo igual a utilizada para
identificar outros setores ou bairros da cidade, ja existentes.

Paragrafo Unico Toda e qualquer modalidade de parcelamento do solo, mesmo que de
forma judicial devera ser aprovada pela Prefeitura Municipal, inclusive ser feito o enquadramento

desta na legislagdo municipal vigente.



Art. 206. E equiparado ao loteamento:

| — o arruamento que constituir abertura ou prolongamento de vias realizadas por
particulares ou pelo Poder Publico, incluindo aquelas previstas pelo Poder Pablico Municipal;

Il — o parcelamento do solo em lotes contiguos, de frente para uma mesma via, em
extensao superior a 150 (cento e cinquenta) metros;

Il — o parcelamento de glebas independente do uso a que se destinam os lotes
resultantes e das suas areas, considerando a profundidade maxima dos lotes de 100,00 m (cem
metros).

Paragrafo Unico Nos casos em que o proprietario da gleba n&o desejar lotear toda
esta &rea, deverd apresentar a definicdo das quadras, arruamentos e definicdo da area verde e
institucional a ser futuramente doada, da &rea remanescente, inclusive, doacdo imediata
proporcional a area a ser urbanizada, referente a area verde e institucional com a devida
infraestrutura, inclusive, do lote a ser doado, se ao invés colocagéo da infraestrutura o proprietario
deixar lotes em caucdo este terA o prazo maximo de 5 (cinco) anos para execucdo da
infraestrutura. Se o proprietario desejar, ao invés da implantacdo da infraestrutura necesséria,
poderd deixar lotes em caugdo para execucdo desta. Nos casos de loteamentos o proprietario
podera manifestar interesse pelo pagamento proporcional da area a ser doada, ao invés da sua
doacdo, porém, cabe ao municipio aceitar ou ndo. A forma, condi¢des de pagamento serdo
regidas pela lei de pagamento a ser criada. Os casos relatados no inciso Ill deverao

atender as exigéncias do Art. 205, inciso Il e demais exigéncias da legislacao vigente.

Art. 207. Equipara-se a desmembramento:

| — o parcelamento de glebas em dois ou mais lotes destinados a edificacao;

Il — o parcelamento de iméveis de forma consensual ou judicial por:

a) - dissolugéo de sociedade conjugal;

b) - sucessao "causa mortis";

c) - dissolugdo de sociedades ou associa¢gBes constituidas anteriormente a data de
vigéncia da Lei Federal n® 6.766, de 19 de dezembro de 1979, modificada pela Lei Federal n®
9.785, de 29 de janeiro de 1999.

Paragrafo Unico. Nos casos em que o proprietario da gleba nido desejar desmembrar
toda esta area, deverd apresentar a definicdo dos futuros lotes e definicdo da &rea verde e
institucional a ser futuramente doada. A doacdo de area verde e institucional em matriculas, com
area inferior a 3.000m2 (trés mil metros quadrados), registradas a pelo menos dois (02) anos
antes da aprovacdo do Plano Diretor vigente, estdo isentas da doacdo de area verde, ndo se
incluem matriculas, que estejam em condominio. Nos casos dos desmembramentos o proprietario
podera manifestar interesse pelo pagamento proporcional da area a ser doada, ao invés da sua
doacdo, porém, cabe ao municipio aceitar ou ndo. A forma, condi¢des de pagamento serdo
regidas pela lei de pagamento a ser criada. Os casos relatados no inciso 1ll deverao

atender as exigéncias do Art. 205, inciso Il e demais exigéncias da legislacao vigente.



Art. 210. As guadras terdo comprimento maximo de 150 (cento e cinquenta metros),
em casos excepcionais poderdo ser estabelecidos comprimentos superiores a esses, desde que
tenha parecer favoravel do CMDS.

Art. 212. Os loteamentos deverdo atender, pelo menos, aos seguintes requisitos:

| — as areas destinadas a sistemas de circulagdo, implantagdo de equipamento urbano
e comunitario, bem como a espacos livres de uso publico, serdo de no minimo 30% (trinta por
cento) assim distribuidos:

a) - 20% (vinte por cento) para o sistema viario;

b) - 10 % (dez por cento) para areas verdes para equipamentos de recreacéo e lazer
ou institucional para equipamento comunitario. Nos casos em que o proprietario da gleba desejar
envolver na doacdo de area verde mata nativa (sendo proibido considerar APP) pelo menos 5%
(cinco por cento) da doagdo devera ficar fora da mata nativa para area institucional.

Art. 222. A aprovacao do projeto de desmembramento esta sujeita a apresentacao,
pelo interessado, de certidao atualizada de propriedade e planta do imdével contendo:

| — indicacado precisa das divisas da area do imovel;

Il — indicacdo do tipo de uso predominante no local;

111 — indicag&o das vias existentes e dos loteamentos proximos, inclusive amarragéo do
loteamento a quadra mais proxima do mesmo;

IV — localizacdo das edificagbes existentes na area de lotes ou partes de lotes
envolvidos no processo;

V — ART do profissional responsavel pelos levantamentos e pelo projeto;

VIl — indicagdo da divisdo de lotes pretendida na &area e da situagdo anterior e da
posterior ao desmembramento, em mapa na escala maxima de 1:1.000, devidamente assinada
pelo proprietario e por responsavel técnico;

VIl — memorial descritivo completo;

VIII — quadro geral indicando o total de lotes;

IX — negativa de tributos municipais.

X — Croqui explicativo (nao é exigida escala) retirado do Google Hearth.

81° Considera-se infraestrutura basica para aprovacdo de projetos de
desmembramento os equipamentos urbanos de escoamento de 4guas pluviais, redes de iluminagéo
publica, de esgoto sanitario, de abastecimento de agua potavel e de energia elétrica e vias oficiais
de circulacdo devidamente pavimentadas com calgamento ou asfalto.

§ 2° O projeto deve ser georreferenciado no sistema UTM 21, Datum SIRGAS 2000,
sendo que a amarragdo das coordenadas pode ser feita com as referéncias de nivel disponiveis na

cidade.



Art. 224. A aprovacédo de projeto de parcelamento do solo para fins urbanos, esta
sujeita a consulta prévia pelo interessado ao Poder Executivo, apresentando o0s seguintes
documentos:

| — prova de dominio sobre o terreno;

Il — pré-projeto em 01 (uma) via impressa na escala 1:5000 assinada pelo proprietario
ou seu representante legal e por profissional credenciado e outra em formato digital, compativel
com o formato CAD, georreferenciado no sistema UTM 21, Datum SIRGAS 2000;

Il — O pré-projeto deve conter:

a) descrigdo da propriedade, na qual constem denominacdo, area, limites, situacéo e
outras caracteristicas essenciais;

b) localizagdo exata dos cursos d'4gua, banhados, reservatorios, lagos, lagoas,
nascentes, olhos d'agua e vertentes existentes no imével ou os mais proximos a ele;

c) curvas de nivel de 1 (um) metro em 1 (um) metro, amarradas a um sistema de
coordenadas referidas ao sistema cartografico nacional;

d) marcacao de todas as vias do sistema de circulagdo existentes ou projetadas numa
faixa de 500 (quinhentos) metros ao longo do perimetro do terreno, bem como da via de circulagdo
de interesse supralocal mais préoxima;

e) indicacdo de bosques, matas nativas, monumentos naturais ou artificiais e arvores
de porte existentes no sitio;

f) indicagdo das construgbes existentes, linhas de transmissdo de energia, adutoras,
obras, instalacbes e servigos de utilidade publica instalados no local, ou numa faixa de 500
(quinhentos) metros ao longo do perimetro do terreno;

g) indicagdo do uso predominante a que se destina o loteamento;

h) outras indicagdes que possam interessar a orientacdo geral do parcelamento, a
critério do 6rgao competente do Poder Executivo;

IV — laudo técnico geolégico, executado por profissional habilitado da area a ser
parcelada e a critério do 6rgdo competente do Poder Executivo, até o limite de 50 (cinquenta)
metros ao longo do perimetro da area.

V — Croqui explicativo (ndo é exigida escala) retirado do Google Hearth.

§ 1° Quando se dispuser a parcelar parte do terreno ou for proprietario de uma maior
area contigua ao parcelamento em questdo, o requerente deve apresentar as plantas referidas no
inciso Il deste artigo, abrangendo a totalidade do imovel.

§ 2° Sempre que se fizer necessaria, a critério do 6rgdo competente do Poder
Executivo, pode ser exigida a extensao do levantamento altimétrico ao longo do perimetro do
terreno até o limite de 50 (cinquenta) metros.

8§ 32 A amarragdo das coordenadas do pré-projeto previsto no inciso Il deste artigo

pode ser feita com as referéncias de nivel disponiveis na cidade”.



Art. 2° Ficam revogados os artigos 198, 199 e 200 da Lei n® 2.566/2010, sendo que
os demais artigos daquela Lei ficam inalterados, com excec&o dos artigos constantes do Art. 1° da

presente Lei.
Art. 3° A presente Lei entra em vigor na data de sua publicagao.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TRES DE MAIO, EM 20 DE OUTUBRO DE 2011.

OLIVIO JOSE CASALI

Prefeito Municipal

LEONARDO CARNEIRO CASALI

Secretaria Municipal de Planejamento e Coordenacao

Registre-se e Publique-se

JOAO SENO BACH

Secretério Municipal de Administracéo



ANEXO 01: PARAMETROS URBANISTICOS PARA O ZONEAMENTO

NA ZONA URBANA DE OCUPACAO PRIORITARIA DE TRES DE MAIO

AREAS
X = Permitido
0 = Proibido
CLASSES
Distrito .
Residen
Mista 1 Mista 2 Industria ZEIS
cial
|
1 HABITACAO
Habitacdo de Baixo
X 0 0 X X
Impacto Local
Habitacdo de Médio
X 0 0 X 0
Impacto Local
Habitacdo de  Alto
X 0 0 X 0
Impacto Local
2 COMERCIO VAREJISTA
Comércio Varejista de
) X X 0 X X
Baixo Impacto Local
Comércio Varejista de
) X X X 0 0
Médio Impacto Local
Comércio Varejista de
X X X 0
Alto Impacto Local
3 COMERCIO ATACADISTA
Comércio  Atacadista
de Baixo Impacto X X 0 0 0
Local
Comércio  Atacadista
de Médio Impacto 0 X 0 0 0
Local
Comércio atacadista
0 X 0 0 0
de Alto Impacto Local

4 SERVICOS




Servicos de  Baixo

Impacto Local

Servicos de Médio

Impacto Local

Servicos de Alto

Impacto Local

5 INDUSTRIAS

Indlstrias de Baixo

Impacto Local

Indlstrias de Médio

Impacto Local

Industrias de Alto

Impacto Local




ANEXO 02: PARAMETROS URBANISTICOS PARA A OCUPACAO DO SOLO

NA ZONA URBANA DE OCUPACAO PRIORITARIA DE TRES DE MAIO

i AREAS
INDICES
. ) , Distrito . .
URBANISTICOS Mista 1 Mista 2 ) Residencial ZEIS
Industrial
ARCELAMENTO DO SOLO
Limite minimo (m2) 300 1500 1500 300 *
Testada minima (m) 12 30 30 12 *
indice de
6 2 1 2 13
Aproveitamento
Taxa maxima de
80 80 70 65 65
Ocupacéo (%)
Taxa minima de
15 15 20 25 25
Permeabilidade (%)
OBSERVACOES
* Atender no minimo o disposto na Lei Federal n® 6.766, de 19 de dezembro de1979 e altera¢des posteriores.
i AREAS
INDICES
. Distrito
URBANIS
Mista 1 Mista 2 Industria Residencial ZEIS
TICOS |
AFASTAMENTOS MINIMOS
Frontal
0 6 6 4 2
(m)
1,5m para paredes
1,5m para paredes .
com véos de 1,5m para paredes com
com véos de o o
1,5m para paredes com o iluminagao e/ou véos de iluminagéo e/ou
N o iluminacéo e/ou o L
véos de iluminagéo e/ou ) ventilagao, ventilagéo, podendo
L ventilagao, podendo
ventilagéo, podendo podendo ocupar ocupar
ocupar
ocupar
Lateral até 50% da até 50% da
. até 75% da 3 . .
até 75% da profundidade . profundidade profundidade
(m) ) profundidade ) .
dispensado de recuo até . dispensado de dispensado de recuo até
dispensado de recuo )
0 4° pav. No 5° e 6° h/6 recuo até 0 2° A 0 2° A partir do 3° o
) . até 0 4° pav. No 5° e .
e a partir do 7° 0 maximo . partir do 3° o recuo | recuo seré de h/6 sendo
o 6° h/6 e a partir do 7° ) o
exigido é de 2,50 m. - o seré de h/6 sendo 0 maximo exigido de
0 méaximo exigido é de . .
0 maximo exigido 2,50 m
3,00 m
de 2,50 m




Fundos

(m)

1,5m para paredes com
véos de iluminagéo e/ou
ventilagéo, podendo

ocupar

até 75% da largura
dispensado de recuo até
0 4° pav. No 5° e 6° h/6
e a partir do 7° 0 maximo

exigido é de 2,50 m

3,00 metros (obs. Art.
195 8§3°)

1,5m para paredes
com véos de
iluminagéo e/ou
ventilagao,
podendo ocupar

até 50% da largura
dispensado de
recuo até o 2° A
partir do 3° o recuo
serd de h/6 sendo
0 méaximo exigido
de 2,50 m

1,5m para paredes com
véos de iluminagéo e/ou
ventilagéo, podendo

ocupar

até 50% da largura
dispensado de recuo até
0 2° A partir do 3° o
recuo sera de h/6 sendo
o méaximo exigido de
2,50 m




ANEXO B
FIGURA 03

EAIQ DE CURVATURA PARA OS CRUZAMENTOS DE WIAS

FAIO DE CURNATURM C0M PASSEO DE 300 metrox
Plaln da rolamanko

Powsel E‘

Peta de relomants

R0 DE CLAWETURS COM PRSSEID DE 200 rekme
Prvln de n:llarnTtn

|

Platn da rofommedo




