
ANEXO II 

Aquisição de máquinas e equipamentos, objetivando a execução de ações relativas ao PRONAT – 

Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais – Maquinário, no âmbito do Contrato de Repasse 

n
o
 796699/2013/MDA/CAIXA, Processo n

o
 2617.1011880-41/2013, firmado entre o Ministério do 

Desenvolvimento Agrário e o Município de Três de Maio 

Item Quant. Unid. Descrição 

1 1 Unid. 

Segadora condicionadora enleiradora com um sistema de transmissão protegida 

através de limitadores de torque com discos de fricção, rolos condicionadores 

acionados através de caixa de transmissão, por corrente dupla reforçada, barra de 

corte de no mínimo 2.20 metros, composta por dedos e navalhas feitos de aço 

temperado, montadas as navalhas com serrilhado invertido para facilitar o corte, 

sistema que aciona a barra de corte deve ser feito através de uma caixa com 

sistema planetário de engrenagem, molinete alimentador com quatro batentes de 

garfos de aço mola, com angulo regulável, rolos condicionadores não 

intercalados e sendo um de borracha e o outro em aço, com regulador de 

distância e de pressão.  O equipamento deve espalhar o material em leiras com 

regulagem de largura sendo de 0,90 até 1,4 metros. Cabeçalho com posição de 

trabalho e de transporte que permite diminuir seu tamanho de largura, levante 

feito deste equipamento por um cilindro hidráulico de dupla ação e pneus 7,50 x 

16 de no mínimo 6 lonas. 

Obs.: O equipamento deve ser novo, fabricado no País e credenciado nos órgãos 

próprios, em atendimento ao Programa PRONAT, no âmbito do Contrato de 

Repasse n
o 
796699/2013/MDA/CAIXA, Processo n

o
 2617.1011880-41/2013. 

2 1 Unid. 

Ancinho Enleirador 

Enleirador de palha com engate feito no trator através do sistema braços 

hidráulicos do mesmo e mais o terceiro ponto, acionamento por tomada de força, 

através de um eixo cardan, um par de polias e uma correia, duas rodas de 

sustentação, molinete formado por dois discos laterais e mais cinco barras que 

são o suporte das molas recolhedoras, todas as barras com extremidades 

mancalizadas com rolamentos, molas de recolhimento reforçadas, com um 

sistema que permita a substituição de uma mola ou mais sem que seja necessário 

o desmonte de mais peças, molinete com angulo de inclinação em relação ao 

trator de no mínimo 25° e que a formação da leira seja feita do lado esquerdo do 



sentido de avanço do trator do equipamento largura de trabalho de no mínimo 2,1 

metros. 

Obs.: O equipamento deve ser novo, fabricado no País e credenciado nos órgãos 

próprios, em atendimento ao Programa PRONAT, no âmbito do Contrato de 

Repasse n
o 
796699/2013/MDA/CAIXA, Processo n

o
 2617.1011880-41/2013. 

 


