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Prefeitura Municipal de

TRES DE MAIO

SOLICITACAO: Memorial Descritivo

TIPO DE OBRA: Reforma de Lombadas
LOCAL: Avenidas Consolata e Trés de Maio
DISTRITO: Consolata — Trés de Maio/RS

MEMORIAL DESCRITIVO

1. INTRODUCAO

Este Memorial Descritivo tem por objetivo descrever os servigos, materiais e
especificagdes técnicas a serem utilizados na execucdo de reforma de lombadas nas Avenidas
Consolata e Trés de Maio, no Distrito de Consolata, neste municipio de Trés de Maio/RS.

2. GENERALIDADES

A colocagdo de materiais e/ou instalagio de aparelhos deverdo seguir as
indicagdes e procedimentos recomendados pelos fabricantes ¢ pela ABNT - Associag@o Brasileira
de Normas Técnicas.

E necessério que a empresa participante e o responsavel técnico da empresa
tenham atestado de capacidade técnica, devidamente registrado pelo CREA, de execucio deste
Servigo;

A empresa participante devera apresentar a licenga de operacio da usina de
CBUQ a ser utilizada na obra fornecida pela FEPAM ou por 6rgdo ambiental equivalente, sendo
que a licenga devera estar atualizada e em plena vigéncia. Quando a usina de asfalto for propriedade
de terceiros, devera a empresa licitante apresentar declaragio assinada pelo proprietario da usina,
com firma reconhecida em cartorio, que ird fornecer todo o material necessario para a execugdo da
obra;

Quaisquer duvidas, conflitos e incongruéncias entre as plantas, documentos e
especificagSes deverdo ser prontamente informados a Prefeitura Municipal, em tempo hébil legal, a
qual tomard providéncias para elucida¢do ou adequagio dos projetos;

Nenhuma alteragdo de projeto poderd ser executada sem autoriza¢io do seu
autor;

Todas as medidas de seguranga relativas a execugiio dos servicos contratados
deverdo ser tomadas, sejam elas de recursos humanos, dos materiais e ferramentas, que deveréo ser
atendidas pela empresa executora, arcando com o 6nus décorrente do nio cumprimento das
exigéncias legais pertinentes;

Todo e qualquer servi¢o devera ser executado conforme estas especificagdes,
satisfazendo as normas técnicas vigentes;

O Responsavel Técnico da empresa executora deverd emitir Anotacdo de
Responsabilidade Técnica (ART) por todos os servigos necessarios a execucfo dos SErvigos
contratados, assim como declarar & contratante o conhecimento de todas as condi¢des do local da
obra, aceitagdo e submissdo ao projeto e seus documentos complementares, firmado através do
Atestado de Visita emitido pela Prefeitura Municipal e que acompanhara e assumira i egral
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responsabilidade pela execugdo e seguranca dos servigos e da obra contratada. A ordem de inicio
dos servigos somente sera fornecida se atendidas tais disposi¢des.

3. LIMPEZA E LAVAGEM COM JATO DE ALTA PRESSAO
Para maximizar a aderéncia do novo revestimento asfaltico a ser executado,
proceder-se-d inicialmente a varredura da pista de rolamento com vassouras manuais e posterior
utilizagdo de caminhdo pipa com jato d’dgua ou ar, removendo-se os agregados soltos e outras
substdncias que possam comprometer a aderéncia. A medigdo deste servigo sera feita por metro
quadrado executado.

4. PINTURA DE LIGACAO COM RR-2C
Consiste a pintura de ligagdo na aplicacdio de uma pintura de material
betuminoso sobre a superficie de uma base ou de um pavimento, antes da execug¢do de um
revestimento betuminoso, objetivando promover a aderéncia entre este revestimento e a camada
subjacente.
A taxa de emuls@o a ser aplicada devera ser de 1,0 1/m? de emulsdo asfaltica RR 2C, aplicada
com caminhdo espargidor. A medigdo deste servigo sera feita por metro quadrado executado.

5. REVESTIMENTO ASFALTICO (CBUQ)

Execugdio de camada asfaltica em CBUQ (concreto betuminoso usinado a
quente) com espessura média compactada determinada no projeto e orcamento discriminado. Trata-
se de uma mistura flexivel, resultante do processamento a quente, em uma usina apropriada, fixa ou
movel, de agregado mineral graduado, material de enchimento ("filler" quando necessario) e

cimento asfiltico, espalhada e comprimida a quente. O material asfaltico utilizado & o CAP 50-70.

Os agregados para o concreto asfiltico serfio constituidos de uma mistura de
agregado graudo, agregado mitdo e, quando necessério, "filler", Os agregados graido e miudo
podem ser pedra britada, seixo rolado britado ou outro material indicado por projeto. O agregado
graudo ¢ o material que fica retido na peneira n° 4 e o agregado miudo ¢ o material que passa na
peneira n® 4. Esses agregados devem estar limpos e isentos de materiais decompostos, preciso no
controle da matéria orgénica e devem ser constituidos de fragmentos sios e durdveis, isentos de
substancias deletérias.

A mistura de agregados para o concreto asfaltico deve enquadrar-se em faixa
do DAER. de acordo com a espessura a ser aplicada. '

6. TRANSPORTE DA MASSA ASFALTICA
Considerando as usinas de CBUQ existentes na regio que possam atender
em quantidade e de acordo com as especificagdes, a DMT é de 30 Km em estrada pavimentada.

Os caminhdes tipo basculantes para o transporte do concreto asfaltico,
deverdo ter cagambas metalicas robustas, limpas e lisas, ligeiramente lubrificadas com 4gua e
sabdo, oleo parafinico, ou solu¢dc de cal, de modo a evitar a aderéncia da mistura asfaltica as
chapas. A medigdo deste servigo sera por tonelada executada.
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7. SINALIZACAO VERTICAL

A sinaliza¢do vertical, & composta por placas de sinalizagio que tem
por objetivo aumentar a seguranga, ajudar a manter o fluxo de trafego em ordem e fornecer
informagdes aos usudrios da via.

As placas de sinalizagdo vertical deverdo ser confeccionadas em chapas de
ago laminado a frio, galvanizado, com espessura de 1,25 mm para placas laterais a rodovia,

A reflexibilidade das tarjas, setas, letras do fundo da placa sera executada
mediante a aplicagio de peliculas refletivas, com coloragio invariavel, tanto de dia como &
noite.

Todas as placas executadas devem obedecer as especifica¢des descritas no
Manual Brasileiro de Sinaliza¢do de Transito (CONTRAN), Conselho Nacional de Transito.

A medigéo da sinalizagdo vertical serd feita por metro quadrado executado.

8. SUPORTES METALICOS

Os suportes das placas serdo metalicos @75 mm, parede de 2mm. Os suportes
devem ser galvanizados a fogo para uma maior protegio. Devem ser fixados em base de
concreto, obedecendo as dimensdes que estdo em projeto detalhado. A medi¢do dos suportes
serd por unidades colocadas.

9. SINALIZACAO HORIZONTAL NAS LOMBADAS

Consiste na execugdio de faixas que tém a funcdo de definir e orientar os
motoristas, ordenando-os e orientando os locais de elevagéio vertical na pista, sendo estas
executadas com tinta acrilica na cor amarela para faixa de lombada conforme projeto,
espessura de 0,6 mm e durabilidade de 2 anos.

A sinalizagdo horizontal sera executada com tinta retrorrefletiva a base de
resina acrilica com microesferas de vidro. A tinta deverd apresentar Otima aderéncia ao
pavimento, alta resisténcia ao desgaste e boa flexibilidade, devera atender as especificacdes da
NBR 11862 e DER/PR EC-OC 03/05. A sinalizagdo deverd ser executada por meio manual e por
pessoal habilitado. A medigfio da sinaliza¢@o horizontal serd feita por metro quadrado executado.

(it #

7efeito mun\/cipalésﬁ.@-@

Trés de Maio/RS, Maio/2018.

H, §” VaTente
Engenheiro Civil
/ CREA 066423
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c ' A Quadro de Composigao do BDI 3 Grau de Sigilo
4 #PUBLICO

N° TCICR PROPONENTE / TOMADOR
0 Prefeitura Municipal de Trés de Maio
OBJETO
Reforma de Lombadas
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construcao de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagéo de vias urbanas Nao
Conforme legislacéo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de calculo para 0 ISS: 50,00%
Sobre a base de célculo, definir a respectiva aliguota do ISS (entre 2% e 5%): 4,00%
[ it %
s Siglas i i 9 rtil adi P i

en ig Relkeriyr Situacdo | 1° Quarti Médio 3° Quartil
Administragéo Central AC 4,01% - 3,80% 4,01% 4.67%
Seguro e Garantia SG 0,40% - 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,56% - 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,11% - 1,02% 1,11% 1.21%
Lucro It 7,30% - 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) 1SS 2,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a = 5 o a
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragéo) CPRE D00 W e HE0% %50%
BDI SEM desoneragio . 0, o o
(Formula Acérdao TCU) BDI PAD | 20,70% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da formula:

BDI PAD: £1+AC+S+R1"G)*{1+DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

Declaro para os devidos fins que, conforme legislac&o tributaria municipal, a base de calculo para Construcéo de
Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentag&o de vias urbanas, é de 50%, com a
respectiva aliquota de 4%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuic&o Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orgamento foi SEM Desoneracéo, e que esta € a alternativa mais adequada para a Administragéo

Publica.
Observagoes:
Trés de Maio/RS Quarta-feira, 6 de junho de 2018
Data
k) Responsavel Tomador

ome: Luiz Henrique de Souza Valente Nome:
Titulo: Engenheiro Civil Cargo:
CREA/CAU: RS066423
ART/RRT:

27.476 vO0O8 micro
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PREFEITURA MUNICIPAL
DE TRES DE MAIO/RS
CONTEODO: ENDEREGO:

LOMBADAS DISTRITO DE CONSOLATA

AVENIDAS CONSOLATA E TRES DE MAIO

PLACA DIMENSAQ QUANTIDADE

AREA

A=0,25 m* 10

A=2,50 m*

Proprietario

PREFEITO MUNICIPAL

Responsdvel Técnico

LUIZ H. S. VALENTE
Engenheiro Civil
CREA RS066423

@ LOMBADAS E SINALIZAGAO
U ESCALA: 1:1.000

SUPORTE METALICO ¢= 3" - 10 Unidades

PINTURA DE FAIXA AMARELA = 157,50 m®

ESCALA:
1:100

AREA:

DATA:
MAI/2018

DESENHO:
Luiz

PRANCHA:




A sua vida é melhor aqui!

TRES DE MAIO

Governo Municipal

DECLARACAO

Declaro, para os devidos fins, que os encargos sociais adotados na Planilha
Orcamentaria da Reforma das lombadas, no Distrito de Consolata, refere-se
ao estabelecido no SINAPI de Abril/2018 para o Rio Grande do Sul, sendo
113,15% para a mio de obra horista e 70,84% para a mensalista.

Trés de Maio/RS, 05 de Junho de 2018.

bt

LOIZH7S. VALENTE
Eng® Civil — CREA - 066423
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