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TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE TRES DE MAIO - RS

PROJETO BASICO
ESPECIFICACOES DOS SERVICOS

O Projeto Basico consiste na descricao detalhada do objeto a ser contratado, dos servicos
a cxccutar, suas especificacoes, frequéncias e periodicidades, caracteristicas do pessoal,
insumos, materiais ¢ equipamentos a serem fornecidos e utilizados, procedimentos a
serem seguidos, cuidados, deveres, disciplina, informacaes a serem prestadas e controles

a serem adotados.

LEGISLACAO E NORMAS APLICAVEIS

Ao CONTRATO ¢ aplicavel a legislacao em vigor pertinente a matéria, em especial a
regulamentacdo imposta pelo poder concedente. Também devem ser obedecidas as
normas pertinentes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, naquilo que
nao conflifar o que for expressamente determinado na legislacao indicada e nas

especificacdes do EDITAL ou seus anexos.

A CONCESSIONARIA deve atender ainda as novas determinacdes legais que forem
impostas apos a publicacao deste edital, durante todo o prazo contratual, garantida a
manutencao do equilibrio econémico financeiro da proposta vencedora do prescnte

certame.

DEFINICOES DE CARATER OPERACIONAL

Sistema de Transporte Publico de Passageiros. conjunto de linhas, equipamentos
urbanos e infraestrutura de transporte coletivo do municipio, que funcionam como uma

estrutura organizada.

Transporte Publico de Passageiros, Transporte Coletivo Urbano ou Transporte Coletivo
Regular. servico de utilidade publica, prestado por uma empresa ou consorcio de
empresas, que atendam ao deslocamento de pessoas usuarias no municipio, a partir de
caracleristicas operacionais preestabelecidas no presente edital e no contrato, tais como

horario, itinerario, frequéncia e tipo de veiculo.

Usuario ou Passageiro. pessoa que utiliza o transporte publico, seja pay?n'te de

passagem, ou estcja enquadrado na gratuidade.
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Servico. formas operacionais de atendimento as diferentes necessidades  de
deslocamento da populacao, como por exemplo, o transportc regular, diferenciado,

experimental, etc.

Veiculo, onibus: unidade ou composicio automotora, destinada ao transporte de

passageiros.

Itinerario: referc-se ao trajeto predeterminado a ser percorrido pelos veiculos de uma
linha para se deslocarem entre os seus dois pontos extremos, trajcto este definido pelas

vias atendidas.

Pontos de Parada. locais fixos ¢ devidamente sinalizados ao longo do itinerario do
veiculo de transporte coletivo, destinado a parada para embarque e/ou desembarque de

passageiros.

Pontos Terminais: sdo os pontos extremos do itinerario de uma linha onde se dara o

inicio ou o término das viagens.

Pontos de Origem ¢ Destino. pontos onde se inicia ou termina o deslocamento de uma

pessoa ou veiculo, por motivo especifico.

Abrigo. estrutura de pequeno porte, instalada nos pontos de parada do transporte

publico, para protecao aos passageiros.

Baia de dnibus. parte ou faixa da via publica, ou fora dela, reservada para paradas de

onibus, destinada ao embarque e desembarque de passageiros.

Plataforma. ponto de parada acessivel construido sobre as calcadas, como ajuda técnica

para reduzir ou eliminar o desnivel de acesso ao veiculo.

Linha. Servico original regular de transporte prestado segundo regras operacionais,
equipamentos, itinerario, pontos de parada intermediarios e horarios prefixados e

estabelecidos em funcado da demanda.

Tarifa. ¢ a tarifa ou preco da passagem, a ser fixada por ato do poder concedente, pelo

preco da proposta vencedora desta concorréncia.

Custo do Passagciro Transportado. Considera-se “custo do passageiro transportado” do
transporte coletivo, o valor monetario obtido pelo rateio do custo total da prestacao do
servico entre o total de passageiros pagantes equivalentes do sistema, tendo sempre em

conta o equilibrio econémico e financeiro do servigo.




Total de passageiros pagantes: o total de passageiros pagantes do transporte coletivo,

independentemente de ter, ou nao, desconto no prego da passagem.

Pontos de origem e destino. pontos onde se inicia ou termina o deslocamento de um

usuario dentro do transporte coletivo

Retorno operacional: retorno do veiculo ao ponto de origem, a partir de um ponto

intermediario do itinerario, para ajustamento da oferta a demanda.

Viagem: € o deslocamento do veiculo entre o ponto inicial e final da linha, com horario

de inicio prefixado.

Viagem em linha: deslocamento do veiculo, ao longo do itinerario, com obrigatoriedade

de paradas para embarque e desembarque em todos os pontos.

Viagem fora de linha: deslocamento do veiculo realizado entre pontos terminais sem

fransportar passageiros, ainda que fora do itinerario.

Ciclo: sequéncia completa de itinerario de uma linha para que o veiculo retorne ao seu

ponto de origem.

Jornada de operacao: intervalo de tempo entre o inicio e o fim de operacao de uma
determinada linha em um dia, podendo estender-se para o dia seguinte quando o fim

de operacao for posterior a meia noite.

Inicio de operacao: horario de partida da primeira viagem da linha a partir de um dos

pontos terminais em uma jornada de operacao.

Fim de operacdo. horario de chegada da tltima viagem da linha a um dos pontos

terminais, em uma jornada de operacao.

Tempo de viagem do usuario. tempo necessario para o usuario se deslocar de seu ponto

de origem ao ponto de destino.

Tempo de viagem do veiculo. tempo necessario para o veiculo se deslocar entre seus

pontos terminais, incluindo o tempo de parada no ponto terminal de origem.

Tempo de terminal. tempo de permanéncia do veiculo no ponto terminal, entre duas

viagens sucessivas de sentidos opostos, realizadas pelo mesmo.

Tempo de operacao em pontos de parada. composto pelo tempo medido desde a parada

total do veiculo no ponto até o inicio de sua movimentacao.




Tempo de embarque e desembarque: tempo decorrido desde o instante de abertura até

o instante de fechamento das portas do veiculo.

Tempo ocioso em pontos: tempo de operacao menos o tempo de embarque e

desembarque.

Tempo de percurso: tempo de viagem do veiculo, ndo incluindo o tempo de parada no

ponto terminal.

Tempo em movimento. tempo necessario para a realizacio de um ciclo, incluidos os

tempos nos pontos terminais.

Intervalo: tempo decorrido entre a passagem de dois veiculos sucessivos de uma mesma
linha, em um sentido, por um ponto de referéncia. Também ¢é conhecido como

“headway” e representa o inverso da frequéncia.

Intervalo entre viagens: tempo decorrido entre partidas ou passagens sucessivas de

veiculos, que se deslocam no mesmo sentido, em determinados pontos de uma linha.

Atraso: diferenca positiva entre o tempo real de uma viagem do veiculo e o tempo padrao

estabelecido para ela.

Velocidade comercial: resultado da divisdo da extensdo entre dois pontos de um

determinado itinerario pelo respectivo tempo de percurso.

Velocidade de movimento: resultado da divisao da extensao entre dois pontos de um

determinado itinerario pelo respectivo tempo de movimento.

Velocidade livre: velocidade obtida em uma viagem do veiculo sob condicoes

atmosféricas e de visibilidade ideais e sem restri¢do de trafego.

Frequéncia. niumero estipulado de viagens unidirecionais por unidade de tempo ou

periodo fixado.

Numero de saidas semanais. quantidade total de viagens de veiculos em uma linha,

considerando os cinco dias uteis, um sabado e um domingo.

Numero de saidas mensais. quantidade total de viagens de veiculos em uma linha,

considerando um més tipico.

Extensao da linha. distancia percorrida ao longo do itinerario para realizacao de uma

viagem do veiculo.




Quilometragem morta. somatoria da quilomefragem ociosa com a quilometragem

percorrida nas viagens fora de linha.

Quilometragem ociosa: exlensdo que os veiculos percorrem da garagem até um dos

pontos onde se inicia ou termina a viagem em linha, ou vice-versa.

Demanda. niimero de passageiros que aflui ao transporte coletivo em um determinado

periodo de tempo.

Demanda potencial: ntimero de passageiros passivel de ser atraido para um

determinado servigo de transporte.

Capacidade nominal do veiculo: ntmero maximo de passageiros que pode ser
transportado ao mesmo tempo pelo veiculo. Inclui passageiros sentados mais os
passageiros em p¢, obedecendo a quantidade maxima definida no EDITAL e/ou contrato

de concessao.

Frota: conjunto de veiculos de um mesmo tipo a disposicao dos servicos de transporte

publico da regido e/ou da linha.

Frota em operacao. frota efetivamente utilizada em um determinado periodo de tempo,

em determinada linha.

Frota operacional total. frota total para atender o transporte coletivo, sem considerar a

frota reserva.

Frota reserva. numero de veiculos disponivel para substituir os veiculos da frota

operacional total, quando necessario.

Frota vinculada: soma da “frota operacional total” com a “frota reserva”, em uma

determinada linha ou sistema.
Fluxo de passageiros: niimero de passageiros transportados por unidade de tempo.
Fluxo de veiculos: nimero de viagens de veiculos por unidade de tempo.

Passageiros da viagem: niumero total de passageiros transportados em uma viagem do

veiculo.

Lugares maximos oferecidos. resultado da multiplicacao do ntimero de viagens

realizadas, por sentido de operacao, pela capacidade nominal dos veiculos utilizados em
1
dada linha. /
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Lugares maximos admitidos. resulta da soma do niimero de assentos com o niimero de

passageiros em pé.

Regularidade: cumprimento dos horarios estabelecidos e manutencdo da frequéncia

predeterminada para funcionamento de uma linha.

Indice de passageiros por quilometro. relacdo entre o niimero total de passageiros

transportados e a quilometragem total percorrida por uma ou mais linhas.

Percurso Médio Anual. relacdo entre a quilometragem anual total percorrida e a frota

utilizada em uma ou mais linhas de um mesmo modo de transporte.

Idade do veiculo: quantidade de anos, ou meses, entre a data da fabricacdo da carroceria

até a data de verificacao da idade.

Veiculo novo ou veiculo zero quilémetro. veiculo sem uso anterior, com idade menor

que seis meses.

Idade média inicial da frota: média das idades dos veiculos que iniciardo a operacao,

considerando a data de inicio.

Idade média de manutencdo da frota. média das idades dos veiculos colocados a

disposicdo do contrato, calculada em qualquer data ao longo de todo o contrato de

concessao.

Periodo de ociosidade do veiculo. intervalo de tempo entre o fim e o inicio de uma

jornada de operacdo mais os tempos 0ciosos.
Periodo tipico: periodo durante o qual o fluxo mante-se relativamente uniforme.

Pessoal de operacao ou Operador: as pessoas a servigo da concessionaria que operam o
transporte coletivo, compreendendo, em principio, motoristas, quando houver,

despachantes, fiscais e pessoal de apoio operacional.

Ocupacao do veiculo. niimero de passageiros que ocupam o veiculo em determinado

instante da viagem.

Ocupacao critica: ocupacao acima da maxima verificada ao longo de uma viagem do

veiculo.

[ndice de ocupacio. numero total de passageiros pela capacidade do veiculo em um

determinado momento.
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Oferta de lugares sentados: niimero de assentos disponibilizados no veiculo para uso do

passageiro.

Frograma operacional: Programagao dos horarios de um veiculo ou conjunto de

veiculos com scus respectivos operadores.

Tabela de Servigo: Relatorio impresso contendo no minimo a escala operacional da

tripulacao do veiculo.

Tripulacdo: Pessoal a bordo do veiculo encarregado da operacao, controle de acesso,

cobranca de tarifa e apoio ao passageiro, no transporte urbano normalmente composto

por um motorista.

Matriz de integracdo: ¢ o conjunto de regras sobre o correto uso do direito de integracio

dos usuarios do transporte coletivo.
DESCRICAO GERAL DO SISTEMA DE TRANSPORTE

O gerenciamento, planejamento, controle, fiscalizacao e delegacdo do transporte

coletivo s3o realizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO.

O modelo adotado orienta-se pela exploracao ¢ prestacdao do servico de transporte
coletivo urbano de passageiros das modalidades regular e diferenciado, colocado a
disposicao do cidadao, contra a exigéncia de pagamento de tarifa, observado, quando
for o caso, o direito a reducdes ou isencdes e a administracao financeira por meio de

caixa privado.

O servico regular ou convencional é o executado de forma continua e permanente,
obedecendo a horarios, itinerarios e frota preestabelecidos e remunerados mediante o

pagamento de uma tarifa;

O servico diferenciado ¢ o servico complementar ao convencional, com veiculo dotado

de maior conforto, lotacdo limitada pela SECRETARIA e tarifa especial.

Especificamente, o objeto da concessdao compreende: A outorga de concessao para
prestacdo e exploracao dos Servicos Publicos de Transporie Coletivo Urbano de
Passageiros do municipio, nas modalidades regular e diferenciado, conforme descricao

neste EDITAL. Além deste objeto, compreende ainda os scguintes ifens:

1) Cobranca dos usuarios do servico de transporte coletivo urbano de passageiros, das
tarifas oficiais fixadas pelo PODER CONCEDENTE, de modo automatico, mediante uso

de Sistema de Bilhetagem Eletrdnica que utiliza equipamentos instalados no interior dos
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veiculos destinados a leitura de meios fisicos, nos quais estejam armazenados créditos

cletronicos, em observancia das determinacdes do MUNICIPIO.

2) Comercializacao com pagamento em espécie das passagens no interior dos veiculos

¢ a venda antecipada de passagens através de postos de venda.

3) Execucdo do servico de transporte de usuarios, portadores de deficiéncias de

locomocao severa, conforme regulamento atualmente em vigor.

4) Manutencao, limpeza, remocao, guarda e conservacao, de acordo com os melhores
procedimentos técnicos, dos veiculos que integram a frota necessaria a realizacao dos
servicos objeto da CONCESSAO, bem como dos demais equipamentos embarcados que

neles estejam implantados.

5) Utilizacao de instalagdes proprias e adequadas (garagens) para a execucdo das
atividades operacionais, administrativas e de manutencio, bem como para
estacionamento prolongado ¢ guarda dos veiculos, nas condicdes estabelecidas no

presente EDITAL e dotadas de equipamentos, infraestrutura ¢ ferramental necessario.

6) Divulgacao de informacdes sobre o funcionamento do servico e de orientacao ao
usuario para a sua adequada utilizacdo, bem como recepcio de reclamacdes, sugestoes
¢ clogios dos usuarios mediante a disponibilizacio de interfaces na forma de um Sistema
de Atendimento ao Passageiro/Cliente, que compreendera servico telefonico, website e

outros meios.

7) Execucdo e manutencao de programas de treinamento e capacitacao dos funcionarios
no exercicio das atividades direta ou indiretamente relacionadas a prestacio do servico

de transporte.

8) Execucao e manutencao de programas de aprimoramento dos processos de trabalho,
visando a qualidade do servico de transporte prestado, mediante a implantacdo de

Sistema de Gestao da Qualidade.
As principais atividades a serem executadas pela CONCESSIONARIA consistem eni.

I-Prestar os servicos de transporte coletivo com operacao adequada a satisfacio dos
usuarios conforme disposi¢des no presente EDITAL ¢ seus anexos, com rigoroso
cumprimento dos ifinerarios, viagens ¢ horarios programados das linhas de transporte
coletivo, caracteristicas da frota, tarifas e pontos de parada definidos pela SECRETARIA
MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO.
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2-Cumprir as normas de operacao e arrecadacao, inclusive no que diz respeito a

cobranca de tarifa nos dénibus.
3-Promover a limpeza dos onibus.

4-Manter a frota conforme requisitos de operacdo e manutencdo estabelecidos pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAQO E URBANISMO.

5-Promover, periodicamente, treinamentos adequados a seus funcionarios, com
orienfacdes especificas de acordo com cada funcdo, para manutencido do bom
atendimento aos usuarios do transporte coletivo.

6-Acompanhar e executar as acdes necessarias, interagindo de imediato com o PODER
CONCEDENTE e com a SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO, para
manter a regularidade do transporte coletivo.

7-Executar com equipe propria as operacdes de campo relativas a eventos especiais,
desvios, atendimentos a evenfos culturais, religiosos, esportivos ¢ outros requisitados
pela SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO, respeitando a justa

remuneracio do servico.

8-Recuperar imediatamente danos que estejam prejudicando a operacionalidade do
sistema, causados nos equipamentos urbanos de sua responsabilidade por negligencia
de scus pressupostos.

9-Apresentar os seus Onibus para a inspecdo técnica programada ou para inspecoes
técnicas eventuais definidas pela SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAQ E
URBANISMO.

ABRANGENCIA DOS SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO

Area de Abrangéncia: Urbana — perimetro urbano da sede do municipio — CENTRO E
BAIRROS.

COMPOSICAO DA FROTA PARA DIMENSIONAMENTO DO SISTEMA DE
TRANSPORTE COLETIVO

Nos horarios de pico utiliza-se para dimensionamento uma ocupagio maxima de
passageiros sentados, mais passageiros em pé conforme dispde a ANTI (Agéncia

Nacional de Transportes Terrestres).




COMPOSICAO DA FROTA
Tipo de Veiculo: 6nibus, micro-6nibus ou lotacao.
A composicao da frota devera atender as exigéncias do CONMETRO.
CARACTERIZACAO DAS LINHAS DO SISTEMA

O detalhamento das linhas, contendo classificacoes e descrigdes de itinerarios, horarios,
quilometragens e tempos de viagem esta disposto no Decreto Municipal n® 37/2018 de
22 de junho de 2018.

Especificacdo Operacional dos Servicos de Transporte Coletivo. Nao dependera de nova
licitacdo as modificacdes das linhas originais e a inclusdo de novas linhas, bem como as
transformacgdes ou expansdes, com finalidade de atendimento a demanda, ajuste ou
ampliacao da oferta, ao crescimento urbano e a busca de novas alternativas de

transporte na area de influéncia da concessao.

A CONCESSIONARIA devera ajustar o seu servico as condicdes das novas linhas,
garantida a manutencao do equilibrio econdmico ¢ financeiro da proposta com a qual

for vencedora do presente certame.
DADOS OPERACIONAIS

Para conhecimento da situacao atual do transporte coletivo de passageiros, consideram-

se os seguintes dados operacionais, bem como os dados dispostos na planilha de custos.
POLITICA TARIFARIA

Politica Tarifaria consiste nos critérios a serem seguidos pelo PODER CONCEDENTE no
cstabelecimento de tarifas, objetivando assegurar um servigo adequado. Pelos critérios
ccondmicos, deve-se garantir a justa remuncracdo do capital investido e manter o
equilibrio econémico e financeiro do contrato; pelos critérios sociais, deve-se incentivar
o melhoramento dos servicos existentes ¢ garantir a expansao, atenuando as
disparidades na distribuicdo da renda e na parcela do custo total do usuario. Para o
Sistema de Transporte Publico de Passageiros estdo definidos os niveis tarifarios
conforme planilha de custos. Para os fins desse edital, a politica tarifaria estabelecida

apresenta o seguinte quadro de descontos e acréscimos sobre a tarifa base.

Estudantes. 50%

Idosos conforme legislacao em vigor: 100%




Cabe observar que os percentuais e valores acima representam a politica tarifaria e sdo
utilizados para calculo de demandas equivalentes.

No decorrer do prazo da concessdo, o MUNICIPIO podera alterar os percentuais de
desconto acima definidos de acordo com as suas necessidades, porém sempre mantendo
a condi¢do fundamental de equilibrio econdmico-financeiro da concessao.

Sobre os Descontos e Gratuidades do Sistema, as isencdes parciais ¢ as gratuidades sao
aquelas previstas na Legislacao Municipal, bem como a prevista na Constituicio Federal,
art. 230, §2°.

Novas gratuidades, descontos ¢ outros beneficios tarifarios somente serdo concedidos
mediante Lei que garanta a liberacao dos recursos financeiros necessarios ao respectivo
cusfeio.

A CONCESSIONARIA mantera banco de dados com informacodes sobre o movimento
mensal de passageiros por linha com beneficio tarifario, inclusive vale transporte,
garantindo acesso a essas informagdes a SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E
URBANISMO.

GRATUIDADES

No uso do servico regular convencional do transporte publico de passageiros estao
isentos do pagamento da passagem:

Criancas com idade inferior a 5 (cinco) anos de idade;

Idosos com idade igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos nos termos da
Constituicdo Federal, e entre 60 e 65 anos conforme Lei Municipal n® 2.548, de 06 de
maio de 2010.

Agentes fiscais da SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E URBANISMO,
devidamente credenciados, quando em operacao.

A CONCESSIONARIA devera implantar sistemas de controle das gratuidades.

DESCONTOS.
No uso do servico regular, experimental e extraordinario, os Estudantes tém direito a
desconto de 50% no preco da passagem.
A seguir se apresentam os dados de passageiros transportados.

DEMANDA

O quadro abaixo apresenta as quantidades de passageiros transportados, conforme
registros do Municipio e previsao.




FREVISAQ IDOSOS 172 R3 0.00 R$ 000
FREVISAO ESTUDANTES 1.840 RS 1.63 R$ 299920
PREVISAO DEMAILS PAGANTES 6.200 R$ 3,25 RS 20 15000
TOTAL 8212 R$ 23.149.20

Qualquer alteracao significativa no niimero de passageiros transportados, para mais ou

para menos, ensejara revisdo do equilibrio financeiro do contrato.

REAJUSTE TARIFARIO
1. O reajuste tarifario sera calculado, ao longo da CONCESSAOQ, utilizando-se planilha
de calculo tarifario, estabelecida através de Decreto Municipal, cujos coeficientes,
indices de uso e dados operacionais serao medidos ¢ atualizados anualmente.
2. A primeira TARIFA USUARIO, calculada de acordo com o disposto no item 1, sera
atualizada monetariamente pelo Indice de Preco ao Consumidor Amplo (IPCA), medido
pelo IBGE, do periodo compreendido entre a data de apresentacdo da PROPOSTA,
inclusive, e a data do inicio da operacao dos SERVICOS, aplicando-se este indice sobre
todos os itens de custo da planilha, exceto pessoal, sobre o qual incidira o percentual de
reajuste definido no dissidio da categoria.
3. O reajuste ordinario da TARIFA USUARIO sera realizado a cada 12 (doze) meses, a0
logo fixado o percentual de reajuste da categoria dos rodoviarios, aplicando-se os
critérios previstos neste Anexo e no CONTRATO. ‘ )
4. Os coeficientes de custo e os indices de uso utilizados no calculo da primeira TARIFA
USUARIO, conforme disposto no item1 poderio ser revistos até o calculo do primeiro
reajuste ordinario, e publicados previamente através de Decreto Municipal.
5. Tao logo tenham sido adquiridos e implementados pela CONCESSIONARIA novos
equipamentos de bilhetagem eletronica e de ITS — Sistema Inteligente de Transporte, os
custos da aquisicdo e implementacio deverao ser considerados no calculo tarifario, na
forma de coeficientes de depreciacio e de remuneragao de capital.
6. O processo de reajuste tarifario sera submetido a apreciacao da Secretaria Municipal
de Habitacao e Urbanismo - SMHU
7. Cabera ao Chefe do Poder Executivo Municipal decretar o valor da TARIFA USUARIO.

TAXA DE CRESCIMENTO E PROJECOES DA DEMANDA

Esse projeto considera a expectativa de crescimento, e significa previsdao de aumento de
produtividade. Cabe esclarecer que conforme critérios de revisao previstos, no caso
desse acréscimo resultar em aumento de percurso e frota, implicara em procedimento

para manutencdo do equilibrio econémico-financeiro e; caso contrario, em se tratando
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da maior utilizacio da oferta de servicos esse fato nao implica em revisao até o limite da
taxa de crescimento considerada no projeto, estabelecendo que acima do mesmo
também cabera o processo para revisio do equilibrio econdomico-financeiro, nesse caso
favoravel a reducdo da tarifa consideradas as demais variaveis da equacao.

A consideracdo de crescimento da demanda baseia-se na baixa utilizacao dos Servicos
ofertados nesse projeto. Com este projeto, espera-se melhora significativa nos servigos

ofertados e consequente aumento no niimero de passageiros transportados.
PERCURSO

O percurso em quildmetros fixado neste projeto baseia-se no somatorio dos produtos
resultantes da distancia de percurso de cada linha pela respectiva quantidade de vezes
a ser executada, considerando-se os quadros de horarios € um més tipico.

O valor obtido corresponde a 4.260,00 Km/més (quilometros/mes).
FROTA

A frota operacional minima para o servico regular convencional, bem como a frota de
reserva técnica para o mesmo, corresponde ao numero minimo de veiculos exigidos pelo

EDITAL, ou seja 02 (dois) veiculos alocados para operacao.
IDADE DOS VEICULOS

Os veiculos utilizados no cumprimento do contrato nao poderao ter mais de 15 (quinze)

anos de fabricacao.

SERVICOS A SEREM PRESTADOS

Execucdo dos Servigos

Em conformidade com a legislacdo em vigor, os servigos de fransporte serao operados
em rigorosa obediéncia as disposicocs legais, as normas e resolugoes estabelecidas pelo
MUNICIPIO ¢ cabe a cle determinar, mediante expedicao de norma complementar, as
caracteristicas operacionais de cada linha dos servicos regular e diferenciado,
especialmente:

-Q itinerario;

-O(s) terminal(is) de ponta ¢ 0s pontos de parada intermediarios;

-0 nivel de servico;

-0 veiculo padrao,




-O quadro de horarios e a frota, programados para:

a) Dias uteis, sabados ¢ domingos ou feriados;

b) Meses letivos, férias de verdo e férias de inverno;

c) Situagdes extraordinarias.

A CONCESSIONARIA podera recusar o transporte ao usuario no caso de sua conduta
comprometer de qualquer forma a seguranca, o conforto e a tranquilidade dos demais
passageiros.

A CONCESSIONARIA devera, durante toda a jornada de operacao, garantir a adequada

prestacao do servico, em especial no que diz respeito a regularidade.
Planejamento e da Operacdo dos Servicos

1-Planejamento da Operacdo

O planejamento dos servicos sera adequado as alternativas tecnoldgicas disponiveis e
atendera ao interesse pablico, obedecendo as diretrizes gerais do planejamento global
da cidade, notadamente no que diz respeito ao uso e ocupacio do solo ¢ ao sistema viario
basico.

O planejamento dos servicos terd como principio basico proporcionar aos usuarios a
mais ampla mobilidade ¢ acesso a toda a cidade, no menor tempo e custo possivel, com

seguranca e nivel de servico adequado.

2-Operacdo dos Servicos

A operacao do servigo de transporte coletivo compreende a realizacao de viagens com
uso de veiculos para transporte coletivo, com o pessoal necessario para opera-los e
manté-los, em servicos organizados em linhas, tudo de acordo com especificacdes e
padrdes de conformidade fixados pelo MUNICIPIO através da SECRETARIA MUNICIPAL
DE HABITACAO E URBANISMO.

Ao longo do prazo da concessao, as especificacdes operacionais do servico de transporte
(itinerario, frequéncia, horarios e frota das linhas) serao adequadas as necessidades de
melhor o atendimento da populacao, do desenvolvimento urbano, da racionalidade e
cconomia dos servicos;

A CONCESSIONARIA podera, ao longo do prazo da concessio, propor novos servicos,

bem como novas alternativas operacionais ¢ tecnologicas.

FISCALIZACAO DOS SERVICOS




A fiscalizacdo dos servicos sera exercida por agentes fiscais da SECRETARIA MUNICIPAL
DE HABITACAO E URBANISMO, devidamente credenciados, tendo as seguintes
competéncias.

~Orientar o pessoal da operadora quanto ao procedimento adequado nos servicos de
que trata esta lei.

-Advertir;

-Autuar;

-Determinar reparo, limpeza e substituicao de veiculos;

-Efetuar a retencao ¢ apreensao do veiculo, sendo esta tltima procedida com o auxilio
da autoridade de transito, quando necessario;

-Determinar a substituicio de preposto ou membro da tripulagao que se apresentar
para a prestacao dos servicos nas seguintes situacoes.

a) Em visivel estado de embriaguez;

b) Em visivel desequilibrio emocional;

¢) Sob efeito de qualquer substancia toxica;

d). Portando arma de qualquer espécie;

¢) Com enfermidade que possa colocar em risco a seguranca do transporie;

(0Solicitar o auxilio policial, quando necessario;

00Outras atividades relacionadas com o andamento dos servicos.
MELHORIAS PRECONIZADAS

Consistem em melhorias preconizadas com a concessdo dos Servicos Piiblicos de
Transporte Coletivo os seguintes objetivos:

1. Modernizagao da infraestrutura, recursos e meios empregados na execucdo do
Servico de Transporte Publico de Passageiros;

2. Modernizacao e adequacao da frota de dnibus, por meio da especificacao de veiculos
proprios para o transporte coletivo urbano, com condicdes de seguranca, conforto,
facilidade de embarque, desembarque e acessibilidade;

3. Conforme disponibilizacao de solucdes adequadas ao MUNICIPIO, realizar
atualizacdo tecnoldgica da frota, com a introducdo na operacio de veiculos de baixa
cmissdo de poluentes, segundo normas de fabricacdo de fornecedores de veiculos
nacionais;

4. Implantacdo de um Sistema de Controle da Qualidade dos Servicos, visando a
padronizacao da execucao dos servigos e sua melhoria continua, que permita avaliar a
qualidade e os custos dos servicos prestados;

5. Implantacao de um conjunto de melhorias obrigatorias de modo a atender as

exigéncias estabelecidas neste EDITAL e da legislacao em vigor.




MANUAL DE ESPECIFICACAO DA FROTA

Os veiculos para compor a frota e entrar em operagio no servico de transporte coletivo
de Trés de Maio, somente serdo aceitos se apropriados e que satisfacam as especificagoes,
normas ¢ padroes técnicos estabelecidos pela Legislacdo Nacional de Transito e pelo
PODER CONCEDENTE.

Os veiculos utilizados na execucao do servico de transporte coletivo de passageiros
podem ser onibus, lotacao ou micro-énibus.

Os veiculos deverdo ser adequados, conforme previsto neste EDITAL, em fermos de
poténcia, disposicao interna (layout) dos assentos e definicao de portas, de conformidade
ao uso que se destina nas linhas que compdem o sistema de transporte publico de
passageiros.

A idade maxima permitida dos veiculos é de 15 anos.

A composicao da frota pode se alterar no decorrer do prazo de contrato, a critério e de
acordo com as necessidades dos servicos prestados. Em todos os casos, essas alteracoes
sempre observardo as condi¢des contratuais e a respectiva manutencio do equilibrio
econdmico financeiro.

Este anexo busca explicitar da mancira mais especifica possivel as caracteristicas
necessarias para os veiculos habilitados a operar no Sistema de Transporte Publico de
Passageiros de Trés de Maio, tendo assim se baseado primeiramente em normas técnicas
atualmente em vigor e, posteriormente, no desejo de melhoria continua do servico
prestado a populacio. Os dados aqui demonstrados poderdo sofrer alteracdes em forma
de lei, sendo o PODER CONCEDENTE responsavel por emitir adendos aos anexos, se
assim julgar necessario.

ESPECIFICACOES TECNICAS GERAIS

Especifica¢des Gerais ¢ Acessibilidade

Nao serao aceitos veiculos que por ventura nao estejam conformes a legislacao, nao
sendo aplicaveis prazos de adaptacdo para a frota.

Observa-se que na data da inspecdo técnica a frota devera estar rigorosamente de
acordo com o descrito no presente anexo.

Deve ser observada para os veiculos novos, a compatibilidade com o exposto nas
seguintes normas regulamentadoras.

* ABNT NBR 15.570/2011: Transporte — Especificacdes técnicas para fabricacio de
veiculos de caracteristicas urbanas para transporte coletivo de passageiros.

* ABNT NBR 14.022/2011. Acessibilidade em veiculos de caracteristicas urbanas ¢ara o

transporte coletivo de passageiros.
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» Portaria INMETRO 260/2007. Regulamento Técnico da Qualidade para Inspecao da
Adequacdo de Acessibilidade em Veiculos de Caracteristicas Urbanas para o Transporte
Coletivo de Passageiros;

* Veiculos fabricados a partir de 2009 devem observar a norma de acessibilidade vigente

na data de sua producao.

ACESSORIOS E DISPOSITIVOS DE SEGURANCA DO VEICULO

O o6rgao Gestor podera aprovar outros equipamentos e/ou inovacgdes tecnologicas
destinadas ao uso como acessorio ou dispositivo de seguranca, conforto dos passageiros,
motorista, sistemas alternativos de controle de cobranca ¢ antipoluentes, desde que
observadas as regras do presente edital.

Padrao de Pintura Externa para os Veiculos:

Cabera a LICITANTE, no prazo maximo de até 90 dias da assinatura do contrato de
concessdo, adequar o layout da pintura dos veiculos da frota, observadas as

especificacoes.

Assentos no veiculo.

O namero maximo de lugares de cada veiculo resulta da soma do ntimero de assentos
com o numero de passageiros em pé. O niimero maximo de passageiros em pé num
veiculo esta limitado conforme Lei Municipal n°® 2.397, de 30 de outubro de 2007.
Fica a operadora obrigada a atender o art.96 da Lei Federal N° 10.741, de 1° de outubro
de 2003 (Estatuto do Idoso).

Da publicidade interna e externa em veiculos.
A exploracao de publicidade nos veiculos do transporte coletivo urbano de passageiros
de Trés de Maio sera permitida:

* Na parte trascira do veiculo, nao podendo exceder a 2/3 (dois tercos) de sua area,
ocupando o espaco superior de modo que permaneca sem publicidade 1/3 (um terco)
do espaco inferior;

* internamente, em painéis fixos ou felas digitais, sob o teto e acima dos passageiros, de
maneira que nao venha a atuar como barreira fisica na movimentacao destes;

* Internamente, em pecas tipo “pega-mao”, fixadas no corrimao junto aos balaustres, de
forma que ndo venham a atuar como barreira fisica na movimentacao dos passageiros;
* A veiculacéo de outros modais de publicidade, ou a exibicao em qualquer outra parte
do veiculo sera permitida desde que obtida anuéncia do PODER CONCEDENTE.

Os valores resultantes da publicidade serao lancados como receita operacional ¢ assim
considerados na elaboracdo do calculo tarifario.
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A LICITANTE devera fornecer ao PODER CONCEDENTE, mensalmente, os

correspondentes comprobatorios da receita publicitaria.

Vistoria nos veiculos pelo poder concedente

Os veiculos que estiverem em operacao serdo inspecionados periodicamente pelo orgao
gestor ou atraves de terceiros por cle credenciados, as inspecdes serdo realizadas com
uma periodicidade maxima de 1 (um) ano para todos os veiculos, podendo 6rgdo gestor,

a qualquer tempo, requisitar o agendamento para uma nova inspecdo técnica
CARACTERISTICAS MECANICAS

Os veiculos deverdo possuir caracteristicas compativeis com as normas de fabricacao
vigentes na data de sua producio.

Todos os motores deverdo atender os limites de emissdes estipulados pela Legislacao
Vigente, na data de fabricacao do chassi.

Freios

Os freios de servico e de estacionamento deverao ser pneumaticos.

Escapamentos
A tubulacao do sistema de exaustao do motor deve ser em posicdo horizontal, sendo a
ultima parte (ponteira/bocal) fixada na tubulagao através de bracadeira e inclinada para

baixo com angulo de 25° em relagao ao plano horizontal.

Pneus e Aros

Todos os veiculos deverao estar equipados com pneus radiais sem cimara.

Os aros de roda podem ser em aco ou aluminio forjado, desde que mantenham suas
propriedades mecanicas quando submetidas a elevadas temperaturas, geradas
principalmente pelo sistema de freios.

Os aros de roda em aco devem ser pintados em esmalte sintético na cor padronizada,

com resisténcia a temperaturas superiores a 100° C.

Balatuistres / Pega-maos | Algas / Tapassaias
Todos os balaustres que sdo pontos de apoio deverdo ser em tubo encapsulado em
termoplastico, na cor padronizada pelas normas de acessibilidade ¢ quando nao for

possivel o encapsulamento, devem ser pintados em epoxi na cor do material
encapsulado.




No teto do veiculo deverdo ser instaladas linhas de balatistres horizontais, atentando
para a altura dos balatstres acima das caixas de rodas e patamares, salientando que nio
sera admitida a aplicacao de "emendas" expostas nos balatstres/corrimaos.

Deverao ser instalados balatustres verticais alternados fixados nos corrimaos e nos pega-
maos dos bancos, de tal forma que dois bancos seguidos nao fiquem desprovidos de tais
balaustres.

Atentar para a sequéncia de bancos reservados, onde todos deverdo conter balatistres
verticais tateis.

As colunas, balaustres, corrimdos e apoios deverdo ser construidos com secdo
transversal circular com diametro externo compreendido entre 30 mm ¢ 40 mm,
resistindo a uma solicitacao de 1 500 N aplicada no ponto equidistante das extremidades
de fixacao e, no caso de corrimao superior, a uma solicitacdo de 400 N a cada 200 mm
de comprimento. No caso de aplicacao de alcas, estas deverao estar posicionadas a cada
500 mm em média e na altura de 1650 + 20 mm em relacao ao piso do veiculo. Apenas
na regiao de contato com o balatustre, a alca devera ser confeccionada com material que
dificulte o deslizamento, para evitar acidentes em situagdes de frenagens bruscas.

Nos veiculos com portas de servico medindo 1100 mm deverao ser instalados balatistres
verticais tipo divisor de fluxo (ndo aplicar na porta prevista para plataforma elevatoria)
e deverdo ser instalados pega maos diagonais as folhas internas das portas.

Nas folhas internas da porta com elevador devera ser instalado dois pegas maos verticais
(um em cada porta), com comprimento minimo de 1250 mm, altura em relacio ao solo
de no maximo de 700 mm ¢ profundidade entre 500 mm e 600 mm em relacao ao
espelho do segundo degrau.

A altura padrao dos tapassaias para todos os veiculos devera ser 800 +50 mm com folga
de 70 + 10 mm em relagéo ao piso.

Tacografo

Todos os veiculos deverao ser equipados com tacoégrafo eletronico, com utilizacao de
disco diagrama 24 horas.

Bancos

A poltrona do motorista devera ter amortecimento ¢ possuir cinto de seguranca de trés
pontos (retratil) e abdominal respectivamente, sendo que a poltrona do cobrador devera
ter apoio para os bracos, do tipo basculante.

Os bancos dos passageiros deverido ser montados no sentido de marcha do veiculo.

No sentido longitudinal, os bancos dos passageiros deverio estar alinhados em relacao
a altura. Excepcionalmente, nos casos em que nao for possivel tal alinhamento, podem

ser utilizados patamares/levantes.




Devera ser instalado o apoio de brago nos seguintes bancos:

* Bancos reservados ou preferenciais as pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida
(duplo ou individual).

* Bancos situados sobre as caixas de rodas (duplo ou individual).

* Bancos posicionados defronte a qualquer porta (duplo ou individual).

* Banco individual em qualquer localizagado do veiculo.

Nos bancos reservados ou preferenciais, o apoio de braco devera ser do tipo basculante.
As estruturas de fixacao/apoio dos bancos, inclusive para o banco basculante do box do
cadeirante, deverdo ser na cor cinza grafite ou preto fosco. Esta mesma cor devera ser
aplicada na estrutura da base do posto do cobrador.

O layout interno dos bancos devera obedecer a distribuicao 2x2, sendo duplos nos dois
lados do saldo, podendo haver excecdes proximo ao posto do cobrador ou porta

dianteira de entrada do veiculo.

Altura Internados Veiculos (Centro do Corredor)
A altura interna devera atender as especificacdes, conforme norma de fabricacao

vigente na data de sua producao aplicavel a categoria do veiculo.
PISO

A altura do piso devera atender as especificacdes de altura dos degraus e interna dos
veiculos.

A base do piso devera.

* Ser em aluminio (chapa lavrada ou plano liso) ou em madeira leve.

* Quando em madeira, possuir tratamento em autoclave, colados com adesivos
estruturais a prova d’agua.

* Tratado contra acdo deterioradora de agentes bioldgicos (fungos e insetos xilofagos).
Revestimento

O piso devera ser revestido, em toda a sua extensao, com manta de borracha ou lencol
em FVC antiderrapante aderido de particulas de silicio (taraflex), espessura minima de
2,00 mm.

Na regido do motor, o piso devera ser revestido com material isolante térmico, actistico
¢ a prova de fogo.

Revestimento dos Degraus

Os degraus deverao receber revestimento antiderrapante, com acabamentos/perfis em
plastico amarelo.

Nao sera admitida inclinacao nos degraus, tanto no sentido longitudinal, quanfo no
sentido transversal.
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Forragoes Internas / Frisos

As forragdes laterais e do teto do veiculo deverio possuir caracteristicas de retardamento
a propagacao de fogo, de isolantes térmicos e aciisticos, nao produzirem farpas em caso
de rupturas, bem como nao absorverem umidade (baixa propriedade higroscopica).
Todos os frisos / perfis de acabamento, deverdo ser em plastico, na cor amarela,
incluindo:

* Caixa de rodas.

* Patamares.

* Perfis de acabamento dos degraus das portas.

As tampas de inspecao deverio ter isolantes térmicos e actisticos para proporcionar
baixos niveis de ruido interno (max. 85 dB), com perfis de acabamento na cor preta,
cinza ou azul, nao sendo acecitos perfis em aluminio. Caixas de Rodas / Patamares /
Corredor.

O material das caixas de roda devera receber tratamento antirruido e anticorrosivo e
ser de alta resisténcia e durabilidade, resistindo a impactos ¢ eventuais explosdes de
pneus, evitando danos a estrutura e superficie.

Todas as caixas de roda deverdo ter comprimento maximo adequado a norma de
fabricacao vigente, observando excecdo das caixas de roda do Micro-6nibus que
deverao atender o limite diferenciado estipulado pela mesma norma.

Para evitar acidentes, todos os patamares deverdo ter suas laterais fechadas de uma
forma que nao permitam “cantos vivos®, podendo fer sua altura inferior as caixas de
rodas, desde que possibilitem o alinhamento dos bancos.

O vio livre do corredor entre os apoios de braco dos bancos devera ter no minimo
500mm Janelas / Vidros.

As janelas deverdo possuir duas bandeiras de 50% (cinquenta por cento) cada uma,
sendo que apenas a parte superior devera apresentar vidros moveis.

O vidro localizado atras do posto do motorista devera ter dimensdo minima de 470 mm
de largura por 500mm de altura.

Com excecdo das areas envidracadas, indispensaveis a dirigibilidade do veiculo, os
demais vidros poderdo ser escurecidos originalmente, sem a utilizagao de peliculas
especificas. Os vidros frontais, da porta dianteira, dos vidros laterais e atras do motorista,
deverdo ser transparentes/incolores.

Nos veiculos equipados com sistema de ar-condicionado, os vidros das janelas poderiao

ser fixos ou inteiricos.

Cortinas

f
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Deverio ser instaladas cortinas em vinil nos vidros localizados ao lado do motorista ¢

atras do cobrador, quando este presente.
Itinerarios

Os 6nibus poderio apresentar itinerario de pano com inscri¢des na cor amarelo-limao,
verde limao ou branco, com fundo preto, composto por duas maquinas, sendo: uma para
o nome ¢ outra para o codigo de linha. A iluminacao devera ser através de lampadas
fluorescentes ou led.

Para os veiculos que possuem itinerario eletronico, devera ser observado:

- Q itinerario devera possuir led perceptor de luz, que permita a regulagem automatica
de niveis diferentes de intensidade dos leds, em funcao de maior ou menor luminosidade
do ambiente, para que haja uma perfeita visibilidade e legibilidade das mensagens,
mesmo com luz solar incidente diretamente nos painéis, permitindo a leitura da
mensagem.

« Em casos de falta de energia, o equipamento nao devera perder os textos armazenados
na memoria, a qual devera ter no minimo banco de 1 Mb com rotativos em cada destino.
« A unidade de controle do equipamento devera apresentar visor com iluminagao

propria e controlar ambos os painéis, além de possibilitar codificacao alfanumérica.
Pintura

Os veiculos devem ser pintados de acordo com o padrao de cores definido pelo PODER
CONCEDENTE, conforme especificado neste edital.

Identificagdo Visual

Conforme determinacido da Resoluciao CONTRAN n° 16/2009, aplicar adesivos
refletivos nas laterais e na traseira dos veiculos.
A grade frontal devera permitir a colocacdo de prefixo, no lado direito. Nao sera

permitida a colocagao de prefixos no para-brisa e no para-choque.
CAMPAINHA

Parada solicitada
Deverao ser instalados interruptores de acionamenfo de campainha no “pega mao“

central das portas de desembarque (se aplicavel) e, ap0s a catraca, em balaustyes

verticais alternados. E exigido que no minimo cada porta de desembarque pggsua
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interruptor de acionamento da campainha. Os interruptores de campainha deverao ser

distribuidos simetricamente apés a catraca.

Luminarias “parada solicitada”

A area da luminaria devera ser de aproximadamente 150 cm?, em acrilico com fundo
preto e texto “parada solicitada” em amarelo, localizada ao longo do saldo do veiculo.
As luminarias deverdo estar conjugadas ao sinal sonoro, sendo o seu acionamento
aufoblocante com as portas fechadas, assim, somente sera possivel aciona-las 01 (uma)
VCZ.

Para reinicia-las, € preciso a abertura/fechamento das portas ou acionamento por parte
do motorista.

[luminacao

A iluminagao interna devera ser fluorescente ou leds, e oferecer um indice de
luminosidade nao inferior a 100 Lux para os veiculos micro—onibus e lotagao, ¢ 140
Lux para os demais. A comprovacio da luminosidade deve ser feita segundo a ABNT
NBR 15570/2011, ou seja, medida a 500 mm acima do nivel de qualquer assento
localizado a partir da segunda fileira dos bancos para passageiros.

Para os veiculos com cobrador, instalar acima do posto (uma) luminaria incandescente
de 10W, envolta em protecdo acrilica transparente, possuindo sistema de acionamento
pelo cobrador através de tecla/botio (apenas quando a meia-luz do veiculo estiver
ligada).

Os fardis dianteiros dos veiculos deverao acender na luz baixa, simultancamente ao
funcionamento do motor, para todos os veiculos, cstando este comutado a chave de
ignicao.

Os veiculos deverao receber iluminagao no espelho dos degraus ou apresentar 01 (uma)
lampada em cada caixa de mecanismo de portas, com acionamento conjugado a
abertura das portas, quando a iluminacao interna estiver acionada. O indice minimo de

luminosidade na superficie dos degraus deve ser de 30 Lux.

Campainha do cadeirante

Devera ser instalado no pega mio interno da area do cadeirante, 01 (um) interruptor
de acionamento de campainha para alertar o motorista que o cadeirante/pessoa com
deficiéncia ira desembarcar.

Este acionamento devera apresentar um sinal sonoro e visual diferenciado no painel do
motorista.

Elevador




Para sinalizar o funcionamento do equipamento de elevacao, devera ser instalado sinal
sonoro de 85dB, entre 500 ¢ 3000 Hz, medidos a 1000 mm da fonte em qualquer
direcdo e acionado em conjunto com a plataforma.

O sinalizador sonoro devera estar localizado na coluna do clevador, sendo intermitente
com intervalos de 3 segundos e acionar simultaneamente as luzes de emergéncia do
pisca alerta.

Campainha do cobrador

Devera ser instalado ao lado direito do cobrador, 01(um) interruptor de acionamento
de campainha. Este acionamento devera ter sinal sonoro diferenciado. Nao devera ter
acionamento autoblocante.

Valvula de Alivio das Portas

Em todos os veiculos devera existir uma (01) valvula de alivio para cada porta,
posicionada na lateral direita da caixa de pistao e localizada externamente. As valvulas
deverao possuir lacres de protegao, devendo funcionar conjugada ao movimento do
veiculo, nao permitindo que as portas se abram com o mesmo em movimento.

O dispositivo do sistema de emergéncia devera ser instalado de forma que permitam
alivio das portas mesmo em casos de pane elétrica.

Para todos os veiculos, devera haver adesivos nas portas informando a localizacio do
dispositivo do sistema de emergéncia, bem como o seu método de operacio no local do
botao de alivio.

Saidas de Emergéncia

As saidas de emergéncia deverdo estar identificadas por adesivos proprios.

As portas equipadas com valvula de alivio ndo sao consideradas saidas de emergéncia.
Nota. Quando o requisito de saida de emergéncia do teto ndo puder ser atendido, devera
ser apresentada oufra solucdo mediante comprovacdo técnica junto ao PODER
CONCEDENTE.

Extintor de Incéndio
Todos os veiculos deverao possuir extintor de incéndio em conformidade aos termos da
resolucao N° 157/04 do CONTRAN.

Ciuipula, Escotilha e Ventilacdo
No teto do veiculo devem ser instaladas ctipulas/escotilhas de ventilacgao.
Os dispositivos de tomada de ar natural e for¢ada nao podem ser contiguos e deverio

ter sua localizacao distribuida ao longo do teto da maneira mais uniforme possivgl.
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As tomadas de ar forcado deverdo estar localizadas o mais proximo possivel do eixo

longitudinal do veiculo.

Portas

Todas as portas deverdo possuir acionamento pneumatico ou eletropneumatico, sem
chapas de protecao que causem restricdes a passagem dos usuarios.

Para veiculos em que a folha de porta seja maior que a profundidade do poco serdo
admitidas as seguintes projecdes das portas em relacdo a lateral do veiculo e com a
mesma totalmente aberta.

* Veiculos com escada. maximo 200 mm.

As folhas das portas, quando realizado o movimento de abertura e fechamento, ndo
deverao prender/oferecer riscos as maos ou pés de usuarios na coluna do vao de porta
ou no fapassaias.

Elevador (Plataforma Elevatoria)

Todos os veiculos deverao possuir na primeira porta de desembarque, plataforma
clevatoria com acionamento eletro hidraulico ou compativel. Tal plataforma elevatoria
deve atender os scguintes requisitos.

* Capacidade de elevacao maior ou igual a 250 Kg.

* Vaos livres minimos de 800 mm entre as forres, e 1000 mm para o comprimento em
operacdo para a cadeira de rodas.

» Comando de operacao proximo ao equipamento com facil acesso ao operador.

* Revestimento com material antiderrapante na cor cinza, com perfis de acabamento em
plastico amarelo (atentar para a padronizacado de cor).

No caso de falha no sistema elétrico, o equipamento devera permitir acionamento
manual.

Espacgo para cadeirante

Devera ser previsto para os veiculos novos 01 (um) espago para cadeirantes,
posicionado em sentido de marcha, com area para manobra ¢ acomodacao.

Tal espaco devera conter:

* 01 (um) cinto de seguranca retratil de trés pontos e 01 (um) cinto de seguranca de dois
pontos para a pessoa em cadeira de rodas.

+ 02 (dois) cintos pequenos para travar as rodas da cadeira.

* Guarda-corpo para apoio do cadeirante.

* Pegamao fixado na lateral do veiculo.

* Banco basculante fixado na lateral do veiculo.

* Pegamao vertical fixado na lateral do veiculo, proximo a4 mao do usuario.
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O guarda-corpo, 0 pegamio e o banco basculante deverio possuir acabamento em
material resiliente, revestido em tecido plastificado antichama de alta resisténcia,
substrato 100% poliéster, em cores azul e amarelo.

Aplicar no piso do espaco reservado, placa antiderrapante. Aplicar ainda, conforme
determinacao da norma ABNT NBR 14022, adesivo de area reservada para o deficiente
visual acompanhado de cao-guia e outro com as instrucdes de uso dos dispositivos de
seguranca para o cadeirante.

Devera haver dispositivo de sinalizacao tatil no balaiistre vertical de cada assento
preferencial e também proximo a area reservada para pessoa acompanhada de cao-

guia, para possibilitar a identificacdo dos assentos ¢ do espaco reservado.

Observacoes

Em qualquer tempo, ¢ reservado ao PODER CONCEDENTE o direito de revogar ou
alterar qualquer item do presente anexo. Em caso de eventual alteracao, o mesmo
encaminhara a substituicdo do item alterado.

PADRONIZACAO VISUAL DA FROTA - IDENTIFICACAQ VISUAL EXTERNO
- Padrao de Pintura Externa para os Veiculos.
Cabera a CONCESSIONARIA, no prazo maximo de 90 (noventa) dias a partir da
assinatura do contrato de concessao, adequar o layout da pintura dos veiculos da frota,
vinculadas ao servico publico de transporte coletivo do Municipio de Trés de Maio.
- Logomarca ¢ numeracao:
- Bancos dos passageiros - Observar padronizacio, a fim de equalizar a qualidade do
servico prestado em todos os veiculos:
* Todos 0s bancos deverio ser estofados.

* Os bancos de clientes com necessidades especiais devem seguir o disposto na NBR
14022:2011 e NBR 15570.2011.

Adesivos Internos

* Todos os veiculos da frota das operadoras deverao conter em local de facil acesso,
adesivo com informagdes sobre os direitos dos cidadaos ao Seguro Obrigatorio de Danos
Pessoais Causados por Veiculos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), de que trata a
Lei Federal N° 6.194 de 1974.

* Os adesivos deverao conter mensagem esclarecendo e orientando os cidadaos sobre os
direitos a obtencao dos beneficios do seguro obrigatério em caso de acidente e o local
onde obter informacdes sobre este.

* A CONCESSIONARIA devera fixar cartaz, pintura ou adesivo com os nitmeros
telefonicos do Servico de Atendimento ao Usuario da SECRETARIA para reclamacdes ¢




sugestdes, na parte traseira, no inferior dos veiculos que executam o Servico de
Transporte Regular ou Convencional no Municipio de Trés de Maio.

« A CONCESSIONARIA que deixar de cumprir as determinacoes da Norma, sera
enquadrada de acordo com as penalidades previstas no contrato de concessao.

« A CONCESSIONARIA devera fixar adesivo, na caixa de itinerario, com aviso de
proibicdo do uso de qualquer dispositivo ou aparelho que emita som no interior do
veiculo, salvo em uso de fones e ouvido.

Ressalta-se que deve ser observada a necessidade de adesivos internos conforme normas
NBR 14022/2011 e 15570/2011.

DO CARTAQO ESTUDANTE

Cartdo Estudante é a modalidade de venda antecipada de passagem, mediante o
pagamento de 50% (cinquenta por cento) da tarifa, destinada a atender as necessidades
de transporte dos alunos regularmente matriculados no ensino fundamental, médio,
técnico e educacdo superior, no trajeto residéncia-escola-residéncia e somente durante
o periodo letivo.

* O aluno tera direito a aquisicao de no maximo 50 (cinquenta) passagens por més, ou
proporcional nos meses em que ocorrer recesso escolar, sendo de responsabilidade do
estabelecimento de ensino credenciado comunicar o inicio, término e as possiveis

variacdes no calendario escolar.

LEGISLACAO APLICAVEL

Apresenta-se neste anexo a relacdo de leis e normas vigentes aplicaveis.

A CONCESSIONARIA deve atender ainda, as novas determinacgdes legais que forem
impostas apds a publicacao do Edital, durante todo o prazo contratual, garantida a
manutencao do equilibrio econémico financeiro da proposta vencedora do presente
certame.

LEIS FEDERAIS

-Decreto Federal 5.296, de 02 de dezembro de 2004 - Regulamenta as Leis nos 10.048,
de 8 de novembro de 2000, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, ¢ da outras
providéncias.

-Lei Federal 11.644, de 10 de marco de 2008 — Impede a exigéncia de comprovacao de
Experiéncia prévia por tempo superior a 6 (seis) meses.
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-Lei Federal 10.741, de 01° de outubro de 2003 — Dispde sobre o estatuto do idoso ¢ da
outras providéncias.

-Lei Federal 10.098, de 19 de dezembro de 2000 — Estabelece normas gerais € critérios
basicos para a promogao de acessibilidade das pessoas portadoras de deficiéncia ou com
mobilidade reduzida, e da outras providéncias.

-Lei Federal 10.048, de 08 de novembro de 2000 — Da prioridade de atendimento as
pessoas que especifica, e da outras providéncias.

-Lei Federal 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Codigo Nacional de Transito;

-Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993 - devidamente atualizada.

~Lei Federal 6.194, de 19 de dezembro de 1974 - dispde sobre o Seguro Obrigatorio de
Danos Pessoais causados por veiculos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a
pessoas fransportadas ou nao.

-Lei Federal 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 — Dispde sobre o regime de concessio e
permissao da prestacao de servigos publicos previstos no art. 175 da Constituicao
Federal.

-Lei Federal 11.644, de 10 de marco de 2008 — Acrescenta art. 442-A 4 Consolidacao
das Leis do Trabalho — CLT, aprovada pelo Decreto — Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943, impedindo a exigéncia de comprovacao de experiéncia prévia por tempo superior
a 6 (seis) meses.

RESOLUCOES

-Resolucdao CONTRAN - 057/98 - Estabelece normas gerais para curso de capacitacao
de condutores de veiculos de transporte coletivo de passageiros, conforme inciso IV do
art. 145 do Codigo de Transito Brasileiro.

LEGISLACAO MUNICIPAL
-Lei Organica do Municipio de Trés de Maio — RS.
-Lei Municipal N° 2.397 de 30 de outubro de 2007, dispde sobre o Concessio e

Permissao do Transporte Coletivo e da outras providéncias.

NORMAS
Normas Técriicas

Deverao ser obedecidas as normas pertinentes da Associacio Brasileira de Normas

Téenicas - ABNT, naquilo que ndo conflitar o que for expressamente indicado na
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* NBR / ABNT 14022/2009 - Acessibilidade em veiculos de caracteristicas urbanas para
o transporte coletivo de passageiros.

* NBR / ABNT 12250/1990 - Indicadores de Desempenho de Sistema Local de
Transportes Urbanos.

* NBR / ABNT 15570/2009 - Especificacdes Técnicas para a fabricacao de veiculos de
caracteristicas urbanas para o transporte coletivo de passageiros.

* NBR/ABNT 10707/1989 - Transporte Coletivo Regular — Terminologia.

ﬂ
Ferhan 31 ég{l‘in rage

Sec. Habitagéo e Urbanismo

Trés de Maio, agosto de 2018



CUSTO TRANSPORTE COLETIVO URBANO

{ INVESTIMENTO [ R$ 180.000,00 |
ROTEIRO Km / diario 213
01 Dias / Més 20 2
Km / Més 4260
COMBUSTIV_-EL 3,00 R$ 3,76 R$ 1,25 R$ 5.339,20
MANUTENCAO 0,60 R$ 0,75 R$ 3.203,52
INSPECAO VEICULAR R$ 300,00 R$ 432,96 R$ 732,96 R$ 86,08
IPVA R$ 1.304,18 R$ 217,36
SEGURO R$ 37,90 R$ 6,32
LICENCIAMENTO R$ 87,42 R$ 14,57
SEGURO/PASSAGEIROS R$ 530,00 R$ 88,33
TOTAL DESPESAS VEICULO / MES R$ 8.955,38
RH
PISO CATEGORIA R$ 213722 3 R$ 6.411,66
PAT /| MAT 0,02%
LICENCAS CASAMENTO 0,02% 0,06% R$ 3,85
FUNERAL 0,02%
137 R$ 6.415,51 R$ 534,63
1/3 FERIAS ABONO R$ 6.415,51 R$ 178,21
FERIAS PROVISONAMENTO R$ 6.415,51 R$ 534,63
FGTS 8% R$ 7.662,97 R$ 613,04
PREVIDENCIA | 20% R$ 7.662,97 R$ 1.532,59
ADICIONAL NOTURNO 2,83 R$ 2,00 R$ 5,66
BASE DE CALCULO R$ 6.411,66
% Deposito/recisdo 4.46% R$ 285,96
OBRIGACUES SEM ENCARGOS Aviso prévio inden. 3,60% R$ 230,82
Multa 40% FGTS 3,00% R$ 192,35
Vale Ref/Cesta Basica 68,37 R$ 205,11
; Vale Transporte
BENEFICIOS SEM ENCARGOS Pl e Saias
Outros
TOTAL RH/ MOTORISTA POR MES R$ 10.728,50
| PLANILHA DE CUSTO E FORMACAQ DE PRECO |
{CUSTO MAO DE OBRA | R$ 10.728,50 |
[CUSTO VEICULO | R$ 8.955,38 ]
[CUSTO ADMINISTRATIVO CONTABIL | 100,48 ]
£ LUCRO ESTIMADO MES | 14%| R$ 2.100,00 B
[ IMPOSTOS E TAXAS | 21047,1918] R$ 1.292 30 ]
[TOTAL CUSTOS [ R$ 23.176,66 j
PREVISAQO IDOSOS 172 R$ 0,00 R$ 0,00
PREVISAO ESTUDANTES 1.840 R$ 1,63 R$ 2.990,00
PREVISAO PAGANTES 6.200 R$ 3,25 R$ 20.150,00
| 8.212 R$ 23.140,00
VALOR DA PASSAGEM | R$ 3,25

OBS: O valor da passagem devera ser adequado ao valor total arecadado em relagao ao valor fotal de custos, pois a
previsdo de usudrios devera ser confirmada mediante fiscalizagdo do contrato vigente.

Trés de Maio, maio de 2019.
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