EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N* 007/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO MARTINHO/RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.? 007/2017
TIPO MENOR PRECO GLOBAL

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS PARA A
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE
OBRA PARA CONSTRUCAO DE SALAS DE
AULA E MELHORIAS NO GINASIO DA ESCOLA
MUNICIPAL PADRE ANTONIO MICHELS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SAO MARTINHO/RS, no uso de suas atribuicdes legais e em
conformidade com a Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes, torna publico, para o
conhecimento dos interessados, que as 09:00horas, do dia 01 do més de novembro do ano de 2017, situada
Av. Osvaldo de Souza, n° 124, se reunira a Comissao Permanente de Licita¢des, designada pela Portaria
n°319/2017, de 12 de abril de 2017, com a finalidade de receber os envelopes de habilitacao e propostas
para contratagdo de empresa para fornecimento de materiais e prestacdo de servigos de construcao de
salas de aula e melhorias no ginasio poliesportivo da Escola Municipal Padre Antonio Michels. Segue

como parte integrante do presente Edital o projeto basico da obra.

Poderdo participar as empresas do ramo pertinente ao objeto ora licitado, cadastradas no
Municipio de Sao Martinho/RS, ou que apresentarem toda a documentacdo necessaria para o cadastro,
conforme o item 2 deste edital, até o terceiro dia util anterior ao fixado para o recebimento dos envelopes
de habilitacdo e de proposta.

1. OBJETO

Constitui objeto da presente licitagdio a contratacdo de empresa para fornecimento de
materiais e prestagao de servigos de construgao de salas de aula e melhorias no gindsio poliesportivo da
Escola Municipal Padre Antonio Michels, na cidade de Sao Martinho RS, conforme descrito na carta
proposta e orcamento partes integrantes do presente certame licitatérioe especificagdes técnicas do projeto
béasico, Anexos deste edital.



2. CADASTRO

2.1 Para efeitos de cadastramento, os interessados deverao apresentar, até o dia 26 de outubro de 2017, os
seguintes documentos:

2.1.2 HABILITACAO JURIDICA:

a) registro comercial no caso de empresa individual;

b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por a¢des, acompanhado de documentos de
elei¢do de seus administradores;

¢) decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizagdo para funcionamento expedido pelo oérgao
competente, quando a atividade assim o exigir.

2.1.3 REGULARIDADE FISCAL:

a) prova de inscri¢ao no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);

b) prova de inscricao no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Municipio, relativo ao
domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

c)prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administradospela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB e quanto a Divida Ativa da Unido administrada pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional — PGFN (Certidao Conjunta Negativa);

d) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

e) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicilio ou sede do licitante;

f) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Servigo (FGTS).

2.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA E DO TRABALHO DO MENOR:

a) prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho,
aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 1° de maio de 1943.

b) Declaragao que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituicdo da
Reptblica, conforme o modelo do Decreto Federal n°® 4.358/2002;

2.1.5 QUALIFICACAO TECNICA:

a) certidao de registro da empresa no 6rgao competente, pertinente ao objeto licitado, qual
seja,CREA e/ou CAU;

b) certidao de registro do responsavel técnico da licitante no 6rgao competente, qual seja,
CREA e/ou CAU.

2.1.6 QUALIFICACAO ECONOMICO- FINANCEIRA:
a) balanco patrimonialja exigivel e apresentado na forma da lei, com a indicagao do niimero do

Livro Didrio, nimero de registro no 6rgdo competente e numeragao das folhas onde se encontram os
langamentos, que comprovem a boa situagao financeira da empresa.



b) para a comprovacao da boa situacdo financeira da empresa, o participante devera fazer
deposito, junto atesouraria do municipio, ou diretamente no Banco Banrisul, Agéncia n® 0411, Conta
Corrente 04.012.346.0-1 PM Sao Martinho Valor Caucdo,de 1% do valor or¢ado para a obra, qual seja, o

valor de R$ 1.487,29 (um mil, quatrocentos e oitenta e sete reais com vinte e nove centavos), que devera ser
efetuado até a data do cadastramento, anexado a este o comprovante.

¢) Como garantia da execucdo da obra, em até 05 (cinco) dias da homologacio, como condicdo

para assinatura do contrato, a empresa vencedora da licitacao devera efetuar caucdo de 5%, em qualquer
das modalidades previstas no art. 56 da Lei 8.666/93.
I - cauc¢do em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a

forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacio e de custédia autorizado pelo
Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da
Fazenda;

II - seguro-garantia;

III - fianca bancaria.

Os valores depositados a titulo de caucdo serdo restituidos ao participantes no prazo de até 10 dias uteis
da homologagao da licitagdo, nos termos da lei.

¢) certiddo negativa de faléncia ou recuperagao judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, em prazo nao superior a 60 (sessenta) dias da data designada para a apresentacdo do
documento;
2.20s documentos constantes dos itens 2.1.2 a 2.1.6, poderdo ser apresentados em original, em copia
autenticada, por tabelido ou por funcionario do Municipio, ou publicacdo em 6rgado de imprensa oficial.
Os documentos emitidos em meio eletrdnico, com o uso de certificagao digital, serdo tidos como originais,
estando sua validade condicionada a verificagao de autenticidade pela Administragao.

3. RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS E DAS PROPOSTAS

3.1 Os documentos necessarios a habilitagao e as propostas serdo recebidos pela Comissao de Licitagao no
dia, hora e local mencionados no preambulo, em 02 (dois) envelopes distintos, fechados e identificados,
respectivamente como de n° 1 e n° 2, para o que sugere-se a seguinte inscri¢ao:

AO MUNICIPIO DE SAO MARTINHO/RS.

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.° 007/2017.
ENVELOPE N.2 01 - HABILITACAO (DOCUMENTACAO)
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)

AO MUNICIPIO DE SAO MARTINHO/RS.

EDITAL DE TOMADA DE PRECOS N.2 007/2017.
ENVELOPE N.° 02 - PROPOSTA

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA)



3.2Cada envelope deverd conter a documentacdo e as informag¢des necessarias ao processamento e
julgamento regular da presente licitacao, pertinentes as fases de habilitagao e de proposta, observando,
respectivamente, as determinacdes constantes nos itens4 e 5 do presente edital.

4. HABILITACAO

4.1 Para a habilitagao o licitante devera apresentar no envelope n.? 01:
a) Certificado de Registro Cadastral - CRC valido fornecido pelo Municipio;
b) Atestado de visita técnica.

4.2 Se o Certificado de Registro Cadastral - CRC do licitante, dentro do prazo de validade, possuir alguma
das certiddes previstas nos itens 2.1.3 e 2.1.4 vencida, o licitante devera providenciar a sua atualizacao
prévia ou podera apresentar, juntamente com o CRC, a correspondente certidao atualizada.

4.3 Se o proponente se fizer representar, devera juntar procuragéo ou carta de credenciamento, outorgando
poderes ao representante para decidir a respeito dos atos constantes da presente licitagao.

4.4 A empresa que pretender se utilizar dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar
n.2 123, de 14 de dezembro de 2006, devera apresentar, no envelope de habilitagao, declaragao, firmada por
contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se
enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os documentos previstos
neste edital.

4.5 As cooperativas que tenham auferido, no ano calenddrio anterior, receita bruta até o limite de R$
3.600.000,00 (trés milhdes e seiscentos mil reais), gozarao dos beneficios previstos nos art. 42 a 45 da Lei
Complementar n.? 123, de 14 de dezembro de 2006, e no art. 34, da Lei n.® 11.488, de 15 de junho de 2007,
desde que também apresentem, no envelope de habilitacdo, declaracdo firmada por contador ou
representante legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como
beneficidria, além de todos os documentos previstos neste edital.

4.6 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 4.5, que
possuir restrigao em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 2.1.3 deste edital,
tera sua habilitacdo condicionada a apresentacdo de nova documentagdo, que comprove a sua
regularidade, em 5 (cinco) dias uteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.
4.7 O beneficio de que trata o item anterior ndo eximira a microempresa, a empresa de pequeno porte e a
cooperativa, da apresentacao de todos os documentos, no envelope n°01, ainda que apresentem alguma
restrigao.

4.8 O prazo de que trata o item 4.6 podera ser prorrogado uma tnica vez, por igual periodo, a critério da
Administragao, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.

4.9 A nao regularizagao da documentacao, no prazo fixado no item 4.6, implicara na decadéncia do direito
a contratacdo, sem prejuizo das penalidades previstas no item 13.5, sendo facultado a Administragao
convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagdo, para a assinatura do contrato, ou revogar
a licitagao.

5. PROPOSTA
5.1 O envelope n® 02 devera conter:

a) proposta financeira,preenchida tal e qual a carta proposta anexa a este edital, com custo
unitdrio com e sem BDI rubricadas em todas as paginas e assinada na ultima, pelo representante legal da
empresa, mencionando o preco global para a execugao da obra objeto desta licitacdo, onde deverao estar
incluidos todos os custos com material, mao-de-obra, inclusive o BDI — Beneficios e Despesas Indiretas
(impostos, taxas, contribui¢des sociais, lucro do empreendimento, etc.);




b) planilha de quantitativos e custos unitarios;
5.2 0 prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) dias a contar da data aprazada para a entrega dos
envelopes.
5.3 Quaisquer inser¢des na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsao
no edital, serdo tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que nao for conflitante com o
instrumento convocatorio.
5.4. Serao desclassificadas as propostas cujo o valor global ultrapasse o valor constante na Planilha
Orcamentaria.

5.5 Serdo DESCLASSIFICADAS as propostas em que a cotacio de qualquer dos itens estiverem acima
dos valores constantes na Planilha Orcamentaria, mesmo que o valor global nio ultrapasse o valor
maximo.

6. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE

6.1Serao desclassificadas as propostas que se apresentarem em desconformidade com este edital, bem
como com pregos unitario e global superestimado, ou inexequivel, e em desconformidade com o modelo
padrao de carta proposta apresentado/anexo a este edital.

6.2 Consideram-se superestimadas as propostas cujo preco global exceda o valor maximo de R$ 148.729,43
(cento e quarenta e oito mil, setecentos e vinte e nove reais com quarenta e trés centavos)valor estimado
pelo Municipio, incluindo-se neste cdmputo o BDI, conforme planilha de quantitativos e custos unitarios,
Anexo 2 deste edital. Ou quando qualquer dos itens ultrapassem o valor estimado no or¢amento mesmo
que o valor global esteja aquém do valor total da obra.

6.3 Consideram-se manifestamente inexequiveis, em conformidade com o disposto no §1° do art. 48 da Lei
n.? 8.666/1993, as propostas cujos valores sejam inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do menor dos
seguintes valores:

6.3.1 valor orcado pelo Municipio (Anexo); ou

6.3.2 média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor
or¢ado pela Administragao.

7.DO JULGAMENTO

7.1Esta licitacao ¢ do tipo menor preco e o julgamento sera realizado pela Comissao Julgadora, levando
em consideracao o menor preco global, devendo, pois, o licitante cotar todos os itens licitados, sob pena
de desclassifica¢do caso algum item nao tenha sido cotado.

7.2 Para efeitos de classificagao, sobre o prego proposto por cooperativa de trabalho serao acrescidos sobre
o valor bruto, o correspondente ao encargo previdencidrio a ser suportado pelo Municipio, deduzidos
daquele os valores, expressos na planilha de quantitativos e custos unitarios, relativos ao fornecimento de
material e aluguel de equipamentos a serem utilizados na execugao da obra.

7.30s valores da deducdo acima indicada, relativos ao fornecimento de material e aluguel de
equipamentos da licitante a serem utilizados na execu¢ao da obra, deverao fazer parte do contrato e

comprovadas, no momento da liquidacgao da fatura, por documento fiscal.

8. CRITERIO DE DESEMPATE
8.1 Como critério de desempate, sera assegurada preferéncia de contratacdo para as microempresas, as
empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem aos itens 4.4 e 4.5, deste edital.



8.2 Entende-se como empate aquelas situagdes em que as propostas apresentadas pela microempresa e pela
empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam iguais ou superiores em até 10% (dez por
cento) a proposta de menor valor.

8.3 A situagao de empate somente serd verificada apds ultrapassada a fase recursal da proposta, seja pelo
decurso do prazo sem interposigao de recurso, ou pelo julgamento definitivo do recurso interposto.

8.4 Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-a da seguinte forma:

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, detentora da proposta de
menor valor, podera apresentar, no prazo de 05 (cinco) dias, nova proposta, por escrito e de acordo com o
item 5 desse edital, inferior aquela considerada, até entdo, de menor prego, situagdo em que sera declarada
vencedora do certame.

b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da
alinea anterior, nao apresentar nova proposta, inferior a de menor preco, sera facultada, pela ordem de
classificagdo, as demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se
enquadrarem nas hipdteses dos itens 4.4 e 4.5 deste edital, a apresentagao de nova proposta, no prazo e na
forma prevista na alinea anterior.

¢) Se houver duas ou mais microempresas e/ou empresas de pequeno porte e/ou cooperativas
com propostas iguais, serd realizado sorteio para estabelecer a ordem em serdo convocadas para a
apresentacao de nova proposta, na forma das alineas a e b.

8.5 Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exigéncias
do item 8.4 deste edital, sera declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta
originariamente de menor valor.

8.6 O disposto nos itens 8.4 e 8.5 deste edital nao se aplicam as hipoteses em que a proposta de
menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa
(que satisfaga as exigéncias dos itens 4.4 e 4.5 deste edital) aplicando-se de imediato o item 8.7, se for o
caso.

8.7 As demais hipdteses de empate terdo como critério de desempate o disposto no §2° do art. 3°' e
§2¢ do art. 45, nesta ordem, ambos da Lei n® 8.666/1993.

9. RECURSOS

9.1 Em todas as fases da presente licitacdo, serdo observadas as normas previstas nos incisos,
alineas e paragrafos do art. 109 da Lei n® 8.666/1993.

9.2 O prazo para interposi¢do de recurso relativo as decisdes da Comissao de Licitagcdo, ao

julgamento da habilitacdo e da proposta, sera de 05 (cinco) dias uteis, a contar da intimacao da decisao
objeto do recurso.

9.3 Os recursos, que serdo dirigidos a Comissao de Licitacdo, deverao ser protocolados, dentro do
prazo previsto no item 9.2, no Setor de Administra¢do, durante o horario de expediente, que se inicia as
07:00h e se encerra as 13:00.

9.4 Havendo a interposi¢ao tempestiva de recurso, os demais licitantes serdo comunicados para
que, querendo, apresentem contrarrazdes, no prazo de 5 (cinco) dias titeis e na forma prevista no item 9.3.
9.5 Nao serdo aceitos recursos ou contrarrazdes apresentados fora do prazo previsto ou enviados

via fax, e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto no item 9.3.

9.6 Decorrido o prazo para a apresentagao das razdes e contrarrazdes de recurso, a Comissao de
Licitagdo podera reconsiderar a sua decisdao, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo,
encaminha-los ao Prefeito, acompanhado dos autos da licitagao, do relatério dos fatos objeto do recurso e
das razdes da sua decisao.




9.7 A decisao do Prefeito, a ser proferida nos 5 (cinco) dias tteis subsequentes ao recebimento do
relatorio e das razdes de decidir da Comissao de Licitagao, € irrecorrivel.

9.8 Os prazos previstos nos itens 9.6 e 9.7 poderdo ser prorrogados, a critério da Administragao,
sempre que for necessario para o adequado julgamento dos recursos, como, por exemplo, para a realizagao
de diligéncias. A prorrogacao sera devidamente justificada nos autos da licitagao.

10. PRAZOS E CONDICOES PARA ASSINATURA E DE VIGENCIA DO CONTRATO

10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administragdo, no prazo de 15 (quinze) dias, convocara
o vencedor para assinar o contrato, sob pena de decair do direito a contratagao, sem prejuizo das sang¢des
previstas no item 13.5 deste edital.

10.2 O prazo de que trata o item anterior podera ser prorrogado uma vez, pelo mesmo periodo,
desde que seja feito de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

10.3 Se, dentro do prazo, o convocado nao assinar o contrato, a Administragdo convocara os
licitantes remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, em igual prazo e nas
mesmas condi¢des propostas pelo primeiro classificado, ou entdo revogara a licitagdo, sem prejuizo da
aplicagao da pena de multa, no valor correspondente a 5% (cinco por cento).

10.4 O prazo de vigéncia do contrato serd de 120 dias, a contar de sua assinatura, podendo ser
prorrogado por iguais periodos até o maximo de 60 (sessenta) meses.

10.5 E condigdo para assinatura do contrato que a licitante vencedora do certame nao tenha débitos
com o Municipio de Sdo Martinho/RS.

11. OBRIGACOES DA VENCEDORA

11.1 A vencedora sera responsavel pela matricula da obra junto ao INSS, antes do inicio da sua
execugdo, bem como pelo devida anotagdo da responsabilidade técnica — ART de execugdo junto ao
respectivo conselho profissional.

11.2 A vencedora deverd observar durante a execucdo do contrato as normas técnicasaplicaveis a
obra, bem como as normas de seguranca do trabalho.

11.3 A vencedora devera executar a obra observando fielmente o projeto basico, Anexo I, inclusive
em relagdo a qualidade dos materiais e ao cronograma de execugdo, e os termos da sua proposta.

12. PENALIDADES

12.1 Multa de 2% (dois por cento) por dia de atraso no inicio da obra ou na execugdo de etapa,
limitada a 45 (quarenta e cinco) dias, apds o qual sera considerado inexecugao contratual;

13.3 Multa de 5% (cinco por cento) no caso de constatado defeito, resultantes da execugao ou dos
materiais empregados, sem prejuizo do dever de reparar, corrigir, remover, reconstruir, as suas expensas,
tal defeito;

13.4 Multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecugado parcial do contrato, cumulada com a pena
de suspensado do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administragao pelo prazo de 06
(seis) meses;

13.5 Multa de 25%(vinte e cinco por cento) no caso de inexecugdo total do contrato, cumulada com a
pena de suspensao do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administracao pelo prazo de
01 (um) ano;

13.6 Identificados documentos ou informagdes falsas na instru¢do do procedimento licitatorio, sera
aplicada a pena de declaracao de inidoneidade pelo prazo de 01(ano) ano.

13.7 As multas serao calculadas sobre o valor total do contrato.



14. CONDICOES DE PAGAMENTO

14.1 O pagamento sera efetuadode forma parcelada, conforme cronograma financeiro,ocorrendo no
prazo de 15 dias tteis, a contar do recebimento da fatura acompanhada da planilha de medigdo, aprovada
pelo servidor responsavel pela fiscalizagdo do contrato e pelo Secretario Municipal de Administracao e o
Engenheiro do municipio.

14.2 Para o efetivo pagamento, as faturas deverao se fazer acompanhar da guia de recolhimento
das contribui¢des para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na prestagao do servigo.

14.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serdo corrigidos monetariamente pelo IGP-
M/FGV do periodo, ou outro indice que vier a substitui-lo, e a Administracdo compensara a contratada
com juros de 0,5% ao més, pro rata.

14.4 Serao processadas as retengdes previdencidrias nos termos da lei que regula a matéria.

15. DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da contratagao oriunda desta licitagdo correrao a conta da seguinte
dotagdo orcamentaria:

MELHORIAS NO GINASIO POLIESPORTIVO
08 — Secretaria Municipal de Educagio; 08.03 — Transferéncias e Convénios; 1.035 — Conclusdo do Ginasio
Poliesportivo; 449051.00.00.00 — Obras e Instalagoes.

AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTONIO MICHELS
08 — Secretaria Municipal deEducacdo; 08.01- MDE Manuten¢do do Ensino; 08.02 — FUNDEB; 08.03 —
Transferéncias e Convénios; 1.037 - Ampliagao da Escola Municipal PE Antdnio Michels; 449051.00.00.00 —
Obras e Instalagoes.
16.1 A impugnagdo ao edital sera feita na forma do art. 41 da Lei n® 8.666/1993, observando-se as
seguintes normas:
a) o pedido de impugnagdo ao editalpodera ser feito por qualquer cidaddo, devendo ser
protocolizado até 5 (cinco) dias uteis antes da data marcada para o recebimento dos envelopes.
b) os licitantes poderao impugnar o edital até o 2° (segundo) dia util antecedente a data
marcada para o recebimento dos envelopes.
¢) os pedidos de impugnagao ao edital serdo dirigidos a Comissdo de Licitacdo no Setor de
Administra¢ao, durante o horario de expediente, que se inicia as 07:00h e se encerra as 13h00min.
d) nao serdo recebidos como impugnacao ao edital os requerimentos apresentados fora do
prazo ou enviados por e-mail ou por qualquer outro meio além do previsto na alinea anterior.

17. DISPOSICOES GERAIS

17.1 Esta licitagdao sera processada e julgada com observancia do previsto nos artigos 43 e 44 e seus
incisos e paragrafos da Lei n® 8.666/1993.

17.2 Sao serao admitidas, por qualquer motivo, modificagdes ou substitui¢des das propostas ou
quaisquer outros documentos.

17.3 S6 terdo direito a usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamagdes ou recursos,
assinar atas e contratos, os licitantes ou seus representantes credenciados, na forma do item 4.3 desse
edital, e os membros da Comissao Julgadora.

17.4 Nao serao langadas em ata consignagdes que versarem sobre matéria objeto de recurso préprio,
como por exemplo, sobre os documentos de habilitagao e proposta financeira (art. 109, inciso I, alineas “a”
e “b”, da Lei n® 8.666/1993).



17.5 Uma vez iniciada a abertura dos envelopes relativos a habilitacdo, ndo serdao admitidos a
licitagao os participantes retardatarios.

17.6 Constituem anexos e fazem parte integrante deste edital: I - projeto basico; II - planilha de
orcamento; III - minuta do contrato; IV — modelo de declaragao (Decreto Federal n°® 4.358/2002), V — Carta
Proposta.

17.7 Informacoes serdo prestadas aos interessados no Setor de Administra¢do, durante o horério de

expediente, que se inicia as 07:00h e se encerra as 13:00, na Avenida Osvaldo de Souza, n® 124, bairro
Centro, onde poderao ser obtidas copias do edital e de seus anexos.

S3o Martinho/RS, 16 de outubro de 2017.

LEANDRO R. DA SILVA
Vice-Prefeito no exercicio do cargo de Prefeito Municipal

Este edital foi devidamente examinado e
aprovado por esta Assessoria Juridica.
Em 16 de outubro de 2017.

Assessor(a) Juridico(a)




ANEXO I-MINUTA DE CONTRATO

PRESTACAO DE SERVICOS DE AMPLIACAO DA ESCOLA PE. ANTONIO MICHLES

CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS, TIPO MENOR PRECO GLOBAL -CONTRATACAO DE
EMPRESA PARA A CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA E MELHORIAS NA QUADRA
POLIESPORTIVA DA ESCOLA PADRE ANTONIO MICHLES DE SAO MARTINHO/RS.

O MUNICIPIO de Sdo Martinho, Estado do Rio Grande do Sul, Pessoa Juridica de Direito Publico
Interno, inscrito no CNPJ sob n° 87.613.097/0001-96, com sede administrativa na Prefeitura Municipal,
Avenida Osvaldo de Souza, 124, na cidade de Sdo Martinho — RS, representado neste ato pelo Prefeito
Municipal, Senhor MARINO KREWER, brasileiro, casado, agente politico municipal, portador do CPF
n°451.698.020-72 e cédula de identidade n°6041599363, expedida pela SSP/PC RS, residente e domiciliado
a Rua Luis José Konzen, numero 35, Bairro Novo, na cidade de Sao Martinho/RS, denominado
CONTRATANTE e a ............... , ora em diante denominado CONTRATADO, por meio de seu
representante legal, ajustam entre si o presente contrato de prestacdo de servigos, mediante as seguintes
clausulas e condi¢des que reciprocamente aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo estabelecida,
tudo de acordo com a Legislacao vigente.

PRIMEIRA: OBJETO DO CONTRATO - Prestacao de servico e fornecimento de materiais de construgéo e
mao de obra visando a construgdo de salas de aula e melhorias na quadra poliesportiva da Escola
municipal Padre Antonio Michels.

SEGUNDA: DA VIGENCIA - O presente contrato vigorara pelo periodo de 120 (cento e vinte)dias, a
contar da assinatura, podendo, em caso de necessidade ser prorrogado.

TERCEIRA : DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO: Pela Prestagao dos servigos acima especificado
serdo pagos de acordo com o cronograma fisico financeiro, e as medi¢des efetuadas, totalizando o

montante de ..., , 0 quais serdao pagos apds em até 15 dias uteisapds a entrega da nota
fiscal correspondente pelo CONTRATADO.

Paragrafo Primeiro- Para o efetivo pagamento, as faturas deverdo se fazer acompanhar da guia de
recolhimento das contribui¢des para o FGTS e o INSS relativa aos empregados utilizados na obra.

Paragrafo Segundo - Serdo processadas as retengdes previdenciarias nos termos da lei que regula a
matéria.

Paragrafo Terceiro — Nao sera permitido a CONTRATADA negociar com terceiros as faturas emitidas
contra o MUNICIPIO, sob pena de multa e rescisdao contratual.

Paragrafo Quarto — O documento fiscal apresentado pela CONTRATADA devera ser o mesmo do
estabelecimento que apresentou a proposta vencedora da licitagdo.



Paragrafo Quinto- Os documentos de cobranca apresentados pela CONTRATADA, bem como o
documento de cobranga final, serdo pagos apds a dedugao das importancias que, a qualquer titulo, nas
condigdes estipuladas no Contrato ou outras especialmente acordadas, sejam devidas ao MUNICIPIO.

Paragrafo Sexto- O pagamento se dara através das seguintes dotagdes orcamentédrias: MELHORIAS NO
GINASIO POLIESPORTIVO 08 — Secretaria Municipal de Educagio; 08.03 — Transferéncias e Convénios;
1.035 - Conclusao do Ginasio Poliesportivo; 449051.00.00.00 — Obras e Instalacdes. AMPLIACAO DA
ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTONIO MICHELS 08 — Secretaria Municipal deEducacio; 08.01-
MDE Manutencao do Ensino; 08.02 - FUNDEB; 08.03 — Transferéncias e Convénios; 1.037 — Ampliacdo da
Escola Municipal PE Antonio Michels; 449051.00.00.00 — Obras e Instalagdes.

CLAUSULA QUARTA - DAS INCIDENCIAS FISCAIS E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-
FINANCEIRO

- Ocorrendo as hipoteses previstas no artigo 65, inciso 11, alinea “d”, da Lei n. 8.666-93, sera concedido
reequilibrio econdmico-financeiro do contrato, requerido pela contratada, desde que suficientemente
comprovado, de forma documental, o desequilibrio contratual.

— Os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuicdes fiscais e para fiscais) que sejam devidos em
decorréncia, direta ou indireta, do Contrato ou de sua execugdo, serao de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA, sem direito a reembolso. O MUNICIPIO, quando fonte retentora, descontara dos
pagamentos que efetuar, os tributos a que esteja obrigada pela legislacdo vigente, recolhendo-os nos
respectivos prazos legais.

— Na apresentacao da proposta sera levado em conta a inclusdo dos tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribui¢des fiscais e para fiscais) incidentes sobre a execugdo dos servigos e fornecimento
dos materiais, nao cabendo qualquer reivindicagdo resultante de erro nessa avaliagao, para o efeito de
solicitar revisdao de prego ou reembolso por recolhimentos determinados pela autoridade competente.

— Uma vez apurado, no curso da contratacao, que a CONTRATADA acresceu indevidamente a seus

precos, valores correspondentes a tributos, contribuigdes fiscais e/ou para fiscais e emolumentos de
qualquer natureza nao incidentes sobre a realizacdo da Obra ou a execugdo dos servigos contratados, tais
valores serdao imediatamente excluidos, com a consequente redugao dos precos praticados e reembolso ao
MUNICIPIO dos valores porventura pagos a CONTRATADA, atualizados monetariamente.
— Se, durante o prazo de vigéncia do Contrato, ocorrer qualquer dos seguintes eventos: criagao de novos
tributos; extingao de tributos existentes; alteracao de aliquotas; institui¢do de estimulos fiscais de qualquer
natureza e isen¢do ou reducdo de tributos federais, estaduais e municipais que comprovadamente,
venham a majorar ou diminuir os énus das partes contratantes, serdo revistos os pregos, a fim de adequa-
los as modificagdes havidas, compensando-se, na primeira oportunidade, quaisquer diferencas
decorrentes dessas alteragdes. Tratando-se, porém, de instituicdo de estimulos fiscais, as vantagens
decorrentes caberdo sempre ao MUNICIPIO.

CLAUSULA QUINTA - DOS PRAZOS

— Os objetos deste instrumento serdo recebidos definitivamente apds vistoria por parte do Municipio,
para conferéncia da regularidade do servi¢o com as especificagdes do presente edital.

— O MUNICIPIO emitird Ordem de Servico, através da Secretaria Municipal de Educacio, que serd
enviada a empresa CONTRATADA através de e-mail ou outro meio que julgar conveniente, indicando o
local onde sera executado o servigo, que serd dentro da sede municipal. Apo6s o recebimento da Ordem de
Servigo pela Administracdo Municipal, a CONTRATADA tera o prazo maximo de 05 (cinco) dias para
iniciar a obra.



— A inexecugao total ou parcial do servi¢o, se uma das partes deixar de cumprir qualquer de suas
obrigacOes, ensejard a rescisao contratual com as consequéncias previstas neste instrumento, além das
disposigOes estabelecidas na Lei Federal n.? 8.666/93 e alteragdes posteriores.

— Os prazos deverao ser observados rigorosamente, sob pena de rescisdo contratual e aplicacdo de multa.
CLAUSULA SEXTA - DO RECEBIMENTO DO OBJETO

— A aceitagdo provisoria do servico dar-se-a a cada apresentacao de Laudo Técnico fornecido pelo Setor de
Engenharia do Municipio.

— A aceitacdo definitiva dos servigos dar-se-a apds sua execugao total e apresentacdo de Laudo Técnico
conclusivo fornecido pelo Setor de Engenharia da Municipalidade.

CLAUSULA SETIMA - ENCARGOS E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

— Obriga-se a CONTRATADA:

— Conlfiar os servicos a profissionais idoneos e habilitados e utilizar o mais alto nivel da técnica atual.

— Realizar e Apresentar Registro de Diario de Obras.

— Cumprir o prazo previsto no contrato.

— Preservar e manter o MUNICIPIO a salvo de quaisquer reivindicagdes, demandas, queixas e
representacdes de qualquer natureza, decorrentes de sua agao ou de subempreiteiros.

— Nao divulgar nem fornecer, sob as penas da Lei, dados e informagdes referentes aos servigos realizados,
nem os que lhe forem transmitidos pelo MUNICIPIO, a menos que expressamente autorizada pelo
Prefeito Municipal.

— Manter-se, durante toda a execucao do Contrato, em compatibilidade com as obrigacdes por ela
assumidas, todas as condi¢oes de habilitacao e qualificacdo exigidas na Licitagao.

— Responder pelos danos decorrentes da execucio do presente Contrato, perante o MUNICIPIO e
terceiros, em decorréncia da responsabilidade contratual ou extracontratual.

— Assumir inteira responsabilidade pelas obrigacdes sociais, trabalhistas, previdenciarias, civeis, fiscais e
tributdrias em relacao a seus empregados e terceiros.

— Além dos casos decorrentes da legislacao em vigor, a CONTRATADA serd também responsavel:

— Pela perfeita execucao dos servigos contratados.

— Pelos efeitos decorrentes da inobservancia e/ou infragdo do Contrato, de leis, regulamentos ou posturas
em vigor.

— Pelo ressarcimento de qualquer dano ou prejuizo que causar, por agio ou omissao, a0 MUNICIPIO ou a
terceiros.

— Pelas indenizagdes ou reclamagdes oriundas de erros ou impericias praticados na execugao dos servigos
contratados.

— A relagao dos encargos constantes desta Clausula € meramente exemplificativa, nao excluindo todos os
demais decorrentes do Contrato e das Condi¢des Especificas Contratuais, ou de leis e regulamentos em
vigor.

CLAUSULA OITAVA — OBRIGACOES DO MUNICIPIO

— Constituem obrigagdes do MUNICIPIO:

— Efetuar os pagamentos devidos nas condic¢oes estabelecidas no Contrato.

- Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos ou irregularidades
encontrados na execugao dos servigos.

— Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicagdo de eventual penalidade, oportunizando lhe,
sempre, o contraditorio e a ampla defesa.

CLAUSULA NONA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS

- multa de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso, limitado esta a 10 (dez) dias, apds o qual sera
considerado inexecuc¢do contratual;



- multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecugdo parcial do contrato, cumulada com a pena de
suspensao do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administragao pelo prazo de 01 (um
ano);

- multa de 10 % (dez por cento) no caso de inexecugao total do contrato, cumulada com a pena de
suspensao do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administragdo pelo prazo de 02 (dois
anos);

Observagao: as multas serao calculadas sobre o montante ndo adimplido do contrato.

CLAUSULA DECIMA- DA RESCISAO

— O MUNICIPIO podera rescindir o Contrato, sem que assista 8 CONTRATADA qualquer direito de
indenizagao ou de retengao, nos seguintes casos:

—Nao cumprimento de cldusulas contratuais, especificagdes ou prazos.

— Cumprimento irregular de clausulas contratuais, especifica¢gdes ou prazos.

— Subcontratagio total ou parcial do objeto do Contrato, sem a prévia anuéncia expressa do MUNICIPIO.

— Cessao total ou parcial dos créditos decorrentes do Contrato a terceiros, sem prévia e expressa
autorizacdo do MUNICIPIO.

— Decretacao da faléncia, ou instauracao da insolvéncia civil da CONTRATADA.

— Dissoluc¢ao da sociedade da CONTRATADA.

— Suspensao dos servigos por determinacdo de autoridade competente, por prazo continuo maior que 120
(cento e vinte) dias, por razdes que independam da vontade do MUNICIPIO e/ou da CONTRATADA.

— Razdes de interesse publico e de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela
maxima autoridade da esfera a que est4 subordinada o MUNICIPIO.

— Ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior, regularmente comprovada, impeditiva de execugao do
Contrato.

— Ocorrendo a rescisdao com base no item 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, sem que haja culpa da CONTRATADA,
esta tera direito ao pagamento devido pela execugao do Contrato até a data de rescisao.

— Rescindido o Contrato, 0 MUNICIPIO imitir-se-4 na posse imediata e exclusiva dos servicos executados
entregando-os a quem ela bem entender, sem qualquer consulta ou interferéncia da CONTRATADA, que
responderd na forma legal e contratual pela infragdo ou execugao inadequada que tenha dado causa a
rescisao.

~ Neste caso, fica a CONTRATADA obrigada a reembolsar o MUNICIPIO pelo que esta tiver de
despender além do preco estimado do Contrato, e a ressarcir perdas e danos que a mesma venha a sofrer
em consequéncia da rescisao em tela.

— Caso 0o MUNICIPIO decida nao rescindir o Contrato nos termos desta Clausula, e sem prejuizo das
penalidades previstas, podera a seu exclusivo critério, suspender a sua execugao e sustar o pagamento de
documentos de cobranca até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condi¢do contratual
infringida.

— A rescisdo acarretara as seguintes consequéncias imediatas:

— Retengdo dos créditos decorrentes do Contrato, ou de quaisquer outras contratacdes que a
CONTRATADA mantenha com o MUNICIPIO para compensagio, até o limite dos prejuizos a ela
causados.

— Na hipotese do valor dos créditos nao serem suficientes para cobrir as perdas e danos causados pela
CONTRATADA ao MUNICIPIO, fica a CONTRATADA obrigada ao complemento do valor a ser
indenizado.

— Este contrato podera ser rescindido, ainda:

- amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo de licitacao, desde que haja
conveniéncia para a Administragao; e

—judicialmente, nos termos da legislacao.



CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DA VINCULACAO

O presente Contrato esta vinculado ao Edital/Tomada de Pregos n°® 007/2017.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

E parte integrante deste Contrato a Proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA: DO FORO CONTRATUAL: As partes contratantes elegem o Foro da
Comarca de Santo Augusto, Estado do Rio Grande do Sul, como foro do contrato ora firmado, em
detrimento de todos os demais por mais privilegiados que sejam.

E, por assim restar convencionado, as partes contratantes, assinam o presente, em trés vias de igual teor e
forma, bem como duas testemunhas.

Sao Martinho/RS, ___de de 2017.

........................................... MARINO KREWER
....................................... Prefeito Municipal

Testemunhas:




ANEXOII

DECLARACAO DE MENORES
, inscrito no CPF -- , por intermédio de seu
representante legal o (a) Sr(a) , portador(a) do CPF , DECLARA, sob as

penas da lei, para fins da Tomada de pregos n°005/2017, que ndo que ndo emprega menor de dezoito anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao emprega menor de dezesseis anos, conforme o disposto
no inciso V, do artigo 27 da Lei n.? 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.? 9.854, de 27 de
outubro de 1999.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, em condicao de aprendiz.

S30 Martinho-RS, de de 2017.




CARTA PROPOSTA

Orcamento Base para Licitagédo

AGCAO / MODALIDADE
TOMADA DE PRECOS 007-2017

OBJETO
|AMP. SALAS DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL PE. ANTONIO MICHELS - CENTRO |

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

|PROPONENTE / TOMADOR

MyNICTPIO I UF LOCALIDADE / ENDERECO
SAO MARTINHO/RS AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 691

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIAGAO SALAS - TERMINO CENTRO ESPORTIVO POLIVALENTE

DATA BASE
jul-17

DESON.
Sim

LOCALIDADE DO SINAPI
Porto Alegre / RS

|DESCR|(;Z\0 DO LOTE

BDI 1
30,16%

BDI2| BDI3| BDI4| BDI5|

\

87521 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE
[ [

- s a . . Custo Unitario Prego Unitario Preco Total
Cadigo Descrigcao Unidade Quantidade (R$) (R$) (R$)
SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*%, DE *2,0 X
SINAPI| 74077/3 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS
Al Pilares 30x30cm e 20x20cm- Fck 20MPa
2.1.1 SINAPI 92269 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA M2 27,60
2.1.2. SINAPI 92775 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 21,19
2.1.3. SINAPI 92779 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 161,78
2.1.4. SINAPI 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 1,86
2.2. Viga Intermediaria 20x50cm - Fck 20MPa
221 SINAPI 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 17,25
2.2.2. SINAPI 92775 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 13,80
2.2.3. SINAPI 92779 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 70,78
2.2.4. SINAPI 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 1,44
2.3. Viga de Cintamento 20x50cm - Fck 20MPa
23.1 SINAPI 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 52,25
2.3.2. SINAPI 92775 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 40,79
2.3.3. SINAPI 92779 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 169,71
2.3.4. SINAPI 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 4,28
2.4. LAJE PRE MOLDADA TRELICADA TAVELAS CERAMICAS FCK 20 MPa
24.1 SINAPI 74202/1 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, M2 126,38

4.1. REVESTIMENTO INTERNO
4.1.1 SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 204,15
4.1.2 SINAPI 90406 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO M2 204,15
4.2. REVESTIMENTO EXTERNO
4.2.1 SINAPI 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE M2 87,15
4.2.2 SINAPI 87792 EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM M2 87,15

5.1. PISO CERAMICO

5.1.1 SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 486,40
5.1.2. SINAPI 87251 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M2 97,30
5.1.3. SINAPI 88648 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M 68,05
6.0.1 SINAPI 92564 FABRICACAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO UN 7,00
6.0.2. SINAPI 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO M2 126,38
6.0.3. SINAPI 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS M 7,86
6.0.4 SINAPI-I 3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU M2 19,98
7.0.1 SINAPI 94559 JANELA DE AGO BASCULANTE, FIXAGAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. M2 3,84

|[7.0.2 | SINAPI | 73933/4 | PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO [ M2 ] 4,40 | | | \ |

27.476 v007 micro



; . . . Custo Unitario BDI Preco Unitéario Preco Total

Item Fonte Cédigo Descrigcao Unidade Quantidade R$) ) R$) RS)
7.0.3. SINAPI 94562 JANELA DE ACO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, M2 12,00
9.0.1 ‘ SINAPI ‘ 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 148,55
9.0.2 SINAPI 91846 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 43,45
9.0.3. SINAPI 93128 PONTO DE ILUMINA(;AO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA UN 1,00
9.04 SINAPI 93137 PONTO DE ILUMINA(;AO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), UN 2,00
9.0.5. SINAPI 93141 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, UN 4,00
9.0.6. SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA UN 10,00
9.0.7 SINAPI 74130/1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, UN 1,00
9.0.8. SINAPI 74094/1 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA UN 10,00
9.0.9. SINAPI-| 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 10,00
10.0.1. SINAPI 88484 APLICA(;AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 97,30
10.0.2. SINAPI 88485 APLICA(;AO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 291,30
10.0.3. SINAPI 88488 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 97,30
10.0.4. SINAPI 88489 APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 291,30
10.0.5. SINAPI 95468 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE M2 20,24
10.0.6. SINAPI 84659 PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 19,98
11.0.1. SINAPI-I 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 2,00
11.0.2. SINAPI-I 37539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, UN 2,00
11.0.3. -
12.1. Alvenaria tijolo 6 furos
12.1.1. SINAPI 87521 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE M2 226,62
12.2. VIGAS INTERMEDIARIA 20x40cm - Fck 20MPa
12.2.1. SINAPI 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 77,25
12.2.2. SINAPI 92775 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 67,25
12.2.3. SINAPI 92779 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 240,37
12.2.4. SINAPI 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 4,94
12.3. Contrapiso alisado
12.3.1. SINAPI 94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 43,69
12.4. Esquadrias
12.4.1. SINAPI 94559 JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. M2 42,30
12.4.2. SINAPI 73933/4 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO M2 11,00
12.5. VIDROS
12.5.1. SINAPI 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 42,30
Encargos sociais: |Para elaboracéo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federacé&o indicada.
Observacoes:
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MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietario: Municipio de Sdo Martinho RS

Localizacdo:Avenida Getulio Vargas — 691 — Bairro Centro
Municipio: S&o Martinho - RS

Obra: PREDIO PUBLICO ESCOLAR EM ALVENARIA — CENTRO ESPORTIVO POLIVALENTE
AREATOTAL ESCOLA: 105,46 m2
ARE TOTAL CENTRO ESPORTIVO: 873,81 m2

Resp. Técnico: WERNER LORENZ - ENGENHEIRO CIVIL - CREA 46873 -D
AV. com PERIMETRAL SUL, 444

CEP 98690-000 SAO MARTINHO RS

FONE (055) 9623 4960e 8113 1733 (celular).

DESCRIGAO: ESCOLA: 02 salas de aula e 01 corredor. CENTRO ESPORTIVO POLIVALENTE: 01
quadra de esportes.

1.0- INSTALAGAO DE OBRA E SERVICOS INICIAIS
O presente memorial descritivo tem por objetivo complementar o projeto, no que diz respeito a
descricdo dos materiais e técnicas de execucdo a serem empregados na construgdo de um prédio
residencial em alvenaria.

1.1 - Locacdo de obra: convencional através de gabarito de tabuas corridas pontaletes a cada
1,90m, sem aproveitamento;

1.2 - Placa de obra: devera ser executada dentro dos padrdes do Ministério, em chpa de ago
galvanizado , tamanho 2x 1,25m = 2,5m2;

2.0 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

2.1 — PILAR DE CONCRETO ARMADO: somente serdo exeutados nas salas de aula da Escola
Municipal Padre Anténio Michels, nas dimensdes de 20x20cm de secao transversal e altura de 3,00me
pilares de 30x30cm com altura de 3,00m, ferrragens e concreto FCK 20 Mpa conforme projeto
estrutural e orgcamento.

2.2 - VIGA DE CONCRETO ARMADO:na Escola, ampliagdo de salas, as vigas seréo executadas
nas dimensdes de20x50cm intermediarias e de cintamento, moldadas “in loco”, formas de madeira,
concreto FCK 20Mpa, preparo mecanico com betoneira langamento e adensamento manual de acordo
com o projeto estrutural. No Centro Esportivo Polivalente as vigas seréo executadas nas dimensdes de
20x40cm cintamento e oitdo compostas por 4 barras de agco CA-50 12,5mm?, e agco CA-60 5,00mm? a
cada 15cm, concreto Fck 20Mpa no trago de 1:2,7:3 (cimento, areia média, brita 1).

2.3 — ESPECIFICAGOES:

Para a execugdo do concreto deverdo ser observadas as seguintes recomendagdes, face as suas
caracteristicas de material de acabamento;

e O cimento a ser empregado sera de uma s6 marca e 0s agregados de uma Unica procedéncia,
para evitar quaisquer variagdes de colocagao ou textura;



e A armadura de ago tera o recobrimento recomendado pela ABNT, devendo ser apoiada nas
formas sobre calgos de concreto pré-moldado. O Recobrimento nunca devera ser inferior a 2.5 cm;

¢ As interrupgdes de concretagem deverao obedecer a um plano pré-estabelecido, a fim de que as
emendas delas decorrentes néo prejudiquem o aspecto arquitetonico;

e As eventuais falhas na superficie do concreto serdo aparadas com argamassa de cimento e
areia, procurando manter a mesma coloragao e textura. Para isso, sera permitida a adicao de cimento
branco a argamassa.

FORMAS - as formas deverao ter as amarragdes e 0s escoramentos necessarios para ndo sofrerem
deslocamentos ou deformagdes quando do langamento do concreto, fazendo com que, por ocasiéo do
desforme, a estrutura reproduza o determinado no projeto.

o Na execugdo de paredes de concreto armado, a ligagao entre as formas externas e internas seréa
efetuada por meio de elementos rigidos;

¢ Os pontaletes de eucalipto ou similar terdo se¢cao com dimensdes minimas de10 cm de didmetro,
devendo ser devidamente contraventadas, ndo podendo haver mais de uma emenda em cada
pontalete, devendo a mesma ser fora do terco médio;

e Antes do langamento do concreto, as formas deverdo ser limpas, molhadas e perfeitamente
estanques, afim de evitar a fuga da nata de cimento;

o As formas deverao ser tiradas observando-se os prazos minimos da NB-1:

o Faces laterais em trés dias

e Faces inferiores, deixando os pontaletes bem cunhados e convenientemente espagados em 14
dias;

e Faces inferiores sem pontaletes em 21 dias;

e A P.M. podera autorizar a desforma antes dos prazos Acima citados, quando permitidos o uso de
aceleradores de pega no concreto;

¢ Na retirada da forma devera evitar choque mecanicos

e Na execugdo do concreto aparente, as formas deverdo obedecer, além das normas ja
estabelecidas anteriormente, outras recomendagdes face as suas caracteristicas de material de
acabamento:

e As formas deverdo obedecer as caracteristicas e especificagdes contidas no projeto
arquitetonico;

e A superficie da forma em contato com o concreto devera estar limpa e preparada com
substancia que impeca a aderéncia. As formas deverdo apresentar perfeito ajustamento, evitando
saliéncias, rebarbes ou reentrancias e produzindo superficies de concreto com textura e aparéncia
correspondentes a madeira de primeiro uso;

o A amaragéo das formas devera ser efetuada por meio de ferros passantes em tubos plasticos ou
através de orificios deixados nos espagadores de concreto. Os orificios resultantes das amarragdes
deverao ser dispostos obedecendo um alinhamento tanto na horizontal como na vertical;

o A retirada das formas sera efetuada de modo a nao danificar as superficies de concreto, valendo
0s prazos ja estabelecidos para o concreto comum.

Tipos e resisténcias de concreto

a) Concreto magro - serdo utilizados em locais de regularizagdo, apresentando um consumo
minimo de cimento de 200 kg/m3;

b) Concreto estrutural - sera utilizado na estrutura de prédio e tera consumo minimo de cimento de
350 kg/m3.



3.0 - PAREDES ALVENARIA (15 CM)

3.1 — Alvenarias tijolo ceramico furado: Na Escola, ampliagéo de salas, as paredes internas (15cm)
e externas (15cm) serdo de tijolos furados (11,5x19x19cm), assentes com argamassa no trago 1:2:8
(cimento+cal hid+ areia) com junta de 1 cm de espessura. No Centro Esportivo Polivalente, a alvenaria
sera de tijolos furados do tipo 6 furos (dimens6es conforme os ja utilizados nas alvenarias existentes).

3.2 — Revestimento interno: Serao executados somente na ampliagao das salas na Escola Municipal
Pe. Antonio Michels. Chapisco: todas as paredes, tetos e abas, vigas e pilares serdo salpicados
internamente e externamente com colher de pedreiro, argamassa trago 1:3 (cimento+areido), preparo
manual. Embogo ou massa unicaem todas as paredes, tetos e abas, vigas e pilares serdo embogados
internamente e externamente com colher de pedreiro, argamassa trago 1:2:8 ( cimento+cal+areia
média) , preparo manual, execugdo com mestras executadas para o devido prumo da parede, com
espessura média de 1,5cm a 2,0cm;

3.3 — Detalhamentos diversos:

a) O pé-direito da sala de atividades sera de 3,00m conforme indicado nos cortes.

b) Os tijolos serdo umedecidos antes de sua colocagdo para ndo ocorrer a absro¢do de agua da
argamassa de rejuntamento. Como os tijolos apresentam pequenas diferengas de dimensé&o, a parede
é aprumada em uma face, fiando outra face com as irregularidades proprias do tijolo, operagdo
denominada facear, em se tratando de paredes perimetrais facear pelo lado externo.;

c) Em todas as aberturas (portas e janelas), deverdo ser concretadas vergas e contra-vergas com
12cmx12cm, colocando-se trelia TG 8, concreto Fck 20 Mpa, deixando-se 20cm para cada lado a mais
conforme medidas das aberturas. Serdo executadas somente na ampliagdo das salas de aula da
Escola Municipal.

d) As amarragdes nos cantos e de centro das paredes deveréo ser feitos de maneira que os tijolos
figuem contrafiados.

e) Deverdo ser deixadas esperas com comprimento adequado em ferro bitola 5.0mm na viga de
cintamento para a fixagdo das tesouras a cada 75cm.

f) Nos vaosdas aberturas devera ser deixado 1cm a maior das dimensdes do projeto, no esquadro,
no nivel e prumo.

4.0 - ESQUADRIAS

4.1 - Portas de ferro: tipo barra chata, marco de ferro com fechadura de cilindro, colocadas nas
duas salas de aula e no Centro Esportivo Polivalente.

4.2 - As janelas nas salas de aula serdo do tipo maximar em ago nas paredes externas conforme padrao ja
existente na Escola Municipal. OBS: No or¢amento foi colocado janela de aco de correr 4 folhas, por ndo haver
codigo referenciado para janelas do tipo maximar em ago, como as existentes, tendo 0 mesmo prego equivalente
na industria local para a fabricagao.

4.3 — Também serdo executadas janelas do tipo basculante nas paredes internas (corredor) das salas de
aula da Escola Municipal. No Centro Esportivo também serdo colocadas janelas do tipo basculante. Todos os
tamanhos estao referenciados ao projeto arquiteténico.

4.4 — Vidro liso comum transparente 4mm.

4.5 - A colocagédo e montagem das esquadrias devera ser feira de modo a apresentarem um perfeito
prumo, nivel e esquadro. Rebaixos ou outros entalhes necessarios para a fixagao das ferragens, serao
nitidos. Sem rebarbas e corresponderdo exatamente as dimensdes das ferragens;

4.6 - Nas portas soleiras de ceramica e nas janelas pingadeiras de ceramica, com desnivel para
fora, e rejuntadas com silicone veda calha entre a ceramica e esquadria.

5.0 - TELHADO



5.1 —Coberturacom telhas de fibrocimento 6mm, com ripas de 2,5 x 5 cm em madeira tipo eucalipto
dunis ou grandis ou similar no comprimento adequado ao modelo da telha. A forma do telhado aparece
na fachada em anexa;

5.2 — Laje pré-moldada para forro e abas — seré do tipo com vigota treligada, com preenchimento de
EPS e 38cm (vigotas), com capa de 4cm de concreto Fck 20 Mpa e malha de ago CA 60 20x20cm
x3.0mm2 em placas de 2x3m devendo-se deixar um transpasse de 10cm entre elas;

5.3 —Estrutura de madeira - As tesouras serdo de madeira, constituidas por guias de 12,5 x 2,5¢cm,
pregadas duplas. As ter¢as serdo de madeira de 2,50 x 5,0cm. Devera ser colocada uma tesoura a
cada 75cm e serdo fixadas na viga de cintamento com arames de bitolas de 5.0mm. Serdo executadas
em madeira tipo eucalipto dunis ou grandis ou similar, devendo ser aplicado inseticida contra cupins ou
uma aplica¢do de 6leo queimado depois de montadas as tesouras;

5.4 — Algerosa galvanizada : largura de 30cm par fazer arremates do telhado junto ao oitdes
deverdo ser instaladas algerosas em chapa galvanizada , fixadas para ndo dar infiltragdes, de acordo
com projeto arquitetdnico.

OBS: O telhado sera executado somente na ampliagao das salas de aula da Escola Municipal.

6.0- PAVIMENTACAO

6.1 - Piso cerémico esmaltada extra pei-4(ANTI-DERRAPANTE) padrdo médio, assentada com
argamassa colante, inclusive rejuntamento agrupador composicao, todas as dependencias da
ampliacdo das salas de aula da Escola Municipal. As pecas ceramicas devem estar secas e com 0
verso limpo. Devera ser proibida a passagem sobre os pisos recem assentados durante dois dias no
minimo. Toda a pavimentagdo devera ser assentada com rejunte minimo de 2mm e depois rejuntados
com rejunte industrializado, cor escolhida pelo proprietario;

6.2 — Rodapé ceramico — em todas as dependencias com 7cm de altura, podendo-se usar 0 mesmo
material do piso ceramico, acentado com colar industrial, exceto nos sanitarios masculinos e femininos,
cozinha e lavanderia defronte o tanque;

6.3 — Soleira ceramica- nas portas de entrada podendo-se usar o0 mesmo material do piso ceramico,
acentado com colaindustrial;

6.4 — Peitoril ceramico — em todas as janelas podendo-se usar o0 mesmo material do piso ceramico,
acentado com colar industrial;

6.5 — No Centro Esportivo Polivalente sera executado contrapiso alisado, recortado padréo quadra
esportiva de 5cm de espessura, de concreto Fck 15Mpa trago indicado no orgamento.

7.0 - INSTALACAO ELETRICA - somente Ampliagao Salas de Aula

Este memorial descritivo tem por finalidade descrever e especificar o projeto das instalagdes
elétricasdo prédio.

8.1- Normas

a) Este projeto foi desenvolvido com base nas seguintes normas:

NBR - 5410 — Instalagdes Elétricas de Baixa Tenséo.

NBR - 5413 - lluminag&o de Interiores.

RIC - Regulamento de Instalagdes Consumidoras — CEEE.

b) O abastecimento sera a partir da rede existente sendo que o circuito do corredor seré ligado no
disjuntor que corresponde ao corredor, e o circuito das duas salas de aula sera incluido um disjuntor na
CD existente.

c) A rede eletrica a ser implantada se desenvolvera de modo a ficar embutida na alvenaria e forro,
sendo usados para a condugao da fiacao eletrodutos pvc rigidos rosquiaveis de 3/4” .

d)Centro de distribui¢des (CD ja existente) com circuitos independentes, distribuidos de acordo com
0 projeto, sendo do tipo de embutir, com barramento para fase, neutro e terra, separados, equipados
com disjuntores tipo “quicklag”, dimensionados para a protecao dos circuitos, conforme projeto em



anexo. Porta articulada com dobradigas, trinco e espelho com porta etiquetas, para permitir a
identificagao dos diversos circuitos.

e) Tomadas e interruptores de 10 A-250V, serdo do tipo embutir com espelho em PVC e tecla.

f)Fios fase, neutro e retorno com as perspectivas cores vermelho, preto e verde ou azul, de tempera
mole com revestimento em PVC 70°C para 750V. Sendo admitidas emendas somente nas caixas de
passagem de forma a terem perfeito contato mecanico, atraves de fita isolante de PVC.

g) Luminaria tipo spot para uma ldmpada incandescente. La&mpada LED 10W bivolt branca no
formato tradicional.

h) As instalagbes deverdo ser feiras em conformidade com as normas da RGE, inclusive na
capacidade profissional executor, devidamente legalizado.

8.0 - PINTURAS

a) Toda a superficie de madeira do oitdo a pintar, levardo tinta esmalte fosca e deverdo estar
secas. Serdo cuidadosamente limpas, retocadas e preparadas para pintura;

b) As esquadrias de ago deverdo ser lixadas e limpas, recebendo apds a aplicagédo de duas
demaos de tinta anti-oxidante e mais duas deméos de tinta para a acabamento, a base de dleo. Serdo
pintadas as esquadrias das salas de aula da Escola Municipal e do Centro Esportivo Polivalente.

¢) Todas as dependencias (paredes, e tetos) serdo pintados internamente com tinta acrilica na cor
padréo ja existente na Escola Municipal, sem textura, em duas dem&os no minimo, ou tantas quanto
forem necessarias para o perfeito acabamento; No Centro Esportivo ndo sera executada pintura.

d) As fachadas (paredes, vigas, pilarese abas) serdo pintados com tinta acrilica na cor padréo ja
existente na Escola Municipal, sem textura, em duas dem&dos no minimo, ou tantas quanto forem
necessarias para o perfeito acabamento;

e) Cadamao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca,
convindo observar um intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas;

f) Deveréo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo destinadasa pintura
( vidros, pisos, aparelhos e outras coisas ). Os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo ser
removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado;

g) Todos os elementos de concreto aparente serdo pintados com silicone em duas demaos;

h) Cabe a P.M. decidir as cores a serem usadas;

i) Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pintada, uniformidade quanto a textura,
tonalidade e brilho (fosco, semifosco e brilhante).

9.0- PLANO DE PREVENCAO DE INCENDIOS PPCI

Devera ser executado de acordo com a legislagao vigente LEI COMPLEMENTAR N° 14.376, DE 26
DE DEZEMBRO DE 2013, (atualizada até a Lei Complementar n.° 14.555, de 2 de julho de 2014).

Estabelece normas sobre Seguranga, Prevengéoe Protecdo contra Incéndios nas edificagdes e
areas de risco de incéndio no Estado do RioGrande do Sul e d& outras providéncias. O Plano
supracitado sera executado somente na ampliagao das salas de aula da Escola Municipal.

Sao Martinho, 04 de outubro de 2017.
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CAIXA

PO - PLANILHA ORCAMENTARIA
Orcamento Base para Licitac@o

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;Ao / MODALIDADE |OBJETO
AMP. SALAS DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL PE. ANTONIO MICHELS - CENTRO
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE SAO MARTINHO SAO MARTINHO/RS AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 691 AMPLIACAO SALAS - TERMINO CENTRO ESPORTIVO POLIVALENTE
DATA BASE DESON. |LOCALIDADE DO SINAPI DESCRIGAO DO LOTE BDI1 BDI2 BDI3 BDI 4 BDIS
Sim Porto Alegre / RS 30,16%
- . - . Custo Unitéario BDI Preco Unitario Preco Total
Item Fonte Codigo Descrigdo Unidade Quantidade RS$) ) RS RS)

1.0.1. SINAPI-I 4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22* DE *2,0 X M2 2,25 162,50 BDI 1 211,51 475,90
1.0.2. SINAPI 74077/3 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS M2 105,46 4,46 BDI 1 5,81 612,72
2.1, Pilares 30x30cm e 20x20cm- Fck 20MPa - 3.990,50
2.1.1. SINAPI 92269 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA M2 27,60 45,00 BDI 1 58,57 1.616,53
2.1.2. SINAPI 92775 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 21,19 11,42 BDI 1 14,86 314,88
2.1.3. SINAPI 92779 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 161,78 6,25 BDI 1 8,14 1.316,89
2.1.4. SINAPI 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 1,86 306,57 BDI 1 399,03 742,20
2.2. Viga Intermedidria 20x50cm - Fck 20MPa - 2.141,73
2.2.1. SINAPI 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 17,25 35,00 BDI 1 45,56 785,91
2.2.2. SINAPI 92775 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 13,80 11,42 BDI 1 14,86 205,07
2.2.3. SINAPI 92779 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 70,78 6,25 BDI 1 8,14 576,15
2.2.4. SINAPI 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 1,44 306,57 BDI 1 399,03 574,60
2.3. Viga de Cintamento 20x50cm - Fck 20MPa - 6.075,94
2.3.1. SINAPI 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 52,25 35,00 BDI 1 45,56 2.380,51
2.3.2. SINAPI 92775 ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 40,79 11,42 BDI 1 14,86 606,14
2.3.3. SINAPI 92779 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 169,71 6,25 BDI 1 8,14 1.381,44
2.34. SINAPI 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 4,28 306,57 BDI 1 399,03 1.707,85
2.4. LAJE PRE MOLDADA TRELICADA TAVELAS CERAMICAS FCK 20 MPa o 8.224,81
2.4.1. SINAPI 74202/1 LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, M2 126,38 50,00 BDI 1 65,08 8.224,81
3.0.1. SINAPI 87521 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE M2 128,10 53,67 BDI 1 69,86 8.949,07
4.1. REVESTIMENTO INTERNO = 7.357,57
4.1.1. SINAPI 87879 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM M2 204,15 2,69 BDI 1 3,50 714,53
4.1.2. SINAPI 90406 MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO M2 204,15 25,00 BDI 1 32,54 6.643,04
4.2. REVESTIMENTO EXTERNO - 3.235,88
4.2.1. SINAPI 87894 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE M2 87,15 4,35 BDI 1 5,66 493,27
4.2.2. SINAPI 87792 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM M2 87,15 24,18 BDI 1 31,47 2.742,61
5.1. PISO CERAMICO - 4.192,85
5.1.1. SINAPI-I 1381 ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 486,40 0,51 BDI 1 0,66 321,02
5.1.2. SINAPI 87251 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M2 97,30 27,68 BDI 1 36,03 3.505,72
5.1.3. SINAPI 88648 RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE M 68,05 4,13 BDI 1 5,38 366,11
6.0.1. SINAPI 92564 FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NAO APARELHADA, VAO UN 7,00 1.484,64 BDI 1 1.932,41 13.526,87
6.0.2. SINAPI 94207 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO M2 126,38 32,28 BDI 1 42,02 5.310,49
6.0.3. SINAPI 94223 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSORIOS M 7,86 40,48 BDI 1 52,69 414,14
6.0.4. SINAPI-I 3993 TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU M2 19,98 56,98 BDI 1 74,17 1.481,92

SINAPI

94559

JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA.

M2

3,84

220,00

BDI 1

286,35

1.099,58

SINAPI

73933/4

‘PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO

M2

4,40 |

250,00

BDI 1

325,40

| 1.431,76 |

27.476 v0O7 micro



- . . ! Custo Unitario BDI Preco Unitario Preco Total
Iltem Fonte Codigo Descrigdo Unidade Quantidade RS) ) RS) RS)
7.0.3. SINAPI 94562 JANELA DE ACO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, M2 12,00 220,00 BDI 1 286,35 3.436,20
9.0.1. SINAPI 91928 CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS M 148,55 3,13 BDI 1 4,07 604,60
9.0.2. SINAPI 91846 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 43,45 5,43 BDI 1 7,07 307,19
9.0.3. SINAPI 93128 PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA UN 1,00 89,25 BDI 1 116,17 116,17
9.0.4. SINAPI 93137 PONTO DE ILUMINACAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), UN 2,00 105,65 BDI 1 137,51 275,02
9.0.5. SINAPI 93141 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELETRICA, UN 4,00 106,01 BDI 1 137,98 551,92
9.0.6. SINAPI 93142 PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA UN 10,00 119,88 BDI 1 156,04 1.560,40
9.0.7. SINAPI 74130/1 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, UN 1,00 12,03 BDI 1 15,66 15,66
9.0.8. SINAPI 74094/1 LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA UN 10,00 75,99 BDI 1 98,91 989,10
9.0.9. SINAPI-| 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 10,00 35,73 BDI 1 46,51 465,10
10.0.1. SINAPI 88484 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF 06/2014 M2 97,30 1,90 BDI 1 2,47 240,33
10.0.2. SINAPI 88485 APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 291,30 1,63 BDI 1 2,12 617,56
10.0.3. SINAPI 88488 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 97,30 11,12 BDI 1 14,47 1.407,93
10.0.4. SINAPI 88489 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS M2 291,30 9,90 BDI 1 12,89 3.754,86
10.0.5. SINAPI 95468 PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE M2 20,24 31,28 BDI 1 40,71 823,97
10.0.6. SINAPI 84659 PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 19,98 12,89 BDI 1 16,78 335,26
11.0.1. SINAPI-I 38194 LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) UN 2,00 35,73 BDI 1 46,51 93,02
11.0.2. SINAPI-I 37539 PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, UN 2,00 16,50 BDI 1 21,48 42,96
11.0.3. - BDI 1 - -
12.1. Alvenaria tijolo 6 furos - 15.831,67
12.1.1. SINAPI 87521 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE M2 226,62 53,67 BDI 1 69,86 15.831,67
12.2. VIGAS INTERMEDIARIA 20x40cm - Fck 20MPa - 10.751,81
12.2.1. SINAPI 92270 FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_12/2015 M2 77,25 57,93 BDI 1 75,40 5.824,65
12.2.2. SINAPI 92775 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 67,25 11,42 BDI 1 14,86 999,34
12.2.3. SINAPI 92779 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO KG 240,37 6,25 BDI 1 8,14 1.956,61
12.2.4. SINAPI 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 4,94 306,57 BDI 1 399,03 1.971,21
12.3. Contrapiso alisado - 15.771,65
12.3.1. SINAPI 94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO M3 43,69 277,34 BDI 1 360,99 15.771,65
12.4. Esquadrias - 15.692,01
12.4.1. SINAPI 94559 JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. M2 42,30 220,00 BDI 1 286,35 12.112,61
12.4.2. SINAPI 73933/4 PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO E GUARNICAO M2 11,00 250,00 BDI 1 325,40 3.579,40
12.5. VIDROS - 4.746,06
12.5.1. SINAPI 72117 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 42,30 86,20 BDI 1 112,20 4.746,06
Encargos sociais: |Para elaboragéo deste orcamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federac&o indicada. |
Observagdes:
/

7

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitario; BDI; Preco Unitario; Preco/Tqtal,

SAO MARTINHO/RS

Local

05 de outubro de 2017

Werner U
Nome:
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 46873-D

Data

27.476 v0O7 micro

ART/RRT:

-

Marino Krewc.
Prefeito MUHICIEB
CPF 451.698 020-72



CAIXA

CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitacio

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;/S O/ MODALIDADE |OBJ ETO |
AMP. SALAS DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL PE. ANTONIO MICHELS - CENTRO
PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREGO APELIDO DO EMPREENDIMENTO
MUNICIPIO DE SAO MARTINHO SAO MARTINHO/RS AVENIDA GETULIO VARGAS, N° 691 AMPLIACAQ SALAS - TERMINO CENTRO ESPORTIVO POLIVALENTE
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCR|(;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 |
jul-17 Sim Porto Alegre / RS 30,16%
Descricio das Metas / Macrosservicos Valores Totais Inicio de Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7
¢ ¢ (R$) Obra31/10/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/l8
Parcela (%) 52,53% 47,47%

Parcela (R$

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Acumulado (%)

78.122,53

100,00%
100,00%
1.088,62

100,00%

Acumulado (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$) 20.432,98

Parcela (%) 100,00%

2.1. Pilares 30x30cm e 20x20cm- Fck 20MPa 3.990,50 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 3.990,50

Parcela (%) 100,00%

2.2. Viga Intermediaria 20x50cm - Fck 20MPa 2.141,73 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 2.141,73

Parcela (%) 100,00%

2.3. Viga de Cintamento 20x50cm - Fck 20MPa 6.075,94 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 6.075,94

LAJE PRE MOLDADA TRELIGADA Parcela (%) PRO.a0Ls

2.4. VLS G A e 2% MPa 8.224,81 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 8.224,81

Parcela (%) 100,00%

Acumulado (%) 100,00%

8.949,07

50,00%

70.606,90

100,00%

5.1.

27.476 v0O7 micro

PISO CERAMICO

4.192,85

Acumulado (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

1.617,94

0,00%
0,00

Acumulado (R$) 5.296,73 10.593,45
Parcela (%) 50,00% 50,00%
4.1. REVESTIMENTO INTERNO 7.357,57 Acumulado (%) 50,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.678,79 7.357,57
Parcela (%) 50,00% 50,00%
4.2. REVESTIMENTO EXTERNO 3.235,88 Acumulado (%) 50,00% 100,00%

3.235,88

100,00%
4.192,85

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

0,00% 100,00%
0,00% 100,00%
0,00 4.192,85



L« . Valores Totais Inicio de Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7
Descrigdo das Metas / Macrosservicos Obra31/10/17 nov/17 dez/17 jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/l8

Parcela (%) 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 20.733,42

Parcela (%) 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 5.967,54

Parcela (%) 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 1.777,25

Parcela (%) 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 4.885,16

Parcela (%) 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 7.179,91

Parcela (%) 0,00% 100,00%

Acumulado (%) 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 135,98

Acumulado (%) 67,45% 100,00%

Acumulado (R$) 42.355,13 62.793,20
Parcela (%) 100,00%
12.1. Alvenaria tijolo 6 furos 15.831,67 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 15.831,67
’ Parcela (%) 100,00%
12.2. VIGAS 'NTERM'ZS:\:‘E;A 20x40cm - Fek 10.751,81 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 10.751,81
Parcela (%) 100,00%
12.3. Contrapiso alisado 15.771,65 Acumulado (%) 100,00%
Acumulado (R$) 15.771,65

Parcela (%) 0,00% 100,00%

12.4. Esquadrias 15.692,01 Acumulado (%) 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 15.692,01

Parcela (%) 0,00% 100,00%

12.5. VIDROS 4.746,06 Acumulado (%) 0,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 4.746,06

Local Nome: WERNER LORENZ

18 de outubro de 2017

Data

27.476 v0O7 micro

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU 46873-D
ART/RRT:



27.476 v0O7 micro

O/ MODALIDADE

CFH - Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERAGAO GESBORTO PROGRAMA
AMP. SALAS DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL PE. ANTONIO MICHEL

!

AGA O / MODALIDADE
- CENTRO

OBJETO

AMP. SALAS DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL P

LOCALIDADE / ENDERECO|PROPONENTE / TOMADOR
AVENIDA GETULIO VARGA!

APELIDO DO EMPREENDIMEWRICIPIO / UF
iPIO DE SAO MARTINHO

LOCALIDADE / ENDERECO

AMPLIACAQ SALAS - TERM|SEOOENRRONESHRERTIVO POLIVALENTE|AVENIDA GElFr

ULIO VARGAS, N° 691

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIACAO SALAS - TERMINO CEN

|DATA BASE |DESON.

LOCALIDADE DO SINAPI |DE|scmm;A‘xo
jul-17 Sim

Porto Alegre / RS 30,16%

DCB[IDIE| BDI 3 | BDI 4 | BDIS |

BDI
30,1

Descrigdo das Metas / Macrosservigos Inicio d

Valores Totais
(R$)

e

Obra31/10/17

Parcela 8
jun/18

2.4,

Pilares 30x30cm e 20x20cm- Fck 20MPa

3.990,50

Parcela (%)
Parcela (R$

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$) |

2228

Viga Intermediaria 20x50cm - Fck 20MPa

2.141,73

Parcela (%) |
Acumulado (%)
Acumulado (R$) |

2.3.

Viga de Cintamento 20x50cm - Fck 20MPa

6.075,94

Parcela (%) |
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

24.

LAJE PRE MOLDADA TRELICADA
TAVELAS CERAMICAS FCK 20 MPa

8.224,81

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)

5.1,

PISO CERAMICO

4.192,85

4.1. REVESTIMENTO INTERNO 7.357,57 Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
4.2. REVESTIMENTO EXTERNO 3.235,88 Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Acumulado (R$)




Descrigdo das Metas / Macrosservigos Valores Totais Inicio de Parcela 8
¢ ¢ R$) Obra31/10/17 jun/1s

Parcela (%) |
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
12.1. Alvenaria tijolo 6 furos 15.831,67 Acumulado (%)
Acumulado (R$)

< B Parcela (%)
122, VIGAS INTERMEDIARIA 20x40cm - Fck 10.751,81 Acumulado (%)

20MPa Acumulado (R$)
Parcela (%)
12.3. Contrapiso alisado 15.771,65 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
12.4. Esquadrias 15.692,01 Acumulado (%)
Acumulado (R$)
Parcela (%)
12.5. VIDROS 4.746,06 Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Nome: WHERNGR LORENZ Nome: WERNER LORENZ
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 46878 d2 outubro de 2017 CREA/CAU 46873-D

ART/RRT: _ ART/RRT:

27.476 v0O7 micro



CAIXXA

Ne OPERACAO |GESTOR

|PROGRAMA

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES

|A¢Ao / MODAI IDADE

Grau de Sigilo
#PUBLICO
OBJETO
AMP. SALAS DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL PE. ANTONIO MICHELS - CENTRO

PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO / UF
MUNICIPIO DE SAO MARTINHO SAO MARTINHO/RS

LOC \LIDADE / ENDERECO
AVE| IDA GETULIO VARGAS, N° 691

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
AMPLIACAO SALAS - TERMINO CENTRO ESPORTIVO POLIVALENTE

LOCALIDADE DO SINAPI

DATA BASE DESON. DESCRIGAO DO LOTE
Porto Alegre / RS

jul-17 Sim

BDI1
30,16%

BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 |

Nivel Item

Descrigéo

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M

Servico 1.0.1.

Unid.

M2

Quantidade

~ |Unica

2

2,25

Frente de Obra:

IN

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE
3 VEZES.

Servico 1.0.2.

Nivel 2 2.1. Pilares 30x30cm e 20x20cm- Fck 20MPa

M2

105,46

FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS

211 SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 12/2015

Servigo

M2

27,60

27,60

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF 12/2015

Servico 2.1.2.

KG

21,19

21,19

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF 12/2015

Servico 2.1.3.

KG

161,78

161,78

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/

214 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Servico

M3

1,86

1,86

Nivel 2 2.2. Viga Intermedidria 20x50cm - Fck 20MPa

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =

221 25 MM. AF 12/2015

Servigo

M2

17,25

17,25

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

AF 12/2015

Servico 2.2.2.

KG

13,80

13,80

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.

AF 12/2015

Servigo

KG

70,78

70,78

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/

2.24. BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

Servico

M3

1,44

1,44

Nivel 2 2.3. Viga de Cintamento 20x50cm - Fck 20MPa

FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =

23.1. 25 MM. AF 12/2015

Servigo

27.476 v0O7 micro

M2

52,25

52,25




1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ’ 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘ 8 ‘ 9 ‘ 10

| Nivel | Item | Descrigdo Unid. | Quantidade
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
. DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
S .3.2.
enieo 232 SOBRADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 40,79 4070
AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
. DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
s 33. \ !
erieo 233 SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 169,71 HEhil
AF 12/2015
, CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
Senvigo 234 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | “° 428 28
Nivel 2 2.4, LAJE PRE MOLDADA TRELICADA TAVELAS CERAMICAS FCK 20 MPa
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE
Servico 24.1. 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER- | M2 126,38 126,38

Servico

Nivel 2

3.0.1.

EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF _06/2014

REVESTIMENTO INTERNO

M2

128,10

128,10

Servico

4.1.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2

204,15

204,15

Servigo

4.1.2.

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_03/2015

M2

204,15

204,15

Nivel 2

REVESTIMENTO EXTERNO

Servigo

4.2.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF 06/2014

M2

87,15

87,15

Servico

4.2.2.

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA
DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2

87,15

87,15

ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35CM. AF 06/2014

Nivel 2 5.1. PISO CERAMICO

Senvico 5.1.1. ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 486,40 486,40
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

Senvico 5.1.2. ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM M2 97,30 97,30
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014

Senvico 513, RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO M 68,05 68,05

27.476 v0O7 micro



| Nivel | Item | Descrigédo

Unid. | Quantidade

1 ‘

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA
NAO APARELHADA, VAO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE

Servico

9.0.1.

ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF 07/2016

VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V,
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2015

Senvi .0.1. o " . R d
ervico 601 FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, UN 7,00 7,00
INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM,
. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO
erieo 6.0.2 COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 126,38 22538
ICAMENTO. AF_06/2016
Semico 603 CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, " 786 786
¢ 0-3. INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO. AF_06/2016 : :
. TABUA DE MADEIRA APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA
ervico 6.0.4 ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M2 19,98 o
. JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM
Senvigo 7.0.1. VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 384 e
. PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO
s 0.2. . , '
enieo 702 E GUARNICAO COMPLETA M2 4,40 4,40
Senvico . JANELA DE ACO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXACAO COM o 12.00 12.00

15,84

148,55

15,84

148,55

Servigo

9.0.2.

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

43,45

43,45

Servico

9.0.3.

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA
E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA). AF_01/2016

UN

1,00

1,00

Servigo

9.0.4.

PONTO DE ILUMINAGAO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR
SIMPLES (2 MODULOS), CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E
LAMPADA). AF 01/2016

UN

2,00

2,00

Servigo

9.0.5.

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V,
CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF 01/2016

UN

4,00

4,00

Servico

9.0.6.

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA (2
MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF 01/2016

UN

10,00

10,00

Servico

9.0.7.

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN

1,00

1,00

Servigo

9.0.8.

LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA

UN

10,00

10,00

Servigco

9.0.9.

LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL

(BASE E27)

UN

10,00

10,00

10.0.1.

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO.
AF 06/2014

27.476 v0O7 micro

M2

97,30

97,30



‘ Nivel | Item | Descrigdo Unid. ‘ Quantidade 1 ‘ 2 ‘ 3 ‘ 4 ‘ 5 ‘ 6 ‘ 7 ‘
v APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
s 10.0.2. C ' 291 201
ervigo 0.0 DEMAO. AF 06/2014 M2 91,30 91,30
. APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
s 10.0.3. ) 7 7
ervico 0.03 TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 97.30 B
. APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
s 10.0.4. ) 291,30 291,30
ervico PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 £
. PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE
S .0.5.
ervieo 1005 METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO) M2 20,24 2228
Senvico 10.0.6. PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS M2 19,08 19,98
Meta 11, PLANO PREVENGCAO CONTRA INCENDIO - PPCI
. LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL
Si .0.1. ’ ) o
ervico 11.0.1 (BASE E27) UN 2,00 2,00
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
. FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM
s 11.0.2. . : . UN 2,00 2,00
erieo ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 13434)
Servico 11.0.3. -
Meta 12. CENTRO ESPORTIVO POLIVALENTE
Nivel 2 12.1. Alvenaria tijolo 6 furos
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES
Servigo 1211, COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? COM VAOS E M2 226,62 226,62
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014
Nivel 2 12.2. VIGAS INTERMEDIARIA 20x40cm - Fck 20MPa
. FABRICACAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E =
S 2.1
ervigo 1221 e AR 1aaeLs M2 77,25 77,25
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
. DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
s 12.2.2. 67,25 67,25
ervico SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG
AF_12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL
. DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU
s 23 \ b
erieo 1223 SOBRADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. KG 240,37 28027
AF_12/2015
v CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
Senigo 1224 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | "° 494 Gl
Nivel 2 12.3. Contrapiso alisado
. CONCRETO FCK = 16MPA, TRACO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/
s 12.3.1. ] 43,60 43,69
enieo BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 | ™°
Nivel 2 12.4. Esquadrias
. JANELA DE ACO BASCULANTE, FIXACAO COM ARGAMASSA, SEM
S 4.1,
ervico 1241 VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 M2 4230 42,30
. PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO BARRA CHATA, COM REQUADRO
Si 4.2, N )
ervico 12.4.2 E GUARNICAO COMPLETA M2 11,00 11,00
Nivel 2 1255, VIDROS
Servico 12.5.1. VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM M2 42,30 42,30

SAO MARTINHO/RS

27.476 vOO7 micro

Nome: WERNER LORENZ
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU 46873-D
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Local Nome: WERNER LORENZ - .
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL M K &

05 de outubro de 2017 CREAICAU 46873-D a Il no re\N .
Data

ART/RRT: Prefeito MUI’]ICIE&'
CPF 451 698 020-72
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CA' A Quadro de Composic¢édo do BDI 1 Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° TC/CR PROPONENTE / TOMADOR
0 MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

OBJETO

AMP. SALAS DE AULA - ESCOLA MUNICIPAL PE. ANTONIO MICHELS - CENTRO ESPORTIVO POLIVALENTE

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERACAO
Construcéo e Reforma de Edificios Sim
Conforme legislago tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 3,00%

Itens Siglas % Situacao 1° Quartil Médio 3° Quartil

Adotado

Administracéo Central AC 4,30% - 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia SG 0,90% - 0,80% 0,80% 1,00%
Risco R 1,10% - 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras DF 1,00% - 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro L 8,50% - 6,16% 7,40% 8,96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,00% - 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (1SS, variavel de acordo com o municipio) ISS 3,00% - 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribuigdo Previdenciaria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 4,50% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneragéo o 0 o o
(Férmula Acérd&o TCU) BDI PAD 23,92% OK 20,34% 22,12% 25,00%
BDI COM desoneracéo BDI DES | 30,16% OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da féormula:

(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L) 4
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI.DES =

Declaro para os devidos fins que, conforme legislacao tributaria municipal, a base de célculo para Construgao e
Reforma de Edificios, € de 100%, com a respectiva aliquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciéria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboragéo do orgamento foi COM Desoneracdo, e que esta é a alternativa mais adequada para a
Administragao Publica.

Observacdes:
SAO MARTINHO/RS , quinta-feira, 5 de outubro de 2017
Local -' /
ocal Data 2 .
Marino Krewc.
Werner U mg Civil CREZ Prefeito Mumug al
CPE 451 698 020
Responsavel Técnico . Responséavel Tomador
Nome: WERNER LORENZ Nome: MARINO KREWER
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL Cargo: PREFEITO MUNICIPAL
CREA/CAU: 46873-D
ART/RRT:

27.476 vOO7 micro
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