Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO

CNPJ 87.613.097/0001-96

RETIFICACAO EDITAL PREGAO PRESENCIAL 020/2018 - REGISTRO DE
PRECOS EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIAS AO AR LIVRE

Modifica-se a Carta Proposta do Pregdo Presencial de Registro de Pregos n° 020 para
aquisic¢do futura e eventual de equipamentos para academias ao ar livre, excluindo o
item de n? 09 e sua descrigdo no anexo imediatamente posterior, tendo em vista que o
item ora excluido é idéntico ao item de n°® 06, modifica-se, por consequéncia a
numeragao dos itens posteriores ao item excluido, corrigindo desta forma erro formal
constante no anexo “carta proposta”, os demais itens do edital permanecem

inalterados.
Deste modo, segue em anexo a carta proposta.
Sao Martinho, 04 de outubro de 2018.
/
Diego Samuel Ritter
Presidente da Comissao de Licitacdes
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Estado do Rio Grande do Sul

MUNICIPIO DE SAQO MARTINHO

CNPJ 87.613.097/0001-96

ANEXO VI

CARTA PROPOSTA

IDENTIFICACAO DA PROPONENTE
Nome Fantasia:

Razao Social:

CNPJ.: Optante pelo Simples(Sim/Nao):

Endereco:

Bairro: Cidade:
C.EP:

Telefone: FAX:

Banco: Conta bancaria:

N.? da agéncia: Nome da agéncia:

Preposto:

Celular:

Representante legal:
R.G. /Orgéo Emissor: C.P.E.

Estado Civil: Nacionalidade:

Item |Descricdo Quantidade | Unidade |Valor de Valor unitario | Valor total
Referéncia
01 PEITORAL COM |03 Unid. R$ 3.650,00
PUXADOR DE
ARTICULACAO
SUPERIOR

02 MULTI- 03 Unid. R$ 4.200,00
EXERCITADOR
SEIS FUNCOES
03 SIMULADOR DE |03 Unid. R$ 2.650,00
CAMINHADA
DUPLO
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04 ESQUI DUPLO 03 Unid. R$ 2.800,00

05 |SIMULADOR DE |03 Unid. R$ 1.600,00
REMO
INDIVIDUAL
06 |PRESSAO DE 03 Unid. R$ 1.850,00
PERNAS DUPLO
07 |SIMULADOR DE |03 Unid. R$ 3.700,00
CAMINHADA
TRIPLO

08 |ROTACAO 03 Unid. R$ 1.400,00
VERTICAL
TRIPLO
09 |SIMULADOR DE |03 Unid. R$ 900,00
CAMINHADA
INFANTIL

10  |APIESQUI 03 Unid. R$ 900,00
INFANTIL
11  |PLAYGROUND |03 Unid. R$ 4.500,00
MEDIO COM
CERCADO DE
MADEIRA

TOTAL

DATA: / /

ASSINATURA
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ANEXO VII
DESCRICAO COMPLETA DOS ITENS

PEITORAL COM PUXADOR ARTICULACAO SUPERIOR

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3.14" x 3,75 mm; 2" x 2 mm; 2" x 3

mm; 2" x 55 mm; 1.5" x 2 mm; 1.%%" x 1,50 mm; 1" x 1,50 mm. Articulagdo do
equipamento fabricada com tubo de didmetro de no minimo 114mm com no minimo 7
mm de espessura. Chapas de ago carbono cortadas a laser com espessuras minimas de
2mm; 1/8", 3/16"; ¥4" e 3/8". Hastes de ferro macico trefilado de no minimo 3/8" com
parafusos de fixagdo zincados de no minimo 3/8" x 1.%4" e arruela zincada de no
minimo 3/8". Utiliza-se (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de
fosfato; pelicula protetiva de resina de poliéster termo-endurecivel colorido com
sistema de deposicdo de po eletrostatico, solda MIG, parafusos zincados, arruelas e
porcas fixadoras; tampdo em embutido interno de plastico de 3.%2" com acabamento
esférico acompanhando a dimensdo externa do tubo, acabamentos em plastico
injetado e/ou emborrachado. Parafusos de fixagdo galvanizados a frio com capa de

rotecdo.

MULTIEXERCITADOR SEIS FUNCOES

1°)Flexor de Pernas; 2°)Extensor de Pernas; 3°)Supino reto Sentado; 4°)Supino
inclinado Sentado; 5°)Rotagdo Vertical Individual; 6°) Puxada Alta. Fabricado com
tubos de ago carbono de no minimo 2 % x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ % x 3 mm; 1’ % x 1,50
mm; 1" x 1,50 mm % x 3,00; 34" x 1,20; oblongo de no minimo 20mm x 48mm x 1,20mm.
Barra redonda 4. Chapas de ago carbono de no minimo 9,52mm:; 6,35mm; 4,75mm;
3mm; 1,90mm;. Barra chata 3/16" x 1 ¥%’; 1/8’ x %’. Tubo de ago carbono trefilado 2’ x
5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Utiliza-se pinos macicos, todos rolamentados
(rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de
resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposicdo de po
eletrostatico, batentes redondos de borracha flexivel (53mm x 30mm), solda mig,
bucha acetal, chumbador parabout de no minimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e
porcas fixadoras; tampao em embutido externo de metal de 2 ¥ com acabamento
esférico, acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado e paralelo a parede
externa do tubo. Tubo tinico com redugdo de didmetro, eliminando emendas de solda,
na pegada de méo. Adesivo refletivo destrutivo 3M com identificagio dos grupos
musculares com logomarca
SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO

SA0 MARTINHO
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ponto de fixagdo do equipamento e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em aco
carbono trefilado SCHEDULE 80 (73 mm x 58,98 mm). Utilizar pinos macicos, todos
rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula
protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposicao
de po eletrostdtico, solda mig, chumbador parabout de no minimo 3/8 x 2 %/,
parafusos zincados; acabamentos em pléstico injetado e/ou emborrachado. Adesivo
refletivo destrutivo 3M com identificagdo dos grupos musculares com logomarca da
fabricante.

ESQUI DUPLO

Alonga as articulagées dos membros superiores, cintura escapular, tronco e cintura
pélvica. Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 2’ % x 2 mm; 1’ %4 x 3 mm;
1" %2 x 1.50 mm; 1" x 2,00 mm. Tubo de ago carbono trefilado 2 x 5,50 mm SCHEDULE
80 (60,30x49,22). Metaldo de no minimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de aco
carbono de no minimo 4.75 mm para ponto de fixagdo do equipamento e 1,9 mm para
chapa de apoio de pé. Barra chata de no minimo 3/16’ x 1 %', Utilizar pinos macigos,
todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato;
pelicula protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de
deposigdo de pé eletrostatico, batentes redondos de borracha flexivel (53mm x 30mm),
solda mig, bucha acetal, chumbador parabout de no minimo 3/8" x 2’ 14, parafusos
zincados e porcas fixadoras; Tampao embutido interno em plastico injetado de no
minimo 2" % com acabamento esférico acompanhando a dimensdo externa do tubo.
Acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo
3M com identificagdo dos grupos musculares com logomarca da fabricante,
SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL

Fortalece os grupos musculares e articulares dos bragos e costas. Fabricado com tubos
de ago carbono de no minimo 2’ x 2 mm; 1’ % x 3 mm. Barra chata 3/16’ x 1 ¥’. Tubo
de ago carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30x49,22). Chapas de ago
carbono de no minimo 4,75mm para ponto de fixagio do equipamento e 2mm para
banco e encosto com dimensdes de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas
arredondadas. Utiliza-se pinos macigos, todos rolamentados (rolamentos duplos),
tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliéster
termo-endurecivel colorido com sistema de deposigio de po eletrostatico, batentes
redondos de borracha flexivel(53mm x 30mm), solda mig, chumbador parabout de no
minimo 3/8" x 2 V%', parafusos zincados, bucha acetal, arruelas e porcas fixadoras.
Tampao embutido interno em plastico injetado de no minimo 2’ com acabamento
esférico acompanhando a dimensdo externa do tubo. Acabamentos em plastico
injetado e/ou emborrachado. Tubo tinico com reducio de didmetro, eliminando
emendas de solda, na pegada de mdo. Adesivo refletivo destrutivo 3M com
identificagdo dos grupos musculares com logomarca da fabricante.
PRESSAO DE PERNAS DUPLO

Fortalece a musculatura das coxas e quadris Fabricado com tubos de aco capk
no minimo 4’ x 3 mm; 3’ % x 3,75; 2 x 2 mm; 2’ x 3 mm; Chapas de ago carbb
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minimo 4,75 mm para reforgo de estrutura do equipamento e 2 mm para banco e
encosto com dimensdes de 335 mm x 315 mm e estampados com bordas
arredondadas. Tubo de ago carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80 (60,30 mm x
49,22 mm). Utiliza-se pinos macigos, todos rolamentados (rolamentos duplos),
tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester
termo-endurecivel colorido com sistema de deposicdo de pé eletrostatico, batentes
redondos de borracha flexivel (53mm x 30mm), solda mig, Chumbador com flange de
no minimo 230 mm x 3/16’, corte a laser com parafusos de fixagdo zincados de no
minimo 5/8 x 1 %' e arruela zincada de no minimo 5/8’, hastes de ferro macigo
trefilado de no minimo 3/8’, parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras; tampao
embutido externo em metal de 2’, Tampédo embutido interno em pldstico injetado de
no minimo 3" ¥4’, ambos com acabamento esférico acompanhando a dimensao externa
do tubo, acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado.Adesivo refletivo
destrutivo 3M com identificacdo dos grupos musculares com logomarca da fabricante.
SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO

Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 2’ %2 x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ % x 1.50
mm. Chapas de ago carbono de no minimo 4,75 para ponto de fixagdo do equipamento
e 1,9 mm para chapa de apoio de pé. Tubo em ago carbono trefilado SCHEDULE 80
(73 mm x58,98 mm). Utilizar pinos macigos, todos rolamentados (rolamentos duplos),
tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula protetiva de resina de poliester
termo-endurecivel colorido com sistema de deposicdo de pé eletrostatico, solda mig,
chumbador parabout de no minimo 3/8’ x 2 ¥4’, parafusos zincados; acabamentos em
plastico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo
ROTACAO VERTICAL TRIPLO

Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 3’ % x 2 mm; 2’ x 2 mm; 1’ x 1,50
mm; % x 1,20 mm. Tubo trefilado redondo DIN (55 mm x 44 mm). Chapas de ago
carbono de no minimo 3 mm para reforgo de estrutura. Utilizar pinos macicos, todos
rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula
protetiva deresina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposigdo
de po eletrostatico, solda mig, chumbador com flange de no minimo 230 mm x 3/16’,
corte a laser com parafusos de fixagdo zincados de no minimo 5/8 x 1 ¥’ e arruela
zincada de no minimo 5/8', hastes de ferro macico trefilado de no minimo 3/8,
parafusos zincados, arruelas e porcas fixadoras. Tampdo embutido externo em metal
de 2" ¥4 e tamp@o embutido interno em plastico injetado de no minimo 3’ %’, ambos
com acabamento esférico acompanhando a dimensio externa do tubo. Acabamentos
em plastico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo destrutivo 3M com
identificagdo dos grupos musculares com logomarca da fabricante.

API - SIMULADOR DE CAMINHADA INFANTIL

Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e desenvolve a coordenacio motora.
Fabricado com tubos de ago carbono de no minimo 1’ % x 1.50 mm. Chapas
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rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de fosfato; pelicula
protetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com sistema de deposigao
de pé eletrostatico, solda mig, chumbador parabout de no minimo 3/8’, parafusos
zincados; acabamentos em plastico injetado e/ou emborrachado. Adesivo refletivo
destrutivo 3M indicando dados do fabricante.

API - ESQUI INFANTIL

Aumenta a mobilidade dos membros inferiores e superiores, além dos quadris. O
aparelho também melhora a fungdo cardiorrespiratéria e ajuda a desenvolver a
coordenagao motora. Fabricado com tubos de aco carbono de no minimo 2’ x 1,50 mm;
1" 2 x 3 mm; 1" x 1.50 mm. Tubo de ago carbono trefilado 2’ x 5,50 mm SCHEDULE 80
(60,30x49,22). Metalao de no minimo 30 mm x 50 mm x 2 mm, Chapa de ago carbono
de no minimo 3 mm; 1,90 mm. Barra chata de no minimo 3/16" x 1 ¥’'. Utilizar pinos
macigos, todos rolamentados (rolamentos duplos), tratamento de superficie a base de
fosfato; pelicula uprotetiva de resina de poliester termo-endurecivel colorido com
sistema de deposicdo de pod eletrostatico, batentes redondos de borracha (53mm x
30mm), solda mig, chumbador parabout de no minimo 3/8’, parafusos zincados,
arruelas e porcas fixadoras; Tampado embutido interno em pléstico injetado de no
minimo 2" com acabamento esférico. Acabamentos em plastico injetado
PLAYGROUND MEDIO COM CERCADO DE MADEIRA

Ideal para criangas de 03 a 10 anos. Brinquedo fabricado em madeira de Lei,com
parafusos e correntes galvanizados.
Contém os seguintes brinquedos: 01 escorregador; 01 gangorra; 01 escada horizontal;
01 balango de pneu com corda; 01 par de argolas; 01 brinquedo vai e vem; 01 barra; 01
banquinho de balango em madeira MDF com corda; 01 escada vertical; 01 ferro para
escorregar tipo bombeiros; 01 casa tarzan com cobertura em telhas e 02 cercados de
madeira. Comprimento: 4.65 m Largura: 250 m Altura: 2.40 m Material: Madeira de
Lei Peso do Produto: 130kg Recomendado para criangas até 10 Anos.(Desde que nio
exceda a altura de 1.20m e 30 kg por crianga). Garantia de 03 meses contra qualquer
defeito de fabricagdo. Observacdo: Lembrando que todo brinquedo deve ter a
supervisdo de um adulto.

/
Diogo Sdmuel Ritter

Serrotaria Myn An MAdaactrarin
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