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MEMORIAL DESCRITIVO

ESCOMENTO PLUVIAL
Proprietario: Prefeitura Municipal e Sdo Martinho RS )
Localizagio: lote 01- quadra 01 Rua 01 Distrito Industrial - SAO MARTINHO RS
Obra: PAVILHAO 02

Projeto escoamento aguas pluviais
AREA TOTAL : 900,00m2

1. GENERALIDADES

1.1.0BJETIVO

O objetivo deste documento & descrever como executar o projeto de escoamente pluvial
no Pavilhdo 02 na area industrial lote 1 quadra 1 no municipio de Sdo Martinho RS.

2.0 -.CALHA:

Calha galvanizada n?24 (0,65mm espessura), com 120 cm largura saida
100mm a cada 5m - num total de 46m- serd instalada entre os dois pavilhdes
com beiral de 10 cm e abas laterais de 50cm para cada lado num total de 120
de largura da calha por 46m de comprimento.

As calhas devem ser feitas de chapas de ago galvanizado, (NBR
7005, NBR 6663), folhas-de-flandres (NBR 6647), chapas de cobre (NBR
6184), aco inoxidavel, aluminio, fibrocimento, PVC rigido, fibra de vidro,
concreto ou alvenaria.

3.0 - Escoamento Pluvial Vertical - Tubo Pvc 100mm -Conforme NBR
10844:

Nos condutores verticais, devem ser empregados tubos e conexdes
de ferro fundido (NBR 8161), fibrocimento, PVC rigido (NBR 10843, NBR
5680), ago galvanizado (NBR 5580, NBR 5885), cobre, chapas de ago
galvanizado (NBR 6663, NBR 7005), folhas-de-flandres (NBR 6647),
chapas de cobre (NBR 6184), ago inoxidavel, aluminio ou fibra de vidro

a) area de captagdo telhado a construir 5x10=50 m2 e 4rea telhado
existente 5x11=55m2 area total decontribui¢do = 50+55=105,00m2;
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b) Precipitagdo pluviometrica adotada na regidao 150mm/h ;

c) Area telhado = 105,0m2  Vazdo Q = 105x150/60 = 262,50 li/min;

d) Comprimento condutor = 7,0m

e) altura lamina agua calha = 50mm=5m
No 4baco, da figura 1, retirado da respectiva norma, obtemos os didmetros dos
condutores verticais através da relagdo vazao 262,50li/min, comprimento de
condutor usar 7m e altura da lamina de agua na calha 5 cm, temos um condutor
comercial de 100mm de diametro.
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Figura 3 - Abacos para a determinagio de didmetros de condutores verticais

CONFORME NBR 10844 de 1989 usar tubos de queda em canos de PVC 100
(bitola comercial)
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f) Quantidade de tubos 100mm por descida 0,70+0,50+5,00+0,80= 7,0m
por baixada x 9 = 63mm

Joelhos 452 pvc esg - 100mm 2x9 = 18 pecas,

curva 902 raio longo pvc esg 100 mm - 9 pecas

4.0 - Escoamento Pluvial Horizontal : Conforme NBR 10844 /1989 parafrafo

“ 5.7.2 O dimensionamento dos condutores horizontais de
secdo circular deve ser feito para escoamento com ldmina
de altura igual a 2/3 do didmetro interno (D) do tubo.

As vazdes para tubos de varios materiais e inclinagdes
usuais estdo indicadas na Tabela 4.

5.7.3 Nas tubulagdes aparentes, devem ser previstas inspegoes
sempre que houver conexdes com outra tubulagéo,
mudancga de declividade, mudanca de dire¢fo e ainda
a cada trecho de 20m nos percursos retilineos.

5.7.4 Nas tubulag¢des enterradas, devem ser previstas caixas
de areia sempre que houver conexdes com outra tubulagéo,
mudanca de declividade, mudanga de diregédo e
ainda a cada trecho de 20m nos percursos retilineos.

5.7.5 A ligagdo entre os condutores verticais e horizontais
¢ sempre feita por curva de raio longo, com inspegdo
ou caixa de areia, estando o condutor horizontal aparente
ou enterrado.”’

Nos condutores horizontais, devem ser empregados tubos e conexées
de ferro fundido (NBR 8161), fibrocimento (NBR 8056), PVC rigido (NBR
10843, NBR 5680), aco galvanizado (NBR 5580, NBR 5885), ceramica
vidrada (NBR 5645), concreto (NBR 9793, NBR 9794), cobre,
canais de concreto ou alvenaria.

Para tubulagbes enterradas em locais sujeitos a cargas méveis na
superficie do solo e do reaterro, observar as recomendacdes especificas
relativas ao assunto. f
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Temos projetado para escoamento pluvial futuro mais Nove (9)
canalizagdes futuras que nos tem vazdo individual de 262,50li/min x 9 =
2362,5 li/min , conforme tabela 2 da NBR 10844 coeficiente de rugosidade n
=0,012 ( concreto alisado) na tabela 4 temos tubos de concreto didametro
interno de 250mm no trecho 1 usar tubo de 300mm comercialmente
disponiveis

2/3 1/2
Q=Kx(S/n)xRh  xi
Onde:
Q =Vazdo de projeto, em L/min S =area da se¢do molhada, em m2
n = coeficiente de rugosidade (Ver Tabela 2) Rh = raio hidraulico, em m = S/P
P = perimetro molhado, em m i = declividade da calha, em m/m
K =60.000

TRECHO 2 -2362,50 li/min + 262,50 li/min = 2625,00 li/min, conforme tab 4
i=1% e n=0,012 usamos tubo concreto de 250mm usar tubo de 300mm
comercialmente disponiveis

TRECHO 3 - 2625,00+262,50 = 2887,50 li/min , conforme tab 4 i=1% e
n=0,012 usamos tubo concreto de 250mm usar tubo de 300mm comercialmente
disponiveis

TRECHO 4 - 2887,50+262,50 = 3150,00 li/min , conforme tab 4 i=1% e
n=0,012 usamos tubo concreto de 300mm

TRECHO 5 -3150,00+262,50 = 3412,50 li/min, conforme tab 4 i=1% e
n=0,012 usamos tubo concreto de 300mm

TRECHO 6 —3412,50+262,50 = 3675,00 li/min , conforme tab 4 i=1% e
n=0,012 usamos tubo concreto de 300mm usar tubo de 400mm como fator de
seguranca das variagdes climaticas

TRECHO 7 —3675,00+262,50 = 3937,50 li/min , conforme tab 4 i=1% e
n=0,012 usamos tubo concreto de 300mm usar tubo de 400mm como fator de
seguranca das variagGes climaticas
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TRECHO 8 —3937,50+262,50 = 4200,00 li/min , conforme tab 4 i=1% e
n=0,012 usamos tubo concreto de 300mm usar tubo de 400mm como fator de
seguranca das variagGes climaticas

TRECHO 9 —4200,00+262,50 = 4462,50 li/min , conforme tab 4 i=1% e
n=0,012 usamos tubo concreto de 300mm usar tubo de 400mm como fator de
seguranca das variacoes climaticas

TRECHO 10—~ 4462,50+262,50 = 4725,00 li/min, conforme tab 4 i=2% e
n=0,012 usamos tubo concreto de 300mm usar tubo de 400mm como fator de
seguranca das variacdes climaticas

TRECHO 11 —4725,00+262,50 = 4987,50 li/min , conforme tab 4 i=2% e
n=0,012 usamos tubo concreto de 300mm usar tubo de 400mm como fator de
seguranca das variagoes climéaticas
Quantidade de tubos concreto ponta e bolsa — 300mm
4,5x5= 22,5m = 22,5 unidades.

Quantidade de tubos concreto ponta e bolsa — 400mm
4,5x6=27,0m = 37 unidades.

caixa de passagem 50x 50(interno) 11 unidades altura variavel de 95cm até

150cm usar valor médio de 125cm de altura:

paredes de tijolos macigos 0,5+0,5+0,6+0,6 = 2,20 x 1,25 = 2,75 m2

-fundo de concreto 0,5x0,5x0,05= 0,0125 m3 de concreto Fck 15 Mpa 11 unid

-tampa de concreto 0,7x0,7x0,05=0,0245 m3 de concreto Fck 15 Mpa 10 unid
0,0125+0,0245 = 0,037M3

- ago CA 60 bitola 5.0mm2 - 14m x 0,154 = 2,16kg

- grelha de ferro 0,6x0,6 = 0,36m2 em ferro chato 3/8”x2” e cantoneira 2"x2".

,SAO MARTINHO, 11 DE ABRIL DE 2019

RD@ ENG CIVIL MARINO KREWER

PREFEITO MUNICIPAL




