
 
 

MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO, COM PISO 
INTERTRAVADO E COLOCAÇÃO DE MEIO-FIO 

 

GENERALIDADES: 

 
O presente memorial tem por objetivo descrever os procedimentos que serão utilizados para 

a pavimentação com piso intertravado e colocação de meio-fio na praça municipal do município de 
Dezesseis de Novembro – RS. 

A colocação de materiais e/ou instalação de aparelhos deverão seguir as indicações e 
procedimentos recomendados pelos fabricantes e pela ABNT - Associação Brasileira de Normas 
Técnicas. 

É necessário que as empresas participantes do processo licitatório façam visita técnica às 
obras através do seu responsável técnico em data a ser agendada com o setor técnico da prefeitura, 
com o prazo máximo até 5 dias úteis antes da licitação. Na visita técnica a empresa deverá sanar 
as dúvidas técnicas referentes à obra.  

 
1. – CALÇADAS COM PISO INTERTRAVADO 
 
Regularização e Compactação: Caberá à empresa construtora efetuar eventuais 

regularizações e compactações para propiciar um melhor acabamento na base. 
A compactação deverá ser feita sempre com grau de compactação mínimo de 95 %. 
 
Assentamento do Meio-fio: O meio-fio é um elemento pré-moldado em concreto destinado 

a separar a faixa de pavimentação da faixa de Jardim. A sua base terá 15cm, altura de 30cm, face 
superior 13cm e comprimento de 100cm. 

A medição deste serviço será feita por metro linear executado 
Para o assentamento dos meios-fios, o terreno de fundação deve estar com sua superfície 

devidamente regularizada, apresentando-se liso e isento de partículas soltas ou sulcadas e, não 
deve apresentar solos que contenham substâncias orgânicas. 

Devem estar também, sem qualquer índice de infiltrações d'água ou umidade excessiva. 
Deverá ter-se um cuidado especial no nivelamento da peça, bem como no rejunte de 

argamassa. 
A colocação do meio-fio deve preceder à execução da pavimentação. 
 
Camada de assentamento: A camada de assentamento será espalhada e sarrafeada antes 

do assentamento dos blocos de concreto, deverá ter espessura uniforme de 5cm em toda superfície. 
O Material para a camada de assentamento será areia grossa. 

Em caso de chuva com forte intensidade antes da colocação dos blocos, a camada de areia 
deve ser retirada e substituída por areia com umidade natural. 

 
Pavimento com Blocos Intertravados 6 cm: Nos trechos a pavimentação será executada 

com blocos pré-moldados de concreto – “Unistein” – atendendo às normas NBR-9780 e NBR-9781, 
de espessura igual a 6 cm e fck 35 Mpa. 

O posicionamento e alinhamento dos blocos ao longo da via deverá ser feito com linhas 
longitudinais e transversais fixadas e esticadas com estaca, varetas ou blocos. As linhas 
transversais e longitudinais deverão ser esquadrejadas. É importante verificar a correção no 
alinhamento dos blocos a partir da linha longitudinal e das linhas transversais dispostas a cada 5,0 
m. 

A uniformidade superficial e as juntas dos blocos serão criteriosamente fiscalizadas, tendo 
como junta padrão abertura mínima: em média de 2,5 mm e máxima aceitável de 5,0 mm. Os blocos 



 
 

deverão ser assentados na forma de espinha e peixe. 
O arremate dos blocos junto às guias deverá ser feito com blocos cortados (meia peça) com 

guilhotina ou outra ferramenta que propicie o corte regular das peças (quando necessário). 
Os blocos de ajustes devem ser cortados 2,0 mm mais curto que o espaço a ser preenchido. 

Para preencher espaços vazios menores que 1/4 do bloco deverá ser utilizado argamassa com traço 
1:4 (cimento : areia média). 

 
Compactação do Pavimento: A compactação do pavimento deverá ser feita com o uso de 

placas vibratórias. Esta terá por função rasar os blocos pela face superior, iniciar o adensamento 
da camada de areia, e fazer o material granular penetrar, de baixo para cima, nas juntas entre as 
faces laterais para produzir o intertravamento dos blocos. 

Caso haja quebra dos blocos na primeira etapa de compactação, deverá ser retirado e 
substituído antes das fases de rejunte e compactação final. 

 
Rejuntamento: O rejuntamento dos blocos deverá ser feito com areia fina, com 

granulometria de 0,05 a 0,3 mm.  
No momento da colocação, a areia precisa estar seca, sem cimento ou cal, caso esteja muito 

molhada, deverá ser espalhada em camadas finas para secar ao sol. 
A areia deverá ser colocada em camadas finas de modo que não cubra os blocos e 

prejudique o seu espalhamento.  
O espalhamento deverá ser feito com vassourão até que as juntas sejam completamente 

preenchidas. 
 
Compactação Final: A compactação final é executada da mesma forma que o indicado para 

primeira etapa dessa atividade, conforme o item Compactação do pavimento. 
Deverá evitar o acúmulo de areia fina, para que ela não fique aderida na superfície dos 

blocos, nem forme saliências que afundem os blocos quando da passagem da placa vibratória. 
É preciso fazer pelo menos quatro passadas da placa vibratória em diversas direções, numa 

atividade que se desenvolve por trechos de percursos sucessivos. 
O excesso da areia fina do rejunte sobre o piso poderá permanecer por, no máximo, cerca 

de duas semanas, caso a poeira vir a causar transtornos na vizinhança ou houver chuva, deverá 
ser feita a varrição final do pavimento. 
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