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Quadro de Cargas (QD2)

Legenda Detalhada

Lista de Materiais

XCX

Caixa Alvenaria

Caixa de passagem - embutir

Alvenaria
40 x 40 x 40 xm

1pg

Caixa de medigdo embutir a 1,50m do piso

Dispositivo de Protegéo

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
20A

1p¢

Quadro de medigdo - CELG

Caixa de medi¢do
Medidor polifasico

1p¢

Entrada de servico aérea - Cabo multiplex

Acessorios p/ eletrodutos

Arruela zamak

T

Bucha zamak

T

Calota de ago ou aluminio
D=4"

Curva 180° PVC rosca

"

Curva 90° PVC longa rosca
"

Luva PVC rosca

"

Niple

n

1.1/2"

3/4"

9 pg
10 p¢
1pg
1pg
5pg
8 pg
3 pg

1pg
1pg

Acessorios uso geral

Parafuso fenda galvan. cab. panela
M6x15mm

4 pg

Dispositivo de Protegéo

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
40A

1p¢

Eletroduto PVC rosca

Eletroduto, vara 3,0m
1.1/4"

1.00 m

Eletroduto metalico rigido pesado

Eletroduto zincado, vara 3,0m
3/4"

1.00 m

Material p/ entrada servico

Armagéo secundaria ago laminado

4 estribos com haste

Aca preformada

Para cabo de aluminio duplex 16mm2
Cabecote aluminio p/ eletroduto

e

Cinta circular ago galv. p/ poste
D=130mm

Haste de aterramento ago/cobre
D=15mm, comprimento 2,4m

Isolador roldana 600V

Porcelana vidrada

Poste de tubo galvanizado
D=102mm, L=6,0m

Suporte em ago galv. p/ quadro de medigdo
550mm

1pg
1pg
4pg
6 pg
1pg
7pg
1pg

1pg

Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo retangular
S/ placa

Interruptor 1 tecla simples

1pg

1pg

Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 2 fungbes retangulares
S/ placa

Interruptor 2 teclas simples

1pg

1pg

763 O 5440

Luminaria p/ lamp. fluor. tubular - embutir

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC octogonal
3x3"

1pg

Luminéria e acessorios

Luminaria embutir p/ fluoresc. tubular
2x40 W

Reator eletrénico p/ fluorescente tubular
2x40W

Soquete

base G 13

1pg
1pg

4 pg

Lampada fluorescente

Tubular comum - diam. 33mm
40W

2pg

Quadro de distribui¢do - embutir a 1,50m do piso

Dispositivo de Protegéo

Elétrica

Acessorios p/ eletrodutos

Arruela zamak

1 9 p¢

Bucha zamak

1" 10 p¢

Caixa PVC

4x2" 16 p¢

4x2" estanque 40 pg

Caixa PVC octogonal

3x3" 21 pg

Caixa aluminio 4"x2"

1x2" 3pg

Calota de ago ou aluminio

D=4" 1pg

Curva 180° PVC rosca

1 1pe

Curva 90° PVC longa rosca

1" 5p¢

Luva PVC rosca

1" 8 p¢

Niple

1 3pg

1.4/2" 1pg

3/4" 1pg
Acessorios uso geral

Parafuso fenda galvan. cab. panela

M6x15mm 4 pg

Cabo Unipolar (cobre)

Isol.HEPR - ench.EVA - 0,6/1kV (ref. Pirelli Afumex)

1.5 mm? 270.50 m
10 mm? 6.00 m
2.5 mm? 587.10 m
4 mm? 107.90 m
6 mm? 105.00 m
Caixa de passagem - embutir
Alvenaria
40 x 40 x 40 xm 2p¢
Dispositivo Elétrico - embutido Esquema do comando QD1 (e)
Linha aquatica
Tomada 2P+T - 16A 40 pg
Placa 2x4"
Placa p/ 1 fungéo 3pc
Placa p/ 1 fungéo retangular 12 pg
Placa p/ 2 fungdes retangulares 1pg CIRC.: QD
Tomada universal redonda 2P+T - 10A 3pg
S/ placa )L
Interruptor 1 tecla simples 12 pg DJ ‘)
Interruptor 2 teclas simples 1p¢
Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A 3 pc PE
Dispositivo de Protecéo
Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10A 8 p¢ w z &
13A 1pg
50 A 1p¢
Interruptor tripolar DR (fase/fase - In 30mA) - DIN
50 A 1pg
Eletroduto PVC flexivel [
Eletroduto leve i's |
3/4" 291.90 m
Eletroduto PVC rosca
Eletroduto, vara 3,0m
1.1/4" 1.00 m 14
Eletroduto metalico rigido pesado
Eletroduto zincado, vara 3,0m
3/4" 1.00 m .
Luminéria e acessorios LAMPADAS
Luminaria embutir p/ fluoresc. tubular
2x40 W 21 pg
Reator eletrdnico p/ fluorescente tubular \\
2x40W 21 pg
Soquete
base G 13 84 pe - INTERRUPTOR SIMPLES
Lampada fluorescente
Tubular comum - diam. 33mm
40W 42 pg
Material p/ entrada servigo
Armacéo secundaria ago laminado
4 estribos com haste 1p¢
Aca preformada
Para cabo de aluminio duplex 16mm2 1p¢
Cabecote aluminio p/ eletroduto
r 4pe Legenda das indicagdes
Cinta circular ago galv. p/ poste
D=130mm 6 pg CX Alvenaria - 60 x 60 x 60 cm
Haste de aterramento ago/cobre . L N L
D=15mm, comprimento 2,4m 1pg 2PT Linha aquatica ¢/ placa 2x4" - Tomada 2P+T 16A - média
Isolador roldana 600V ARC10000 Tomada - uso especifico - Condicionador de ar 10000BTU
Porcelana vidrada 7 pg
Poste de tubo galvanizado
D=102mm, L=6,0m 1pg
Suporte em ago galv. p/ quadro de medigdo
550mm 1p¢
Quadro de medigdo - CELG
Caixa de medigao
Medidor polifasico 1p¢

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)

Disjuntor Unipolar Termomagnético - norma DIN
10A
13A

8 pg
1pg

Quadro distrib. chapa pintada - embutir

Barr. trif., disj geral, compacto - DIN (Ref. Moratori)
Cap. 15 disj. unip. - In barr. 100 A

1pg

2PT
> 1

Tomada 2P+T a 0,30m do piso

Cap. 15 disj. unip. - In barr. 100 A 1pc
Acessorios p/ eletrodutos

8| Caixa PVC
i 4x2" 5 p¢
«|Dispositivo Elétrico - embutido
E Placa 2x4"
g Placa p/ 1 fungéo redonda 5p¢
2| S/ placa

Tomada telefone redonda 4P 5 p¢

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2" estanque

1p¢

Dispositivo Elétrico - embutido

Linha aquatica
Tomada 2P+T - 16A

1p¢

2PT
1

Tomada 2P+T a 1,10m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2" estanque

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Linha aquatica
Tomada 2P+T - 16A

1pg

ARC10000
2
1400

Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo

S/ placa

Tomada hexagonal (NBR 14136) 2P+T 20A

1pg

1pg

+<]E

Tomada telefone 4P a 0,30m do piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa PVC
4x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"

Placa p/ 1 fungéo redonda
S/ placa

Tomada telefone redonda 4P

1pg

1pg

1

2PT

Tomada universal 2P+Tno piso

Acessorios p/ eletrodutos

Caixa aluminio 4"x2"
1x2"

1pg

Dispositivo Elétrico - embutido

Placa 2x4"
Tomada universal redonda 2P+T - 10A

1pg

Circuito Descrigédo Esquema| Método \ lluminagdo (W) | Tomadas (W) | Pot. total. Pot. total. | Fases | Pot.-R Pot.- S Pot.-T | FCT | FCA | In' |Segdo | Ic Disj | dVparc | dVtotal | Status
deinst. | (V) 40 100 | 1400 (VA) (W) (W) (W) (W) A) [(mm2)| (A) | (A) (%) (%)
1 TOMADAS RECEPCAO F+N+T B1 220V 20 2500 2000 S 2000 1.00 | 0.54 | 13.7 25| 31.0] 130 0.34 1.27 Ok
2 AR 1 F+N+T B1 220V 1 1556 1400 T 1400 | 1.00 | 0.54 | 13.1 4] 42.0| 10.0 0.26 1.18 Ok
3 TOMADAS COZINHA A. SERVICO| F+N+T B1 220V 6 750 600 T 600 | 1.00 | 0.54 6.3 25| 31.0] 100 0.26 1.18 Ok
4 TOMADAS S. MULTI USO E COORDF+N+T B1 220V 17 2125 1700 T 1700 | 1.00 | 0.54 9.5 25| 31.0] 100 0.62 1.54 Ok
5 AR 2 F+N+T B1 220V 1 1556 1400 R 1400 1.00 | 054 | 131 4] 42.0| 10.0 0.21 1.14 Ok
6 AR 3 F+N+T B1 220V 1 1556 1400 R 1400 1.00 | 054 | 131 4| 42.0| 10.0 0.58 1.50 Ok
7 ILUMINCAO RECEPGCAO F+N B1 220V 12 606 480 S 480 1.00 | 0.54 2.6 15| 23.0| 10.0 0.12 1.05 Ok
a 2 101 80 S 80 0.54 0.9 15| 23.0 Ok
b 2 101 80 S 80 0.54 2.6 15| 23.0 Ok
c 4 202 160 S 160 0.54 1.7 15| 23.0 Ok
d 2 101 80 S 80 0.54 1.7 15| 23.0 Ok
e 2 101 80 S 80 0.54 2.6 15| 23.0 Ok
8 ILUMINAGAO COZINHA F+N B1 220V 16 808 640 R 640 1.00 | 0.54 4.3 15| 23.0| 10.0 0.29 1.22 Ok
f 2 101 80 R 80 0.54 1.7 15| 23.0 Ok
g 2 101 80 R 80 0.54 0.9 15| 23.0 Ok
h 2 101 80 R 80 0.54 2.6 15| 23.0 Ok
i 2 101 80 R 80 0.54 34 1.5 23.0 Ok
i 2 101 80 R 80 0.54 4.3 15| 23.0 Ok
k 6 303 240 R 240 0.54 2.6 15| 23.0 Ok
9 ILUMINACAO SALAS MULT F+N B1 220V 14 707 560 R 560 1.00 | 0.54 4.3 15| 23.0| 10.0 0.37 1.29 Ok
| 6 303 240 R 240 0.54 2.6 15| 23.0 Ok
m 4 202 160 R 160 054 | 17 15| 23.0 Ok
n 4 202 160 R 160 0.54 43 1.5] 23.0 Ok
TOTAL 42 43 3 12163 10180 |R+S+T 4000 2480 3700
Quadro de Demanda (QD2)
Tipo de carga Poténcia instalada Fator de demanda | Demanda
(KVA) (%) (KVA)
lluminacdo e TUG's (Casas e Apartamentos) 7.50 35 2.62
Uso especifico 4.67 100 4.67
TOTAL 7.29
QD2
(10180 W)
13A
[ ™ Hr (2000 WSH (TOMADAS RECEPGAO)
25
10A
»_o/*\ -HT (1400W1}2(AR1)
4
10A
[ ™ Hr (600 WT) 3 (TOMADAS COZINHA A. SERVICO )
25
10A
QM2 L Hr (1700 WT)4 (TOMADAS S. MULTI USO E COORD.)
(10180 W) 25
AL2 10A
HUT T & Ut (1400 W)
T T It R9(AR2)
10 6 4
10A
>—0/\ -HT (14OOV\QG(AR3)
4
10A
L H (480 Ws) 7 (ILUMINGAO RECEPGAO)
15
10A
- H (640 V‘Qs (ILUMINAGAO COZINHA)
15
10A
[ ™ H (560 V\gg (ILUMINAGAO SALAS MULT )
15
QD2
Conduto 23/4"
3#6(6)6 mm?
—_——
s S0A F )
’D_j%} 13A
25
10A [ ° 7| TomaDAs RECEPGAO ‘ 2000 W ‘ 1 ’—
4 N
—' 6 ‘ 1400 W ‘ AR 3 [
I 10A
A
AR 1 ‘ 1400 W ‘ 2 ’—
10A
1.5
‘ A\
7 480 W ILUMINGAO RECEPCAO |
I 10A
A os
10A TOMADAS COZINHA A. SERVIC#) 600 W ‘ 3 ’—
15 4
‘ 8 ‘ 640 W ‘ ILUMINAGAO COZINHA
I 10A
2s
10A TOMADAS S. MULTI USO E COOI#D. 1700 W ‘ 4 ’—
15 4
‘ 9 ‘ 560 W ILUMINAGAO SALAS MULT 10A
I
A4 ‘
AR 2 ‘ 1400 W ‘ 5 ’—
Poténcia Instalada (W) . -
R 4000 IR B
s 2480 11
T 3700 R S T N
Total 10180
Verde
Legenda
X cX Caixa Alvenaria
m Caixa de medigao embutir a 1,50m do piso
| — Entrada de servigo aérea - Cabo multiplex
o—0a Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
D—(Dbb Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
7 3X40 Luminaria p/ lamp. fluor. tubular - embutir
ﬂ Quadro de distribui¢do - embutir a 1,50m do piso
2PT
> 1 Tomada 2P+T a 0,30m do piso
2PT
D_> 1 Tomada 2P+T a 1,10m do piso
ARC10000
2 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso
1400
D_<] E Tomada telefone 4P a 0,30m do piso
&’
Tomada universal 2P+Tno piso
2PT
5 4 o
PINGADOURO e
3 3ou7 o
,,,,,, (MOTAY) _S
=
i N | NN &
NOTAS: g
—— 1- A?ETUPR:S';AGME"\A‘IIMSQ DEVE SER IGUAL A: ol
-3,5m PEDETRES; 8
- 5,5m PASSAGEM DE VEICULOS; (NOTA3) &,
2- O ENGASTAMENTO DEVE SER: 8
- 1,0m PARA POSTE DE 7,0m; |
2 -0,9m PARA POSTE DE 5,0m; / \lz 777777777777777777
3- PARA CONETOR CUNHA ISOLAR A CONEXAO 1" 2
COM FITA AUTO-FUSAO OU CAPA ISOLANTE (NOTA 5)
4- DAR 5 VOLTAS ESTREITAS E APERTADAS IDENT. ‘ DESCRIGAO ‘QUANT,‘ OBS ‘
IDENT. DESCRIGAO QUANT. | OBS. 5- DAR 6 VOLTAS ESTREITAS E APERTADAS
— 6- A ESPECIFICAGAO DETALHADA DO MATERIAL 10 —=s 1 CONDUTOR MUL
[ 1 POSTE DE DERIVACAO 1 E CONSTA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO 2 CONDUTOR DE cgglﬁixlsoLADo 3 g
2 CONDUTOR DE COBRE ISOLADO SINGELO \ C 7- DIMENSOES EM MILIMETROS 3 CONECTOR TIPO CUNHA 4 E
3 BRACADEIRA GALVANIZADA A FOGO 4 E 4 ARMAGAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO 1 [
4 ARMAGAO SECUNDARIA DE 2 ESTRIBOS 2 E 5 BRAGADEIRA GALVANIZADA 4 ¢
5 ISOLADOR ROLDANA DE PORCELANA 4 E 6 POSTE DE ACO GALVANIZADO 1 °
6 | LUVA GALVANIZADA 3 c 7 | LUVA DE EMENDA 150!
o " LADA 4 | E
; g:BRé/Ag?E%%OCCJ;%:\géi\DO j‘ (C; 8 CALOTA DE AGO ZINCADO OU ALUMINIO 1 C
C =] CABECOTE DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 2 [}
9 ELETRODUTO ACO GAVANIZADO A QUENTE 1 [ < ELETRODUTO DE FERRO GAVANIZADO OU PVC 2 Cc
10 | CINTA DE ALUMINIO OU ARAME GALVANIZADO 4 c g ARAME GALVANIZADO N° 12 BWG OU CINTA v | c
11 | CAIXA DE PASSAGEM 500x500x800 (NOTA 2) 1 c 2 CONDUTOR DE COBRE NU ATERRAMENTO v | ¢
T g:ﬁ(LEP[;ERﬁTAERRAMENTO CC/iM CONECTOR 1 Cc
- EDIDOR POLIFASICO 1 c
Vo QUMTOMDEVARAVEL AAACAG SN AN 4 SaraiB0S e
C= MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDOR ggiﬁ%ﬁi&?ﬁzxﬁ':’EJ-F‘{%%E/\RA‘I;OLAR ;, S
MURO MURO BUCHA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 2 c
ARRUELA DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO 2 (o]
22J oy ALCA PREFORMADA 1 C
LUVA PARA ELETRODUTO 4 c
NOTAS: CURVA 90° PARA ELETRODUTO 4 [}
1- FOLGA DE CABO NO INTERIOR DA CAIXA DE PASSAGEM: 1,0 a 2,0m. T
2- A CAIXA DE PASSAGEM PODE SER DISPENSADA SE A MEDIGAO i
FOR SITUADA A ATE 10m DO PONTO DE DERIVAGAO. NESSE CASO, ! i SUBTERRANEA
OS CONDUTORES DEVEM TER FOLGA MAIOR NO PINGADOURO. | 13 (ALTERNATIVA)
3- COTAS EM MILIMETROS. [ V= QUANTIDADE VARIAVEL
i 2 E= MATERIAL FORNECIDO PELA CELG
| - C= MATERIAL FORNECIDO PELO CONSUMIDOR
! g
5‘7 12 -
=== VOLTAS ESTREITAS E APERTADAS § i
F 1 B B 3
=
j» NOTA 1 N g
< 1
BRITA g
sem escala VISTA SUPERIOR ﬁﬁ? i
400

RAMAL SUBTERRANEO EM BAIXA TENSAO

sem escala

POSTE CIRC. ACO - MED. 4 FIOS MURO - CABO MULTIP.- SAIDA AEREA
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