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o
- P21 1 - Classe de Agressividade Il - Moderada
VB12 12x30 @ﬁ x35 1 8750 P21 Pilares Fck = 25 MPa
- Modulo de Deformagédo do Concreto ( Eci ) > 23GPa
é Restante da estrutura (Vigas e Lajes) Fck = 25 MPa
2 é Para todos os tipos de concreto usar:
Fator Agua-Cimento entre 0,45 e 0,60
P22 P23
i VB3 12x30 ‘bxas 750 Slump 8+1cm (VALOR REFERENCIAL)
I P22 / P23 IMPORTANTE: Adequar abatimento ao bombeamento, mantendo-se
Origem FC K 25 M P Q constante o fator agua/cimento
(0.00,0.00) 403.5 161.5 240 105 2-Aco CA50e CABO
42.0 450 3 - Cotas e niveis em centimetros.
4 - Cobrimento da Ferragem Vigas : 1,5 cm (Controle Rigoroso)
3 4 5 39/ 99/ Lajes : 1,5 cm ( Controle Rigoroso)
Item 7.4.7.4 na NBR 6118 / 2007
- 0 9 o - o . .
FO rma Ba I d ra m e mn T tolerancia da variabilidade das medidas durante a execugao pode ser CONS URSAN
AREIA Moo . ~ ) )
I 1 . 7 5 BRITA adotgdq um c. = 5mm. Permite-se, entao,' a re_dugao d(?s_ cobr!m_entos
esca a i MQuands poeserttomrsaltaheldd chatroferds.qualidade e rigidos limites de Construgdes, Urbanisno e Saneamento LTDA
_ P consursan@hotmail.com
He25 0o o2 tom 5 - Usar espacadores e posicionadores entre ferragem e forma. Fone: (62) 3645-3100
6 - Conferir medidas no local .
QUANTIDADE DE PADIOLAS POR SACO DE CIMENTO 7 - Conferir forma e ferragem , antes da concretagem.
CIMENTO AREIA BRITA AGUA
1 SACO 2 PADIOLAS | 3 PADIOLAS 21 5 LITROS 8 - Molhar bem as formas antes da concretagem. :
9 - Adensar corretamente o concreto nas formas. PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU
Clﬁtéﬁl_}l_ngADE DEXRPEEIE\O (Kg) BRITA AGUA 10 - Nos primeiros sete dias a partir do lancamento, devera ser feita a cura CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
do concreto, mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-a com
1 SACO 94.5 Kg 144.0 Kg 21.5LITROS P PIOTES RUA CEDRO LESTE; QD.M-3; LT;02 - BAIRRO MORADA NOVA
pelicula impermeavel. Recomendamos nao retirar escoramento com CHAPADAO DO CEU - GO
QUANTIDADE EM LITROS NEFERENTE
CIMENTO AREIA BRITA AGUA menos de 15 dias a partir da concretagem;
. . , : FORMA BALDRAME ; CORTE AA; CORTE BB
1 SACO 78.8 Litros 104.3 Litros 21.5LITROS 11 - Recomenda-se rigorosa limpeza das formas antes da concretagem
remocgao de EPS, folhas, serragem, tocos de cigarro, etc. A . 2
QUANTIDADE EM LATROS 18 L ( G g g ) AREA DO TERRENO: 455,10 m
CIMENTO AREIA BRITA AGUA Especial atengao devera ser dada a forma dos pilares, para onde AREA CONSTRUIDA: 165,30 m?
1 SACO 4.4 Latas 5.8 Latas 1.2 Latas correm as sujeiras, quando lavamos as formas das vigas.
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12 - Os niveis adotados , foram referenciados ao projeto
de arquitetura , sem os acabamentos.

13 - Em caso de duvidas, consultar os projetistas.
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Prancha N°

PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU - GO I /4

ENG.MILTON RIBEIRO

Formato Prancha Unidade(s) Data Projeto N°
FORMATO A0 METRICA OUTUBRO/2013 01




