o) © () B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B10=B11=B12 Relacao do aco F C K 2 5 M P
b b o b =B13=B14=B15=B16=B17=B18=B19=B20=B21 A
o T 0O N al al S
0 0 =B22=B23=B24
~ ~ ~ ~ 1930 ACO | N | DIAM | QUANT | UNIT | C.TOTAL 4.0 4.0
o o o < PLANTA CORTE (mm) | (Barras) | (cm) (cm)
— O AN © ‘N — ESC 1:25 ESC 1:25 CAS50 11100 48 | 241 11568 9)@/ 9)@/
0O O 0O O o ™m o <t 2| 100 120 229 27480 e e
— —~ — o — O T — Resumo do acgo
AN ~— ™ N N T — O =
AN — AN — — M~ AN — OO N1 . ACO | DIAM | C.TOTAL | PESO +10 % . .
= CA50 10.0 390.5 264.8
o o o O o PESO TOTAL
O o O I O —e A (kg)
. . . . . 50 )
P~ A N N ™~ : : CAS0 2648 H=25.0cm H=22.1cm
= 5 5 &
~ T Volume de concreto (Fck-25Mpa) = 4.93 m? QUANTIDADE DE PADIOLAS POR SACO DE CIMENTO
CIMENTO AREIA BRITA AGUA
P4
P1 P2 P3 19535 em 54 N 1 SACO 2 PADIOLAS | 3 PADIOLAS 215 LITROS
298 em poten | lessen 39
B B B hb = 60 cm 54
hb = 60 cm 115D =60cm hb = 60 cm .1 19530 - 75 QUANTIDADE DEM PESO (Kg)
1050 4 1030 1030 2 1836.00 o N2 010.0¢f9 €229 2N10100 C=241 CIMENTO AREIA BRITA AGUA
‘:T .
@ @ ‘ P1/P2/P3/P4 1 SACO 94.5 Kg 144.0 Kg 21.5 LITROS
QUANTIDADE EM LITROS
CIMENTO AREIA BRITA AGUA
1 SACO 78.8 Litros 104.3 Litros 21.5 LITROS
3 QUANTIDADE EM LATROS 18 L
@ CIMENTO AREIA BRITA AGUA
p5 PG 7 P8 1 SACO 4.4 Latas 5.8 Latas 1.2 Latas
12x35 cm 12x35 cm 12x35 cm 12x35 cm
ha=0cm ha=0cm ha=0cm ha=0cm
DETALHE DAS ESTACAS (X24)
1230 vol 191630 1930 1930
1501.00 B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B10=B11=B12
1 1 1 P5/P6/P7/P8 =B13=B14=B15=B16=B17=B18=B19=B20=B21
=B22=B23=B24 1-AS DIMENSOES ESTAO EM CENTIMETRO, A BITOLA DOS FERROS EM MILIMETRO.
Relagso do aco 2-A EXECUCAO DAS ARMADURAS DEVERA OBEDECER AS PRESCRICOES DA NORMA NBR-6118, E DA EB-3.
Corte 24 3-AS ESPECIIFICACOES CONTIDAS NESTE PROJETO NAO PODERAO SER ALTERADAS SEM A CONSULTA PRE-
xB1 VIA AO PROJETISTA
0 ESC 1:50 ACO | N | DIAM | Q | UNIT | C.TOTAL 4-CASO SEJA NECESSARIO A EMENDA DE BARRAS NAO ESPECIFICADA NESTE PROJETO, ESTA DEVERA SER
& o (cm) ' (cm) FEITA CONFORME AS ESPECIFICACOES DO ITEM 6.3.5 DA NBR-6118.
P9 P10 N CABD 1 100 142 270 38880 5-OS GANCHOS NAS EXTREMIDADES DAS BARRAS DA ARMADURA SERAO EM ANGULO RETO, COM RAIO DE
12x35 cm 12x35 cm CABO 5 50| 504 91 45854 CURVATURA E PONTA RETA CONFORME O DETALHE "C".
Eﬁ = gocm Eﬁ = gocm ' 6-OS ESPACAMENTOS VERTICAIS E HORIZONTAIS ENTRE AS BARRAS LONGITUDINAIS DEVERAO RESPEITAR OS
=60 cm =60 cm T R VALORES MINIMOS INDICADOS NO DETALHE "B".
11.5 11. < :
oo 1030 oo 19030 1232 50 L ESC 1:20 Resumo do aco 7-AS BARRAS DA ARMADURA DEVERAO SER MANTIDAS COM SEGURANCA NOS LUGARES PREVISTOS DURANTE
- ¢ ACO | DIAM | CTOTAL | PESO +10 % O LANCAMENTO E O ADENSAMENTO DO CONCRETO. USAR ESPACADORES ADEQUADOS PARA GARANTIR O
P9 / P1 O Ve N o (m) (kg) COBRIMENTO DE CONCRETO.
) c'; CA50 10.0 388.8 2795 8-NA MONTAGEM DAS ARMADURAS DAS VIGAS NAS FORMAS, AS BARRAS LONGITUDINAIS DAS VIGAS APOIA-
‘ P ( I CAB0 50 458.6 82 1 DAS DEVERAO FICAR POR CIMA DAS BARRAS DA VIGA QUE LHE SERVE DE APOIO.
. |1°21 ;35 . |1°21 335 - Vo <) — PESO TOTAL 9-CONFERIR TODAS AS MEDIDAS ANTES DO CORTE, DOBRAMENTO E MONTAGEM DAS ARMADURAS.
9 ha=0cm ha=0cm } / i O g CA50 279.5
hb =60 cm hb =60 cm 1 e LY oo -~ CAG60 82.1
1830 'H11'5 1230 Q Af - ;\\ 30 O @) o O
1 067 . 50 )., 30 o ‘ — [N N~ | — Vol. de concreto total (Fck-25Mpa) = 5.09 m DETALHE "B" DETALHE "C"
1 P11/ P12 Q Nz
12x35 cm 12x35 cm PO c ~—
o nazoem nazogm L s Z N 5xQ § S ” RAIO (r) DE DOBRAMENTO PARA GANCHOS
2 L5 1630 o R 530 o - o © \y
é é 962 50 (4 |9 > 0 2xD NBR-6118 (item 6.3.4.1.)
. S A N ep. / vibrador
P13/ P14 ) ey o BITOLA
G ) 21 N2 @5.0 C=91cm % % ((r %] o CA30 CA60
N L T 2cm \& . % <20mm 2,5xQ 3xg
[i \ 0.5 dia > - - - ||| cobrimento
\/ . e T max agreg. N -~ 7 x& 8xD >20mm AxD -
/ém ‘ % % o I : estribo
2 S Dewl] ; > 2cm - | <10mm 1,5xQ 1,5xQJ
3 A R 1,2 dia max !
. L agreg.
P15 P16 P17 s
12x35 cm 12x35 cm 12x35 cm P18 | -
N
= cm = cm = cm - \\f‘ L e } / ~
1830 oo -2 1630 1830 170 = 60 cm N e S OBSERVACOES
10 10 0 1630 6 2 2 5 O o
e 1 b T j 1 - Classe de Agressividade Il - Moderada
: 1 : : 1 = P15 /P16 /P17 / P18 Classe de Agressi
ilares Fck = a
Modulo de Deformacédo do Concreto ( Eci ) > 23GPa
Restante da estrutura (Vigas e Lajes) Fck = 25 MPa
Para todos os tipos de concreto usar:
=) Fator Agua-Cimento entre 0,45 e 0,60
o
Slump 8t1cm (VALOR REFERENCIAL)
P20 IMPORTANTE: Adequar abatimento ao bombeamento, mantendo-se
o35 o 12x35 om constante o fator agua/cimento
ha=0cm hb = 60 cm Pilar Fundagéo Bloco
?23:060 cm 1830 Nome | Secao X Y Posicdo | Carga Max. | CargaMin. | LadoB | LadoH | hO/ha | h1/hb |ne| de | ca | Base tub. 2-Ago CA50e CAG0
o 292.50 m) | (em) | (cm) () () em) | (em | (em) | (cm) em) | (em)  (cm) 3 - Cotas e niveis em centimetros.
~. @ P21 P19 / P20 P1 | 12x35 | 7.50 | 1836.00 A-1 2.8 1.9 60 60 0 60 1| 30| -45
/l ;gxz&g ‘(’:“r:] P2 | 12x35 | 422.50 | 1836.00 A-2 4.4 2.8 60 60 0 60 | 1 30 -45 4 - Cobrimento da Ferragem Vigas : 1,5 cm (Controle Rigoroso)
P3 | 12x35 | 572.50 = 1836.00 A-3 3.5 2.2 60 60 0 60 | 1 30| -45 - -
Yo} hb = .
= b oo e P4 | 12x35 906.00 | 1847.50 A5 2.6 16 60 60 0 60 1 30 -45 Lajes : 1,5 cm ( Controle Rigoroso)
1 8750 P5 | 12x35 7.50 = 1501.00 B-1 5.8 3.7 60 60 0 60 | 1 30| -45 Item 7.4.7.4 na NBR 6118 / 2007
@ P21 E? Eg: g;g'gg 1281‘88 E:g g'i gg gg gg 8 28 1 28 :jg "Quando houver um adequado controle de qualidade e rigidos limites de
P8 | 12x35 | 917.50  1501.00 B-5 44 o8 60 60 0 60 1 30 | -45 tolerancia da variabilidade das. medidas c~jurante a execugao poc_je ser
P9 12x35 | 584.00 | 1232.50 C-3 55 33 60 60 0 60 | 1 30 | -45 adotado um /\c = 5mm. Permite-se, entdo, a reducdo dos cobrimentos
o P22 P23 P10 | 12x35 | 906.00 | 1232.50 C-5 3.4 1.9 60 60 0 60| 1| 30 -45 nominais prescritos na tabela 7.2 em 5mm."
© 12x35 cm 12x35 cm P11 | 12x35 7.50 | 1067.50 D-1 6.6 4.2 60 60 0 60 1| 30 -45 . - ]
Rﬁ N gocrgm Eﬁ _ gocg‘m P12 | 12x35 @ 422.50 | 1067.50 D-2 0.8 5.9 60 60 0 60 1| 30| -45 5 - Usar espacadores e posicionadores entre ferragem e forma.
11.5 1430 1230 P13 | 12x35 | 584.00 @ 962.50 E-3 5.9 3.6 60 60 0 60 | 1 30 | -45 6 - Conferi did ocal
1 7.50 P14 | 12x35 | 906.00 | 962.50 E-5 3.7 2.2 60 60 0 60 1| 30| -45 - Lonierir medidas no local .
) P15 | 12x35 7.50  634.00 F-1 5.7 3.7 60 60 0 60 | 1 30 45 :
. 7@ @ P22 / P23 P16 | 12x35 | 42250 | 634.00 F-2 9.5 5.9 60 60 0 60 | 1 30 | -45 7 - Conferir forma e ferragem , antes da concretagem. Construcoes, Urbanisno e Saneamento LTDA
O”gem P17 | 12x35 | 572.50 634.00 F-3 5.3 3.3 60 60 0 60 | 1 30 -45 8 - Molhar bem as formas antes da concretagem. consursan@hotmail.com
— P18 | 12x50 | 898.50 | 622.50 F-5 5.7 3.6 60 60 0 60 @ 1 30 | -45 Fone: (62) 3645-3100
(0_00 O_OO) P19 | 12x35 7.50 | 281.00 G-1 4.8 3.1 60 60 0 60 | 1 30| -45 9 - Adensar corretamente o concreto nas formas. e ———
’ P20 | 12x35 | 411.00 @ 292.50 G-2 9.8 6.1 60 60 0 60 | 1 30| -45
P21 | 12x35 | 812.46 | 187.50 H-4 5.7 3.6 60 60 0 60 @ 1 30 -45 10 - Nos primeiros sete dias a partir do langamento, devera ser feita a cura F l ' N D A A O
403.5 161.5 240 105 P22 | 12x35 | 19.00 7.50 -1 2.4 1.5 60 60 0 60 | 1 30 | -45 _ _
P23 | 12x35 | 411.00 7.50 -2 4.9 3.1 60 60 0 60 | 1 30 -45 do concreto, mantendo-se umedecida a superficie ou protegendo-a com —
pelicula impermeavel. Recomendamos nao retirar escoramento com PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU
Estacas OBRA - A
% E?EESTEJSTEJI;TGB!I;? : : ENDERECO
P I a nt a d e I O C a g é O 30 23 B18=B19=B20-B21=B22 11 - Recomenda-se rigorosa limpeza das formas antes da concretagem RUA CEDRO LESTE; QD.M-3; LT;02 - BAIRRO MORADA NOVA
B23 (1230) (remocgao de EPS, folhas, serragem, tocos de cigarro, etc.) CHAPADAO DO CEU - GO
] REFERENTE
esca I a 1 . 75 . Especial atengao devera ser dada a forma dos pilares, para onde
. : LOCAGAO, DET.BLOCOS, DET.ESTACAS DE EQUILIBRIO 200cm
o correm as sujeiras, quando lavamos as formas das vigas. DET.ESTACAS 500cm
e
@ o 12 - Os niveis adotados , foram referenciados ao projeto AREAS AREA DO TERRENO: 455,10 m?
de arquitetura , sem os acabamentos. AREA CONSTRUIDA: 165,30 m?
Q0
o - - 13 - Em caso de duvidas, consultar os projetistas
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