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LEGENDA

PONTOS DE LUZ DE EMERGENCIA E
FQUIPAMENTOS DE COMBATE A

INCENDIO

EXTINTOR DE

INCENDIO — PO QUIMICO — CLASSE A-B—-C —

SINALIZADOR EM VINIL AUTOCOLANTE FOTOLUMINESCENTE

OKG
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DETALHE DA SINALIZACAD NA

CENTRAL DE GLP

SEM ESCALA

NOTAS — EMERGENCIA
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DETALHE DA ALTURA DA SINALIZAGAO

PARA EXTINTORES

SEM ESCALA

de Sinaliza¢cto de Emergéncia da edificagdo o
atender o previsto na Norma Técnica n.

are

a

] =a de
» CBMGO.

SIMBOLOS GRAFICOS

SINALIZAGAO CONTRA INCENDIO E

PANICO

CODIGO SIMBOLO SIGNIFICADO

FORMA E COR

PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO PRODUZIR
CHAMAS

CUIDADO, RISCO DE
INCENDIO

ﬂe SAIDA DE

EMERGENCIA

EXTINTOR DE
INCENDIO

SIMBOLO: CIRCULAR
FUNDO: BRANCA
PICTOGRAMA: PRETA
FAIXA CIRCULAR E
BARRA DIAMETRIAL:
VERMELHAS

SIMBOLO: CIRCULAR
FUNDO: BRANCA
PICTOGRAMA: PRETA
FAIXA CIRCULAR E
BARRA DIAMETRIAL:
VERMELHAS

SIMBOLO: TRIANGULAR
FUNDO: AMARELA
PICTOGRAMA: PRETA
FAIXA TRIANGULAR: PRETA

SIMBOLO: RETANGULAR
FUNDO: VERDE
PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

SIMBOLO: QUADRADO
FUNDO: VERMELHO
PICTOGRAMA:
FOTOLUMINESCENTE

Notas Sobre Seguranca

Fstrutural nas Ed

1ficacoes
de inspecdo junto ao CBMGO, deveré Tnexc

1 ser ar do um Memorial de

mnentos estruturais da edifica¢do, citando

tura a

e) O Memorial de Pro dos Elementos Construtivos

> térmicc

d

5

internas e externas,
de dutos e shafts,

utilizados nos elementos

deverd estar anotado no CREAGO.

NOTAS — NT n. 21/2007

— Os extintores podem ter «

cabamentos com material

cromado, latdo, metal polido, entre outros, desde

jo credenciado pelo

contra intempéries;

— Medidas em Metros

ossuam marca de co

nformidade expedi
Sistema Bras

revisde
parelh
escadas;

Notas Sobre GLP

| — Localizagdo, Instalagdo, Separagdo e Agrupamento:
.1 — Os recipientes estacionatarios e trasportaveis de GLP devem ser situados no exterior
das edificagdes, em locais ventilados, obedecendo nos afastamentos minimos constantes

nas tabelas 6,7 e 8 constantes na Norma Técnica n. 28 do CBMGO. E proibida a sua

instalagdo em locais confinados, tais co do, garagem subterrdnea, forro, etc.
2 — Afastamentos das Tomadas ecimento:

2.1 — As tomadas de abastecimento devem estar localizadas dentro da propriedade
(mesmo que na divisa), no exterior das edificagGes, podendo ser nos proprios recipientes,
na central ou em um ponto afastado da central, desde que devidamente demarcadas. As

tomadas de abastecimento devem respeitar os sequintes afastamentos minimos:

a) 3,0 mde aberturas (janelas,

b) 6,0 m de reservatorios

devem ter acesso ds centrais de GLP.
onstruido abrigo

de material ndo

ser respeitada a

sem cobertura e portas, porém semg
)% da ¢

natural de no minimo a planta baixa e

3.4 — Na central
r'rwﬁ,e\'\'q\, berr

a a armazenagem de qualquer tipo de

4 — Classif ofefe de Area [:;cu'q 7EqQip«]\‘mem«i' e Sistemas Elétricos
4.1 — A iluminag@o da area da central de GLP, quando necessaria, deve estar de acordo

as

com

NBR NBR 5418, NBR 5419 e NBR 8447 vigentes.
S ntra

menores ¢

de

0 mm, em quantidade tal
3 central de GLP, com os

seguintes
—PERIGO
—INFLAMAVEL
—NAO FUME

6— No morial De — Modelo CBM
6.1 — A lc O p a mont n, o aba
da central lique o LP), para a instalagdo pr

deverdo atender a&s cond s fixadas na Norma Técnica n.

e atinente
3, NBR —

assuntos , com

e NBR — 14024 vigentes.

as Normas Brasileiras valida

nas NBR —

nplementa

ticular atenc¢do para o disposto
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o CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

maprieiri: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPADAO DO CEU

endere: Rua Cedro Leste Qd. M3 LT 02, Bairro Morada Nova
CHAPADAO DO CEU - GO

cac: 24.859.332/0001-94 wa:  06/09/2013

o % |
V3 S
RUA CARAIBA LESTE ROGERIO PIANEZZOLA
. Prefeito Municipal
PLANTA DE SITUACEO Municipio de Chapadao do Céu - GO

AREAS
Do terreno: 455,10 m?

A Construir: 161,55 m?

ANA PAULA BARRINA
Arquiteta e Urbanista
CAU A67396-0

XA 2
Total da Construgao: 161,55m AUTOR /R.T. (Projeto Arquitetonico)

ESCALA

Indicadas no Projeto

FORMATO A1

— INTERNO: 806 x 574 mm.
EXTERNO: 841 x 594 mm.

MARGEM: F—A1-100.DWG / MATRIZ: A1—100.DWG




