Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO LUIZ GONZAGA

MEMORIAL DESCRITIVO
Central de Gas

Finalidade: Canalizacéo e abrigo de gas para 02 (dois) botijdes de 45kg.
EspecificacGes Gerais:
SERVICOS INICIAIS:

Preparar o terreno e fundag@es de forma que suporte as cargas do componente.
» Base em concreto traco 1:3:4, cimento, areia e brita.

PAREDES:
* Alvenaria em tijolo macicgo, sentando em argamassa de cimento e areia. Executar as
alvenarias em tijolo macico.

COBERTURA:

» Cobertura de concreto com caimento:

- Concreto traco 1:2,5:4, cimento, areia e pedrisco, alisado a colher;
- Armacéo de ago CA-60b @=4,2mm, malha de 5 x 5cm;

PISO:
» Regularizacdo da base: argamassa trago 1:3, cimento e areia, alisado a colher.

REVESTIMENTOS:

* Revestimento da alvenaria:

- Chapisco: argamassa traco 1:3, cimento e areia;

- Embocgo: argamassa trago 1:4:12, cimento, cal e areia;
- Reboco: argamassa traco 1:2, cal e areia.

INSTALACOES FINAIS:

* Instalar as portas, chumbando a estrutura do abrigo.

* Proceder a pintura do abrigo e portas.

« Instalar as bracadeiras, tubulacéo, conexdes, valvulas esféricas, regulador e valvula de
bloqueio.

» Executar o teste de obstrucdo e estanqueidade.

* Proceder a pintura da tubulacéo.

* Instalar os botijdes P45, com carga, e interligar a rede.

» Testar os pontos de consumo.

» Fechar a porta, instalar o cadeado, as placas de sinalizacdo
e os extintores.

S&o Luiz Gonzaga, 20 de Maio de 2015.
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