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MEMORIAL DESCRITIVO

PAVIMENTACAO COM BLOCOS DE CONCRETO
INTERTRAVADOS

LOCAIS:
Trecho | Rua
1 | Rua Fernando Machado, Entre Gen. Lima e Julio de Castilhos
2 | Rua Vasco Alves, Entre David Mal. Floriano e Silva Jardim
3 | Rua Rui Ramos, entre Andrade Neves e Benjamim Constant
4 | Rua Edmar Fabricio, entre Benjamim Constant e Raposo Tavares
5 | Rua Gen. Osério, Entre Rio Branco e Dinarte V. Marques
6 | Rua Homero Batista, entre Silva Jardim e David Canabarro
7 | Rua Frutuoso B.da Fontoura, entre Silva Jardim e Jaime C Braum
8 | Tv. Adjalma A Amaral, entre Cel. Manduca Cipriano e Cel. Charnaneco
9 | Rua Brigadeiro Martins, entre Mal. Floriano Peixoto e Silva Jardim
10 | Tv. Raul Dias Leal, entre Fim da Rua e Bento Gongalves
11 | Rua Alvaro Batista, entre Venancio Aires e Av. Senador P Machado
12 | Rua 12 de Margo, entre Homero Batista e Jodo Goulart
13 | Rua Borges do Canto, entre Bento Gongalves e Gen. Lima
14 | Rua Bardo da Passagem, entre Bento Gongalves e Gen. Lima
15 | Tv. Brasil, entre Eduardo M Garcia e Sete de Setembro
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ESPECIFICACOES TECNICAS:

1) ESPESSURA DO PAVIMENTO:

Conforme método do DNER, quando ndo se dispde dos resultados de CBR do
subleito, adota-se para tanto o Isig = IS ( indice de Suporte ).

O material do subleito € uma mescla de areia argilosa, areia siltosa, caracteristica
do solo regional, o qual possui um IG (indice de Grupo ) com variagéo entre 0 e 4,
indicando um IS ( indice de Suporte) = CBR do subleito variavel de 12 a 20%.

Ao aplicar-se a férmula empirica do CBR, tem-se:

E=100+ 150 (P/2)"? E = espessura do pavimento (base + pavimento) ( cm)
IS+5 IS = CBR do pavimento (%)
P = carga por roda (9ton)

Obs: pode-se empregar 50% da carga por roda, ao usar-se revestimentos com
pedras;

P =13,50 (ton)

Usando-se a variagéo entre (12 e 20 %) temos:

E1= 100+ 150 (13,5/2) ¥2 = 28,80 cm
12+5
E2= 100+ 150 (13,5/2) "2 = 19,59 cm

20+ 5
Adotando um valor médio: e = (28,80+19,59) / 2 = 24,19 cm

Para atingir-se a altura de 24,19 cm, descontando-se a espessura minima de 8,00
cm para o revestimento com bloquete, considerando a base compactada de
assentamento (colch&o de pd de pedra) de 6,0cm, teremos 10,19 de base de

material granular:

Adotaremos a espessura da base = 13cm considerando a baixa qualidade de
suporte do solo e auséncia de ensaio especifico (CBR)..
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2. SERVICOS PRELIMINARES
2.1 PLACA DE OBRA

A placa de obra devera ser executada com chapas lisas de ferro, pintadas nas
cores indicadas, com tintas de resisténcia as intempéries. As chapas dever&o estar
sobrepostas sobre estrutura de madeira tratada e pintada, sendo que esta estrutura
devera prever efeitos de ventos ou outros esforcos de tal forma que néo oferegam
riscos a terceiros.

A placa devera ter as seguintes dimens&es: Largura = 2,00 metros — Altura = 1,50
metros, conforme o modelo da Prefeitura Municipal de S&o Luiz Gonzaga RS.

A instalacéo da placa serd em local indicado pela Prefeitura Municipal de Sao Luiz
Gonzaga RS.

2.2 SERVICOS DE TOPOGRAFIA PARA LOCAGCAO DA OBRA

A locagdo geral da obra devera ser feita por profissionais experientes,
acompanhada de profissional legalmente habilitado, e sera indicada no projeto
compreendendo o eixo longitudinal e as referéncias de nivel.

Para a execugéo deste servigo deveréio ser utilizados equipamentos topograficos
de preciséo, inclusive com controle horizontal, vertical e de alinhamento, bem como
seus acessorios.

Apbs os servigos preliminares, serd procedida a locagéo de toda a obra seguindo
rigorosamente as indicagles de projeto.

Caso seja verificada discrepancia, entre as reais condigbes do terreno e os
elementos do projeto, devera ser comunicado, por escrito, a fiscalizaggo, que
providenciara a solugéo do problema.

3 TERRAPLANAGEM

3.1 ESCAVAGOES, CARGA E TRANSPORTE DE SOLOS.
Cortes séo segmentos de via, cuja implantagdo requer escavagdo do material
constituinte do terreno natural, ao longo do eixo e no interior dos limites das secoes
de projeto (off-set), que definem o corpo da via.

As operagdes de cortes constituem:

Escavagdo dos materiais constituintes do terreno natural até o greide de
terraplenagem indicado no projeto;

Escavag¢do, em alguns casos, dos materiais constituintes do terreno natural, em
espessuras abaixo do greide de terraplenagem, de acordo com as especificacbes
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de projeto, quando se tratar de solos de elevada expans&o, baixa capacidade de
suporte ou solos organicos;

Transporte dos materiais escavados para aterros ou bota-foras, previamente
determinados pela Prefeitura Municipal de S30 Luiz Gonzaga RS, ou a critério da
fiscalizacéo;

Os materiais ocorrentes nos cortes serédo classificados em conformidade com as
seguintes defini¢bes:

a) Materiais de 12 categoria
Solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou ndo, com diametro
maximo n&o superior a 0,15m, qualquer que seja o teor de umidade apresentado;

b) Material Inservivel — Solos moles

Séo materiais localizados abaixo da cota de sub-base apresentando as caracteristicas
de solos organicos, turfas, areias muito fofa e solos hidromorficos em geral. Estes
solos caracterizam-se ainda pela baixa capacidade de suporte e expansio maior que
2%.

A escavagdo de cortes sera executada mediante a utilizagdo racional de
equipamentos adequados, que possibilitem a execugéo de servigos sob condicdes de
projeto e produtividade requerida.

A selegdo do equipamento obedecera as seguintes indicacdes:

a) Equipamentos Topograficos;
b) Caminhdes Basculantes;
¢) Retroescavadeira.

A escavagdo de cortes subordinar-se-4 aos elementos técnicos fornecidos e em
conformidade com o projeto executivo.

Levantamentos topograficos apontardo se altura, largura e inclinacéo da plataforma
nos cortes atendem ao projeto executivo.

O acabamento da plataforma de corte devera atender ao projeto, admitidas as
seguintes tolerancias:

a) Variagcdo da altura maxima para eixo e bordas = £ 0,05m:;

b) Variagdo méxima de largura para cada semi-plataforma = + 0,20m, ndo se
admitindo variagdo para menos;

c) O abaulamento de cada semi-plataforma = + 0,5%, em relagéo ao valor do projeto,
n&o se admitindo situagbes que permitem o actimulo de agua.

A solidarizag¢éo dos aterros sera controlada mediante a compactacéo, até obter-se a
massa especifica aparente maxima do solo, correspondendo a 95% da massa
especifica aparente maxima do solo “in situ”, do ensaio DNER ME 129/94. .
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Os materiais empregados na regularizagdo do subleito serdo os do préprio subleito.
No caso de substituicdo ou adigdo de material, estes deverdo ser provenientes de
ocorréncias de materiais indicados no projeto; ter um didmetro maximo de particula
igual ou inferior a 76 mm; um indice de suporte Califérnia, determinado com a energia
do método DNER-ME 47-64, igual ou superior ao do material considerado, no
dimensionamento do pavimento, como representativo do trecho em causa; e
expansao inferior a 2%.

Os equipamentos de compactagéo e misturas seréo escolhidos de acordo com o tipo
de material empregado.

A execugéo da regularizag&o e compactagéo do subleito compreendera a remogéo de
toda a vegetacéo e material organico, porventura existente no leito da via.

Apos a execugéo do reforgo, se necessario, atingido o greide de projeto, procede-se
escarificacdo geral na profundidade de 20 cm, seguida de pulverizagéo,
umedecimento ou secagem, compactacéo e acabamento.

Os servigos seréo aceitos se estiverem de acordo com esta especificagdo, dentro das
tolerancias admitidas, e serdo rejeitados em caso contrario. Devero apresentar
acabamento satisfatério sendo que o0s servigos rejeitados seréo corrigidos,
complementados ou refeitos, sem énus para a Contratante.

4) ABERTURA DE VALAS PARA COLOCAGAO DE CORDOES:

a) Apbs a etapa anterior, serdo abertas as valas longitudinais, mecanica ou
manualmente, localizadas nas bordas da superficie e com profundidade
condizente com as dimensdes das pecas.

b) A marcagdo das valas serd feita topograficamente, obedecendo-se ao
alinhamento, perfil e demais dimens&es do projeto.

¢) Todo material retirado da escavagéo sera depositado fora da plataforma.

5) ASSENTAMENTO DOS CORDOES LATERAIS:

A execucdo de meio fio de concreto é parte integrante deste projeto. Deverédo ser
executados antes do inicio da pavimentagdo com bloquetes.

a) Os cordbes laterais de contengédo serdo assentados nos fundos das valas e
as arestas superiores seréo perfeitamente alinhadas.

b) A parte superior (topo) dos cordbes ficara 15,0 cm acima do subleito
preparado; o fundo das valas sera perfeitamente regularizado e apiloado e
para corregdo do recalque produzido pelo alinhamento, podera ser utilizado
o material da prépria vala, que serd, por sua vez, apiloado, repetindo-se
essa operagéo até atingir-se o nivel recomendado.

c) O enchimento lateral das valas, para firmar as pecas, serd feito com o
6
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mesmo material da escavagéo, apiloando-se forte e cuidadosamente com
soquetes n&o muito pesados a fim de ndo desalinhar as pecas.

d) As pegas teréo dimensdes de 1,00 de comprimento, 40,0 cm de altura e 10,0
cm de espessura.

6. PREPARAGAO DA BASE

Apos a conclusdo da etapa anterior, sera espalhada sobre o subleito compactado,
uma camada de brita graduada que atenda as caracteristicas.

A camada devera ser espalhada até que se atinja uma camada minima de 13
centimetros, coincidente com a camada de projeto e permitindo, apés a compactacao,
a colocagéo da camada de areia ou po-de-pedra, com minimo de 6,00 cm, onde serdo
assentes os blocos de concreto pré-moldados.

7. ASSENTAMENTO DOS BLOCOS PREMOLDADOS:

a)

b).

d)

Sobre o colch&o de areia ou pd de pedra, de espessura minima de 6,00 cm
compactado, o piqueteamento dos diversos panos sera feito com 1,0 metro de
espagamento no sentido transversal e de 4,0 a 5,0 metros no sentido
longitudinal, conformando assim o perfil projetado. As linhas mestras formam
assim um reticulado, facilitando o trabalho de assentamento dos blocos e
evitando eventuais desvios em relagéo aos elementos do projeto. Verificar-se-a
aqui a declividade longitudinal e transversal. -

Depois de concluida a marcagéo, segue-se o assentamento dos blocos, ficando
as faces de rolamento planas, observando-se uma cuidadosa escolha dos
blocos, descartando-se os danificados que por ventura forem encontrados. O
assentamento dos blocos devera ser do centro para os bordos

Os blocos deveréo ter na face superior, destinada ao rolamento, rigorosamente
de acordo com as Normas, apresentar textura homogénea e lisa, sem fissuras,
trincas, ou quaisquer outras falhas que possam prejudicar o seu assentamento
ou comprometer sua durabilidade ou desempenho, néo tendo nenhum retoque
ou acabamento posterior ao processo de fabricacéo.

Observar-se-a4 que na colocagdo dos blocos, feita com auxilio de martelo de
borracha, estes deverdo ser bem unidas e entrelacadas, ndo coincidindo as
juntas vizinhas, a fim de se garantir um travamento eficiente e perfeito. N&o se
admitirdo blocos soltas, sem contatos com blocos adjacentes e nem
travamentos com lascas.

Os blocos deverdo ter 8 cm de espessura, serem constituidos de cimento
portland, agregados e agua. O cimento devera obedecer a NBR-5732, NBR-
5733, NBR-5735 e NBR 5736. Os agregados devem ser naturais ou artificiais
obedecendo a NBR-7211. A &gua utilizada na fabricacdo devera estar isenta de
fatores nocivos de sais, acidos, alcalis ou materiais organicos.
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A resisténcia caracteristica estimada a compresséo, calculada de acordo com o
item 6.5 da NBR-9781, deve ser maior ou igual a 30 Mpa.

Considerando a resisténcia projetada, sera exigida a certificacdo de qualidade
do bloco utilizado.

8. REJUNTAMENTO DO CALCAMENTO e COMPACTAGCAO

a)

b)

d)

e)

h)

Apés o assentamento serd procedida a compactagéo inicial com vibro
compactador de placa, pelo menos duas vezes em direcbes opostas, com
sobreposi¢éo de percursos. A seguir sera feito o rejuntamento de toda a area
com pé de pedra ou areia fina, bem seca e sem impurezas, espalhada sobre os
blocos em uma fina camada, utilizando uma vassoura até preencher
completamente as juntas. Apds realizar novamente a compactagéo com pelo
menos quatro passadas em no minimo duas dire¢des.

Seguindo-se as tarefas, ha a compactagdo com rolo compressor liso de trés
rodas ou do tipo tandem, de porte médio, com peso minimo de 10 toneladas ou
também com rolo vibratério.

E vedado executar o revestimento em meia pista e por isso devera ser sempre
executado em pista inteira; é necessaria a existéncia de desvios, evitando-se
qualquer circulagao de veiculos sobre o revestimento durante a obra e somente
apds a rolagem final, havera condicGes de trafegabilidade.

A rolagem sera sempre no sentido longitudinal, das bordas para o eixo da rua.

A rolagem devera ser uniforme, progredindo de modo que cada passada
sobreponha metade da faixa ja rolada, até a fixagéo completa do calgcamento;
ndo deve observar-se mais nenhuma movimentacdo das pedras quando da
passagem do rolo.

Toda depresséo ou irregularidade que surja durante a compactacéo devera ser
corrigida, removendo ou recolocando os blocos, com adicdo complementar e
adequada de material no colchéo, até verificar-se a perfeita corregéo.

Quando houver ocorréncia individualizada de blocos soltos, serdo os mesmos
substituidas por outros, assentados com auxilio de soquete manual.

Para concluir-se a etapa de compactagdo serd espalhada sobre toda a
superficie de rolamento, nova camada de aproximadamente 1,0 cm de material
de rejuntamento, procedendo-se a rolagem final, sendo que o excesso de
material sera retirado por agéo do trafego e das chuvas.
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9. REDE DRENAGEM PLUVIAL:

As aguas pluviais que escorrem pela pista, serdo captadas em bocas de
lobo em concreto e caixa captadora de alvenaria, conforme projeto especifico, com
fundo de concreto 5 cm e tampa de concreto armado 8cm, com tubulagdo de concreto
simples, considerando que seréo todas pelo passeio, de diametro conforme projeto.

As escavagbes serdo feitas observando a profundidade minima da
tubulagéo para o recobrimento, ou seja: 60 cm.

As caixas coletoras serdo revestidas internamente com argamassa
unica, utilizar na mistura aditivo impermeabilizante.

10. PAVIMENTACAO DOS PASSEIOS

A execugéo da pavimentag8o dos passeios ndo esta inclusa no projeto. No presente
projeto prevé-se apenas a regularizagdo do terreno. A pavimentagdo sera de
responsabilidade dos proprietarios, conforme determina o PDDU ( Lei 3983/2002 art.
62 e Lei 3986/2002, art. 20, paragrafo 2°).

11. RAMPAS DE ACESSIBILIDADE

Nos locais indicados em projeto, deverdo ser executadas rampas de acesso para
portadores de necessidades especiais, conforme preconiza a NBR9050.

As dimensOes das mesmas estdo expressas no projeto, sendo que serdo
executadas no sentido transversal ao sentido longitudinal do passeio. Estardo
localizadas nas esquinas, conforme detalhe em planta.

A rampa devera ser executada em concreto em camada minima de 10 cm, com
Fck = 25,0 MPa. O acesso devera ser executado em trés planos distintos.

12. ACABAMENTO E LIMPEZA

Apds o término dos servicos, devera ser executada a retirada de todos os materiais
oriundos de escavagdo, recortes ou sobras, sendo que este material devera ser
colocado em local destinado pela fiscalizagéo da Prefeitura Municipal de S&o Luiz

Gonzaga.

Séo Luiz Gonzaga, 17 de abril de 2020..




