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EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2016 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ACADEMIA ABERTA, COM RECURSO 
DA SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO, ESPORTE E LASER – SETEL-RS, 

COM CONTRAPARTIDA DO MUNICÍPIO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A 
BENEFICIÁRIOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. 

  
 
 O PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ no uso de suas atribuições, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que às 9:00 horas, do dia 06 
do mês de setembro do ano de 2016, no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, 
designados pela Portaria nº. 288/2016, com a finalidade de receber propostas e 
documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa para o 
fornecimento de equipamentos para academia aberta, com recurso da Secretaria 
Estadual de Turismo, Esporte e Laser – SETEL-RS, com contrapartida do Município, 
destinado exclusivamente a beneficiários da Lei Complementar 123/2006, 
processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, 
e do Decreto Municipal nº. 513, de 16 de janeiro de 2006, com aplicação subsidiária 
da Lei Federal nº. 8.666-93, na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço. 
  

1 - OBJETO: 
 Constitui objeto da presente licitação a aquisição de equipamentos para 
academia aberta, com recurso da Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Laser – 
SETEL-RS, com contrapartida do Município, destinado exclusivamente a 
beneficiários da Lei Complementar 123/2006, conforme tabela anexa IV do edital. 
 1.2 - A entrega dos itens deverá ser feita junto ao Município de Porto Mauá 
em horário de expediente, conforme solicitação, e serão recebidos pela comissão de 
recebimento que atestara se os mesmos atendem ao solicitado no edital. 
  

2 – PARTICIPAÇÃO 
 Poderá participar do presente pregão eletrônico a empresa que atender a 
todas as exigências, inclusive quanto a documentação constante desse edital, e 
seus Anexos, e estiver devidamente cadastrada junto ao órgão provedor do Sistema, 
através do site www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema 
eletrônico, o licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento as 
exigências de habilitação previstas no edital. 
 Não será admitida a participação de empresa que se encontre em regime de 
recuperação judicial ou em processo de falência, sob concurso de credores, 
dissolução ou liquidação, que estejam com o direito de licitar e contratar com a 
administração Publica suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas. 
 

3. PROPOSTA DE PREÇO: 
 Observação 1: O prazo de validade da proposta é de 60 dias a contar da data 
aprazada para sua entrega, com emissão de carta de comprometimento de todos os 
itens estipulados no pedido e na nota fiscal anexada na mesma. 
 Observação 2: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores 
constantes no preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo 
desprezadas as demais, se houver, também em eventual contratação. 
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O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e 
atendimento às exigências previstas no edital. O licitante será responsável por todas 
as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico. 

 
4. LOCAL, DATA E HORA: 

 4.1 - A sessão pública será realizada no site 
www.portaldecompraspublicas.com.br, no dia 06 de setembro de 2016 com início 
às 9:00 horas, horário de Brasília – DF.  
 4.2 - Somente poderão participar da sessão pública, as empresas que 
apresentarem propostas, através do descrito no item 4.1 até às 08h45min do mesmo 
dia.  
 4.3 O pregoeiro via sistema eletrônico, dará início a sessão publica, na data e 
horário previstos neste edital, com a divulgação da melhor proposta. 
 4.4 Aberta a etapa competitiva (sessão publica), o licitante deverá encaminhar 
lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, sendo o licitante 
imediatamente informado do seu recebimento e respectivo valor. 
  4.5 A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do 
pregoeiro, mediante encaminhamento de aviso pelo sistema, sendo-lhe facultada a 
prorrogação. Após o encerramento feito pelo pregoeiro, transcorrerá o período 
aleatório de ate 10 (dez) minutos, determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual 
será automaticamente encerrada a recepção de lances.  
 4.6 No caso de desconexão com o pregoeiro, no decorrer da etapa 
competitiva do pregão eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível 
aos licitantes para recepção dos lances, retornando o pregoeiro, quando possível, 
sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados. 
 

5. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
 5.1  É vedada à oferta de lance com vista ao empate. 
 5.2 O desinteresse em apresentar lance, implicará na exclusão da licitante 
da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar novos 
lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será 
considerado para efeito de ordenação das propostas. 
 5.3  Caso não seja ofertado nenhum lance, será verificada a conformidade 
entre a proposta de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, 
podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido 
preço melhor. 
 5.4  Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o 
menor preço apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de 
valor mais baixo, comparando-a com os valores consignados em planilha de custos, 
decidindo motivadamente a respeito. 
 5.5  A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e 
aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, 
desde que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações 
deste edital e seja compatível com o preço de mercado.  
 5.6  Serão desclassificadas as propostas que: 
 a)  Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
 b)  Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
 c)  Contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços 
manifestamente inexequíveis ou superestimados. 
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 Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir 
ou criar direitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-
se a proposta no que não for conflitante com o instrumento convocatório. 
 5.7.  Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens 
não previstas no edital. 
 5.8.  Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, 
contendo, sem prejuízo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as 
propostas escritas e apresentadas, na ordem de classificação, a análise da 
documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 
 5.9.  A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, 
devendo todas e quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecidas 
previamente junto ao setor de compras deste Município, conforme subitem 14.1 
deste edital. 
 5.10.  Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada 
nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, 
as licitantes participantes. 
 

6. DA HABILITAÇÃO: 
 6.1.  A habilitação do licitante vencedor será verificada mediante 
apresentação dos seguintes documentos: 
 6.1.1.  Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da 
Constituição Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02, Anexo I. 
 6.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
 a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 b)  Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 
registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por 
ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 
 c) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ/MF); 
 d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

e)  Declaração, firmada por contador, de que se enquadra como 
microempresa ou empresa de pequeno porte. 
 
6.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 
 a) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do 
Município, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu 
ramo de atividades; 
 b) Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de 
Débito de Tributos e Contribuições Federais expedida pela Secretaria da Receita 
Federal e Certidão Negativa de Débitos quanto à dívida ativa da União, expedida 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional), Estadual e Municipal, sendo a última 
do domicílio ou sede da licitante; 
 c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND/INSS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos em 
lei; 
 d) Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço (FGTS); 
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 e)  Certidão negativa de débitos trabalhistas. 
 
6.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser 
substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo 
social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 
 Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para 
cadastro esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no 
órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado 
apresentado, sob pena de inabilitação. 
6.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que 
atender ao item 5.8, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 
regularidade fiscal, previstos no item 6.1.3, deste edital, terá sua habilitação 
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua 
regularidade em cinco dias úteis, a da sessão em que foi declarada como 
vencedora do certame. 
6.3.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo 
interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 
6.3.2 O benefício de que trata o item 5.8 não eximirá a microempresa, a empresa 
de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda 
que apresentem alguma restrição. 
6.3.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 6.1, implicará 
na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto neste edital, sem 
prejuízo das penalidades previstas no item 13, deste edital. 

Obs.: Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, 
poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada 
por tabelião ou servidor da Administração Municipal, ou ainda publicação em órgão 
da imprensa oficial, ficando aqueles obtidos por meio da Internet sujeitos a sua 
verificação. 

 
7 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTA: 

 A proposta vencedora ajustada ao lance, juntamente com os documentos 
exigidos para habilitação, originais ou cópias autenticadas, serão encaminhadas ao 
Setor de Licitação do Município de Porto Mauá, Rua Uruguai Nº. 155 CEP 98947-
000, e deverão ser entregues no prazo Maximo de até 4 (quatro) dias úteis após a 
realização do pregão Eletrônico em envelope fechado e rubricado, contendo as 
seguintes informações no seu anverso: 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ 
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 006/2016 

DE 06 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2016 – 9:00  hs 
DOCUMENTOS E PROPOSTA COMERCIAL 

EMPRESA: 
CNPJ: 

 
8. DA ADJUDICAÇÃO: 

8.1 Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que 
ofertar o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do 
certame. 
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8.2 Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro 
inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das 
licitantes, na ordem de classificação e, assim, sucessivamente, até a apuração de 
uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, ocasião 
em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja 
obtido preço melhor. 

8.3 Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro 
proclamará a vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para 
manifestarem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa 
manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência do direito de 
recorrer por parte da licitante. 
 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
9.1  Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do 

pregão, a intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para 
apresentação das razões de recurso. 

9.2 Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso 
apresentadas, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram 
intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 
03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a 
todas, vista imediata do processo. 

9.3 A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da 
motivação, na sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos 
recursos. 
 

10. DOS PRAZOS E DA GARANTIA: 
10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 5 

(cinco) dias, convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do 
direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e 
pelo mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o 
transcurso do respectivo prazo. 

10.3 O fornecimento dos produtos deverá ser efetuado de acordo com 
a necessidade do Município.  O licitante terá o prazo de 10 (dez) dias para 
entregar os produtos após a emissão do pedido de entrega. 
 

11. DO PAGAMENTO: 
 
11.1.  O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega 

dos produtos, e a liquidação do empenho. 
11.2.  A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de 

fácil visualização, a indicação do número do processo, número do pregão e da 
ordem de fornecimento, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do material e 
posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

11.3. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos 
monetariamente pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e 
a Administração compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  
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12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
  
As despesas decorrentes da contratação oriunda desta licitação correrão à conta da 
seguinte dotação orçamentária: 
08 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Desporto 
08.01- Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Desporto 
27.0812.0037 -1,011 – Equipamentos para Academia Aberta 
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1611) - Equipamentos e Material Permanente   
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0001) - Equipamentos e Material Permanente 
 

13. DAS PENALIDADES: 
13.1  Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante 

do pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às 
seguintes penalidades: 
 a) Deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão 
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e 
multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
 b) Manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do 
certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo 
de 2 anos;  
 c) Deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): 
suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 
5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
 d) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
 e) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco)  dias, 
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 5 % 
sobre o valor atualizado do contrato; 
 f) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor 
correspondente ao montante não adimplido do contrato; 
 g) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com 
a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 
contrato; 
 h) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre 
o valor atualizado do contrato. 

13.2  As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando 
for o caso. 

13.3  Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor 
em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 
 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
14.1.  Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como 

aquelas decorrentes de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, 
ao Município de Porto Mauá, no setor de compras, sito Rua Uruguai, 155, centro, 
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Porto Mauá - RS ou pelos telefones 55 - 3545 1146, no horário compreendido entre 
as 7:45 às 11:45 e 13:30 às 17:30 horas, preferencialmente, com antecedência 
mínima de 03 (três) dias da data marcada para a abertura da licitação. 

14.2.  Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação 
ao presente pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no 
Município, no setor de compras. 

14.3.  Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 
impeça a realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste 
edital será transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente 
normal subsequente ao ora fixado. 

14.4.  Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam 
constar na documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

14.5.  Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório 
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por tabelião ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. Os 
documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à 
verificação da autenticidade de seus dados pela Administração. 

14.6.  A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessários, por conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo 
artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

14.7.  Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 
motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

14.8.  A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse 
público, devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a 
obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8.666-93). 

14.9.  Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Rosa - RS para dirimir 
quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa 
renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

14.10 Constituem anexo e fazem parte integrante do presente edital: 
 

 I – Modelo de declarações do Decreto Federal nº. 4.358/02; 
II – Minuta do Contrato; 
III - Orçamento 
IV – Planilha de Quantitativos e Custos Unitários. 

 
Porto Mauá, 22 de agosto de 2016. 

 
 
 
 
 

GUERINO PEDRO PISONI 
Prefeito Municipal 
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 ANEXO I 
 
Modelo Do Decreto Federal nº. 4.358/02 
 
MODELO “A”: EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 
 
DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação)................................., inscrito no CNPJ 
nº..................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº............................ e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do disposto 
no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 
9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
................................... 
(data) 
......................................................... 
(representante legal) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
 
 
 
MODELO “B”: EMPREGADOR PESSOA FÍSICA 
 
DECLARAÇÃO 
Ref.: (identificação da licitação)................................., portador(a) da Carteira de 
Identidade nº............................e do CPF nº ........................., DECLARA, para fins do 
disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 
pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ). 
.............................. 
(data) 
.......................................................... 
(nome) 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)  
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ANEXO II 
 

MINUTA DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE ____________ QUE FAZ O 
MUNÍCIPIO DE PORTO MAUÁ COM_____________________________. 

                                                       
  O Município de Porto Mauá/RS, pessoa jurídica de direito publico interno, 
CNPJ nº 93.845.519/0001-51 neste ato representado pelo seu Prefeito Sr. Guerino 
Pedro Pisoni, brasileiro, solteiro, residente e domiciliado nesta cidade, a seguir 
denominado CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa _____________ pessoa 
jurídica de direito privado, CNPJ nº__________., estabelecida na Rua 
____________ ,  na Cidade de ._________,  neste ato representada por 
___________ CPF nº __________  denominado CONTRATADO, contratam 
mediante as seguintes clausulas e condições abaixo:  
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 
Constitui objeto do presente contrato a aquisição de equipamentos para 

academia aberta, com recurso da Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Laser – 
SETEL-RS, com contrapartida do Município, conforme consta no edital de Pregão 
Eletrônico nº 006/2016 e tabela anexa. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO E VIGÊNCIA 
     O fornecimento dos itens devera ser efetuado de acordo com a necessidade 
do município.  A CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias para entregar os itens 
após a emissão do pedido de entrega 
 Parágrafo Único – O presente contrato terá vigência a partir da assinatura ate 
31/12/2016. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - QUALIDADE E FISCALIZAÇÃO 
      O produto fornecido deverá obedecer às normas de qualidade exigidas no 
Edital, e será fiscalizado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Desporto. 
       

CLÁUSULA QUARTA - VALOR CONTRATADO 
      A contratante pagará ao contratado a importância total R$ .............. conforme 
consta na tabela anexa. 
    

CLÁUSULA QUINTA – FORMA DE PAGAMENTO 
 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após a entrega dos itens 
e emissão da nota fiscal com a liquidação do empenho. 

Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente 
pelo IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração 
compensará a contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata.  
 

CLÁUSULA SEXTA - LEGISLAÇÃO 
 A presente relação jurídico-contratual é disciplinada pela Lei Federal 
8.666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, bem como pela Lei 
complementar nº. 123/2006 e pela Lei nº. 10.520/02, e funda-se no procedimento 
licitatório, na modalidade de Pregão Eletrônico nº. 006/2016.   
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CLÁUSULA SÉTIMA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

        A CONTRATADA se obriga: 
1) Cumprir integralmente o teor do presente instrumento; 
2) Não cobrar qualquer valor adicional na execução do objeto; 
3) Permitir a vistoria e acesso às suas dependências para fiscalização 
contratual; 
4) Emitir as cobranças diretamente na Prefeitura, vedado qualquer outro meio; 
5) Responsabilidade por encargos de entrega das mercadorias, fiscais e 
previdenciários e as emissões das notas fiscais, bem como na execução do contrato. 
6)  Entregar o objeto do presente contrato de forma fracionada de acordo com a 
necessidade do CONTRATANTE, dentro do prazo de 10 (dez) dias a contar da 
emissão do pedido de entrega. 
7)  Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.  
8)  Fornecer garantia de um ano nos equipamentos, moveis e demais itens. 
      
        O CONTRATANTE se obriga: 
1) Efetuar o pagamento de acordo com o recebimento dos itens. 
2) Fazer a solicitação de entrega dos itens. 
 

CLÁUSULA OITAVA - RESCISÃO 
O presente contrato poderá ser rescindido na hipótese de ocorrer  quaisquer 

das situações elencadas  nos incisos do art. 78 da Lei no. 8.666/93, e com 
alterações da Lei 8.883/94. 
 Parágrafo Único: A rescisão do presente contrato operar-se-á por ato 
unilateral e escrito da administração; amigável, por acordo; ou judicialmente, de 
conformidade no art. 79, da referida Lei.  
 

CLÁUSULA NONA - INADIMPLÊNCIA 
 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do 
pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração estarão sujeitas às 
seguintes penalidades: 
 a) Executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a 
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência; 
 b) Executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 5 (cinco)  dias, 
após os quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% 
sobre o valor atualizado do contrato; 
 c) Inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar 
com a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor 
correspondente ao montante não adimplido do contrato; 
 d) Inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com 
a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do 
contrato; 
 e) Causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: 
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre 
o valor atualizado do contrato. 
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CLÁUSULA DECIMA - DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 

 As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da seguinte 
rubrica orçamentária:  
08 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Desporto 
08.01- Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Desporto 
27.0812.0037 -1,011 – Equipamentos para Academia Aberta 
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (1611) - Equipamentos e Material Permanente   
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0001) - Equipamentos e Material Permanente 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESPONSABILIDADE FISCAL E 

PREVIDENCIÁRIA 
      A Contratada assume integral responsabilidade fiscal, previdenciária e 
trabalhista relativa ao objeto deste contrato, comprometendo-se a entregar o objeto 
do presente livre de quaisquer encargos adicionais. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - FORO DE ELEIÇÃO 
 As partes, de comum acordo, elegem como foro, para dirimir as questões 
porventura emergentes do presente contrato, com renuncia expressa de qualquer 
outro, o da Comarca de Santa Rosa - RS.  
 E por assim estarem justos e contratados assinam o pre¬sente instrumento 
em três vias de igual teor, valor forma, para um só efeito juntamente com duas 
testemunhas. 
 
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO MAUÁ, ___ DE 
_______DE______.                                                     
 

 
 
                                                        
_________________________               _________________________  

                     Contratante                                                 Contratado 
    
 
Testemunhas: 
 
 
 
1.__________________________ 
 
 
 
 
2.__________________________ 
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Anexo III  

 
Orçamento 

Item Descrição Unid Quant Valor 
Unit 
R$ 

Valor 
Total  

R$ 

01 Prancha Movimentação Lateral – Surf – Duplo – 
MS 11 Função: Aparelho simulador de 
movimentação lateral tipo Surf. Para 2 usuários 
simultâneos. Promove a flexibilidade, agilidade dos 
músculos do quadril e da região lombar. 
Materiais: Estrutura principal confeccionada em 
tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00mm, 
secundária em tubos de aço carbono de 2” x 
2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas 
em tubo de aço carbono de 2” x 2,00mm, 1”1/4” x 
2.00mm. Pedais confeccionados em chapa de aço 
carbono de 3mm anti-derrapante recortadas á 
laser, com acabamento em ferro chato 1”x1/8” e 
ferro maciço redondo ¼”. Tampas em chapa de 
aço carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Em locais onde 
há contato com mãos e pernas o equipamento tem 
proteção em mangueira emborrachada de alta 
resistência. Sistemas de movimentação em tubos 
padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla 
blindagem emborrachada, câmara interna de 
lubrificação e tampa de vedação impedindo a 
entrada de água e poeira no sistema, e eixos em 
aço laminado 1045. Parafusos com trava-rosca de 
alto torque, todos zincados á fogo. Acabamentos 
curvados e arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo 
sistema eletrostático a pó. Possui placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados e 
informações do fabricante. Fixação: Flanges para 
fixação do aparelho em piso de concreto por meio 
de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, ou por 
chumbadores metálicos. Dimensões: 
(Comprimento x Largura x Altura) 
800x1000x1175mm Peso aproximado: 55,00 Kg 

Unid 01 1.627,37 1.627,37 

02 Simulador de Caminhada duplo – MS 16 Função: Unid. 01 2.063,15 2.063,15 
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Aparelho simulador de Caminhada. Para 2 
usuários simultâneos. Aumenta a mobilidade dos 
membros inferiores e desenvolve a coordenação 
motora. Materiais: Estrutura principal 
confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5” x 
2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
2” x 2,00mm. Peças de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço carbono de 2” x 
2,00mm. Pedais confeccionados em chapa de aço 
carbono de 3mm anti-derrapante recortadas á 
laser, com acabamento em ferro chato 1”x1/8” e 
ferro maciço redondo ¼”. Tampas em chapa de 
aço carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Sistemas de 
movimentação em tubos padrão SCH 80, com 
rolamentos duplos de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e 
poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. 
Parafusos com trava-rosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, oferecendo total 
segurança e conforto aos usuários. Equipamento 
completo montado pelo sistema de soldagem MIG 
e TIG, passa por tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. 
Possui placa adesiva de identificação do produto, 
músculos trabalhados e informações do fabricante. 
Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 
3/8”x3” zincados, ou por chumbadores metálicos. 
Dimensões: (Comprimento x Largura x Altura) 
1545x1000x1110mm, Peso aproximado: 55,00 Kg 

03 Simulador de Esqui duplo – MS 22 Função: 
Aparelho simulador de Esqui. Para 2 usuários 
simultâneos. Melhora a flexibilidade dos membros 
inferiores e superiores, quadril e função 
cardiorespiratória. Materiais: Estrutura principal 
confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5” x 
2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
2” x 2,00mm. Peças de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço carbono de 2” x 
2,00mm e 1”1/4” x 2.00mm. Pedais 
confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm 
anti-derrapante recortadas á laser, com 
acabamento em ferro chato 1”x1/8” e ferro maciço 
redondo ¼”. Tampas em chapa de aço carbono 

Unid. 01 3.082,24 3.082,24 
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2mm estampadas e soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total vedação quanto á 
poeira e água. Em locais onde há contato com 
mãos e pernas o equipamento tem proteção em 
mangueira emborrachada de alta resistência. 
Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 
80, com rolamentos duplos de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e 
poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. 
Todas as porcas com sistema PORLOCK e 
parafusos com trava-rosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, oferecendo total 
segurança e conforto aos usuários. Equipamento 
completo montado pelo sistema de soldagem MIG 
e TIG, passa por tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. 
Possui placa adesiva de identificação do produto, 
músculos trabalhados e informações do fabricante. 
Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 
3/8”x3” zincados, ou por chumbadores 
metálicos.Dimensões: (Comprimento x Largura x 
Altura) 1420x1000x1500mm Peso aproximado: 
75,00 Kg 

04 Placa Orientativa – MS 36 Função: Placa com 
dicas de como utilizar de forma correta os 
aparelhos de academia, dicas para uma vida mais 
saudável, série de exercícios e indicação muscular 
de cada aparelho. Materiais: Estrutura principal 
confeccionada em tubos de aço carbono de 2” x 
2,00mm, quadro de contorno da placa em tubos de 
aço carbono de 1”1/4” x 2,00mm. Placa em chapa 
galvanizada espessura de 0.80mm com tamanho 
de 1000x2000mm. Tampas em chapa de aço 
carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Todas as porcas 
com sistema PORLOCK e parafusos com trava-
rosca de alto torque, todos zincados á fogo. 
Acabamentos curvados e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo 
sistema eletrostático a pó. Possui adesivo frontal 
com indicações e cuidados para a prática de 

Unid. 01 1.521,45 1.521,45 
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exercícios em academias ao ar livre, benefícios da 
prática de atividade física, série de treino 
recomendada para cada aparelho específico e 
identificação do fabricante e do cliente e adesivo 
posterior com desenho e descrição dos músculos 
trabalhados em cada aparelho da academia ao ar 
livre. Fixação: Por chumbadores metálicos. 
Dimensões: (Comprimento x Largura x Altura) 
2150x50x2100mm Peso: 65,00 Kg 

05 Estação Multi Exercícios – MS 46 Função: 
Aparelho com exercícios de: pressão de pernas, 
puxada alta, twist (rotação de tronco), barra fixa e 
argola para alongamento e peitoral. Para 6 
usuários simultâneos. Fortalece todos os músculos 
anteriores e posteriores do corpo. Materiais: 
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço 
carbono de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos 
de aço carbono de 2” x 2,00mm. Peças de 
movimentação confeccionadas em tubo de aço 
carbono de 2” x 2,00mm, 1”1/4” x 2.00mm e 1” x 
2,00mm. Assentos confeccionados em chapa de 
aço carbono de 3mm lisa recortadas á laser, com 
acabamento em ferro chato 1”x1/8”. Apoio de pés 
confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm 
lisa recortadas á laser, com acabamento 
arredondando. Tampas em chapa de aço carbono 
2mm estampadas e soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total vedação quanto á 
poeira e água. Em locais onde há contato com 
mãos e pernas o equipamento tem proteção em 
mangueira emborrachada de alta resistência. 
Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 
80, com rolamentos duplos de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e 
poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. 
Amortecimento de movimentos por polímero 
composto de linha automotiva. Todas as porcas 
com sistema PORLOCK e parafusos com trava-
rosca de alto torque, todos zincados á fogo. 
Acabamentos curvados e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo 
sistema eletrostático a pó. Possui placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados, 
informações do fabricante e telefone para 

Unid. 01 3.506,48 3.506,48 
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assistência técnica. Fixação: Flanges para fixação 
do aparelho em piso de concreto por meio de 
parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, ou por 
chumbadores metálicos, Dimensões: 
(Comprimento x Largura x Altura) 
1500x1200x1800mm. Peso aproximado: 130,00 
Kg 

06 Volante Rotação Vertical Duplo – MS 27 Função: 
Aparelho para movimentação circular vertical dos 
membros superiores. Para 2 
usuários simultâneos. Fortalece os membros 
superiores e aumenta a flexibilidade das 
articulações dos ombros. Materiais: Estrutura 
principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm. Peças de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço carbono de 1” x 
2,00mm. Manípulos de volantes em Nylon preto 
com acabamento polido e arredondado. Tampas 
em chapa de aço carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando excelente acabamento e 
total vedação quanto á poeira e água. Sistemas de 
movimentação em tubos padrão SCH 80, com 
rolamentos duplos de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e 
poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. 
Todas as porcas com sistema PORLOCK e 
parafusos com trava-rosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, oferecendo total 
segurança e conforto aos usuários. Equipamento 
completo montado pelo sistema de soldagem MIG 
e TIG, passa por tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. 
Possui placa adesiva de identificação do produto, 
músculos trabalhados, informações do fabricante e 
telefone para assistência técnica. Fixação: 
Flanges para fixação do aparelho em piso de 
concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 
3/8”x3” zincados, ou por chumbadores metálicos, 
conforme necessidade do local escolhido pelo 
cliente. Dimensões: (Comprimento x Largura x 
Altura) 600x1380x1600mm Peso: 40,00 Kg 

Unid. 01 1.300,00 1.300,00 

07 Remada Especial – MSE 01- Função: Aparelho 
simulador de remo sentado. Para 1 usuário. 
Fortalece os músculos das costas e dos ombros. 
Materiais: Estrutura principal confeccionada em 
tubos de aço carbono de 2” x 2,00mm. Peças de 

Unid. 01 1.475,33 1.475,33 



 
 
 
 
 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
MUNICÍPIO DE PORTO MAUÁ 

 

 

17 

 

movimentação confeccionadas em tubo de aço 
carbono de 1”1/4” x 2.00mm. Tampas em chapa 
de aço carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Em locais onde 
há contato com mãos, o equipamento tem 
proteção em mangueira emborrachada de alta 
resistência. Sistemas e movimentação em tubos 
padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla 
blindagem emborrachada, câmara interna de 
lubrificação e tampa de vedação impedindo a 
entrada de água e poeira no sistema, e eixos em 
aço laminado 1045. Amortecimento de 
movimentos por polímero composto de linha 
automotiva. Todas as porcas com sistema 
PORLOCK e parafusos com travarosca de alto 
torque, todos zincados á fogo. Acabamentos 
curvados e arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo 
sistema eletrostático a pó. Possui placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados e 
informações do fabricante. Fixação: Flanges para 
fixação do aparelho em piso de concreto por meio 
de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, ou por 
chumbadores metálicos. 
Dimensões: (Comprimento x Largura x Altura) 
1000x600x1500mm Peso: 30,00 Kg 

08 Rotação Dupla Inclinada com rotação vertical – 
Especiais – MSE 06 - Função: Aparelho para 
movimentação circular inclinada e vertical dos 
membros superiores. Para 2 usuários simultâneos. 
Fortalece os membros superiores e aumenta a 
flexibilidade das articulações dos ombros. 
Materiais: Estrutura principal confeccionada em 
tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00mm. Peças de 
movimentação confeccionadas em tubo de aço 
carbono de 1” x 2,00mm. Manípulos de volantes 
em Nylon preto com acabamento polido e 
arredondado. Tampas em chapa de aço carbono 
2mm estampadas e soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total vedação quanto á 
poeira e água. Sistemas de movimentação em 
tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de 
dupla blindagem emborrachada, câmara interna de 
lubrificação e tampa de vedação impedindo a 

Unid. 01 2.321,45 2.321,45 
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entrada de água e poeira no sistema, e eixos em 
aço laminado 1045. Todas as porcas com sistema 
PORLOCK e parafusos com trava-rosca de alto 
torque, todos zincados á fogo. Acabamentos 
curvados e arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo 
sistema eletrostático a pó. Possui placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados e 
informações do fabricante. Fixação: Flanges para 
fixação do aparelho em piso de concreto por meio 
de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, ou por 
chumbadores metálicos. Dimensões: 
(Comprimento x Largura x Altura) 
700x1000x900mm 
Peso: 55,00 Kg 

09 Jogo de Barras Especiais – MSE 12- Função: 
Aparelho para alongamento dos membros 
superiores. Para 3 usuários. Estimula o sistema 
nervoso central, alongamento e fortalecimento dos 
grandes grupos musculares. Materiais: Estrutura 
principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 3” x 2,00mm, secundária em tubos de aço 
carbono de 1”1/4” x 2,00mm. Tampas em chapa 
de aço carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Todas as porcas 
com sistema PORLOCK e parafusos com trava-
rosca de alto torque, todos zincados á fogo. 
Acabamentos curvados e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo 
sistema eletrostático a pó. Possui placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados e 
informações do fabricante. Fixação: Flanges para 
fixação do aparelho em piso de concreto por meio 
de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, ou por 
chumbadores metálicos. Dimensões: 
(Comprimento x Largura x Altura) 
3200x250x1600mm Peso: 60,00 Kg 

Unid. 01 2.850,35 2.850,35 

10 Voador peitoral com voador dorsal Especiais – 
MSE 15 Função: Aparelho para exercício de 
costas e peitoral. Para 2 usuários simultâneos. 
Fortalece os músculos das costas, ombros e peito. 

Unid. 01 3.073,63 3.073,63 
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Materiais: Estrutura principal confeccionada em 
tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00mm, 
secundária em tubos de aço carbono de 2” x 
2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas 
em tubo de aço carbono de 2” x 2,00mm, 1”1/4” x 
2.00mm. Tampas em chapa de aço carbono 2mm 
estampadas e soldadas proporcionando excelente 
acabamento e total vedação quanto á poeira e 
água. Em locais onde há contato com mãos, o 
equipamento tem proteção em mangueira 
emborrachada de alta resistência. Sistemas de 
movimentação em tubos padrão SCH 80, com 
rolamentos duplos de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e 
poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. 
Amortecimento de movimentos por polímero 
composto de linha automotiva. Todas as porcas 
com sistema PORLOCK e parafusos com trava-
rosca de alto torque, todos zincados á fogo. 
Acabamentos curvados e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo 
sistema eletrostático a pó. Possui placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados e 
informações do fabricante. Fixação: Flanges para 
fixação do aparelho em piso de concreto por meio 
de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, ou por 
chumbadores metálicos. Dimensões: 
(Comprimento x Largura x Altura) 
700x700x1400mm Peso: 50,00 Kg  

11 Banco para Jardim – modelo “Cavalo” PL-50 
Função: Equipamento do tipo banco para 
instalação ao ar livre ou interna, sem restrições de 
idade. Materiais: Estrutura principal confeccionada 
em alumínio fundido. Fechamento de banco e 
encosto em madeira de lei, montadas com 
parafusos do tipo francês de espessura 3/8”. 
Todas as porcas com sistema PORLOCK e 
parafusos com trava-rosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, oferecendo total 
segurança e conforto aos usuários. Equipamento 
passa por tratamento de fosfatização e recebe 
pintura pelo sistema eletrostático a pó. Peças em 
madeira recebem acabamento por jateamento com 

Unid. 02 1.100,50 2.201,00 
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micro-esferas de vidro e pintura com esmalte 
sintético, proporcionando acabamento livre de 
farpas e rebarbas. Possui placa de identificação do 
produto, informações do fabricante e telefone para 
assistência técnica. Equipamento produzido 
conforme especificações da NBR 16071/2012. 
Fixação: Por sapatas de concreto fixando a 
estrutura principal ao solo, dimensionada de 
acordo com a necessidade do local escolhido pelo 
cliente. Dimensões: (Comprimento x Largura x 
Altura)1800x800x550mm Peso: 55,00 Kg 
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Anexo IV 
Tabela de Quantitativos e Custos Unitários 

 

Empresa: ___________________________________________________________  

CNPJ: ______________________________________________________________  

Email: ______________________________________________________________  

Fax: _______________________________________________________________  

 

  

Item Descrição Unid Quant Valor 
Unit 
R$ 

Valor 
Total  

R$ 

01 Prancha Movimentação Lateral – Surf – Duplo – 
MS 11 Função: Aparelho simulador de 
movimentação lateral tipo Surf. Para 2 usuários 
simultâneos. Promove a flexibilidade, agilidade dos 
músculos do quadril e da região lombar. 
Materiais: Estrutura principal confeccionada em 
tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00mm, 
secundária em tubos de aço carbono de 2” x 
2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas 
em tubo de aço carbono de 2” x 2,00mm, 1”1/4” x 
2.00mm. Pedais confeccionados em chapa de aço 
carbono de 3mm anti-derrapante recortadas á 
laser, com acabamento em ferro chato 1”x1/8” e 
ferro maciço redondo ¼”. Tampas em chapa de 
aço carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Em locais onde 
há contato com mãos e pernas o equipamento tem 
proteção em mangueira emborrachada de alta 
resistência. Sistemas de movimentação em tubos 
padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla 
blindagem emborrachada, câmara interna de 
lubrificação e tampa de vedação impedindo a 
entrada de água e poeira no sistema, e eixos em 
aço laminado 1045. Parafusos com trava-rosca de 
alto torque, todos zincados á fogo. Acabamentos 
curvados e arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo 

Unid 01   
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sistema eletrostático a pó. Possui placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados e 
informações do fabricante. Fixação: Flanges para 
fixação do aparelho em piso de concreto por meio 
de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, ou por 
chumbadores metálicos. Dimensões: 
(Comprimento x Largura x Altura) 
800x1000x1175mm Peso aproximado: 55,00 Kg 

02 Simulador de Caminhada duplo – MS 16 Função: 
Aparelho simulador de Caminhada. Para 2 
usuários simultâneos. Aumenta a mobilidade dos 
membros inferiores e desenvolve a coordenação 
motora. Materiais: Estrutura principal 
confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5” x 
2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
2” x 2,00mm. Peças de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço carbono de 2” x 
2,00mm. Pedais confeccionados em chapa de aço 
carbono de 3mm anti-derrapante recortadas á 
laser, com acabamento em ferro chato 1”x1/8” e 
ferro maciço redondo ¼”. Tampas em chapa de 
aço carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Sistemas de 
movimentação em tubos padrão SCH 80, com 
rolamentos duplos de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e 
poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. 
Parafusos com trava-rosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, oferecendo total 
segurança e conforto aos usuários. Equipamento 
completo montado pelo sistema de soldagem MIG 
e TIG, passa por tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. 
Possui placa adesiva de identificação do produto, 
músculos trabalhados e informações do fabricante. 
Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 
3/8”x3” zincados, ou por chumbadores metálicos. 
Dimensões: (Comprimento x Largura x Altura) 
1545x1000x1110mm, Peso aproximado: 55,00 Kg 

Unid 01   

03 Simulador de Esqui duplo – MS 22 Função: 
Aparelho simulador de Esqui. Para 2 usuários 
simultâneos. Melhora a flexibilidade dos membros 
inferiores e superiores, quadril e função 
cardiorespiratória. Materiais: Estrutura principal 

Unid 01   
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confeccionada em tubos de aço carbono de 2,5” x 
2,00mm, secundária em tubos de aço carbono de 
2” x 2,00mm. Peças de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço carbono de 2” x 
2,00mm e 1”1/4” x 2.00mm. Pedais 
confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm 
anti-derrapante recortadas á laser, com 
acabamento em ferro chato 1”x1/8” e ferro maciço 
redondo ¼”. Tampas em chapa de aço carbono 
2mm estampadas e soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total vedação quanto á 
poeira e água. Em locais onde há contato com 
mãos e pernas o equipamento tem proteção em 
mangueira emborrachada de alta resistência. 
Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 
80, com rolamentos duplos de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e 
poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. 
Todas as porcas com sistema PORLOCK e 
parafusos com trava-rosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, oferecendo total 
segurança e conforto aos usuários. Equipamento 
completo montado pelo sistema de soldagem MIG 
e TIG, passa por tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. 
Possui placa adesiva de identificação do produto, 
músculos trabalhados e informações do fabricante. 
Fixação: Flanges para fixação do aparelho em piso 
de concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 
3/8”x3” zincados, ou por chumbadores 
metálicos.Dimensões: (Comprimento x Largura x 
Altura) 1420x1000x1500mm Peso aproximado: 
75,00 Kg 

04 Placa Orientativa – MS 36 Função: Placa com 
dicas de como utilizar de forma correta os 
aparelhos de academia, dicas para uma vida mais 
saudável, série de exercícios e indicação muscular 
de cada aparelho. Materiais: Estrutura principal 
confeccionada em tubos de aço carbono de 2” x 
2,00mm, quadro de contorno da placa em tubos de 
aço carbono de 1”1/4” x 2,00mm. Placa em chapa 
galvanizada espessura de 0.80mm com tamanho 
de 1000x2000mm. Tampas em chapa de aço 
carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Todas as porcas 

Unid 01   
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com sistema PORLOCK e parafusos com trava-
rosca de alto torque, todos zincados á fogo. 
Acabamentos curvados e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo 
sistema eletrostático a pó. Possui adesivo frontal 
com indicações e cuidados para a prática de 
exercícios em academias ao ar livre, benefícios da 
prática de atividade física, série de treino 
recomendada para cada aparelho específico e 
identificação do fabricante e do cliente e adesivo 
posterior com desenho e descrição dos músculos 
trabalhados em cada aparelho da academia ao ar 
livre. Fixação: Por chumbadores metálicos. 
Dimensões: (Comprimento x Largura x Altura) 
2150x50x2100mm Peso: 65,00 Kg 

05 Estação Multi Exercícios – MS 46 Função: 
Aparelho com exercícios de: pressão de pernas, 
puxada alta, twist (rotação de tronco), barra fixa e 
argola para alongamento e peitoral. Para 6 
usuários simultâneos. Fortalece todos os músculos 
anteriores e posteriores do corpo. Materiais: 
Estrutura principal confeccionada em tubos de aço 
carbono de 2,5” x 2,00mm, secundária em tubos 
de aço carbono de 2” x 2,00mm. Peças de 
movimentação confeccionadas em tubo de aço 
carbono de 2” x 2,00mm, 1”1/4” x 2.00mm e 1” x 
2,00mm. Assentos confeccionados em chapa de 
aço carbono de 3mm lisa recortadas á laser, com 
acabamento em ferro chato 1”x1/8”. Apoio de pés 
confeccionados em chapa de aço carbono de 3mm 
lisa recortadas á laser, com acabamento 
arredondando. Tampas em chapa de aço carbono 
2mm estampadas e soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total vedação quanto á 
poeira e água. Em locais onde há contato com 
mãos e pernas o equipamento tem proteção em 
mangueira emborrachada de alta resistência. 
Sistemas de movimentação em tubos padrão SCH 
80, com rolamentos duplos de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e 
poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. 
Amortecimento de movimentos por polímero 
composto de linha automotiva. Todas as porcas 
com sistema PORLOCK e parafusos com trava-

Unid 01   
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rosca de alto torque, todos zincados á fogo. 
Acabamentos curvados e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo 
sistema eletrostático a pó. Possui placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados, 
informações do fabricante e telefone para 
assistência técnica. Fixação: Flanges para fixação 
do aparelho em piso de concreto por meio de 
parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, ou por 
chumbadores metálicos, Dimensões: 
(Comprimento x Largura x Altura) 
1500x1200x1800mm. Peso aproximado: 130,00 
Kg 

06 Volante Rotação Vertical Duplo – MS 27 Função: 
Aparelho para movimentação circular vertical dos 
membros superiores. Para 2 
usuários simultâneos. Fortalece os membros 
superiores e aumenta a flexibilidade das 
articulações dos ombros. Materiais: Estrutura 
principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 2,5” x 2,00mm. Peças de movimentação 
confeccionadas em tubo de aço carbono de 1” x 
2,00mm. Manípulos de volantes em Nylon preto 
com acabamento polido e arredondado. Tampas 
em chapa de aço carbono 2mm estampadas e 
soldadas proporcionando excelente acabamento e 
total vedação quanto á poeira e água. Sistemas de 
movimentação em tubos padrão SCH 80, com 
rolamentos duplos de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e 
poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. 
Todas as porcas com sistema PORLOCK e 
parafusos com trava-rosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, oferecendo total 
segurança e conforto aos usuários. Equipamento 
completo montado pelo sistema de soldagem MIG 
e TIG, passa por tratamento de fosfatização e 
recebe pintura pelo sistema eletrostático a pó. 
Possui placa adesiva de identificação do produto, 
músculos trabalhados, informações do fabricante e 
telefone para assistência técnica. Fixação: 
Flanges para fixação do aparelho em piso de 
concreto por meio de parafusos tipo Parabolt 

Unid 01   
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3/8”x3” zincados, ou por chumbadores metálicos, 
conforme necessidade do local escolhido pelo 
cliente. Dimensões: (Comprimento x Largura x 
Altura) 600x1380x1600mm Peso: 40,00 Kg 

07 Remada Especial – MSE 01- Função: Aparelho 
simulador de remo sentado. Para 1 usuário. 
Fortalece os músculos das costas e dos ombros. 
Materiais: Estrutura principal confeccionada em 
tubos de aço carbono de 2” x 2,00mm. Peças de 
movimentação confeccionadas em tubo de aço 
carbono de 1”1/4” x 2.00mm. Tampas em chapa 
de aço carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Em locais onde 
há contato com mãos, o equipamento tem 
proteção em mangueira emborrachada de alta 
resistência. Sistemas e movimentação em tubos 
padrão SCH 80, com rolamentos duplos de dupla 
blindagem emborrachada, câmara interna de 
lubrificação e tampa de vedação impedindo a 
entrada de água e poeira no sistema, e eixos em 
aço laminado 1045. Amortecimento de 
movimentos por polímero composto de linha 
automotiva. Todas as porcas com sistema 
PORLOCK e parafusos com travarosca de alto 
torque, todos zincados á fogo. Acabamentos 
curvados e arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo 
sistema eletrostático a pó. Possui placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados e 
informações do fabricante. Fixação: Flanges para 
fixação do aparelho em piso de concreto por meio 
de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, ou por 
chumbadores metálicos. 
Dimensões: (Comprimento x Largura x Altura) 
1000x600x1500mm Peso: 30,00 Kg 

Unid. 01   

08 Rotação Dupla Inclinada com rotação vertical – 
Especiais – MSE 06 - Função: Aparelho para 
movimentação circular inclinada e vertical dos 
membros superiores. Para 2 usuários simultâneos. 
Fortalece os membros superiores e aumenta a 
flexibilidade das articulações dos ombros. 
Materiais: Estrutura principal confeccionada em 
tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00mm. Peças de 
movimentação confeccionadas em tubo de aço 

Unid. 01   
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carbono de 1” x 2,00mm. Manípulos de volantes 
em Nylon preto com acabamento polido e 
arredondado. Tampas em chapa de aço carbono 
2mm estampadas e soldadas proporcionando 
excelente acabamento e total vedação quanto á 
poeira e água. Sistemas de movimentação em 
tubos padrão SCH 80, com rolamentos duplos de 
dupla blindagem emborrachada, câmara interna de 
lubrificação e tampa de vedação impedindo a 
entrada de água e poeira no sistema, e eixos em 
aço laminado 1045. Todas as porcas com sistema 
PORLOCK e parafusos com trava-rosca de alto 
torque, todos zincados á fogo. Acabamentos 
curvados e arredondados, livres de arestas, 
oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo 
sistema eletrostático a pó. Possui placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados e 
informações do fabricante. Fixação: Flanges para 
fixação do aparelho em piso de concreto por meio 
de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, ou por 
chumbadores metálicos. Dimensões: 
(Comprimento x Largura x Altura) 
700x1000x900mm 
Peso: 55,00 Kg 

09 Jogo de Barras Especiais – MSE 12- Função: 
Aparelho para alongamento dos membros 
superiores. Para 3 usuários. Estimula o sistema 
nervoso central, alongamento e fortalecimento dos 
grandes grupos musculares. Materiais: Estrutura 
principal confeccionada em tubos de aço carbono 
de 3” x 2,00mm, secundária em tubos de aço 
carbono de 1”1/4” x 2,00mm. Tampas em chapa 
de aço carbono 2mm estampadas e soldadas 
proporcionando excelente acabamento e total 
vedação quanto á poeira e água. Todas as porcas 
com sistema PORLOCK e parafusos com trava-
rosca de alto torque, todos zincados á fogo. 
Acabamentos curvados e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo 
sistema eletrostático a pó. Possui placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados e 
informações do fabricante. Fixação: Flanges para 
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fixação do aparelho em piso de concreto por meio 
de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, ou por 
chumbadores metálicos. Dimensões: 
(Comprimento x Largura x Altura) 
3200x250x1600mm Peso: 60,00 Kg 

10 Voador peitoral com voador dorsal Especiais – 
MSE 15 Função: Aparelho para exercício de 
costas e peitoral. Para 2 usuários simultâneos. 
Fortalece os músculos das costas, ombros e peito. 
Materiais: Estrutura principal confeccionada em 
tubos de aço carbono de 2,5” x 2,00mm, 
secundária em tubos de aço carbono de 2” x 
2,00mm. Peças de movimentação confeccionadas 
em tubo de aço carbono de 2” x 2,00mm, 1”1/4” x 
2.00mm. Tampas em chapa de aço carbono 2mm 
estampadas e soldadas proporcionando excelente 
acabamento e total vedação quanto á poeira e 
água. Em locais onde há contato com mãos, o 
equipamento tem proteção em mangueira 
emborrachada de alta resistência. Sistemas de 
movimentação em tubos padrão SCH 80, com 
rolamentos duplos de dupla blindagem 
emborrachada, câmara interna de lubrificação e 
tampa de vedação impedindo a entrada de água e 
poeira no sistema, e eixos em aço laminado 1045. 
Amortecimento de movimentos por polímero 
composto de linha automotiva. Todas as porcas 
com sistema PORLOCK e parafusos com trava-
rosca de alto torque, todos zincados á fogo. 
Acabamentos curvados e arredondados, livres de 
arestas, oferecendo total segurança e conforto aos 
usuários. Equipamento completo montado pelo 
sistema de soldagem MIG e TIG, passa por 
tratamento de fosfatização e recebe pintura pelo 
sistema eletrostático a pó. Possui placa adesiva de 
identificação do produto, músculos trabalhados e 
informações do fabricante. Fixação: Flanges para 
fixação do aparelho em piso de concreto por meio 
de parafusos tipo Parabolt 3/8”x3” zincados, ou por 
chumbadores metálicos. Dimensões: 
(Comprimento x Largura x Altura) 
700x700x1400mm Peso: 50,00 Kg  

Unid. 01   

11 Banco para Jardim – modelo “Cavalo” PL-50 
Função: Equipamento do tipo banco para 
instalação ao ar livre ou interna, sem restrições de 
idade. Materiais: Estrutura principal confeccionada 
em alumínio fundido. Fechamento de banco e 
encosto em madeira de lei, montadas com 

Unid. 02   
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parafusos do tipo francês de espessura 3/8”. 
Todas as porcas com sistema PORLOCK e 
parafusos com trava-rosca de alto torque, todos 
zincados á fogo. Acabamentos curvados e 
arredondados, livres de arestas, oferecendo total 
segurança e conforto aos usuários. Equipamento 
passa por tratamento de fosfatização e recebe 
pintura pelo sistema eletrostático a pó. Peças em 
madeira recebem acabamento por jateamento com 
micro-esferas de vidro e pintura com esmalte 
sintético, proporcionando acabamento livre de 
farpas e rebarbas. Possui placa de identificação do 
produto, informações do fabricante e telefone para 
assistência técnica. Equipamento produzido 
conforme especificações da NBR 16071/2012. 
Fixação: Por sapatas de concreto fixando a 
estrutura principal ao solo, dimensionada de 
acordo com a necessidade do local escolhido pelo 
cliente. Dimensões: (Comprimento x Largura x 
Altura)1800x800x550mm Peso: 55,00 Kg 


