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Legenda da Simbologia
OJ eto et CO 1 EEE Luminaria LED 50W tipo publica com indicagdo de circuito - Ver tipo de instalagédo A
Esca I a 1 . 500 Luminaria ornamental LED 50W com indicacéo de circuito (instalada no topo de poste
galvanizado 3m)
Luminaria LED balizadora 12W com indicagao de circuito (instalada e concretada no
chao)
Luminaria tipo spot 15W com indicag&o de circuito (embutida no palanque de eventos)
Refletor LED 30W RGB com indicagdo de circuito (instalado no chéo e protegido com
1] .
grade ou instalado em base concretada)
o ~ 1@ Projetor Modular LED 200W com indicagdo de circuito (instalado em poste projetado B
ESpeClﬂcaan pOSte galvanizado 10m - iluminagdo quadras de esportes)
curvo simples
Sem escala 1 Poste galvanizado projetado 6m com suporte tipo pétala triplo - Ver detalhe
e AV' Dr' Osvaldo Te|Xe| ra Poste galvanizado projetado 8m com suporte tipo pétala quadruplo - Ver detalhe
i | —
) ( ) ( ) l Poste galvanizado continuo curvo simples 6m - Ver detalhe
rl_.» & Poste galvanizado projetado 10m - Ver detalhe
Suporte tipo cruzeta para fixagédo de refletores (instalado no topo do poste de 10m - C
encaixe 60,3mm)
@ Aterramento junto aos postes projetados - ver detalhe
@ Caixa de passagem circular a instalar @30cm junto aos postes projetados - ver detalhe —
@ Caixa de passagem circular a instalar @23cm
W) Mediggo 2 - 3x63A (7
Passeio Publico
@ Caixa de passagem de alvenaria a instalar 40x40x60cm - Ver detalhe D
Grama
@1.1/4" | Eletroduto de PEAD flexivel corrugado enterrado no solo com indicag&o de bitola
£ L38 (Préprio para instalagédo subterranea)
©
o
8 @1.1/4" | Eletroduto de PVC corrugado "reforgado” - na cor laranja - instalado de forma
Especificagéo suportes L95 7 7 7 7 tijolo macigo embutida no palanque de eventos
. L94 s  —
Sem escala 7 7 L89 ?
L3 1 L37 :I QGBT a instalar em mureta (a construir) - Ver detalhe
. . . O
Suporte tipo pétala triplo 4 1
] Neutro, fase, retorno e terra com indicagao de circuito (1), retorno (a) e secgéo do
[Pl condutor (2.5mm?)
J Grama 4 4 #2.5
E
bedriocn NOTA 1: NOTA 4:
) L L88 Os circuitos projetados serdo comportados em um QGBT Seréo instaladas, em uma caixa metdlica, ao lado do
L36 (alimentagdo do sistema de iluminagdo da praga) instalado QGBT, duas tomadas trifasicas e trés monofasicas - Ver
Calgada em mureta a ser construida (local especificado em planta - detalhe.
l:l L52 lateral quadra de areia).
. . ( 6 g Homen;ggtle_m 4 NOTA 5 —
Suporte tipo pétala quadruplo 131 b e :
= o 4 4 L29 4 Log NOTA 2: As instalagdes elétricas antigas externas da praga serao
i} & 30 ¢ ~ O QGBT sera alimentado pela entrada de energia substituidas, todos e quaisquer componentes destas
— Pracinnha Grama o /medicdo"3". Essa entrada é destinada a dois instalagbes devem ser retirados, quando possivel.
"consumidores", ou seja possui dois pontos de medicao,
[ — desta forma, o sistema proposto deve ser conectado ao
L85 L87 segundo ponto - 3x50A - o qual atualmente esta NOTA 6: F
/ desocupado e sem medidor - Ver detalhe. As instalacBes elétricas internas (banheiros/vestiarios e
) © casa do papai noel) ndo devem ser alteradas, ou seja,
Areia 6 ° NOTA 3: estes pontos ndo estéo previstos neste projeto.
1)) mﬂ@ 5 Todas as estruturas metalicas devem estar conectadas ao
S e ti t % }—E’—E—E’—{ o condutoror de protegado (equipotencializadas).
uporte 1po cruzeta . [
% Detalhe Caixa de Passagem —
é © Sem escala
:
() © @6 Caixa de Passagem Quadrada
= o 40x40cm - Profundidade 60cm
© . @
L84 L86 - - AN
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rama /@ /ﬁ Caixa de Passagem Circular -
& 6 Instalada ao lado dos postes —
7] galvanizados 230cm -
Profundidade 60cm
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Sugestao de lamindr izad P 3581
ugestao de luminarias a serem utilizadas Medicao 3 - 3x50A ooon
Sem escala ——
o o Ver nota 2 / i
Luminaria Pblica Refletor RGB = Detalhe Caixa de Passagem |
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Detalhe Valeta
o S I m a
Gramado/Nivel do solo
)
Ornamental Ballzador 60cm Valeta profundidade 60cm ENGENHAR!A ELE:rR-IC'A
Rua 19 de Outubro, 1258, Sala 4, Sao José, ljui - RS | (55) 3332-1740
. Eletroduto PEAD flexivel corrugado Raz3o Social: Ref.:Projeto K
‘ . - 14/2022
o ) trodut Prefeitura Municipal de Tucunduva Data /
H H *Apos  passagem os eletrodutos e :
Rua Telxelra Mendes cabeamento as valetas devem ser cobertas Enderego: 24/02/2022
de terra de modo que o local fique no mesmo ' L.
nivel do terreno existente Av. Dr. Osvaldo Teixeira, Centro, Tucunduva/RS
Assunto: ART N2:
. . ~ T 11787074
Projeto de lluminagao Praca da Republica Escala:
1:500
Folha: L
Resp. Técnico Projeto: Solicitante: A1+370
DOS SANTOSBRATSSE0000 Ko s Prancha 01 de 03
Eng°. Antdnio Rodrigo Juswiaki dos Santos Prefeitura Municipal de Tucunduva Desenhista:
CREA-RS:134651 CNPJ: 87.612.792/0001-33 Ana Paula P.N.
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