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DETALHE 01: Caixa de Medicdo Instalada no Poste da RGE DETALHE 02: Perfil do poste existente da RGE
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| — Embora representado um poste de camera, e ser gqualquer tipe de carga.
Legenda: Caixa instalada no poste da RGE il ] - pee 1 e
2 — Pode ser montado com caixa posicionadaadmead m
1. Poste da RGE 12 metros / 400daN
2. Caixa de medigdo com lente (instalada a 4 metros do solo); 3 — Deve ter autorzacio do poder publico municipal para instalagio do circuito alimentador.
3. Eletroduto de entrada PVC 1" Poste da RGE it . = = 3 :
451. cE:Ietrod(uto d:e aterramengo ehm)a;o glalvagizad; " (dzve ser aterrado, ver item 8.7) (serd instalado a medic&o) 4 — Eletroduto do circuito alimentador/saida deve ser em ago galvanizado, inclusive as curvas.
. Curva (com luva e sem bucha) do eletroduto de entrada; = 3 = 3 g =
6. Cinta inox de 0,5 mm x 13 mm com fecho: Notas Téonicas. 5— O duto do circuito alimentador deve ser instalado a no minimo 30 cm de profundidade.
10. Cavidade para inspec¢éo do aterramento; P s . - ~
11. Curva para eletroduto do aterramento em aco galvanizado; * A distancia entre o eletroduto de entrada do ramal e a fase inferior da rede secundaria ndo pode ser
12. Eletroduto de saida ago galvanizado de 1" (deve ser aterrado) menor que 60 centimetros. 1 1Fi
* A caixa de medicao devera ser instalada de modo que, para realizagao da leitura, a pessoa possa Dlag rama U n Ifl Iar
afastar-se livremente até 5 metros sem que para isso entre em alguma area que possa trazer risco. 11|
* A conexao do circuito alimentador/saida deve estar isolada (com duas camadas de fita auto fuséo e O) e MEDICAO
trés camadas de fita isolante). o ¢
* A saida da caixa da medigao sera subterranea, a disposi¢cdo do ramal de saida subterraneo, podera | >
sofrer alteragées no momento da execugéo. — o
* O duto subterraneo de saida devera ser de ago galvanizado a fogo de 1", envelopado em concreto € m ﬁ N — T
instalados a uma profundidade minima de 0,50 metros no passeio publico, acima dele devera ser O M 1x39A- 5KA L i | Cargas |
Detalhe A instalado fita indicativa de eletricidade. S 8 1#6(6)mm?2-750V I[;R 1#6(6)6mm?-0,6/1kV
Caixa de medicio monofasica Detalhe B- Aterramento ;Detve selr mst:lada numeracdo de material indelével no poste da medi¢do para indicar a localizagdo oM Classe de 32A-6KA Classe de encordoamento 2
com lente Massa de este no logradouro (rua). o encordoamento 2 j
- 900 calafetar (O] ¥
e o DPS Tipo Il
e e,
MEDIDOR v 2'0 OJ— T Cavidade de

Haste de 2400
aterramento

A tampa da cavidade pode ser de metal,
alvenaria ou polimero, porém as mesmas
devem suportar um peso de 80kg.

Detalhe da Fita Indicativa

12. Condutor fase de entrada Gmhzegenda: Detalhe A Escala: 1 :1 OO

13. Condutor neutro de entrada 6mm? 8.7 Bucha com terminal de aterramento isolada
14. Condutor de alimentagéo do DPS 4mm? Deve ser instado junto ao eletroduto dentro da caixa de medig&o. / /
15. DPS (tipo II-275V);

16. Ponto de conexdo equipotencial: Conector fendido fornecido com a caixa de medigéo;

17. Condutor terra do DPS 6mm?

18. Massa de calafetar (a saida do eletroduto deve ser obstruido com massa);

19. Arruelas (ndo deve ser ultilizado bucha);

20. Eletrodutos de entrada e saida 1" (a saida devera ser de ago galvanizado e aterrado-utilizar
bucha com terminal do item 8.7)

21. Eletroduto do condutor de aterramento: %" (utilizar bucha com terminal do item 8.7)

22. Condutor de aterramento 6mm?

23. Condutor fase de saida 6mm?2- 0,6/1kV

24. Disjuntor monofasico 1x32A-5kA

25. Condutor fase de saida 6mm?- 0,6/1kV

26. Condutor neutro de saida 6mm?- 0,6/1kV

27. Caixa do medidor.

28. Interruptor Diferencial Residual (IDR), capacidade de corrente nominal igual ao disjuntor e
capacidade de interrupgéo de 6 kA no minimo.

29. Ponto de aterramento do eletroduto de aterramento, utilizar bucha com terminal do item 8.7.

30. Quando saida subterranea aterrar o eletroduto de saida, utilizar bucha com terminal do item 8.7.
* Para instalagdo do IDR atentar para a conexao do condutor neutro conforme indicagdo de cada
fabricante.
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* MATERIAL: Polietileno.

* ACABAMENTO: A fita deve ser isenta de bolhas ou outras
irregularidades.

* IDENTIFICACAO: As fitas devem trazer marcado de forma bem
visivel e indelével:

- nome ou marca do fabricante.

- nome da CPFL.

- sinalizagiio de adverténcia de perigo: "PERIGO! ENEGIA ELETRICA
EMERGENCIA:LIGUE PARA CONCESSIONARIA"
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Escala 1:1000

Monumento / Canteiro

Disposi¢cao da Medigéao (lominaco projeada)
Escala 1:1000
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Medigéo projetada no poste da RGE * Verificar Perfil do poste ENGENHARIA ELETRICA
Caixa de passagem (ver detalnes especificos) Medigéo projetada no poste da RGE Rua 19 de Outubro, 1258, Sala 4, Sdo José, ljui - RS | (55) 3332-1740
(ver detalhes especificos) ~ : _ :
Razdo Social: Ref.:Projeto
Todos os materiais da entrada de energia deverao Municipio de Tucunduva St 014/2022
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Detalhe do Envelopamento do RGE-CPFL Enderego: o 08/03/2022
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. Nota: Detalhes omissos no projeto, consultar os Assunto: ART N2:
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/ B Descritivo para uma Perfeite o e A Prancha 01 de 01
Eng®. Ant6nio Rodrigo Juswiaki dos Santos Municipio de Tucunduva Desenhista:
K CREA-RS:134651 CNPJ: 87.612.792/0001-33 Guilherme Ramires
1 | 2 3 4 | 5 6 7 8 9 | 10 11 12 13 | 14 15 16



AutoCAD SHX Text
Consultar Memorial Técnico  Descritivo para uma Perfeita Instalação!

AutoCAD SHX Text
R.Duque de Caxias

AutoCAD SHX Text
R.Duque de Caxias

AutoCAD SHX Text
Av. Dr. Osvaldo Teixeira

AutoCAD SHX Text
Av. Dr. Osvaldo Teixeira

AutoCAD SHX Text
R.Estevan Jasiowka

AutoCAD SHX Text
R.Iran

AutoCAD SHX Text
R.das Palmeiras

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
42

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
R.Duque de Caxias

AutoCAD SHX Text
R.Duque de Caxias

AutoCAD SHX Text
752092.172

AutoCAD SHX Text
6937963.383

AutoCAD SHX Text
751987.991

AutoCAD SHX Text
6937942.968

AutoCAD SHX Text
751858.481

AutoCAD SHX Text
6937862.634

AutoCAD SHX Text
01

AutoCAD SHX Text
02

AutoCAD SHX Text
03

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Rua

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Rua

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
Rua

AutoCAD SHX Text
R.Duque de Caxias

AutoCAD SHX Text
Av. Dr. Osvaldo Teixeira


	Sheets and Views
	Model


		2022-04-06T16:27:16-0300
	ANTONIO RODRIGO JUSWIAKI DOS SANTOS:88475689000




