CREA-RS: 212309

"
© AJG ENGENHARIA LTDA - ME
S I g I I I a CNPJ: 19.780.730/0001-80
ENGENHARIA ELETRICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUNDUVA

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO DE PROJETO ELETRICO E
LUMINOTECNICO DA PRACA DA REPUBLICA

ART 11787074

RUA 19 DE OUTUBRO, 1258, SL 04 — S50 José— IJUi/RS — CEP: 98700-000
Fone: (55) 3332-1740 E-mail: administrativo@sigmaijui.com.br



mailto:administrativo@sigmaijui.com.br

CREA-RS: 212309

"
© AJG ENGENHARIA LTDA - ME
S I g I I I a CNPJ: 19.780.730/0001-80
ENGENHARIA ELETRICA

MEMORIAL TECNICO DESCRITIVO
01 Generalidades:

Estas especificacbes referem-se ao projeto elétrico e luminotécnico da
Praca da Republica. Este projeto sera executado nas imediacdes da Avenida Dr.
Osvaldo Teixeira, em Tucunduva/RS, tendo como interessada a Prefeitura
Municipal de Tucunduva, inscrita no CNPJ: 87.612.792/0001-33. Desta forma, o
memorial técnico descritivo tem por objetivo complementar as informacfes

necessérias a execuc¢ao do projeto elétrico.

02 Relacao de Plantas:

EL 01/03: Projeto elétrico de lluminacdo da Praca da Republica, legenda da
simbologia, especificacdo luminarias, especificacdo suportes, detalhe caixa de
passagem e detalhe valeta;

EL 02/03: Posicionamento do sistema de iluminacdo, legenda da simbologia,
especificacdo entrada de energia utilizada, especificacéo e detalhes construtivos do
QGBT;

EL 03/03: Quadro de cargas, legenda da fiacédo, calculo queda de tenséo, diagrama

unifilar, diagrama trifilar e detalhes construtivos.

03 Procedimento e calculo:

O projeto foi elaborado de acordo com as prescricdes das Normas Técnicas,
cédigos e regulamentos aplicAveis aos servicos em pauta, sendo que as
especificacdes da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) e normas
abaixo relacionadas deveréo ser consideradas como elementos base para quaisquer
servicos ou fornecimentos de materiais e equipamentos.

- Fornecimento em Tensao Secundaria de Distribuicdo - GED-13/CPFL

- NBR 5410 - Instala¢Bes Elétricas de baixa tenséo;

- NBR 5101 - lluminagéo Publica — Procedimento.

As prescricdes, indicacdes, especificacbes e normas de instalacdo dos
fabricantes dos equipamentos a serem fornecidos e instalados, deverdo ser

obedecidas, atendendo as normas especificadas.
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04 Sistema elétrico:
O sistema elétrico considerado foi de 380/220 V - 60 Hz.

05 Carga projetada QGBT:

A carga total projetada para o0 QGBT é de 13,193 kW, sendo alimentada a
partir da entrada de energia existente, a qual foi especificada em planta como
‘medicdo 3”. Esta entrada possui dois pontos de medigdo, ou seja, atende 2
consumidores, todavia apenas um ponto esta sendo utilizado no momento, desta
forma, a carga projetada deve ser conectada ao ponto de medicdo que ndo esta

sendo utilizado, tal ponto disp&e de disjuntor trifasico 3x50A.

Figura 1 — Entrada de energia/medicdo

Entrada de energia que
ird alimentar o QGBT —
solicitar medidor.
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A carga prevista sera dividida em 10 circuitos, os quais serdo dispostos no
QGBT (instalado em mureta a ser construida préximo a quadra de areia). Todos os
componentes do sistema antigo de iluminacdo “externa” da praca devem ser
retirados, sempre que possivel. Os circuitos que alimentam os pontos de iluminacéo
e tomadas dos ambientes internos, como banheiros e vestiarios, ndo devem ser

alterados.

06 Circuitos QGBT:

Estdo sendo projetados 7 circuitos monofasicos de iluminagcdo 1 circuito
monofasico de tomadas de uso geral e 2 circuitos trifasicos de tomadas de uso
especifico. Tanto as tomadas monofésicas, quanto as tomadas trifasicas deverao
ser instaladas em uma caixa metdlica ao lado do QGBT, conforme indicacbes no
projeto.

Em cada circuito devera ser instalado um disjuntor e um dispositivo de
protecdo residual (DR). Cada circuito devera atender uma quantidade especifica de

pontos, conforme especificacoes abaixo e no projeto anexo a esse memorial.

Circuito 01 = Projetado para atender uma carga total de 1600W,
considerando uma demanda de 100%. Este circuito ira atender 8 projetores
modulares LED de 200W cada, destinados a iluminar a quadra de areia. Tais
projetores seréo instalados em postes galvanizados de 10m, sendo instalados dois
projetores em cada poste. Para o sistema de iluminacéo da quadra foram previstos 4
postes, 2 em cada lateral.

Para o circuito 1 estad previsto um disjuntor monofasico de 16A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipolar com isolacdo em 0,6/1kV —

HEPR na configuracéo #4,0mm2,

Circuito 02 = Projetado para atender uma carga total de 1600W, considerando uma
demanda de 100%. Este circuito ira atender 8 projetores modulares LED de 200W
cada, destinados a iluminar a quadra de concreto. Tais projetores seréo instalados
em postes galvanizados de 10m, sendo instalados dois projetores em cada poste.

Para o sistema de iluminac&o da quadra foram previstos 4 postes, 2 em cada lateral.
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Para o circuito 2 esta previsto um disjuntor monofasico de 16A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipolar com isolacdo em 0,6/1kV —

HEPR na configurag&o #4,0mm2.

Circuito 03 = Projetado para atender uma carga total de 600W, considerando uma
demanda de 100%. Este circuito ira atender 7 luminarias LED de 50W do tipo
publica, as quais serdo instadas em duas configuragfes: 3 luminarias instaladas em
1 poste galvanizado tipo flangeado de 6m fixadas em suporte tipo pétala triplo e 4
luminarias instaladas em 1 poste galvanizado tipo flangeado de 8m fixadas em
suporte tipo pétala quadruplo (conforme especificado em planta). Além das
luminarias do tipo publica, este circuito ira atender 5 luminarias LED do tipo
ornamental de 50W, as quais serdo instaladas em postes galvanizados de 3m do
tipo flangeado.

Para o circuito 3 estad previsto um disjuntor monofasico de 6A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipolar com isolacédo em 0,6/1kV —
HEPR na configurag&o #2,5mm2.

Circuito 04 = Projetado para atender uma carga total de 947W, considerando uma
demanda de 100%. Este circuito ira atender 6 luminarias LED de 50W do tipo
publica, as quais serdo instaladas em 2 postes galvanizados tipo flangeado de 6m
fixadas em suporte tipo pétala triplo e 4 luminérias LED do tipo ornamental de 50W,
as guais serao instaladas em postes galvanizados de 3m do tipo flangeado. Além
das luminarias de 50W, o circuito 4 ir4 alimentar 11 luminarias do tipo balizadoras de
12W, as quais devem ter sua base concretada ao chdo. Para a iluminagéo
decorativa do palanque de eventos foram previstos 2 refletores LED RGB de 30W
cada e 17 luminarias do tipo spot de 15W embutidas na alvenaria.

Para o circuito 4 estad previsto um disjuntor monofasico de 10A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipolar com isolacdo em 0,6/1kV —
HEPR na configuragéo #2,5mm2.

Circuito 05 = Projetado para atender uma carga total de 656W, considerando uma
demanda de 100%. Este circuito ira atender 3 luminarias LED de 50W do tipo
publica, as quais seréo instaladas em 1 poste galvanizado tipo flangeado de 6m
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fixadas em suporte tipo pétala triplo e 7 luminarias LED do tipo ornamental de 50W,
as guais serao instaladas em postes galvanizados de 3m do tipo flangeado. Além
das luminéarias de 50W, o circuito 5 ird alimentar 13 luminarias do tipo balizadoras de
12W, as quais devem ter sua base concretada ao chao.

Para o circuito 5 estd previsto um disjuntor monofasico de 6A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipolar com isolacdo em 0,6/1kV —

HEPR na configuragéo #2,5mm2.

Circuito 06 = Projetado para atender uma carga total de 650W, considerando uma
demanda de 100%. Este circuito ira atender 13 luminarias LED de 50W do tipo
publica, instaladas em duas configuragdes: arranjo triplo com suporte tipo pétala
instalado em poste galvanizado tipo flangeado de 6m e luminéria instalada em poste
cbnico do tipo curvo simples 6m com projecdo de braco de 1,6m também do tipo
flangeado. Serdo instalados 4 postes conicos do tipo curvo com luminaria de 50W
para iluminacdo da pracinha e 3 postes com suporte tipo pétala triplo com 3
luminarias LED de 50W.

Para o circuito 6 estd previsto um disjuntor monofasico de 6A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipolar com isolacdo em 0,6/1kV —

HEPR na configuracéo #2,5mm2,

Circuito 07 = Projetado para atender uma carga total de 540W, considerando uma
demanda de 100%. Este circuito ira atender 9 luminarias LED de 50W do tipo
publica, as quais serdo instaladas em 3 postes galvanizado tipo flangeado de 6m
fixadas em suporte tipo pétala triplo. Além das luminarias publicas, o circuito 7 ira
alimentar 3 refletores LED RGB de 30W destinados a iluminar a placa de “Eu amo
Tucunduva”.

Para o circuito 7 estad previsto um disjuntor monofasico de 6A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipolar com isolacdo em 0,6/1kV —
HEPR na configuragéo #2,5mm2.

Circuito 08 = Projetado para atender uma carga total de 600W, considerando uma
demanda de 100%. Este circuito atendera 3 tomadas monofasicas a serem
instaladas em uma caixa metalica localizada ao lado do QGBT.
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Para o circuito 8 esta previsto um disjuntor monofasico de 10A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipolar com isolacdo em 0,6/1kV —

HEPR na configuragéo #2,5mm2.

Circuito 09 = Projetado para atender uma carga total de 3000W, considerando uma
demanda de 100%. Este circuito atendera 1 tomada trifasica a ser instalada em uma
caixa metélica localizada abaixo do QGBT (juntamente com as tomadas
monofasicas).

Para o circuito 9 esta previsto um disjuntor trifasico de 10A. Os condutores utilizados
neste circuito deverdo ser do tipo cabo unipolar com isolacdo em 0,6/1kV — HEPR na

configuracdo 3#4,0mmz2.

Circuito 10 = Projetado para atender uma carga total de 3000W, considerando uma
demanda de 100%. Este circuito atendera 1 tomada trifasica a ser instalada em uma
caixa metalica localizada abaixo do QGBT (juntamente com a outra tomada trifasica
e as trés tomadas monofésicas).

Para o circuito 10 esta previsto um disjuntor trifasico de 10A. Os condutores
utilizados neste circuito deverao ser do tipo cabo unipolar com isolacdo em 0,6/1kV —

HEPR na configuracédo 3#4,0mm2,

07 Temperatura de Cor:
As luminarias projetadas possuem as seguintes temperaturas de cor:
e Luminéria LED tipo publica 50W: Temperatura de cor 4000K;
e Luminaria LED tipo ornamental 50W: Temperatura de cor 4000K;
e Refletor RGB 30W: Temperatura de cor 4000K;
e Luminéria LED tipo balizadora 12W: Temperatura de cor 3000K — 3500K;
e Luminéria LED tipo spot 15W: Temperatura de cor 3000K — 3500K;
e Luminéria LED tipo projetor modular 200W: Temperatura de cor 5000K.

08 Grau de protecao:

Todas as luminarias a serem instaladas devem possuir grau de

protecdo minimo IP66.
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09 Poste Galvanizado 10m de altura:

Para a iluminacdo da quadra de areia e quadra de concreto foi prevista a
instalacdo de 8 postes de aco galvanizados novos com 10m de altura, do tipo reto
flangeado, serdo instalados 4 postes em cada quadra, dois em cada lateral,
conforme especificacdes.

Estes postes irdo comportar, através de suportes tipo cruzeta, os projetores
modulares de 200W

Figura 2 - Especifica¢éo Poste galvanizado 10m

—»| |=@AT

Flangeado Flange
H @B aT F1 F2 | Chumbador
Flange (mt) (mm) (mm) (mm) (mm)
— F1 10,0 | 182,0 | 60,3 280 205 3/4”500mm
2| |eoB ‘QH
o ol ¥
|
(a) Figura llustrativa (b) Caracteristicas

10 Poste Galvanizado 8m de altura:

Para a iluminacdo da area de circulacdo proxima a academia ao ar livre e
pracinha foi prevista a instalagdo de um poste de aco galvanizados novo com 8m de
altura, do tipo reto flangeado, conforme especificacoes.

Este poste irA comportar, através de suportes tipo pétala quadruplo, as

luminérias publicas LED de 50W.
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Figura 3 - Especificacdo Poste galvanizado 8m

Flangeado Flange
H @B aT F1 F2 Chumbador
Flange (mt) (mm) (mm) (mm) (mm)
. Fi 8,0 | 156,0 | 60,3 280 205 3/4”500mm
> le@B ‘CI':)’ F2
o ol ¥
|
(a) Figura llustrativa (b) Caracteristicas

11 Postes Galvanizados 6m de altura:

Para o sistema de iluminacdo geral da praca foi prevista a instalacdo de
postes de aco galvanizados novos com 6m de altura, do tipo reto flangeado,
conforme especificacoes.

Estes postes irdo comportar, através de suportes tipo pétala triplo, as
luminérias publicas LED de 50W.

Figura 4 — Representacgédo disposi¢do das lumindrias em arranjo triplo nos postes 6m
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Figura 5 - Especificacdo Poste galvanizado 6m

Flange

— F1 —=

o H—
s le0B F2
o of—¥

\i

(a) Figura llustrativa

Flangeado Flange
H @B a1 F1 F2 Chumbador
(mt) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm)
6,0 | 136,0 | 60,3 | 200 130 1/2”300mm

12 Postes Galvanizados 3m de altura:

(b) Caracteristicas

Para a instalacdo das luminarias do tipo ornamental de 50W foi prevista a

instalacdo de postes de aco galvanizados novos com 3m de altura, do tipo reto

flangeado. As luminérias do tipo ornamental serdo fixadas diretamente no topo

destes postes.

Figura 6 - Especificac@o Poste galvanizado 3m

—-=| («@T

= -,
s |e@B F2
o o—¥

u

(a) Figura llustrativa

Flangeado Flange
H @B oT F1 F2 Chumbador
(mt) | (mm) | (mm) | (mm) (mm)
3,0 | 98,0 | 60,3 | 200 130 1/2”300mm

(b) Caracteristicas

Pagina 10 de 19

RUA 19 DE OUTUBRO, 1258, SL 04 — S3o José — 1JUi/RS — CEP: 98700-000

Fone: (55) 3332-1740 E-mail: administrativo@sigmaijui.com.br



mailto:administrativo@sigmaijui.com.br

"
© AJG ENGENHARIA LTDA - ME
S I g I I I a CNPJ: 19.780.730/0001-80
ENGENHARIA ELETRICA CREA‘RS: 212309

13 Postes Galvanizados continuo curvo simples 6m de altura:

Para a iluminacdo da pracinha foi prevista a instalacdo de 4 postes

galvanizados continuo curvo simples de 6m de altura, cada poste ird comportar uma

luminaria do tipo publica de 50W. Tais postes deverao ter sua base flangeada.

Figura 7 — Representacao disposicao luminaria em poste curvo simples 6m

Figura 8 - Especificacdo Poste galvanizado continuo curvo simples 6m

J

|

Flangeado Flange

H @B T F1 F2 Chumbador

(mt) | (mm) | (mm) | (mm) (mm)
6,0 | 111,0 | 60,3 | 200 130 1/2”300mm

Flange

«— F1 —»

g 1
H M F2
o of ¥

(a) Figura llustrativa (b) Caracteristicas

1600mm

Emenda desmontivel
(c) Projecéo braco
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14 Suporte tipo pétala triplo:

Como dito anteriormente as luminarias do tipo publica 50W (exceto as
destinadas a iluminar a pracinha) serdo instalas em arranjos triplos, sendo fixadas
em suportes tipo pétala triplo. Estes suportes seréo encaixados diretamente no topo

do poste galvanizado de 6m.

Figura 9 - Especificacdo suporte tipo pétala triplo

QE | OF H G
(mm) | (mm) | (mm) | (mm)
76,2 | 60,3 | 200 200

FOF
(a) Figura llustrativa (b) Caracteristicas

15 Suporte tipo pétala quadruplo:

Apenas um ponto de iluminacdo, destinado a iluminar a area de circulacdo
proxima a academia ao ar livre, tera 4 luminarias do tipo publica 50W instalada em
arranjo do tipo quadruplo, sendo fixadas em suportes tipo pétala quadruplo. Este

suporte sera encaixado diretamente no topo do poste galvanizado de 8m.

Figura 10 - Especificagdo suporte tipo pétala triplo
-G

OE OF H G
(mm) | (mm) | (mm) (mm)
76,2 60,3 200 200

(a) Figura llustrativa (b) Caracteristicas
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16 Suporte tipo cruzeta para 2 refletores:

Os projetores de 200W (proprios para a iluminacdo de ambientes esportivos)
serdo instalados em suportes tipo cruzeta duplo. Os suportes serao fixados por meio
de parafusos 12mm.

Figura 11 - Especificacdo suporte tipo cruzeta para dois projetores

EEEeE A B
Asmas (mm) | (mm)
800 | 250

*Medidas minimas

(a) Figura llustrativa (b) Caracteristicas

17 Refletores instalados em solo:
Os refletores RGB projetados (30W) devem possuir classe de protecao IP66.
Sendo instalados em solo e protegidos com grades ou sendo instalados em base

concretada.

18 Balizadores instalados em solo:
Os balizadores projetados (12W) devem possuir classe de protecdo IP66.

Sendo instalados e concretados ao solo (chumbados).

19 Spots embutidos:
A iluminagdo do palanque de eventos conta com luminarias do tipo spot de
15W a serem embutidas em alvenaria. As quais devem ser totalmente vedadas a fim

de impossibilitar a entrada de agua (IP66).

20 Projetores instalados nos postes de galvanizados de 10m:
Os projetores de 200W devem possuir classe de protecdo IP66, sendo
instalados nos postes retos galvanizados de 10m do tipo flangeado destinados a

iluminacao das duas quadras.
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Os projetores serdo instalados em suportes tipo cruzeta, tais suportes serao

fixados no topo do poste. Cada projetor seré fixado através de 2 parafusos 12mm.

21 Luminarias Publicas 50W:

As luminarias do tipo publicas 50W projetados devem possuir classe de
protecdo IP66. Sendo instaladas nos postes galvanizados de 6m e 8m, 0s quais
contardo com suportes tipo pétala triplo e quadruplo e pontos instalados em postes
galvanizados continuos do tipo curvo simples (conforme especificado em projeto

elétrico).

22 Luminarias Ornamentais 50W:
As luminérias do tipo ornamentais 50W projetados devem possuir classe de
protecdo IP66. Sendo instaladas nos postes galvanizados de 3m, as quais serdo

instaladas no topo do poste (conforme especificado em projeto elétrico).

23 Especificacdes dos Materiais:
Materiais: Todos os materiais a serem empregados deverdo atender as

prescricdes das normas técnicas da ABNT que Ihes forem cabiveis.

Tubulagbes: As tubulacdes deverdo ser de eletroduto PEAD flexivel e
corrugado (este eletroduto € especifico para cabeamento subterraneo), exceto em
locais especificados em planta (palanque de eventos), sem emendas. A instalacao
das mesmas deve ser feita de forma subterranea (enterrada 0,60m do nivel do solo),
danificando o minimo possivel a construcdo, apdés a instalacdo dos pontos de
iluminacdo e tomadas os locais avariados devem ser rebocados e pintados.

Condutores: Serao utilizados condutores de cobre eletrolitico, isolados para
0,6/1kV - HEPR, nas instalacbes subterranea. Os fios e/ou cabos elétricos de
qualquer secéo, deverao ter seus isolamentos nas seguintes cores:

e Condutores fase: vermelho;
e Condutor neutro: azul claro;

e Condutor terra ou protecado: verde ou verde-amarelo.
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Em hipétese alguma deveréo ser utilizados condutores com isolamento nas
cores azul e verde para condutores fase.

S0 poderéo ser langados nos eletrodutos enterrados condutores isolados para
classe 1kV e que tenham protecao resistente a abrasao.

As emendas de condutores somente poderdo ser feitas nas caixas de
passagens, ndo sendo permitida a enfiacdo de condutores emendados, conforme
disposicdo da NBR 5410. O isolamento das emendas e derivacdes devera ter, no
minimo, caracteristicas equivalentes as dos condutores utilizados.

Todos os condutores de um mesmo circuito deverdo ser instalados no mesmo
eletroduto.

As extremidades dos condutores, nos cabos, ndo deverdo ser expostas a
umidade do ar ambiente, exceto pelo espaco de tempo estritamente necesséario a
execucao de emendas, juncdes ou terminais.

Apos a conclusdo da montagem, da enfiacdo dos circuitos e da instalacéo de
todos os equipamentos, deverd ser feita medicdo do isolamento, cujo valor ndo
devera ser inferior ao preconizado pela NBR 5410.

Disjuntores: Os disjuntores deveréo ter dupla protecado, compreendendo dois
sistemas independentes em cada polo, um térmico para protecdo de sobrecarga e
outro magnético para protecao de curto-circuito.

Deverdo possuir disparo livre, isto €, ocorrendo uma situacédo de sobrecarga
ou curto circuito, o mecanismo interno provoca o desligamento do disjuntor. Este
disparo ndo pode ser evitado mesmo mantendo-se o manipulador preso na posicao
ligado.

Deverdo ser providos de camara de extingdo de arcos elétricos assegurando
a interrupcéo da corrente, propiciando maior vida util dos seus contatos. Os contatos
principais do disjuntor deverdo ser fabricados em prata-tungsténio ou equivalente
que suporte elevada pressdo de contato, ofereca minima resisténcia a passagem de
corrente elétrica e maxima durabilidade.

Deverao possuir a corrente nominal, n® de polos e capacidade de interrupcao
que atendam ao projeto, e também as prescricdes da norma NBR-5361 — Disjuntor

de baixa tenséo - Especificagéo.
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Temporizador: Para o acionamento dos pontos de iluminacédo projetados
foram previstos temporizadores (programador horario/timer digital). Cada circuito de
iluminacdo serd energizado a partir de um temporizador individual (os
temporizadores serédo instalados no QGBT, juntamente com os dispositivos de
protecdo). Assim, torna-se possivel estabelecer programacdes individuais para os
circuitos de iluminacéo, por exemplo, a iluminacdo das quadras de esportes nao
precisa ficar acionada durante todo periodo noturno, mas a iluminacdo destinada a

orientar a circulacdo (luminarias instaladas nos postes galvanizados) sim.

Figura 12 — Temporizador (Programador Horario)

24 Especificacbes Luminarias e Postes
Luminérias: Para este projeto foram previstos seis tipos diferentes de

luminarias LEDs:

e Luminaria pablica LED com poténcia de 50W;

e Luminaria ornamental LED com poténcia de 50W;

e Luminaria LED tipo refletor RGB com poténcia de 30W;

e Luminaria LED tipo balizadora com poténcia de 12W,

e Luminaria LED tipo spot com poténcia de 15W;

e Luminaria LED tipo projetor proprio para quadra de 200W.
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Postes: Os postes a serem instalados deverdo ser de aco, com 3, 6, 8 e 10
metros de altura, galvanizado a fogo. As instalagdes serdo do tipo “FLANGEADO”

conforme especificado em projeto.

25 Valetas e caixas de Passagem:

Valetas: deverdo possuir profundidade minima de 60cm. Os condutores
deverdo ser dispostos em eletrodutos PEAD flexivel e corrugado (este eletroduto é
especifico para cabeamento subterrdneo), enterrados no solo. A tubulacdo
subterranea contara com caixas de passagem, onde necessarias, conforme detalhes
apresentados no projeto elétrico. Acima do eletroduto devera ser prevista uma faixa
continua de adverténcia, escrita “eletricidade”. As valetas devem ser cobertas com
terra de modo que fique no mesmo nivel do terreno existente.

Caixa de passagem ao lado de cada poste: As caixas de passagem a
serem instaladas ao lado de cada poste, deverdo ser circulares, com diametro
minimo de 30cm e profundidade de 60cm, com fundo em brita. As caixas deveréo ter
suas paredes feitas em concreto, de dimensdes de 5cm, tendo seu interior
rebocado. Para as mesmas deve ser instalada uma tampa de concreto lacrada.
Como tal nédo esta disponivel para venda, foi previsto no orgcamento
discriminado, os materiais e médo de obra necessarias para a construcao da
mesma.

Caixa de passagem quadrada: As caixas de passagem a serem instaladas
para conexdo de eletrodutos e mudancas de direcdo, deverdo ser quadradas
(40x40x60cm — area util), com fundo em brita. As caixas deverao ter suas paredes
feitas em concreto, de dimensfes de 15cm, tendo seu interior rebocado. Para as
mesmas deve ser instalada uma tampa de concreto lacrada. Como tal ndo esta
disponivel para venda, foi previsto no orcamento discriminado, os materiais e
mao de obra necessérias para a constru¢cdo da mesma.

Caixa de passagem para conex&o de circuitos: Serao instaladas caixas de
passagem plasticas com tampa lacrada para conexao de eletrodutos e mudancas de
direcdo. As caixas devem ser circulares com diametro de 23cm e profundidade de
50cm. Tais caixas devem ser instaladas 20cm (no minimo) abaixo do nivel do

solo, evitando a exposi¢cdo das mesmas aos transeuntes.
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26 QGBT:

Os disjuntores e demais componentes pertencentes aos 10 circuitos
projetados deverédo ser armazenados no QGBT (caixa tipo comando), o qual deve
ser instalado na mureta a ser construida na lateral da quadra de areia (conforme
especificado em planta). Além do QGBT, esta mureta ira comportar uma caixa
metalica com tomada. Ambas as caixas (QGBT e tomadas) devem ser chaveadas.

Os condutores, neutro e protecao, oriundos da entrada de energia devem ser
aterrados conforme detalhe presente no projeto elétrico.

27 Instalacéo, Normas e Servicos:

Postes e luminérias: Os postes a serem instalados deverdo ser do tipo
flangeado. As luminéarias deverdo ser do tipo LED, os acionamentos das lampadas
sera através de temporizador.

Cada poste serd aterrado através de uma haste de aterramento que sera
instalada na caixa de passagem junto ao poste.

Condutores: A enfiacdo de fios e cabos devera ser precedida de conveniente
limpeza dos eletrodutos, com passagem de bucha embebida em verniz isolante.
Para auxiliar a enfiacdo deve ser utilizado guia, arame ou fita metalica.

As ligacOes de condutores aos bornes de aparelhos e dispositivos deverao
obedecer aos seguintes critérios:

- Os condutores deverao ser identificados com o niumero do circuito por meio
de indicadores, firmemente presos a estes, em caixas de juncdo, chaves e onde
mais se faca necessario.

- Todas as emendas deverdo ser isoladas com fita isolante de auto-fusao.

28 Quedas de Tensao:
Os circuitos foram projetados para que a queda de tensdo nao ultrapasse 4%,

conforme especificado.
29 Observacdes complementares:

Todas as etapas das instalacdes elétricas deverdo ser executadas com o

maximo de esmero e capricho, condizentes com as demais instalacdes e servicos da
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obra. Eventuais alteracbes de projeto deverdo ser comunicadas ao responsavel
técnico pelo projeto e ter a sua prévia concordancia.

Detalhes omissos neste memorial ou no projeto deverdo ser executados
conforme as normas e regulamentos da Concessionaria e da ABNT.

Para a definicAo das caracteristicas de luminarias LED (as quais estdo
especificadas de forma mais detalhada no memorial luminotécnico) foram seguidas
as referéncias normativas estabelecidas na NBR 5101. Sendo assim, salienta-se
que estas caracteristicas e especificacdes técnicas devem ser respeitadas, a fim de
garantir corretos indices de iluminancia, uniformidade, qualidade de iluminacédo e

conforto luminoso.

ljui, 5 de abril de 2022.

Assinado de forma digital por
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